UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE
HIDALGO.

FACULTAD DE ARQUITECTURA.

TESIS. CENTRO CULTURAL DE USOS MULTIPLES CON
ADAPTACION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LAZARO
CARDENAS MICHOACAN.

ARQUITECTO: JUAN JOSE
SANCHEZ GARCIA
SEPTIEMBRE 2022

ASESORA: CECILIA ELIAS COPRETE
SINODAL 1: HECTOR ANTONIO SANTOY0 VAZQUEZ
SINODAL 2: GLADYS SOFIA LOPEZ ESTRADA.




AGRADECIMIENTOS




Agradecimientos.

A MIS PADRES.

A estas dos personas maravillosas Mirna Garcia y Juan Sanchez, que admiro y quiero
con todo mi corazén, que les quiero agradecer por todo lo que he logrado hasta el dia de
hoy, por sus ensefianzas de vida, por la educacion que me dieron, por siempre apoyar
mis suefos, mis trabajos, por ayudarme en cada obstaculo y problema que se me
presentay por ser ese motivo que me hace seguir adelante, intentando ser mejor persona
cada dia. Los amo infinitamente.

A MIS ASESORES Y SINODALES.

A mi asesor de Composicién IX y parte de Composicion X, el Arquitecto Héctor Antonio
Santoyo Vazquez, agradecerle, el tiempo y la atencidon que me proporciono en atender el
desarrollo de mi trabajo y darme las bases necesarias para tener lograr un buen
desempeiio.

A mi profesora de Metodologia de la Investigacion, la Arquitecta Rosa Maria Zavala
Huitzacua, por proporcionarme bastantes técnicas y ejemplos para realizar un buen
borrador de tesis y lograr completar todo lo tedrico que esto conlleva.

A miasesora de Tesis y parte de Composicion X, la Arquitecta Cecilia Elias Copete, quien
fue una gran base, para poder lograr los Ultimos ajustes arquitectonicos y de
representacion antes de mi entrega final.

A mi sinodal, la arquitecta Gladys Sofia Lopez Estrada, que ha sido una gran profesora
desde segundo semestre, ayudandome siempre con mis dudas con respecto a
estructuras.

A LA FAUM.

Por ultimo y no menos importante, quiero agradecer a esta maravillosa Facultad, por
facilitarme todas las herramientas necesarias para hacer crecer mi aprendizaje y forjarme
como Arquitecto a lo largo de estos 5 afos, con la ayuda de varios profesores muy bien
preparados y dedicados en su trabajo como docentes, los cuales tienen mi absoluto
respeto y admiracion.

También estoy muy agradecidos con esta institucion por poner en mi camino a muchas
personas, que poco a poco Sse convirtieron en mis amigos, mi team y a estas alturas ya
son parte de mi familia, gracias por hacerme feliz en mi estancia por los pasillos, aulas y
jardines.

Estoy muy orgulloso de ser un NICOLAGITA mas.

SBAY s ;




DEDICATORIAS




A MIS PADRES.

Las personas mas importantes a las que les quiero dedicar mi tesis son: Mirna Garcia
Garcia y Juan José Sanchez Granados por ser los mejores ejemplos a seguir que Dios 'y
la vida me pudo dar y todo el esfuerzo que han hecho porque yo pudiera terminar mi
carrera, y por todas las ensefianzas que ayudaron a forjarme como una persona educada
y capaz para vencer todo lo que la vida tenga para mi.

A MIS FAMILIARES.

Que son una parte muy importante en mi vida, cada uno de los integrantes de mi hermosa
familia aporta cosas significativas a mi vida, a mi educacién y en mi camino como
estudiante, esto me da una felicidad enorme y me emociona poder compartir todos mis
logros con ellos que siempre han estado para mi cuando los necesito, mas aun este que
hasta ahora es el mas grande, que estoy adquiriendo una carrera profesional.

A MIS PADRINOS.

Mis padrinos Mireya Avilés T, Martin Galeana, Angelica Molina, Eric Coria y Maria Elena
Rocha, porque son unas personas que siempre han estado para mi, dandome apoyo
incondicional y consejos que me han servido para seguir adelante.

RatYunsh s




INTRODUCCION




Introduccion.

En el Municipio de Lazaro Cardenas Michoacan de Ocampo, se realiz6 un analisis donde,
se establece la necesidad de desarrollar el proyecto Arquitecténico de un Centro Cultural
de Usos Mudltiples y/o adaptacién de Albergue Comunitario; La zona en la que se va a
desarrollar este proyecto, contiene una gran densidad de poblacion y requieren de un
espacio, donde las personas puedan realizar actividades de esparcimiento y
entretenimiento, fomentando la cultura, la educacion, la conexion social y el deporte.

Como sabemos que Lazaro Cardenas es una zona comun para huracanes, ciclones,
fondo de mar, sismos, etc, la zonas mas bajas y de riesgo del municipio tienden a
inundarse y afectar las viviendas que ahi existen y el Centro Cultural de Usos Mdltiples,
se desarrollard en una zona alta y fuera del rango de inundaciones en el municipio, por
lo cual se pretende disefar la adaptacion de un Albergue o Refugio Temporal en este
espacio, que pueda resguardar a los habitantes damnificados de este municipio que
funciones en épocas cuando ocurra cualquier desastre natural que afecte en los hogares
y Centro Cultural de Usos Mudltiples funcione el resto del afio, estableciendo los
requerimientos necesarios para satisfacer las necesidades de espacio y confort, que
beneficie a los usuarios, planteando planos arquitectonicos, y la importancia de esto para
la comunidad.

El proyecto contiene:

La descripcion de todas las cualidades generales acerca del origen y la formulacién del
proyecto, esclareciendo justificacion, objetivos, proceso metodoldgico y planteamiento de
la solucién del problema.

Los antecedentes historicos, los analisis realizados tanto culturales como econémicos, la
importancia del turismo y las consecuencias de los desastres naturales, describiendo lo
gue son los centros culturales, unidades deportivas y albergues y los requisitos y
funciones que conllevan estos espacios, asi como casos analogos para un mejor
entendimiento.

Explica también todos los aspectos climaticos y geograficos del lugar ademas los
aspectos fisicos del predio y toda la infraestructura, y equipamiento urbano que hay cerca
del predio en el que se llevara a cabo el proyecto.

Y se muestran las normaras necesarias para llevar a cabo el proyecto, las necesidades
y el programa arquitectbnico necesario para empezar a realizar el proyecto
arquitectonico, ademas de los sistemas constructivos del proyecto a realizar.

Como resultado de la propuesta de los capitulos abordados de toda la investigacion, se
da solucion a la necesidad planteada de los habitantes del municipio, a través de un
proyecto arquitectonico y un proyecto ejecutivo que ayuda a entender mejor la
elaboracion de la edificacion, sefialando el proceso estructural que se necesita.
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Resumen

En el Municipio de Lazaro Cardenas Michoacan de Ocampo es necesario desarrollar el
proyecto Arquitectonico de un Centro Cultural de Usos Mdltiples y/o adaptacion de
Albergue Comunitario, ya que es una zona bastante desarrollada por la actividad de
comercio que ahi se genera, pero también una zona muy vulnerable a ser dafiada por
desastres naturales.

El proyecto consta en disefiar un Centro Cultural de Usos Mdltiples, para ayudar a la
comunidad en actividades culturales y deportivas, pero también sea adaptado como
albergue y brindar apoyo a las personas damnificadas que sufran dafios a causa de los
desastres naturales.

Palabras Clave: Cultura, Deporte, Albergue, Damnificados, Adaptar.

Abstroct

In the Municipality of Lazaro Cardenas Michoacan de Ocampo it is necessary to develop
the Architectural project of a Cultural Center for Multiple Use and / or adaptation of a
Community Shelter, since it is an area that is quite developed by the commercial activity
that is generated there, but also a zone very vulnerable to being damaged by natural
disasters.

The project consists on designing a Cultural Center for Multiple Use, to help the
community in cultural and sports activities, but also to be adapted as a shelter and to
provide support to the victims who suffer damages due to natural disasters.

Key Words: Culture, Sport, Shelter, Victims, Adapt.
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1. PROTOCOLO




1. Protocolo.

En este capitulo se presenta de forma detallada una serie de problematicas observadas
en el municipio de Lazaro Cardenas Michoacan, las cuales se tomaran en cuenta para la
seleccion y definicibn de un tema y sean justificadas con la solucién de un proyecto
arquitectonico apoyando la cultura, el deporte y la seguridad fisica, de la comunidad del
municipio, con apoyo de una metodologia para comprender mejor la proyeccion y el
pensamiento de este tema.

1.1 Definicidn del Tema.

TEMA: CENTRO CULTURAL DE USOS MULTIPLES Y DE ALBERGUE COMUNITARIO
EN LAZARO CARDENAS MICHOACAN.

1.1.1 Definiciones.

Centro:
Del latin centrum, la palabra centro tiene varios usos y significados.

Centro es el lugar donde convergen acciones coordenadas, el instituto que se encarga
de fomentar estudios e investigaciones, la region que concentra los puntos o calles mas
concurridas de una poblacion, las zonas en las cuales hay una mayor actividad comercial
o burocratica y el lugar donde se retnen personas con alguna finalidad.

Por otra parte, el centro es un objetivo al que se aspira, la base de un plan o un fin por el
que se siente atraccion. (Wiki Culturalia, 2021).

Cultural:

Es aquel que se utiliza como adjetivo calificativo para designar a todos los hechos,
eventos, situaciones, objetos o personajes que se relacionen con el marco de la cultura
entendida esta en un amplio espectro.

La cultura se vincula directamente con el uso de la razon, con los sentimientos a nivel
emocional o0 mental, con la conciencia de que se esta realizando algo por alguna razoén
especifica por lo que debemos considerar cultural a todos los elementos que forman parte
de una cultura especifica y que le dan sus rasgos mas caracteristicos. (Bembibre, 2010).
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Albergue:

Esta palabra en su etimologia proviene del antiguo termino aleman «heriberga»
compuesto de «heri» ejército y «berje» alojamiento.

Se define asi a un lugar que se emplea como resguardo, alojamiento, estancia, asilo y
aposentamiento a las personas o los animales. Es un establecimiento hostelero donde
atiende a los turistas durante la estadia corta. (Definiciona, 2021).

Comunitario:

El término comunitario refiere a todo aquello propio, relacionado o vinculado con una
comunidad en particular.

Por otro lado, diremos que, por comunidad se entiende a aquel grupo o conjunto de seres
humanos o animales que comparten diversos elementos en comdn como ser costumbres,
un idioma, valores, tareas, vision del mundo, edad, ubicacion geografica, estatus social,
roles, entre otras cuestiones.

Generalmente, una comunidad ostenta y crea una identidad propia que sera la que la
distinguird del resto de las comunidades y que por supuesto tendra lugar previa
convencion y acuerdo de todos sus integrantes. Tradicionalmente, suele ser una meta o
una necesidad compartida la que unird y movera a la accion a una determinada
comunidad. (Ucha, 2009).

1.1.2 Definicién fusionada.

El proyecto es una edificacion, donde se concentrard un numero determinado de
personas que tienen necesidad o interés en realizar ciertas actividades culturales,
educativas y/o deportivas, tomando en cuenta siempre la conexion social que aqui se
genera; Ademas la edificacion también podra adaptarse como un albergue o refugio
temporal en situaciones de emergencia para personas damnificadas de la ciudad de
Lazaro Cardenas Michoacén.

1.1.3 Usuario al que se atendera.

El proyecto Arquitectonico, esta enfocado en atender a las personas, que tengan gusto
por realizar actividades culturales o deportivas; Pero también contara la capacidad de
adaptarse y atender a personas damnificadas, en caso de que, en la ciudad de Lazaro
Céardenas, ocurran desastres naturales que las afecten de manera catastréfica.
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1.2 Problemdatica.

En la ciudad de L4zaro Cardenas, la mayoria de la poblacion esta sujeta estragos dafiinos
de la desigualdad social impactando principalmente a grupos vulnerables (pobres, nifios,
jovenes y mujeres); Desigualdad que es producida por los efectos planeados y no
planeados, de falta de cultura y aumento de adicciones y delincuencia. (Zapiain Q. M., 2019).

El municipio carece de espacios urbanos para la cultura y el deporte, y los pocos que
existen se encuentran cerca del centro, esto hace que solo algunas colonias sean las
beneficiadas y en otras se presenten los distintos problemas sociales como adicciones,
violencia y delincuencia juvenil.

La Orilla

) Malecon de la Cuitura y las Artes

@ casa de la Cultura "José Vasconcelos” Los Poetas

@ Unidad Deportiva Lazaro Cardenas

© Biblioteca Municipal Alvaro Obregon Walmart Lazaro Cardenas

@ Teatro Cultural LZC
Centro de Seguridad Social Lazaro Cardenas
Q Parque Plaza Uruapan
Q@ Parque Familiar Erandeni
) Parque Jesus Romero Flores "Las Torres'

Q El Palmar Lazaro Cardenas

Imagen 1. Ubicacion de Centros Culturales y Areas Deportivas.
Fuente:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rj357Bbhu_A6H6aCDeSx07Cg5Jz60KKg&usp=sharing

Por lo que se observé que la colonia Valle del Tecnoldgico sigue creciendo, y es
indispensable un lugar dentro de ella, en el que las personas puedan realizar diversas
actividades recreativas.

Esta colonia abarca un area cercana a 14 hectareas y cuenta con una poblacién de 2,258
personas en 634 unidades habitacionales aproximadamente. Se contabilizan 1,501
habitantes por km2, con una edad promedio de 29 afios y una escolaridad promedio de
3 afnos cursados; De las 2,258 personas que habitan en Valle Del Tecnologico, 600 son
menores de 14 afos y 600 tienen entre 15 y 29 afios de edad. Cuando se analizan los
rangos etarios mas altos, se contabilizan 1,000 personas con edades de entre 30 y 59

afos, y 58 individuos de mas de 60 afios. (Colonia Valle Del Tecnologico, Lazaro Céardenas, en
Michoacan de Ocampo, 2021).
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Entonces en dicha colonia se buscd un terreno para poder realizar el proyecto
arquitectonico de un Centro Cultural de Usos Mdltiples, que puedan utilizar los habitantes
cercanos con fines recreativos.

Imagen 3. Macro localizacién de terreno. Imagen 2. Micro localizacion de terreno.

Fuente: Fuente:
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es- https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es-
419&mid=1I0CFFCRrsOYG3LjWve0125Bm15 419&mid=1I0CFFCRrsOYG3LjWve0125Bm15
qTy3J2&lI=17.98219705042875%2C- qTy3J2&11=17.98219705042875%2C-
102.22763585&2=19 102.22763585&7=19

Y por otro lado se sabe que, Lazaro Cardenas es una zona costera, en la cual se han
presentado varios huracanes y ciclones generados naturalmente, donde se han
registrado algunos puntos de encharcamiento criticos y el desplome de bardas, debido a
las fuertes lluvias provocadas por estos efectos naturales, ademas de que las colonias
cercanas a las empresas industriales son afectadas por fugas o explosiones que llegan
a tener estas empresas.

ESQUEMA GENERAL DELA
METODOLOGIA DEL ESTUDIO RASE 2

EXPOSICION
== 0

Combinacion de

(= e

Pérdidas
Personss

AMENAZA

Servicios erfticos
Otros

(+]
VULNERABILIDAD

dad Qua hos M

SELECCION PARTICIPATIVA
DEAMENAZAS

ﬁ AFsTUDAR % 53

0
L]
INUNDACIONES R SISMOS
s llustracion 1. Esquema de estudio de Vulnerabilidad.
DESLIZAMIENTOS Fuente: Plan de Accion de Lazaro Céardenas.
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Segun la Direccién de Proteccion Civil, aqui el problema viene cuando se provocan estos
tipos de afectaciones, ya que suelen ser afectadas varias zonas y viviendas de este
municipio y los habitantes deben ser trasladados a un lugar seguro, por ejemplo:

MAPA DE LIMITANTES CONSTRUCTIVAS
PARA LAZARO CARDENAS

Imagen 4. Mapa de Zonas de riesgo de sismos. Fuente: Plan de Accién de Lazaro Cardenas

SIMBOLOGIA
e FRALAS
—— FRACTURAS
- | s reaas |

Imagen 5. Mapa de Fallas y Fracturas.
Fuente: https://issuu.com/ciudadesemergentesysostenibles/docs/pub_2016__Icardenas_mex_ces_2018

SIMBOLOGIA DEL TEMA
% il ALTURA DE OLEAJE
e 10 metros.

Imagen 6. Altura de Oleaje a 10 metros. Fuente:
file:///C:/Users/juan/Downloads/ATLAS_DE_RIESGOS_LAZARO_CARDENAS%20(1).pdf
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AFECTACIONES ACTUALES EN LAZARO CARDENAS
ANTE AMENAZAS NATURALES

VIVIENDAS PERSONAS
AFECTADAS AFECTADAS

AMENAZA

Tabla 1. Afectaciones en Lazaro Cardenas. Fuente: Plan de Accién de Lazaro Cardenas.

Debido a esto, se habilitan refugios para las personas afectadas, pero no existe algun
refugio como tal, dichos refugios son, las edificaciones educativas, que invaden el
espacio de los alumnos por tiempo indefinido, siendo estos no muy adecuados, ya que
no cumplen con las necesidades que requieren dichas personas damnificadas. Hasta el
momento se ha realizado el traslado y evacuacion de personas para proteger su
integridad fisica, a los centros educativos como son el Instituto Tecnoldgico de Lazaro
Céardenas y el CONALEP #35.

{200
Y

La Orilla
Los Poetas

- 1. y @‘v"ial;'nar'! Lazaro Carde
Q Instituto Tecnologico de Laz... ~\>°

¥ Conalep Numero 35 S Fiana Me_,LQO@ &7

Imagen 7. Edificaciones habilitadas como Albergue.
Fuente: https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es-419&mid=1gE2MaPJtBHRZUqdpKBR-
AgpKicOeriFX&lI=17.971927506378503%2C-102.2240273&2z=16

Teniendo en cuenta la informacién de las zonas de riesgo que existen y las edificaciones
que se habilitan para refugio temporal, se pretende que el Centro Cultural de Usos
Multiples que se realizara, cuente con la opcién de adaptarse como albergue para las
personas damnificadas en caso de desastres naturales, ya que esta en una zona alta
donde no hay problemas de inundaciones y lejana a las empresas industriales donde se
puede ayudar proporcionando refugio a personas de las colonias cercanas afectadas.
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1.3 Justificacion.

La Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano Municipal tiene pensados
programas sociales para el beneficio de la ciudadania del municipio de Lazaro Cardenas,
teniendo como prioridad el bienestar social y para eso es necesario crear espacios dignos
para nifios y jovenes, fomentando la reestructura del tejido social, ya que esta ha decaido
mucho y la delincuencia ha incrementado. (Zapiain Q. M., 2021). Por lo cual es sumamente
importante un Centro Cultural de Usos Multiples en el que se vea interesada la ciudadania
para fomentar la convivencia, el respeto y el trabajo en equipo entre los habitantes, en
las actividades realizadas dentro de este centro.

Ademas de que, en Lazaro Céardenas, por su cercania al mar y las fuertes lluvias y
huracanes que pasan por la costa, tiene muchas zonas de riesgo en donde se provocan
inundaciones y afectan a los hogares de los ciudadanos, y cuando esto pasa las personas
son desalojadas de sus viviendas y trasladadas a edificaciones educativas del municipio
y Proteccion Civil considera muy necesario un espacio que se pueda adaptar para
albergue en caso de desastres naturales, y sean apoyadas las personas afectadas.

Por eso se propone un Centro Cultural de Usos Mdltiples y/o Albergue Comunitario en
LZC, que sea utilizado para actividades culturales y/o deportivas para los habitantes de
Lazaro Céardenas, y en casos extremos de afectacion por desastres naturales, pueda ser
adaptado como Albergue, para no invadir las instituciones escolares, brindar proteccion
a las personas que lo necesitan y promover la cultura y el deporte, mientas no ocurra
ningun desastre causado por la naturaleza.

1.4 Objetivos.

1.4.1 Objetivo General.

Disefiar una edificacion, donde la comunidad realice actividades culturales de acuerdo a
sus necesidades, gustos y habilidades, tomando en cuenta, equipamiento, confort y
comodidad para que dicha edificacién se adapte como albergue de manera temporal para
dar refugio a personas damnificadas, por causa de desastres naturales.

1.4.1 Objetivos Especificos.

Disefiar el proyecto arquitectonico de un Centro Cultural de Usos Mdltiples, con la
capacidad de adaptarse funcionalmente como Albergue Comunitario en Lazaro Cardenas
Michoacan. Con esto se podra apoyar a la sociedad de Lazaro Cardenas en situaciones
culturales y de emergencia.
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1.5 Alcances.

Con este documento se pretende lograr un buen andlisis de sitio para poder llevar a cabo
el disefio y proyeccion de un proyecto arquitectonico con espacios para solventas las
necesidades sociales y de proteccion fomentando la cultura y la educacién, donde

permitan

realizar sus habilidades y destrezas,

aparte de que dicho proyecto

arquitectonico tenga la factibilidad de ser modificado y adaptado para generar espacios
con la finalidad de ser refugio temporal que propicien proteccion social a los damnificados
del municipio, cuando se vean afectados por desastres naturales.

Proyecto Arquitectdnico: Es el resultado de la propuesta arquitectdnica de los capitulos
de investigacion, dando solucion a la necesidad planteada de los habitantes del
municipio.

Zonificacion.
Plano Topogréfico.

Plano de Trazo y Nivelacion.

Plano de Plataformas.
Plantas Arquitectonicos.
Plantas de Conjunto.
Planta de Azoteas.
Cortes.

Fachadas.

Renders.

Ante proyecto ejecutivo: Que ayudara a entender mejor la elaboracion de la edificacion,

sefalando el proceso estructural que se necesita

Planos de Excavacion.
Planos de Cimentacion.
Planos Estructurales.
Planos de Acabados.
Planos de Albanileria.
Planos de lluminacion.

Instalacion Hidrosanitaria.

Instalacion Eléctrica.
Instalaciones Especiales.
Plano de Senalética.

Plano de Proteccion Civil.
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1.6 Metodologia.

Para el desarrollo de este documento se aplicara la metodologia “Proyeccion Paralela”
de Edwin Haramoto, que consiste en ir hacia métodos de disefio que integren desde el
inicio y de forma simultanea todos los tipos de conocimientos necesarios para proyectar,
basada en el pensamiento l6gico, donde una serie de pasos consecutivos dan como
resultado un disefio final.

Este modelo tiene las siguientes etapas: analisis (lugar, usuario y programa), sintesis
(concepto o idea) y finalmente el disefio arquitectdnico (espacio y materia). (Haramoto,
2018).

Esta metodologia se interpreta en el siguiente esquema.

La Cultura El Albergue Aspectos
geogrdficos

Caracteristicas
Enfoque Tedrico Andlisis Urbano del terreno

Equipamiento

Urbano
Antecedentes
Historicos
Enfoque Histérico Andlisis Funcionall
Andlisis Socio-
Cultural ESTL’JdIO de Sonesis
Areas
Proyecto Proyecto
Ejecutivo Arquitectonico
Planos Planos de Plantas Cortesy
Estructurales Instalaciones Arquitecténicas Fachadas

Figura 1. Metodologia del proyecto. Juan J. S.G
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2. MARCO HISTORICO Y SOCIAL




2. Marco Historico y Social.

En este capitulo se presentan los antecedentes histéricos mas relevantes del municipio
donde se desarrollara el proyecto, para saber la forma en la que se ha ido desarrollando,
ademas de realizar los analisis socio-cultural, socio-econdmico, donde se explica que es
y se muestra la clasificacion y los beneficios de estos y por ultimo el analisis de desastres
naturales, para conocer la frecuencia con la que suceden estos efectos naturales y el
dafio que causan.

2.1 Antecedentes Historicos.

1926

Se llevd a cabo uno de los estudios mas antiguos del cual se tiene conocimiento; Y da
pie a la “posible idea de establecer un puerto en la region del Balsas”.

1931

Sé fundo con el nombre de “Hueytlaco” que significaba “El LIano” o “Lugar grande”.
Posteriormente tomo el nombre de “Los Llanitos” formando parte del Municipio de
Arteaga.

" Fotografia 1. Hueytlaco.
_ Fuente: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDCv_x2W
" RjF7lagV_ka9nE-_n9xS91NYxElg&usqp=CAU

oria Tenencia con el nombre de “Melchor Ocampo”.

Fotografia 2. Pérgola Melchor Ocampo.

Fuente: https://scontent-qrol-1.xx.focdn.net/v/t1.18169-
9/12974515_1064505426941803_3486794686189537030_n.jpg?_nc_ca
t=111&cch=1-5&_ nc_sid=cdbe9c& nc_eui2=AeGqy7uBO0THcQabfhtal

1936

Se dieron los primeros remates fiscales a pobladores de la zona.
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1936

Lazaro Cardenas, encomendo la construccion de la carretera a Avelino de Rio. La cual
duro 4 anos en realizarse.

=@ Fotografia 3. Carretera Avelino de Rio.
' & Fuente:

, .. data:image/jpeg;base64,/9j/4AAAQSKZIRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAO0
k. HCBUWFRgWFhYZGRgaHB4eHBwcHB4fIxolHhwcGh8elR4elS4IHCMrl
5.8 SQhJjgmKy8xNTU1GIQ7QDs0Py40NTEBDAWMBgQYGE

Fotografia 4. Campo de aviacion.

Fuente: https://scontent-qrol-1.xx.fbocdn.net/v/t1.18169-
.~ 9/1235207_1064677613591251 2521086447832419102_n.jpg?_nc_
§ cat=110&cch=1-5& nc_sid=cdbe9c& nc_eui2=AeFq-fisunDO9FCh6

1947

El 12 de abril de este afio, se decretd la creacion del Municipio de “Melchor Ocampo del
Balsas”, al ser gobernador el Lic. José Mendoza Pardo.

1962

La comision del Rio Balsas autoriza la construccién del complejo siderurgico durante el
sexenio de Gustavo Diaz Ordaz.

Fotografia 5. Complejo Siderurgico.

Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Alto_horno_
Sider%C3%BArgica_L%C3%Alzaro_C%C3%Alrdenas.JPG/286px-
Alto_horno_Sider%C3%BArgica_L%C3%Alzaro_C%C3%Alrdenas.JPG

1964

Se crea el primer centro de poblacién “Campamento Obrero”.

) Fotografia 6. Campamento Obrero.

Fuente: https://scontent-qrol-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-

— 9/72875016_2689018951157101_4597871750041042944 n.jpg?_nc_cat
= =105&cch=1-5& nc_sid=8bfeb9& nc_eui2=AeFiyQaQkQAPuTgXBJshtgk

1970

El 17 de noviembre de este afio cambia de nombre por Municipio de “Lazaro Cardenas”,
en honor al general revolucionario.
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2.2. Anadlisis Socio-Cultural.

2.2.1 Conceptos y Definiciones.

Lo sociocultural se refiere a los fendbmenos sociales y culturales de una comunidad, la
cual cuenta con diferentes aspectos y caracteristica que se vinculan con las tradiciones
y el estilo de vida con los que, en ocasiones se diferencian una sociedad de otra.

Los rasgos socioculturales con los que cuenta cada comunidad pueden delimitar y
representar la forma en que se organiza cada sociedad y esto implica como se representa
el desarrollo de las construcciones hechas por el hombre y las relaciones que establecen
entre ellos para llevar a cabo una convivencia donde surjan reglas, expresiones y
movimientos culturales. (Tilio, 2021).

Esto quiere decir que se toman en cuenta las costumbres y tradiciones de una comunidad
para tener un patrén de convivencia y forma de vida con los que se puedan diferenciar
unas de otras.

2.2.2 Clasificacion de las Actividades Socio-Culturales.
Las actividades socio-culturales se dividen en dos como son, el “bien cultural” y el
“servicio cultural’. (Gestion Cultural, 2017).

El bien cultural, es toda aquella actividad artistica de creacién individual y produccién en
serie materializada en un soporte tangible, cuyo consumo es potencialmente masivo ante
la posibilidad de una elevada difusion, si bien el mismo supone una experiencia estética
individual.

El servicio cultural, es una actividad artistica que se contempla o consume en el momento
de su exhibicibn o ejecucion. Se trata de actividades que, en cierta medida, son
perecederas y con reducido grado de reproduccion lo que permite afirmar que son de
naturaleza unica.
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Pintura
Escultura -
Museo ; Artes plasticas
Fotografia

Arquitectura

Teatro
Danza

Entidad Escénica Artes escénicas
Opera

Msica

Industria Cine

Cinematografica Videos
Industria fonografica Discos fISRES Bt
SeaTicAcinD Radio Tabla 2. Clasificacion Socio-Cultural.
_ Television : Fuente:
wkastrin st oo Libros AresarEiess ptns:/iwww.divulgaciondinamica.es/blog
vine /gestion-cultural-concepto-objetivos-
Otras Artesania Artes Aplicadas

clasificacion/

2.2.3 Beneficios de las Actividades Socio-Culturales.

1.

Aprender a expresar las emociones. Explotan los sentimientos, ya sea como
artistas o como espectadores, pueden plasmar o ver reflejadas sus emociones en
muchas piezas, ya sea con musica, pintura, danza, entre otras; Por lo tanto, la
cultura logra que los problemas, cambios y miedos que viven la mayoria de las
personas, sean mas llevaderos al dotarlos de instrumentos de comunicacion y
autoexpresion.

Incrementar la capacidad critica. Se facilita con el contacto continuo con las
actividades culturales, ya que, sin importar cual sea la actividad a la que se
inclinen, es un hecho que, al realizar y contemplar dichas actividades de manera
regular, se acumula conocimiento para tener un panorama critico mas amplio.

Ampliar el conocimiento. Las actividades culturales son generadoras de
conocimiento por su dindmica interdisciplinaria, intensidad y técnica para aplicarlo.

Contribuyen en el desarrollo de la personalidad. Considerando que la cultura es
permeable, es mas facil comprender que al realizas estas actividades, se
adquieren expresiones y comportamientos influenciados por otras culturas, tanto
en lo emocional como en lo cognitivo.

Mejorar la concepcion de los valores. Es necesario considerar que todas las
personas son diferentes, por lo tanto, la cultura es una forma viable para reforzar
los valores adquiridos durante la infancia.

Transmiten sensaciones con intensidad y trascendencia. En general, las
actividades culturales comunican sentimientos y emociones que muchas veces
son el reflejo de una realidad social, politica y economica, o bien, de la
personalidad de la persona, de sus miedos, inquietudes o fantasias.

Estimulan las capacidades creativas. A través de la cultura, las personas estimulan
diversas capacidades, por ejemplo: potencian su imaginacion, mejoran su
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expresion oral y habilidades manuales, ademéas de incrementar su capacidad de
concentracion y memoria.

8. Comprender mejor el mundo. Al ser la cultura un conductor de emociones, ayuda
a comprender mejor el mundo, su historia y su evolucién a través del tiempo.

(Colegio Williams, 2021)

2.2.4 La Cultura en Lazaro Cardenas.

Los dos lugares con mayor importancia cultural y mayor nimero de visitantes en L4zaro
Céardenas son: La Casa de la Cultura José Vasconcelos siendo este una edificacion
construida de 1,125 m2 y la asistencia promedio mensual de visitantes es de 1,000
personas y el Malecén de la Cultura y las Artes que cuenta con aparatos distribuidos para
ejercitarse, areas con juegos infantiles, algunos locales de sodas un restaurante al inicio

del Malecon, un teatro al final del Malecon y una ciclo pista con 700 metros de longitud.
(Malecdn de la cultura y las artes del Puerto de Lazaro Céardenas, el espacio ideal para la recreacion
familiar, 2020).

Las actividades culturales que se imparten con mayor frecuencia en estos lugares son:

Danza arabe, canto, piano, artes plasticas, gimnasia, ballet, bateria, ajedrez, teatro, baile
artistico, jazz-hip hop, guitarra, vocalizacion y composicion. Se ofrecen conferencias,
teatro, exposiciones de artes plasticas, presentaciones de libros.

. \ w
R
e

| Fotografia 7. Acceso principal de la Casa de la Cultura
aly/ José Vasconcelos.

Fuente:
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=centro_cultu
d ral&table_id=686

Fotografia 8. Interior del Teatro del Malecén.

Fuente:

M https://In3.googleusercontent.com/proxy/ZBNVSaVA3c
' ANCd9jTN_TRbvP--

IP7mL37YSjwbllZzD4Sk777cpy9XaAZendfsyRc2Fzj9r

OHzOx2y23s_VvFR-

37BIv4IMwNdZg3qOcVFdHBQO7Gjr65yfQ2f3DLSI8r

YKY8UIVy4Zxagg




’ Fotografia 9. Ciclo pista del Malecon.
WS Fuente:

X https://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/imag
es/stories/api/notas/2019_difusion_5.jpg

2.3 Desastres Naturales.

2.4.1 Conceptos y Definiciones.

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas
humanas ocasionadas por eventos o fendmenos naturales -catastréficos, como
terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, entre otros, esos generan
la pérdida de vidas, pérdidas econdmicas, y la capacidad de la poblacion para la
reconstruccién; Los eventos que se producen en zonas despobladas no son

considerados desastres. (Desastres naturales: que son, definicion, tipos, caracteristicas y prevencion,
2017)

2.4.2 Razon por la que se presentan los Desastres Naturales.

Es la correlacién entre fenbmenos naturales peligrosos (como un terremoto, un huracan,
un maremoto, etc.) y determinadas condiciones socioeconomicas y fisicas vulnerables
(como situacién econdémica precaria, viviendas mal construidas, tipo de suelo inestable,
mala ubicacién de la vivienda, etc.) En otras palabras, se puede decir que hay un alto
riesgo de desastre si uno o mas fendémenos naturales peligrosos ocurrieran en
situaciones vulnerables; Lo cual quiere decir que es susceptible de sufrir dafio y tener
dificultad de recuperarse de ello por el tipo de suelo, por una ubicacion inconveniente,

por construcciones sin buenas bases o cimientos o de material inapropiado para la zona.
(Gilberto Romero y Andrew Maskrey, 1993).

2.4.3 Efectos naturales mas relevantes ocurridos en Lazaro

Cardenas.

El Estado de Michoacan se enfrenta a fendmenos hidrometeorolégicos de diversas
caracteristicas cada afo, esta condicion impredecible provoca un incremento de riesgo
para la poblacion afectada, debido a que de acuerdo a la magnitud y categoria del
siniestro (que pueden ser desde vaguadas, tormentas tropicales y huracanes etc.) varia
el plan de contingencia y el tiempo para recuperar su estabilidad.

Esto quiere decir que todo el Estado tiene una alta probabilidad de ser afectada por este
fendmeno, pero las poblaciones con mas alta probabilidad de afectacion son: Lazaro
Cardenas, Playa Azul, El Habillal, Calabazas, Caleta de Campo, Mexiquillo, Tupitina, la
Guagua, Tizupan, Chocola, Marhuata, Colola, Motin del,Oro, Faro de Bucearias,
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Estopilla, la Ticla, la Placita, San Juan de Alima en el municipio de Aquila, El Ticuiz y
Boca de Apiza en el municipio de Coahuayana.

Los Huracanes mas relevantes ocurridos en este municipio han sido:

Huracan

1991. Cicldn Ignacio.

Trayectoria

Imagen 8. Trayectoria del ciclén.
Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/thumb/c/c3/Igna
cio_1991 track.png/275px-

Imagen 9. Vista aérea del ciclon.
Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikipe
dia/commons/thumb/3/39/Ignacio_
1991-09-16_2230Z.png/260px-

1993. Ciclén Calvin.

Ignacio_1991_track.png

Imagen 11. Trayectoria del ciclén.
Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikipe
dia/commons/thumb/0/04/Calvin_1
993_track.png/240px-
Calvin_1993_track.png

Imagen 10. Vista aérea del
ciclén. Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/a/ad/Calvin_1993-
07-06 1831Z.png

1993. Alma Boris.

Imagen 12. Trayectoria del ciclén.
Fuente:

https://alegsaonline.com/image/22
Opx-Boris_1996_track.png

Imagen 13. Vista aérea del ciclon.
Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/thumb/a/aa/Alma_
2008-05-29_1635Z.jpg/1280px-
Alma_2008-05-29_1635Z.jpg

2005. Huracan Dora.

Imagen 14. Trayectoria del
huracan.

Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/thumb/a/af/Dora_2
005 _track.png/1200px-

Imagen 15. Vista aérea del
huracan. Fuente:

https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/9/9d/TS_Dora_20

05.jpg
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2013. Huracan Manuel.

Imagen 16. Trayectoria del
huracéan.

Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/thumb/8/8a/Manue
|_2013_track.png/220px-
Manuel 2013 track.png

Imagen 17. Vista aérea del
huracén.

Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikipe
dia/commons/thumb/c/c9/Manuel_
Sept_18 2013 1755Z.jpg/275px-

2015. Huracan Patricia.

magen 18. Trayectoria de
huracén.

Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikipe
dia/commons/thumb/4/47/Patricia_
2015 _track.png/220px-
Patricia_2015_track.png

< A
i—’# s
- "k
Imagen 19. Vista aérea del
huracan.

Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikip

edia/commons/thumb/1/1e/Patrici
a_2015-10-23_1730Z.jpg/275px-

2021. Huracan Enrique.

Imagen 20. Trayectoria del
huracan. Fuente:
https://services.meteored.com/img
/article/la-tormenta-tropical-
enrique-podria-ser-un-huracan-
346241-1_1024.gif

Imagen 21.Vista aérea del
huracan.

Fuente:
https://services.meteored.com/img
/article/ciclon-enrique-en-el-
primer-huracan-de-2021-lluvias-
inundacionesen-mexico-346251-

1_320.jpg
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Otros desastres han sido causados por explosiones de la industria como:

Fecha

23 — Abril - 2014

Explosion

Incendio en una bodega de
Fertinal.

ey e e
Fotografia 10. Incendio Fertinal.
Fuente:
https://www.atiempo.mx/estado/a
claran-que-no-hubo-fuga-de-
amoniaco-en-lazaro-cardenas/

19 — Febrero - 2019

Explosion en ArcelorMittal.

Fotografia 11. Explosion en
ArcelorMittal.

Fuente:
https://www.forbes.com.mx/explos
ion-se-registra-en-planta-de-
arcelormittal-en-lazaro-cardenas/

30 — Abril - 2021

Explosion en el Puerto.

Fotografia 12. Explosién en
AcerlorMittal.

Fuente:
https://www.puertolazarocardena
s.com.mx/plc25/noticias/1266-
ejercicio-gabinete-nivel-3
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02 — Septiembre - 2021 Explosion en ArcelorMittal. | Bloq A losAnIEr

ArcelorMittal.

Fuente:
https://www.lavozdemichoacan.co
m.mx/seguridad/accidente/esta-
tarde-se-registra-explosion-e-
incendio-en-planta-de-arcelor-
mittal-en-lazaro-cardenas/

En conclusién, la informacion recaudada en este capitulo es util en cuestion de los
antecedentes histéricos, ya que logramos saber la forma en la que crecié el municipio de
Lazaro Cardenas por ser una zona costera que dio paso a su industrializacion, lo que
provocO el aumento de poblacién y construccion de viviendas, teniendo en cuenta la
interaccidn y actividades que existen en ellos, y esto nos da pie a realizar un analisis
cultural y econémico de las actividades e interaccion de dicho municipio, ver el
comportamiento de estos factores nos sirve para saber que es importante proponer un
centro cultural de usos multiples que propicien actividades recreativas en zonas donde
son escasas y existe gran cantidad de poblacién.

Otro punto que se analizd fue, que el municipio tiende a ser vulnerable en la parte
climatico-ambiental, porque es el paso de bastantes huracanes, sismos, lluvias tropicales,
explosiones o fugas por parte de la industria, etc. Estos efectos climaticos generan
grandes afectaciones a los habitantes, ya que el municipio se ha desarrollado de gran
forma y las viviendas no siempre estan construidas con materiales resistentes y en
algunos casos también estan asentadas en zonas de riesgo, es un tema muy importante
gue nos puede servir para que el centro cultural pueda adaptarse como un albergue
temporal en caso de haber desastres naturales y poder brindar ayuda a las personas que
se vean mas afectas.
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3. Marco Teorico.

Una vez planteado el tema de este proyecto, este capitulo aborda la parte tedrica de las
unidades deportivas, los centros culturales y los albergues, donde se explica que es, las
caracteristicas y las funciones con las que cuenta cada uno de estos espacios.

También se presentaran casos analogos de estas 3 edificaciones para tener una vision
mas amplia con varios ejemplos de cada uno y poder hacer un analisis comparativo de
los espacios con los que se cuenta y observar la funcionalidad que se les da a cada uno.

3.1 Centros Culturales.

3.1.1 Conceptos y Definiciones.

Un Centro Cultural es el espacio que se determina como punto de encuentro en las
comunidades, donde la gente se reune para conservar tradiciones y desarrollar
actividades culturales que incluyen la participacion de toda la familia; Por lo general, estas
actividades de los centros culturales son gratuitas o muy accesibles, de modo que
ninguna persona quede afuera por cuestiones econdmicas. El predio donde se
establecen los centros culturales suele ser estatal o cooperativa, ya que habitualmente
no se trata de instituciones con fines de lucro. (Julian Pérez Porto, Maria Merino, 2014).

3.1.2 Clasificacion de la Cultura.
La cultura se clasifica, de la siguiente manera:

e Topica: La cultura consiste en una lista de topicos o categorias, tales como
organizacion social, religion, o economia.

e Historica: La cultura es la herencia social, es la manera que los seres humanos
solucionan problemas de adaptacion al ambiente o a la vida en comun.

e Mental: La cultura es un complejo de ideas, o los habitos aprendidos, que inhiben
impulsos y distinguen a la gente de los demas.

e Estructural: La cultura consiste en ideas, simbolos, o comportamientos, modelados
0 pautados e interrelacionados.

e Simbdlico: La cultura se basa en los significados arbitrariamente asignados que
son compartidos por una sociedad.
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Pero también puede ser clasificada del siguiente modo:

1. Seguln su extension:

e Universal: Cuando es tomada desde el punto de vista de una abstraccion a
partir de los rasgos que son comunes en las sociedades del mundo.

e Total: Conformada por la suma de todos los rasgos particulares a una
misma sociedad.

e Particular: Igual a la subcultura; conjunto de pautas compartidas por un
grupo que se integra a la cultura general y que a su vez se diferencia de
ellas.

2. Segun su desarrollo:

e Primitiva: Aquella cultura que mantiene rasgos precarios de desarrollo
técnico y que por ser conservadora no tiende a la innovacion.

e Civilizada: Cultura que se actualiza produciendo nuevos elementos que le
permitan el desarrollo a la sociedad.

¢ Analfabeta o pre-alfabeta: Se maneja con lenguaje oral y no ha incorporado
la escritura ni siquiera parcialmente.

e Alfabeta: Cultura que ya ha incorporado el lenguaje tanto escrito como oral.

3. Segun su caracter dominante:

e Censista: Cultura que se manifiesta exclusivamente por los sentidos y es
conocida a partir de los mismos.

e Racional: Cultura donde impera la razén y es conocido a través de sus
productos tangibles.

¢ Ideal: Se construye por la combinacién de la censista y la racional.

4. Segun su direccion:

e Posfigurativa: Aquella cultura que mira al pasado para repetirlo en el
presente. Es generacional y se da particularmente en pueblos primitivos.

e Configurativa: Cultura cuyo modelo es la conducta de los contemporaneos.
Los individuos imitan modos de comportamiento de sus padres y recrean
los propios.

e Prefigurativa: Aquella cultura innovadora que se proyecta con pautas y
comportamientos nuevos y que son validos para una nueva generacion y
gue toman como referencia el modelo de los padres.

(Escobar, 2006).

3.1.3 Funciones de los Centros Culturales.
Estos centros tienen suma importancia en la educacion para promover la cultura entre
los habitantes de una comunidad.

e Permiten la transferencia del arte y la cultura de diferentes partes del mundo.

e Facilitan la comunicacion, promocion, difusion, interpretacion y practica del arte en
sus distintas y variadas expresiones.

e El bienestar que puede conllevar el estimulo de lo artistico en contextos de
pobreza es aun superior, por lo que los Centros Culturales Comunitarios son
apoyados sistematicamente desde instituciones intermedias de la sociedad civil,
con posibilidades de transferir capacitacion para los proyectos que surjan en los
barrios mas desprotegidos.

(Los centros culturales, ¢ Cual es su importancia?, s.f.).
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3.1.4 Casos Analogos de Centros Culturales.

Caso Diacronico. (Estatal).

Nombre: Centro Cultural Clavijero.

Afo: Mediados del siglo XVII.

Area: 4000 m2.

Construccién a cargo de: Los Padres Jesuitas.

Ubicacion: Nigromante 79, esquina con Av. Francisco |I. Madero. Col. Morelia Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacan.

0

® @

Imagen 22. Localizacién del Centro Cultural Clavijero.
Fuente: https://www.google.com/maps/place/Centro+Cultural+Clavijero/ @19.7034669, -
101.1956955,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x842d0e706e4

Descripcién del Proyecto:

El templo tiene dos portadas, la principal mira al Colegio de San Nicolas y esta totalmente
ornamentada del piso al pifidn, tiene dos torres que le dan importancia a la fachada, la
secundaria esta sobre la calle Madero Poniente, una bella clpula sefiala el crucero del
Templo. La fachada principal sefiala su importancia a través de la bella composicion de
pilastras, soportes cuadrados pegados al muro que flanquean la puerta y la ventana del
coro, el conjunto remata con un triAngulo que tiene una ornamentacion geométrica en el
relieve y al centro un espacio en donde se encontraba el escudo de los jesuitas. Las dos
torres enmarcan la fachada y subrayan la dignidad y uso del templo.

El estilo del templo es barroco moreliano, a base de pilastras que proporcionan un
didmetro elegante y geométrico, movimiento al conjunto.

La fachada del Palacio es larga y acentla su aspecto horizontal, la hilera de ventanas en
sus dos niveles, la sencillez y su sobriedad dominan el muro. Al centro esta la portada
gue construye el area mas decorada de toda la fachada. Las ventanas que estan
colocadas en forma simétrica en los muros, dan iluminacion y ventilacion a los salones
de clase, la piedra de cantera fue labrada con esmero y nos indica la importancia del
edificio. (Monroy, 2020).

BRIty s h 3




Anexo Fotografico:

)

:
Fotografia 14. Centro Cultural Clavijero 01.
Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb
/1/13/Centro_Cultural_Clavijero_342.jpg/271px-
Centro_Cultural_Clavijero_342.jpg

Fotografia 15. Centro Cultural Clavijero 02.
Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/f/f2/Patio_del_Centro_Cultural_Clavijero_
363.jpg/800px-
Patio_del_Centro_Cultural_Clavijero_363.jpg

Fotografia 17. Centro Cultural Clavijero 03. Fotografia 16. Centro Cultural Clavijero 04.
Fuente: Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
2/Corredor_del_Centro_Cultural_Clavijero_368.jpg umb/3/34/C%C3%BApula_del_Mural_Monta%C3
%Blas_de_Michoac%C3%Aln_228.jpg/269px-
C%C3%BApula_del_Mural_Monta%C3%Blas_de
_Michoac%C3%Aln_228.jpg
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Proyecto Arquitecténico:

Plantas Arquitectdnicas.

PLANTA BAJA

Salal

Biblioteca
Bosch-Vargasiugo
|

Segundo patio

| sata3 |
Centro de Documentacion Sala3

e Investigacion de las Artes

‘mn_=m = = =
‘ Libreria EDUCAL

[_ Audltorio i Saa4
ﬁ, Medlacion Educativa
llustracion 2. Planta Baja.
Fuente:
https://ccclavijero.mx/media/uploads/2

020/07/15/planos-ccc-2020-01.jpg

VENTAJAS

PLANTA ALTA

Sala 6

| sata de juntas

-
ala s

llustracion 3. Planta Alta.

Fuente:
https://ccclavijero.mx/media/uploads/
2020/07/15/planos-ccc-2020-02.jpg

DESVENTAJAS

Los espacios con los que se cuenta en
este proyecto son adecuados, funcionales
y estdn muy bien distribuidos.

La zona en la que se encuentra ubicado es
muy factible y transitada ya que esta en el
centro de la ciudad.

Tiene modulos de sanitarios en ambos
niveles.

Las instalaciones de esta edificacion no
son aptas para personas discapacitadas.
No cuenta con  espacio para
estacionamiento al publico en general.

Tabla 3.Ventajas y Desventajas Caso 3. Fuente: Juan J. S. G
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Caso Sincronico. (Nacional).

Nombre: Centro Cultural Teopanzolco.

Afo: 2017.

Area: 7000 m2,

Arquitectos: Isaac Broid, Carlos Bedoya, Victor Jaime, Wonne Ickx, Abel Perles.

Ubicacion: Rio Balsas 22, Vista Hermosa, 62290 Cuernavaca, Morelos.

> g

Imagen 23. Localizacién Centro Cultural Teopanzolco.
Fuente: https://www.google.com/maps/place/Centro+Cultural+Teopanzolco/@18.927783,-
99.2303117,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x60f660c4bbd2

Descripcion del Proyecto:

El proyecto esta localizado, en un predio frente a la zona arqueoldgica de Teopanzolco,
situacion gque plantea dos estrategias fundamentales: por un lado, potenciar la relaciéon
con el sitio arqueoldgico y por el otro generar espacio publico significativo.

El edificio se organiza a través de dos elementos, una planta triangular que contiene los
programas publicos (vestibulos, servicios, taquillas, guardarropas, auditorio) y una
plataforma que lo rodea y que aloja las zonas privadas de operacién (camerinos,
bodegas, zonas de armado, etc) incluyendo una caja negra para usos multiples.

La plataforma horizontal que rodea la planta triangular sirve como mirador hacia la zona
arqueoldgica y hacia la ciudad. El gran basamento contiene una serie de patios, uno de
ellos se hunde frente al acceso secundario del Auditorio y crea un pequefio teatro al aire
libre.

La cubierta principal de forma triangular consiste de una gran rampa escalonada que
nace de la interseccion con la plataforma horizontal que la rodea y logra bajar
sustancialmente la presencia fisica y el impacto visual del nuevo edificio, ademas de
convertir el techo en un auditorio adicional al aire libre que tiene como fondo el sitio
arqueoldgico. Esta gran explanada triangular es la cubierta de la sala principal del
Auditorio, y contiene otra explanada triangular mas pequefia que es la cubierta del
vestibulo principal. Ambas plataformas descienden en direcciones opuestas y crean un
juego visual de planos inclinados que puede apreciarse durante todo el recorrido. El
vestibulo principal tiene aberturas permanentes estratégicamente dispuestas que
permiten su ventilacion con circulacion cruzada, evitando el uso de sistemas eléctricos
de acondicionamiento térmico. El eje de composicién de la planta triangular del acceso
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se dispuso intencionalmente en el mismo eje de la piramide principal. (Centro Cultural
Teopanzolco / Isaac Broid + PRODUCTORA, 2017).

Anexo Fotogréfico:

Fotografia 19. Centro Cultural Teopanzolco 01. Fotografia 18. Centro Cultural
Fuente: Teopanzolco 02.
https://images.adsttc.com/media/images/5a0c/6eb2/b22 _ . I_:uente:
e/38f5/6e00/0032/slideshow/DJI_0054.jpg?1510764207 https://images.adsttc.com/media/images

/5a0¢/70d7/b22e/38f5/6e00/003c/slides
how/JAM_8425.jpg?1510764754

Fotografia 21. Centro Cultural Tepanzolco 03. otografl'a 20. Centro Cultural

Fuente: Teopanzolco 04.
https://images.adsttc.com/media/images/5a0c/710 Fuente:
9/b22e/381f/6a00/0096/slideshow/JAM_9019.jpg? https://images.adsttc.com/media/image
1510764805 s/5a0c¢/7038/b22e/38f5/6e00/0038/slid

eshow/DJI_0603 2.jpg?1510764596
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Proyecto Arquitecténico:

Fachadas.
02 5 Om P
]
>
s 5 Souh Elavation
W ===
e e 5
3 - = o= = | .::f
S — I e — . S p— p—
Haors Ewvetion

. ez = ?"'-
——r—
02 % Hm Wes Elvation

llustracién 4. Elevaciones.

Fuente: https://fimages.adsttc.com/media/images/5a0c/71bc/b22e/381f/6a00/009a/slideshow/4_-
_ELEVATIONS.jpg?151076
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Cortes.
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llustracion 5. Secciones.
Fuente: https://fimages.adsttc.com/media/images/5a0c/71c9/b22e/38f5/6e00/0043/slideshow/5_-
_SECTIONS.jpg?151076499




Plantas Arquitecténicas.

B

—n

-

Pl

1 <l |
llustracion 7. Planta Baja. llustracion 6. Planta Alta.
Fuente: Fuente:
https://images.adsttc.com/media/images/5a0c/ https://images.adsttc.com/media/images/5a0c/
71b2/b22e/38f5/6e00/0042/slideshow/3_- 71a4/b22e/381f/6a00/0099/slideshow/2_-_

_LOWER_FLOOR_PLAN.jpg?1

VENTAJAS DESVENTAJAS
La zona en la que se encuentra ubicado es | Las instalaciones de esta edificacion no
muy factible y transitada ya que esta en el | son aptas para personas discapacitadas.
centro de la ciudad.
Tiene remates visuales que son muy
atractivos para el espectador.
Ayuda con la recuperacion y proteccion de
una zona arqueoloégica.

Tabla 4. Ventajas y Desventajas Caso 4. Fuente: Juan. J. S. G.
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3.2 Albergues o Refugios temporales.

3.2.1 Conceptos y Definiciones.
Un albergue o refugio es un lugar destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento y
resguardo a personas damnificadas ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un

fendbmeno destructivo y generalmente es proporcionado en etapa de auxilio. (Mazariegos,
2006).

Otra forma de definir los refugios temporales, es que son, lugares publicos tales como
escuelas, edificios institucionales o centros comunales, los cuales se acondicionan para
recibir las personas evacuadas por cortos periodos de tiempo; Una variante de albergue
temporal es el llamado de “segunda posicion” que se prepara desde antes de las
temporadas ciclonicas y a los cuales se les crean las condiciones para una larga estancia
de los damnificados. (Capitulo 8. Albergue Temporal).

3.2.2 Clasificacion de Albergues.
Se clasifican en 3 tipos:

e De Emergencia: Disefiados para hacer frente a situaciones de emergencia. Suelen
ser tiendas de campafa o casetas prefabricadas. Son ligeras, econémicas, faciles
de transportar y de montar.

e Transicién: Son méas duraderos que los de emergencia, ya que estan hechos de
materiales mas resistentes para combatir la lluvia o el frio. Suelen ser refugios mas
amplios, divididos en varios espacios.

e Duradero: Refugios mas independientes y solidos. Son apropiados para climas
adversos. Se entregan a los refugiados que llevan muchos afios en el pais de
acogida, por lo general a familias de varios miembros con mas necesidades.

La clasificacion se puede dar también segun el tipo de gestion y propiedad siendo estos:

e Publicos o Privados.
e Rurales o Urbanos.

Y otra forma de clasificarlos es de acuerdo a la actividad que se dedica el lugar, por
ejemplo:

Albergue para personas desamparadas.

Albergues para nifios de la calle.

Albergues ecoldgicos

Albergues religiosos

Albergues turisticos.

Albergues en casos de desastres naturales. (estos son el objetivo de nuestro
proyecto)

(Refugio, ¢,qué es, cdmo se construye y qué tipos hay?, 2020).
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3.2.3 Funciones de los Albergues.

e Proporcionan alojamiento seguro para los habitantes de una comunidad en riesgo
0 que han padecido violencia, aunque ofrecen mucho mas que un lugar seguro
donde hospedarse.

e Proporcionar techo, alimentacion, abrigo y seguridad a las victimas de una
emergencia o desastre

e Llevar a cabo la atenciébn médica y psicoldgica de las personas.

e Identificar grupos de poblacion vulnerables (nifios, mujeres embarazadas,
ancianos y enfermos crénicos) para priorizar su atencion.

(Albergues, 2021).

3.2.4 Casos Analogos Diacroénicos y Sincrénicos de Albergues.

Caso Diacronico. (Nacional).
Nombre: Bio-Reconstruye México.
Afo: 2017.

Construccién a cargo de: El bio-constructor Rubén Coxca, el arquitecto Elias Cattan,
Luisa Correa de Bambuterra y el ingeniero Julio César Constantino.

Ubicacion: 52473 El Platanar, México.

9% Cijudad de
México

\:.\:)

Imagen 24. Localizacion Bio-Reconstruye México.

Fuente:
https://www.google.com/maps/search/+bio+reconstruye+mexico52473+El+Platanar,+M%C3%A9x./@18.8

304175,-99.4594164,17z
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Descripcién del Proyecto:

Después de los terremotos del 7 y el 19 de septiembre en el sur y centro de México, un
creciente movimiento de construccion natural, conocido como “bioconstruccién” o
“bioarquitectura”, esta aprovechando la oportunidad para reconstruir con una arquitectura
que promueve la resiliencia a largo plazo, asi como el bienestar humano, ambiental y
social.

Este movimiento aprovecha la oportunidad de reconstruir bajo un modelo diferente, uno
basado en el bambu, la tierra, la madera y principios de disefio ecolégico que han sido
utilizados en eco aldeas alrededor del mundo. En vez de retirar los escombros
inmediatamente, se esta teniendo el cuidado de reutilizar los materiales hasta donde sea
posible. Y en lugar de imponer un plan de desarrollo genérico, trabajan con la comunidad
para reconstruir juntos de una manera congruente con la cultura local, la historia y los
valores.

Trabajar con el bambud fue una novedad, con su flexibilidad y fuerza. El bambu tiene
muchas ventajas, demora 4-6 afos al llegar a un tamafio adecuado para construccion,
comparado a 25-50 afios por un arbol. Es mas resistente que la madera y mas fuerte que
el acero.

Ademas del proyecto en El Platanar, Bio-Reconstruye México estd armando un ambicioso
plan para construir un centro comunitario y viviendas sustentables en tres comunidades

mas: San Gregorio en Xochimilco; Ocuilan, Estado de México; y Hueyapan, Morelos.
(Barnett, 2017).
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Anexo Fotogréfico:

AR e, N —_—

Fotografia 23. Bio-Reconstruye México 01. Fotografia 22. Bio-Reconstruye México 02.
Fuente: Fuente:
https://images.adsttc.com/media/images/5al5/fd6 https://images.adsttc.com/media/images/5a
4/b22e/388f/e900/0026/slideshow/PLATANAR_6. 15/fda5/b22e/388f/e900/002a/slideshow/PL
pg?1511390557 ATANAR_13.jpg?1511390622

=

onstye México 03.

Fotografia 25. Bio-Rec Fotografia 24. Bio-Reconstruye México 04.

Fuente: Fuente:

https://images.adsttc.com/media/images/5al5/fd https://images.adsttc.com/media/images/5

4d/b22e/388f/e900/0025/slideshow/PLATANAR_ al5/fdd6/b22e/388f/e900/002d/slideshow/

_C1.jpg?1511390534 PLATANAR_C5.jpg?1511390670
VENTAJAS DESVENTAJAS

Los materiales elegidos son bastante | La una zona elegida es muy boscosa, lo
resistentes ante los cambios climaticos | que puede provocar que salgan algunos
gue existen. insectos o animales.

Es un sistema muy rapido de colocar. No existen sanitarios para aseo personal.

Tabla 5. Ventajas y Desventajas Caso 5. Fuente: Juan. J. S. G
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Caso Sincronico. (Internacional).

Nombre: Refugios temporales para las victimas de las inundaciones en Japon.
Ano: 2011

Arquitecto: Shigeru Ban

Ubicacion: Japon.

Descripcion del Proyecto:

Se construyo un sistema de particion en centros de evacuacion hechos con tubos de
papel y cortinas de tela. Las estructuras temporales tienen la intencion de ofrecer
privacidad para las victimas de las inundaciones, formando una unidad modular de 2x2
metros. Ensamblado en cuestion de horas, el proceso implica taladrar orificios en los
soportes del tubo de papel para crear un marco entrelazado, desde el cual se cuelga un
lienzo de tela para crear volumenes privados de 4 metros cuadrados. (Walsh, 208).

Anexo Fotografico:
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Fotografia 27. Refugio en Japo6n 01. Fotografia 26. Refugio en Jap6n 02.
Fuente: Fuente:
https://images.adsttc.com/media/images/5b4c/e7d https://images.adsttc.com/media/images/5b4
9/f197/ccaa/1c00/0239/slideshow/37007528_ 1994 c/e80c/f197/ccbd/3200/03fa/slideshow/3710
257260624972_4942805418305912832_n.jpg?15 1532_1997387530311945_6352972803695
31766741 706112_n.jpg?1531766791
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Fotografia 29. Refugio en Japén 03. Fotografia 28. Refugio en Japén 04.

Fuente: Fuente:

https://images.adsttc.com/media/images/5b4c/ https://images.adsttc.com/media/images/5b4c/e8

€815/f197/ccaa/1c00/023e/slideshow/3710449 02/f197/ccaa/1c00/023d/slideshow/37106260_1

9 1997387613645270_896051682140907110 997381860312512_574963200286523392_n.jpg

4 n.jpg?1531766801 71531766781
VENTAJAS DESVENTAJAS

Es un sistema practico y rapido de instalar. | El mobiliario puede llegar a ser incomodo,
Los materiales elegidos, son factibles para | ya que solo es a base de cajas de carton,
el uso que se les da. no cuentan con colchones.

La estructura permite que se puedan crear

maédulos para familias completas.

Tabla 6. Ventajas y Desventajas Caso 6. Fuente: Juan J. S. G.
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3.3 Forma.

Caso Sincronico. (Internacional).
Nombre: Iglesia del Jubileo.

Afio: 1998 - 2003

Arquitecto: Richard Meier
Ubicacion: Roma, Italia.
Descripcion del Proyecto:

Su obra se caracteriza por un uso racional de la geometria, la claridad de sus espacios,
el soberbio manejo de la luz y el uso del color blanco, como simbolo de pureza ya que es
un color que contiene a todos los demas.

La propuesta de Meier para este concurso destacé por su forma distintiva y elegante, el
uso de los materiales en relacion a las tecnologias de construccion, la presencia de la luz
como un elemento que determina el caracter de la obra y la fuerte connotacion del edificio
como un lugar para el hombre.

La capilla estd compuesta por tres paredes curvas a manera de velas de un barco, ya
que simboliza el barco en el cual navega la gente de Dios. Tres circulos de igual radio
constituyen 3 capas que conjuntamente con la pared opuesta constituyen el cuerpo de la
nave. El conjunto discretamente se refiere a la Trinidad» dice Meier.

Tanto en la parte superior como en la fachada principal y la posterior, la iglesia presenta
grandes superficies acristaladas, que le garantizan un generoso flujo de luz natural.

Los arcos de hormigdn estan graduados a una altura entre 20 y 30 metros.

Anexo Fotogréfico:

[ - — ===
Fotografia 30. Iglesia del Jubileo 01. Fotograffa 31. Iglesia del Jubileo 02.

gulente:https:// arquitravel.com/property/iglesia-  Fyente:https://arquitravel.com/property/iglesia-
el- del-

jubileo/#.~:text=Descripci%C3%B3n,la%20conm  jypileo/#:~:text=Descripci%C3%B3n,la%20conm
emoraci%C3%B3n%20del%20Jubileo%202000  emoracivC3%B3n%20del%20Jubilec%202000
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Proyecto Arquitecténico:

llustracion 8. Iglesia del Jubileo 01.
Fuente:https://es.wikiarquitectura.com/edificio/igle

sia-del-jubileo/

l \
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llustracion 9. Iglesia del Jubileo.  Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/iglesia-del-jubileo/

En conclusion, la investigacion tedrica realizada sirvio para poder tener clara la definicion
y las funciones de los espacios que integraran cada una de estas edificaciones, tomando
en cuenta el andlisis de los casos analogos, para comparar los espacios y la dimension
ya realizados antes, y asi en nuestro proyecto poder tomar como referencia las
observaciones hechas para lograr una edificacion mejor disefiada, que resulte comoda

en para los usuarios y tener los menos errores posibles.
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4. Aspectos Fisico-Geograficos.

En este capitulo se explican los aspectos climaticos del municipio a lo largo del afio, con
apoyo de graficas para mayor entendimiento y los aspectos fisicos del terreno.

4.1 Ubicacion.

Lazaro Cardenas, es la cabecera de uno de los 113 municipios que conforman el
estado de Michoacéan, esta ubicado al sureste del estado, justo en la frontera con el
estado de Guerrero, que esta delimitado por el rio Balsas, con las coordenadas
Geograficas 17° 54’ 58.2” N, 102° 10’ 22.5” W; Su superficie es de 2,468,168 mz, la cual
representa el 1.83% del estado y tiene una altitud promedio de 100 msnm. (Lazaro
Cardenas , 2018).

Figura 2. Ubicacion de Lazaro Cardenas. Fuente: Juan J. S.

Imagen 25. Ubicacion de Lazaro Cardenas.

57 Fuente:
7 d,f https://www.google.com/maps/place/L%C3%Alzaro+C%C
) e 3%Alrdenas,+Mich./@17.9667074,-
s 102.2323366,12.75z/data=!14m5!3m4!1s0x84315c6e5fce0
2 357:0x580e1b634308e622!8m2!3d17.9567646!4d-
102.1943485%hl=es
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4.2 Aspectos climaticos del lugar.

4.2.1 Clima.

La Region costera del Estado de Michoacan tiene un clima tipo tropical semiseco con
lluvias en verano, las lluvias mas intensas se presentan en los meses de julio a octubre,
gue son los meses mas vulnerables para inundaciones y afectaciones en las viviendas
de los habitantes.

La temporada de lluvia es nublada, la temporada seca es parcialmente nublada y es muy
caliente y opresivo durante todo el afio. Durante el transcurso del afio, la temperatura
generalmente varia de 18 °C a 33 °C y rara vez baja a menos de 16 °C o sube a mas de
34 °C. (El climay el tiempo promedio en todo el afio en Ciudad Lazaro Cardenas, 2021).

recipitacion 188'm
1mm e e ST

piscina: 66—

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

Grafica 2. El tiempo por mes en Ciudad Lazaro Céardenas.
Fuente: https://es.weatherspark.com/y/4091/Clima-promedio-en-Ciudad-L%C3%Alzaro-
C%C3%Alrdenas-M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B10
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4.2.2 Temperatura.
Cuenta con temperatura media méaxima de 37.5° C

La temporada calurosa dura 3.3 meses, del 29 de mayo al 6 de septiembre, y la
temperatura maxima promedio diaria es méas de 32 °C.

La temporada fresca dura 3.9 meses, del 22 de diciembre al 20 de abiril, y la temperatura
maxima promedio diaria es menos de 30 °C. (El clima y el tiempo promedio en todo el afio en
Ciudad Lazaro Céardenas, 2021).

fresco muy caliente
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Grafica 3. Temperatura por mes de Lazaro Cardenas. La temperatura maxima (linea roja), la temperatura
minima (linea azul) y la linea delgada punteada es las temperaturas promedio.
Fuente: https://es.weatherspark.com/y/4091/Clima-pro
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Grafica 4. Temperatura por hora de Lazaro Cérdenas.
Fuente: https://es.weatherspark.com/y/4091/Clima-promedio-en-Ciudad-L%C3%Alzaro-
C%C3%Alrdenas-M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B1o
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4.2.3 Precipitacion.

La ciudad de Lazaro Céardenas tiene una precipitacion pluvial minima de 560 y de 1,276.5
milimetros cubicos la maxima, donde un dia mojado es un dia con por lo menos 1
milimetro de liquido o precipitacion equivalente a liquido. La probabilidad de dias mojados
varia muy considerablemente durante el afo.

La temporada mas mojada es del 7 de junio al 11 de octubre, durando alrededor de 4.1
meses, con una probabilidad de mas del 33 % de que cierto dia sera un dia mojado.

La temporada mas seca es del 11 de octubre al 7 de junio, durando alrededor de 7.9
meses. (El climay el tiempo promedio en todo el afio en Ciudad Lazaro Cardenas, 2021).

Seco mojado seco
100 % ’ 100 %
90 % 90 %
80 % 80 %
12 sep
70 % 66 % 70 %
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50 % 50 %
7 jun 11 oct
40 % 33 5% 3% 9 40 %
30 % 30 %
20 % 20 %
1 ene
10 % 4 abr e — 10 9%
O O‘:J J SO
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G ene. feb. mar abr. may. jun. jul. ago. sep.  oct nov. dic. 0%

Grafica 5. Porcentaje de precipitacién por mes de Lazaro Cardenas.
Fuente: https://es.weatherspark.com/y/4091/Clima-promedio-en-Ciudad-L%C3%Alzaro-
C%C3%Alrdenas-M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B10o
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4.2.4 Analisis Solar.

La duracion del dia en Ciudad Lazaro Céardenas varia durante el afio. En 2021, el dia méas
corto es el 21 de diciembre, con 11 horas y 3 minutos de luz natural; el dia mas largo es
el 20 de junio, con 13 horas y 13 minutos de luz natural.

24n Oh

20h 4h

16 h 8h

12 h o 1—" e = - s e [l e 12 h
— 12hy61 13%]13"““ 12 hy 7jmin | 15 S
8h , | 20 mar . _ . 22 sep 21yd'sc 16 h
4h - t - | i i | i - | | 20 h
dia AL e
0h ks 241
ene. feb. mar abr may jun jul. ago. sep. oct. nov  dic

Grafica 6. Cantidad de horas con sol visible en Lazaro Cardenas.
Fuente: https://es.weatherspark.com/y/4091/Clima-promedio-en-Ciudad-L%C3%Alzaro-
C%C3%Alrdenas-M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B10

La salida del sol mas temprana es a las 6:41 el 3 de abril, y la salida del sol mas tardia
es 1 hora y 6 minutos mas tarde a las 7:47 el 30 de octubre. La puesta del sol mas
temprana es a las 18:11 el 24 de noviembre, y la puesta del sol mas tardia es 2 horas y

17 minutos mas tarde a las 20:28 el 6 de julio. (El clima y el tiempo promedio en todo el afio en
Ciudad Lazaro Cardenas, 2021).

Medianoche

14 T - - ' 1 ' ! ‘Mediodia
12 | I I I ! 1 1 1 1 ! ! 'solar

ene. feb. mar abr may jun jul ago. sep. oct nov

Grafica 7. Salida y puesta del sol en Lazaro Cardenas.
Fuente: https://es.weatherspark.com/y/4091/Clima-promedio-en-Ciudad-L%C3%Alzaro-
C%C3%Alrdenas-M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B10

Esto es de mucha importancia, para poder darle una buena orientacion al proyecto y
brinde comodidad al usuario.
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Grafica solar.
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Grafica 9. Grafica solar de Lazaro Grafica 8. Grafica solar aplicada en el terreno.
Cérdenas. Fuente:
Fuente: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun
https://lwww.sunearthtools.com/dp/tools/pos_s .php?lang=es

un.php?lang=es

Esta grafica nos permite visualizar el recorrido que realiza el sol en diferentes puntos de
la tierra dependiendo su latitud, en este caso en el municipio de Lazaro Cérdenas.

Las lineas de proyeccion de la trayectoria solar que se presentan son perpendiculares al
plano del horizonte y las alturas tienden a separarse al centro de la grafica, esto hace que
se estime mejor el sombreado. (Garcia, 20).
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4.2.4 Nubosidad.

En Ciudad Lazaro Cardenas, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes
varia extremadamente en el transcurso del afio.

La parte mas despejada del afio en la Ciudad de L&zaro Cérdenas comienza
aproximadamente el 2 de noviembre y se termina aproximadamente el 4 de junio,
durando alrededor de 7 meses.

La parte méas nublada del afio comienza aproximadamente el 4 de junio y se termina
aproximadamente el 2 de noviembre, durando alrededor de 5 meses. (El climay el tiempo
promedio en todo el afio en Ciudad Lazaro Cardenas, 2021).
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nublado 0%
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"~ 50%
— 60 %
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nov dic.

)| mayormente nublado ||
80 % 80 % 100 %
Grafica 10. Porcentaje de nubosidad por mes en Lazaro Cardenas.

Fuente: https://es.weatherspark.com/y/4091/Clima-promedio-en-Ciudad-L%C3%Alzaro-
C%C3%Alrdenas-M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B10
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4.2.5 Humedad.

Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocio, ya que éste
determina si el sudor se evaporara de la piel enfriando asi el cuerpo. Cuando los puntos
de rocio son mas bajos se siente mas seco y cuando son altos se siente mas humedo;

En Ciudad Lazaro Cardenas la humedad percibida varia levemente.

El periodo mas humedo del afio, es del 29 de marzo al 3 de enero, durando alrededor de
9.2 meses y durante ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso, opresivo o
insoportable por lo menos durante el 84 % del tiempo. (El climay el tiempo promedio en todo el
afio en Ciudad Lazaro Cérdenas, 2021).

100 % bochornoso
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Grafica 11. Porcentaje de humedad por mes en Lazaro Céardenas.
Fuente: https://es.weatherspark.com/y/4091/Clima-promedio-en-Ciudad-L%C3%Alzaro-
C%C3%Alrdenas-M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B10
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4.2.6 Vientos.

El vector de viento promedio por hora del area ancha (velocidad y direcciéon) a 10 metros
sobre el suelo, depende en gran medida de la topografia local y de otros factores: La
velocidad instantanea y direccion del viento varian mas ampliamente que los promedios
por hora y esta velocidad promedio del viento por hora en Ciudad Lazaro Cardenas tiene
variaciones estacionales leves en el transcurso del afio.

La parte mas ventosa del afio es del 24 de febrero al 10 de julio, con velocidades
promedio del viento de mas de 10.6 kildmetros por hora, durando alrededor de 4.6 meses.

El tiempo mas calmado del afio es del 10 de julio al 24 de febrero, durando alrededor de
7.5 meses. (El climay el tiempo promedio en todo el afio en Ciudad Lazaro Cardenas, 2021).
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Grafica 12. Promedio de la velocidad de viento por hora en L4zaro Cardenas.
Fuente: https://es.weatherspark.com/y/4091/Clima-promedio-en-Ciudad-L%C3%Alzaro-
C%C3%Alrdenas-M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B10o
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4.3 Propuesta del terreno.

4.3.1 Topografia.

T
0 Co//}N
Mg

llustracién 10. Topografia del predio. Fuente: Juan J. S.




4.3.2 Vientos Dominantes.
los vientos dominantes provienen del sur-suroeste, clasificandose dentro del
rango de 3 a 4 en la escala de Beaufort.
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Grafica 13. Rosa de los Vientos de Lazaro Cardenas.
Fuente: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/archive/windrose/I%c3%alzaro-
c%c3%alrdenas_m%c3%a9xico 4026082
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4.3.3 Analisis de Sombras.

Para comprender mejor esta grafica solar se realiz6 un estudio de sombras en las
diferentes estaciones del afio, a diferentes horas del dia.

Primavera.

06:30 am:

Imagen 27. Estudio de sombras 01.
Fuente:
https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath3d.html
Verano:

06:30 am:

Imagen 29. Estudio d smbras 03.
Fuente:
https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath3d.html
Otoiio:

06:30 am:

17:15 pm:

Imagen 26. Estudio de sombras 02.
Fuente:
https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath3d.html

17:00 pm:

Imagen 28. Estdio de sombras 04.
Fuente:
https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath3d.html

17:00 pm:

Imagen 31. Estudio de sombras 05.
Fuente:
https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath3d.html
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Imagen 30. Estudio de sombras 06.
Fuente:
https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath3d.html



Invierno:

06:45 am: 17:00 pm:
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Imagen 33. Estudio de sombras 05. I—r;égen 32. Estﬁdio de sombras 05.
Fuente: Fuente:
https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath3d.html https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath3d.html

4.3.4 Edafologia.

El terreno cuenta con un tipo de suelo llamado “Phaeozem”.

Su nombre se deriva de la combinacioén del latino phaios, oscuro, y del ruso zemlja, tierra
oscura, organica. Este es un suelo caracterizado por poseer un horizonte superficial A,
oscuro por su elevado contenido en materia organica. Esta le confiere una elevada
estabilidad estructural, porosidad y fertilidad, posee también una extraordinaria actividad
biolégica, lo que se manifiesta en una buena integracion de la materia organica con la
mineral. Suelen desarrollarse sobre materiales de reaccion basica, blandos, como los tills
y los coluviones, en condiciones relativamente estables.

En zonas humedas es habitual la eliminacion de los carbonatos del perfil salvo que el
mollico se disponga sobre roca caliza donde puede calificarse de calcarico e incluso de
réndzico. (Los grupos de suelos de referencia (GSR) en Aragon, s.f.).




4.3.5 Geologia.

Esta es la composicion y estructura tanto
interna como superficial y comprende fallas,
fracturas, volcanes, minas y zonas
hidrotermales entre otras.

El terreno este en éptimas condiciones debido
no existen fallas o fracturas cercanas a este.

Imagen 35. Geologia de Lazaro Cardenas.
Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/geologia/

4.3.6 Hidrografia.

Existen corrientes de agua Yy division
hidrologica, cerca del predio utilizado, pero
no dentro de él.

Imagen 36. Hidrografia de Lazaro Céardenas.
Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/hidrologia/

4.3.7 Fisiografia.

La superficie del terreno tiene un sistema de
topoformas denominado playa o barra.

Sistema de Topoformas

0 Arrecifa

“ Bgada
Campo de dunas
Cafion

B Depresion

Islarocosa

Lianura

Lomerio

Imagen 37. Fisiografia de L4azaro Céardenas. e
Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/fisiografia/ Playa o Barra -
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4.3.8 Anexo Fotografico del Terreno.

Fotografia 33. Terreno 01. Fotografia 34. Terreno 02. Fotografia 32. Terreno 03.
Fuente: Juan J. S. G. Fuente: Juan J. S. G. Fuente: Juan J. S. G.

e
-

Fotografia 35. Terreno 04. Fotografia 36. Terreno 05.

Fotografia 37. Terreno 06.
Fuente: Juan J. S. G. Fuente: Juan J. S. G. Fuente: Juan J. S. G.

En conclusion, todos estos aspectos son importantes para realizar un buen analisis de
sitio y proponer un terreno factible en el cual no existan amenazas fisico-geograficas para
el proyecto a realizar, sino que sean tomadas a favor en cuestion de los vientos y el
asoleamiento para un mejor confort; Esta informacién se tomara en cuenta para la
estructura, orientacion, dimensiones y los materiales a emplear en esta edificacion en la
gue los vientos dominantes, el asoleamiento, el tipo de suelo y la topografia, sean
favorables a la funcién de este proyecto.
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5. MARCO URBANO




5. Marco Urbano.

Para este capitulo se muestra la imagen urbana, las vialidades, el equipamiento urbano
y la infraestructura existentes cerca del predio en el que se llevara a cabo el proyecto.

5.1 Imagen Urbana.

En la esquina de las avenidas Narciso Bassols y Sicartsa se encuentra una ferreteria.

Fotografia 38. Imagen Urbana 01. Fotografia 39. Imagen Urbana 02.
Fuente: Juan. J. S. G. Fuente: Juan. J. S. G.

Glorieta Av. Sicartsa, Av. Buhos, Av. Napole6bn Gomez Sada.

Fotografia 40. Imagen Urbana 03. Fuente: Juan. J. S. G.
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5.2 Vialidades.

Imagen 38. Vialidades Principales.
Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OJE3Ljk3NzUzLGxvbjotMTAyLjlyMjlwLHO6MTI=
Realizado por Juan J. S. G.

Imagen 39. Vialidades Secundarias.
Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjJE3Ljk3NzUzLGxvbjotMTAyLjlyMjlwLHOo6MTI=
Realizado por Juan J. S. G.
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Imagen 40. Vialidades Terciarias.
Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGFOOjE3Ljk3NzUzLGxvbjotMTAyLjlyMjlwLHO6MTI=
Realizado por Juan J. S. G.
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5.3 Equipamiento Urbano.

Equipamiento de Salud.

IMSS.

Farmacias.

Dentistas.

Clinicas Privadas.

Imagen 41. Equipamiento de Salud.
Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjE3Ljk3NzUzLGxvbjotMTAyLjlyMjlwLHo6MTI=
Realizado por Juan J. S. G.

SRIEYUsh

~
o1




Equipamiento Comercial.

Tiendas de
Abarrotes.

Oxxo.

Tortillerias.

Papelerias.

Ferreterias.

Tianguis.

Imagen 42. Equipamiento Comercial.
Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGFOOJE3Ljk3NzUzLGxvbjotMTAyLjlyMjlwLHO6MTI=
Realizado por Juan J. S. G.
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5.4 Infraestructurao.

Imagen 43. Infraestructura 01.

Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjE3Ljk3NzUzLGxvbjotMTAyLjlyMjlwLHo6MTI=
Realizado por Juan J. S. G.
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Ruta 1. Tariacuri (Combi Verde).

Imagen 44. Infraestructura 02.
Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGFO0OJE3Ljk3NzUzLGxvbjotMTAyLjlyMjlwLHO6MTI=

Realizado por Juan J. S. G.
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Ruta 2. Lucio (Combi Amarilla).

Imagen 45. Infraestructura 03.
Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGFOOjE3Ljk3NzUzLGxvbjotMTAyLjlyMjlwLHO6MTI=

Realizado por Juan J. S. G.
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Imagen 46.Infraestructura 04.
Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OJE3Ljk3NzUzLGxvbjotMTAyLjlyMjlwLHO6MTI=

Realizado por Juan J. S. G.

En conclusion, el andlisis realizado y el equipamiento encontrado cerca del predio nos es
atil para saber las rutas de transporte que nos puedan llevar a nuestro Centro Cultural y
las vialidades mas recomendables y rapidas para llegar a él, ademas de saber el
equipamiento que se deba implementar tanto de salud como comercial dentro de el y no
deban salir en caso de necesitar algo.
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6. MARCO NORMATIVO




6. Marco Normativo.

En este marco se explica de forma general el contenido de las leyes y normas aplicables
a nuestro proyecto arquitectonico, para proponer espacios funcionales y con la mayor
calidad posible.

Las leyes relacionadas este proyecto son: El Reglamento de Construccién para el
Municipio de Lazaro Cardenas Michoacan, Ley de desarrollo Cultural para el estado de
Michoacan De Ocampo, Ley de Proteccion Civil del Estado de Michoacan y el Manual de
Normas Técnicas de Accesibilidad de la CDMX.

6.1 Reglaomento de Construccion para el Municipio de

Lézaro Cardenas Michoacdn.

Este reglamento fue utilizado como base para proponer el disefio de los espacios, de
forma funcional en nuestro proyecto arquitecténico y nos proporciona mayor seguridad
en cuanto al proyecto estructural; Esto debido a los lineamientos y caracteristicas que
nos proporciona de las dimensiones, orientaciones, sistemas constructivos vy
especificaciones adecuadas para dar confort a los usuarios que utilizaran el Centro
Cultural de Usos Mdltiples y Albergue Comunitario. (Estado, 2018).

6.2 Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacdn

De Ocampo.

Esta Ley es importante para nuestro proyecto ya que nuestro proyecto se trata
principalmente de un Centro Cultural y esta ley nos proporciona informacion como la
necesidad y la importancia de los espacios donde se promueva la cultura, y se tomd en
cuenta que se beben realizar proyectos y programas, factibles donde se incluya toda la
poblacién en &reas tanto culturales como artisticas. (Estado, 2016).
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6.3 Ley de Proteccion Civil del Estado de Michoacdn De

Ocampo.

Esta Ley sera aplicada para brindad espacios con la mayor seguridad posible para los
usuarios, ya que nos da a conocer las medidas preventivas necesarias en caso de existir
alguna falla durante la construccién o cuando ya esté en uso, que se genere de forma
natural u ocasionada por las personas, que lo usan. (Estado, 2014).

6.4 Monual de Normas Técnicas de Accesibilidad de lo

CDMX.

Con este manual se pretende disefar el proyecto de forma que se pueda incluir a toda la
poblacion de manera segura y libre.

Este manual principalmente establece normas para que las personas con discapacidad
puedan hacer uso de las instalaciones y otérgales los mismos servicios que a los demas
usuarios. (México, 2016).
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7. MARCO FUNCIONAL




7. Marco Funcional.

En este capitulo se presenta el andlisis realizado de las actividades, necesidades y
espacios necesarios para el proyecto con ayuda de diagramas y la primeara imagen a la

que se llego.

7.1 Programa de Actividades y Necesidades.

Estancia para descanso y
calentar alimentos.

Espacio comodo para
descansar enratos libres
o recalentar algun
alimento.

Sillones
Centro de TV
Cocineta

Director general
Director Administrativo
Recepcionista
Equipo de servicio

Salade TV.

Realizar necesidades
bésicas del personal de
atencion.

Espacio para
necesidades fisiologicas.

Lavamanos
wcC
Espejo

Director general
Director Administrativo
Recepcionista
Visitantes
Equipo de servicio

Sanitarios.

Actividad Necesidad Mobiliario Personas Espacio Zona
Espacio para que el .
Mantener el orden del Centro =SP para que ¢ L Director general
P director general realice Escritorio . o . -
Cultural de Usos Mdittiples y el L ; Director Administrativo Oficina de
: o sus actividades Sillas i . -
ingreso de los damnificados, - Recepcionista Direccion general.
- correspondientes y Computadora : gy
cuando sea necesario ; Equipo de servicio
atienda personal.
o ; s Espacio para que el Director general
Planificar, organizar, dirigiry o ) o . o .
administrador realice sus Escritorio Director Administrativo -
controlar todas las tareas L . . Oficina
actividades Sillas Secretaria - )
dentro del Centro Cultural de . - Administrativa
e correspondientes y Computadora Recepcionista
Usos Multiples ; ) L A
atienda personal. Equipo de servicio D
Se encarga de reservar el M
auditorio, atiende llamadas . . Escritorio Recepcionista '
- e Espacio accesible para . . N
telefénicas, clasificar y ) Silla Director General
) poder atender cuestiones . . o . - |
entregar archivos, tener el ) - Fotocopiadora Director Administrativo Recepcion.
de informacién a todo . L S
Centro Cultural de Usos ublico Impresora Equipo de Servicio
Mdltiples informatizado y P Computadora Usuarios T
hacer fotocopias. i
) Espacio comodo para
Estancia para esperar a que . T
) esperar un lo que se Sillones .
se atiendan los casos de . . o Usuarios Sala de espera. |
atiende alguna situacion Mesa de centro
cada persona. Vv
personal. A

Tabla 7. Actividades y Necesidades de la Zona Administrativa. Fuente: Juan J. S. G.
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Actividad Necesidad Mobiliario Personas Espacio Zona
Estufa
Alacena
Lavado, almacén, y Espacio para cocinar los Refrigerador Cocineras
preparacion de los alimentos |alimentos y proporcionar a Congelador ] - .
. Equipo de servicio Cafeteria
para los usuarios y el las personas que lo Estantes
personal de trabajo. deseen. Fregadero
Mesa metélica
Horno
Realizar necesidades . .
fisiologicas basicas de los Espacio para los usuarios Lavamanos
: | tural que esten en esos Mingitorios Usuarios Sanitarios. S
usuarios del Centro Cultural MOMENtoS WG E
de Usos Mliltiples ' R
Vv
o - I
Control de las instalaciones Espacio privado donde se Control Eléctrico C
encuentren maquinarias Control Hidraulico ] - Cuarto de I
del Centro Cultural de Usos o Equipo de servicio A
Multinles que solo deban usar los Control Servicios maquinas o
ples. encargados de servicio. contra incendios
Atender la seguridad del Espacio pequefio que Escritorio
controle el alcceso al ] - Caseta de
Centro Cultural de Usos Silla Vigilante o .
. Centro Cultural de Usos Vigilancia
Multiples. ) Anaguel
Multiples.
. B Espacio para dejar los i
Estacionar los vehiculos del P p '€l . Personal Cajon de
. autos por un tiempo Carro estandar ) ) )
personal y los usuarios. - Usuarios estacionamiento
limitado de forma segura.

Tabla 8. Actividades y Necesidades de la Zona de Servicio. Fuente: Juan J. S. G.

Actividad

Necesidad

Mobiliario Personas Espacio Zona
Consumo de alimentos de los . . )
. Espacio para ingerir Personal
usuarios y personal de ) Mesa para 4 personas ) Comedores
: alimentos. Usuarios
trabajo.
Mesa
Hacer interactuar a los ) A Silla ) c
- - Espacio para realizar ’ Usuarios 0
usuarios con actividades - . Estanteria ; . Sala para Talleres
actividades recreativas. L Equipo de Servicio M
culturales. Escritorio U
Silla de escritorio U
Espacio que pueda ser Sillas N
Realizar distintas actividades pacio que p Usuarios Salon de Usos
recreativas versatily utilizado para Mesas Equipo de Servicio Mdltiples
' distintas actividades. Teatro movil quip P
Momentos de relajaciony . . <
Espacios de descanso. Bancas Usuarios Area verde

conectar con la naturaleza.

Tabla 9. Actividades y Necesidades de la Zona Comun. Fuente: Juan J. S. G.
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7.2 Programa Arquitectonico.

Para realizar el programa arquitectonico, se deben tomar en cuenta las necesidades ya
estudiadas, los espacios que se aprecian en los casos analogos que ya investigamos y
la normatividad aplicable que se debe tomar en cuenta para un proyecto mas funcional
y que cumpla mas con las necesidades de los adultos mayores.

Zona Administrativa
e Direccion General.
Administracion.
Recepcion.
Sala de espera.
Sala de TV.
Sanitarios.

Zona de Servicio
Cafeteria.
Sanitarios.
Cuarto de maquinas.
Caseta de vigilancia.
Estacionamiento.

Zona Comun
Comedores.
Salas para talleres.
Salén de Usos Mdltiples.

Areas verdes.
—Adaptacién de Albergue m—

Para llevar a cabo el albergue, se adaptaran los espacios:
e Salas para talleres.
e Salon de Usos Mdltiples.
e Areas exteriores.
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7.3 Organigramao.

iy ol -> Recepcionista.
Administrador oeep L
; -> Equipo de Servicio.

-> Usuarios.
-> Equipo de Servicio.

Director General Recepcionista

-> Usuarios.
Equipo de Servicio -> Administrador.
-> Recepcionista.

Figura 3. Organigrama. Fuente: Juan J. S. G.

7.4 Diagrama de Flujo.

Acceso

Estacionamiento

Direccion General

Recepcion

. Administracion
Salon de Usos

Multiples

Areas Verdes

Talleres

Figura 4. Diagrama de Flujo. Fuente: Juan J. S. G.
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7.5 Diograma de Relaciones.

Direccion General

Administracion

Recepcién

Sala de espera

Salade TV

Sanitarios

Cocina

Comedores
Salas para

talleres
Salén de Usos

Multiples

Area de nifios

Area Verde
Caseta de

vigilancia

Estacionamiento

Cuarto de
méaquinas

Figura 5. Diagrama de Relaciones. Fuente: Juan J. S. G.
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7.6 Estudio de dreas.

Area de
< Circulacion
Zona Espacio Mueble No. Muebles | Largo Ancho Area de . Largq . .Ancho. p (Areatotal - |Area Total
Mueble | Circulacion | Circulacion <
Area del
mueble)
Escritorio 1 2 1 2 25 15 1.75 3.75
. i Silla 3 0.7 0.6 1.26 1.2 1.1 2.7 3.96
Direccion AreaFinal=| 7.71
Area Final con Circulacién=| 9.6375
Escritorio 1 2 1 2 25 15 1.75 3.75
Administracién Silla 3 0.7 0.6 1.26 1.2 1.1 2.7 3.96
Area Final=| 7.71
A Area Final con Circulacién=| 9.6375
D
M Escritorio 1 2 1 2 25 15 1.75 3.75
| Silla 3 0.7 0.6 1.26 1.2 11 2.7 3.96
N Recepcion Fotocopiadora 1 0.59 0.85 0.5015 1.09 1.35 0.97 1.4715
I Area Final=| 9.1815
s Area Final con Circulacién=) 11.47688
T
R Sillon 3 plazas 1 171 0.77 1.3167 221 1.27 1.49 2.8067
$ Sillon 2 plazas 1 121 0.77 0.9317 171 1.27 124 21717
| | saladeespera |Sillon1plaza 1 0.71 0.71 0.5041 1.21 1.21 0.96 1.4641
Y, Mesa auxiliar 3 0.35 0.35 0.3675 0.85 0.85 18 2.1675
A Area Final=|  8.61
Area Final con Circulacién=| 12.054
Sanitarios 4 0.7 0.4 1.12 0.9 0.9 3.38 45
Sanitarios Lavabos 2 0.65 0.51 0.663 1.2 1.3 _ 3.137 3.8
Area Final= 8.3
Area Final con Circulacién=| 11.62
Total de la Zona Administrativa=[ 54.42588

adtyUnsN

Tabla 10. Estudio de Areas de la Zona Administrativa. Fuente: Juan J. S. G.



Area de

: Area de Largo Ancho Circulacion |
Zona Espacio Mueble No. Muebles | Largo Ancho . - . - (Areatotal - |Area Total
Mueble | Circulacion | Circulacion <
Area del
mueble)
Estufa 3 1.7 0.8 4.08 2.6 1.7 9.18 13.26
Alacena 2 0.6 0.3 0.36 15 1.2 3.24 3.6
Refrigerador 2 0.9 0.75 1.35 1.8 1.65 4.59 5.94
Congelador 2 1.1 0.65 1.43 2 1.55 477 6.2
Coina Estantes 3 1 0.4 1.2 1.9 13 6.21 7.41
Fregadero 2 2.4 0.8 3.84 33 17 7.38 11.22
Mesa metalica 3 2.8 0.6 5.04 3.7 15 11.61 16.65
Horno 3 0.6 0.6 1.08 15 15 5.67 6.75
Area Final=| 71.03
Area Final con Circulacién=| 99.442
Sanitarios 6 0.7 0.4 1.68 0.9 0.9 4.62 6.3
- Lavabos 4 0.65 0.51 1.326 1.2 13 5.074 6.4
Sanitarios AreaFinal=| 127
Area Final con Circulacién=| 17.78
S Escritorio 1 1.7 0.9 1.53 1.7 13 0.279 1.809
E Silla 1 0.64 0.56 0.3584 1 0.8 0.4416 0.8
R Caseta de Anaquel 1 2.6 0.5 1.3 2.6 0.8 0.78 2.08
v vigilancia Espacio de puerta 1 0.9 0.9 0.81 0.9 0.9 0 0.81
' Area Final=| 5.499
(I: Area Final con Circulacién=| 7.1487
(¢]
. Carro estandar 30 4.4 1.8 237.6 5 25 137.4 375
Cajon de
estacionamiento - -
normal Area Final= 375
Area Final con Circulacién=| 637.5
control electrico 1 04 0.8 0.32 1.7 0.56 0.632 0.952
Control hidraulico 1 0.6 0.3 0.18 0.8 0.85 0.5 0.68
Control S. contra 3 072 072 | 15552 072 122 1.08 2.6352
incendios
Area Final=| 4.2672
Area Final con Circulaciéon=| 5.54736

Total de la Zona de Servicio=] 767.4181 |
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Tabla 11. Estudio de Areas de la Zona de Servicio. Fuente: Juan J. S. G.



Area de

) Area de Largo Ancho Circulacion |
Zona Espacio Mueble No. Muebles | Largo Ancho . - . - (Areatotal - |Area Total
Mueble | Circulacion | Circulacion <
Area del
mueble)
Mesa para 4 9 0.9 0.9 7.29 2.1 2.1 32.4 39.69
personas
Comedor Sillas 35 0.4 0.4 5.6 1.6 1.6 84 89.6
Mesa metalica 6 2.8 0.6 10.08 4 1.8 33.12 43.2
Area Final=| 172.49
Area Final con Circulacion=| 241.486
Mesa 5 1.6 1.6 12.8 2.6 2.6 21 33.8
Silla 40 0.4 0.5 8 0.9 1 28 36
C Estanteria 2 1 0.4 0.8 1.7 0.4 0.56 1.36
O | Salénde talleres |Escritorio 1 0.6 12 0.72 1.8 1.8 2.52 3.24
M Silla de escritorio 1 0.5 0.5 0.25 1 1 0.75 1
U AreaFinal=| 75.4
N Area Final con Circulacion=|  94.25
Sillas 91 1.6 1.6 232.96 2.6 2.6 382.2 615.16
Eacenario Movil 1 115 6.1 70.15 12 6.6 9.05 79.2
Salon de Usos Area Final=| 694.36
Mdltiples
Area Final con Circulacién=| 867.95

Total de la Zona Habitacional=] 1203.686 |

Tabla 12. Estudio de Areas de la Zona Comun. Fuente: Juan J. S. G.

adtyUnsN



1.7 Propuesta de Mobiliario.

Zona Administrativa.

Mueble

Dimensiones

Caracteristicas

Especificaciones

Croquis

Imagen

Sillas para escritorio

Ancho: 0.70 m
Alto: 1.08 m

Asiento con ajuste de altura Neumatico.
Ajuste de altura de respaldo con Matraca.
Giratoria de 360°.

Reclinable.

Material de armazon: Steel.
Color de armazoén: Negro.
Material de base: Acero.
Color de base: Negro.
Ntmero de rodajas: 5
Material de asiento: Tela.
Color de Tela: Azul Marino.
Normas: ANSUBIFMA, ISTA.

06d

0.7

b4

0.7¢

Escritorio

Largo: 1.83 m
Ancho: 1.00 m
Alto: 0.75 m

Escritorio de Oficina rectangular.

Archivero lateral de 3 cajones, con jaladeras
metalicas.

Tablero frontal color gris.

Melamina termofusionada de 28
mm de espesor.

Cantos protegidos con
chapacinta de pvc de 1 mm de
espesor.

Tubular de 2 x1 IN calibre 20.
Frontal de lamina cal. 22.
Pintura epoxica texturizada.
Regatén nivelador de plastico
polipropileno duro.

Lamina cal. 24.

Escritorio para
Recepcion

Ancho: 2.48 m
Alto: 1.20 m

Mostrador de Oficina en Isla, dispone de
médulos rectos, curvos exteriores y esquinas
curvas de 90°.

La estructura se fabrica en bilaminado color
gris perla; diferentes acabados

para los frentes centrales y tapas de mesa
con dos opciones para la encimera: cristal o
bilaminado.

Tablero de 30 mm en laterales.
Tapa de mesa y encimera, con 19
mm en el frontal.

Canto redondeado de 2 mm.
Encimera superior y tableros
laterales y frontales con
acabados de Melamina estilo
Americano de 30 mm o cristal
matizado de 6+6 mm.

u

Fotocopiadora

Largo: 1.00 m
Ancho: 0.72m
Alto: 0.93 m

Copiadora.
Impresora.
Escaner.

Marca: Sharp.

Color: Blanco.

Velocidad: 75 C.P.M en B/N
Capacidad de papel: 3200 - 6700
HOJAS.

Alto rendimiento con varias
opciones de finalizado.

Panel Tactil LCD color de 10.1"
Inclinable con color por dedos.
Resolucin de impresion de 1200
X1200.

0.72

1.00

04.93

Sofa de 3 plazas

Largo: 1.98 m
Ancho: 0.82 m
Alto: 0.85 m

Sofa modular de 3 plazas, de tela de lino
moderno.
Color: Gris.

Tapizado con tela de lino suave y
cojines acolchados con espuma
gruesa para un aspecto elegante
y mayor comodidad.

Mejorado con marco de madera
dura resistente y resorte interior
para mayor estabilidad y
durabilidad.

082

.86

Sofa de 2 plazas

Largo: 1.46 m
Ancho: 0.82 m
Alto: 0.85 m

Sof& modular de 2 plazas, de tela de lino
moderno.
Color Gris.

Tapizado con tela de lino suave y
cojines acolchados con espuma
gruesa para un aspecto elegante
y mayor comodidad.

Mejorado con marco de madera
dura resistente y resorte interior
para mayor estabilidad y
durabilidad.

0,85

Sofa de 1 plaza

Largo: 0.94 m
Ancho: 0.82 m
Alto: 0.85 m

Sofa modular de 1 plaza, de tela de lino
modermo.
Color Gris.

Tapizado con tela de lino suave y
cojines acolchados con espuma
gruesa para un aspecto elegante
y mayor comodidad.

Mejorado con marco de madera
dura resistente y resorte interior
para mayor estabilidad y
durabilidad.

0.85

084

084
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Estructura elaborada en tubular
de acero.

o =
Largo: 1.20m  |Mesa: Getty. Color de estructura: Negro. —
Mesa de centro PN M "
rectangular Ancho: 0.60 m  |Disefio simple. Terminacién de pintura
9 Alto: 0.20 m Tamafio discreto y cémodo. electrostatica. L¥ ]
Cubierta de cristal color Flex de 1% 13
6mm.
Estructura elaborada en tubular o
de acero.
Largo: 1.00 m  |Mesa: Nordika. Color de estructura: Negro. 100
Mesa de centro Ancho: 1.00 m | Disefio simple. Terminacién de pintura '
Alto: 0.35 m Tamarfio discreto y cémodo. electrostatica. a3
Cubierta de cristal color Flex de
6mm.
Ll
]
Largo: 1.30 m _ ) ) Cocina |n!§gra| mpdelo Chuyita
" . Incluye dos piezas con tres cajones y seis en color gris, fabricada en MDF y
Cocineta Ancho: 0.60 m . " f
) gabinetes, ademas, cuenta con repisa. un elegante acabado de laca —————1 n
Alto: 2,10 m .
poliuretano. e —
| —
S  S—
_ .
1% gm Sem
180
Dos puertas con bisagras de o0
metal.
Anaqueles para decoraciény
| Mueble para pantalla de hasta 65". aparatos electronicos.
Largo: 1.80 m . : £
Centro de TV Ancho: 0.40 m Aglomerado de alta resistencia. Elacabado del mueble, esta
1 an Modelo: CHAMPION PINO RIP/OFF WHITE  [hecho en pintura UV texturizada, y 180 180
Alto: 1.80 m " i "
Amplio espacio interno. el color blanquecino esta hecho
en pintura UV alto brillo, ambos
de larga durabilidad y facil
limpieza.
0.43
0.43
Material taza nao ceramica de 10
Largo: 0.70 m Taza alargada nao, asiento y fluxémetro de mm de espesor. 0'40
wc Ancho: 0.43 m alanca dge 351 ! 4 Fluxémetro material de latén con "
Alto: 0.50 m P s palanca antibacterial. 0.70 -
Asiento sin tapa marca helvex
0.50
1.00
N . . . 052
Tipo de Lavabo: Sobre encimera. Marca: Bruntec.
Largo: 1.00m  |Composicién Mineral. Material: Solid Surface.
Lavamanos Ancho: 0.52m  |Minimo mantenimiento. Color: Blanco.
Alto: 0.25 m Gran resistencia. Acabado: Mate.
Ecologico Sin Faldon. 100 652
010 010
015 0Aas
200
-] o0
Marca: gl design. 20
Largo: 2.00 m Espeio p/bafio con luz led y sistema de lluminacién integrada perimetral
Espejo Ancho: 0.04 m PEI P! " y proveniente de todos los angulos
| encendido tactil. . 100
Alto: 0.60 m del espejo color blanco puro o
blanco calido. 100

21

o

Tabla 13. Propuesta de Mobiliario de Zona Administrativa. Fuente: Juan J.
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7.8 Conceptualizacion.

Se toma como referencia el proyecto de Kunsthaus de Graz que es una masa amorfa
colosal varada en del océano profundo, del cual Marcus Cruz y los arquitectos principales
Peter Cook y Colin Fournier, dicen que el edificio se inspird en formas naturales pero no
se copiaron exactamente. Las investigaciones, incluyeron examinar imagenes
microscopicas de criaturas marinas.

“Las boquillas del tejado son muy visibles. La idea era que se movieran e interactuaran
con el sol. Y siempre pensamos que la piel era como una criatura, creando areas de
opacidad y transparencia y translucidez, y que variaria segun esos cambios ambientales
y de uso. Asi que el edificio se vio como una forma de criatura biotecnoldgica, en lugar
de un edificio tradicional, inerte” (Douglass, 2015)

Al ser un proyecto para Lazaro Cardenas se piensa en un disefio cuya conceptualizacion
tenga que ver con concha de mar, ya que es lo mas predominante en la region.

Imagen 47. Concha de Mar.

Fuente: https://cdn-
3.expansion.mx/dims4/default/4a27795/2147483647/strip/true/crop/640x480+0+0/resize/1800x1350!/form
at/webp/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fcdn-
3.expansion.mx%2Fa9%2Fb4%2F9054d2¢c542d1857ad91104f8e156%2Fshell-812254-640.j

e

llustracion 11. Concha de Mar. Fuente: Juan J. S. G.
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7.9 Primera Imagen (Croquis).

llustracion 12. Primera Imagen. Fuente: Juan J. S. G.
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7.10 Zonificacion.
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llustracion 13. Zonificacion. Fuente: Juan J. S. G.

En conclusion, todo el andlisis de las dimensiones de los espacios y la conceptualizacion
nos fueron Utiles para realizar la zonificacion de la cual se partira para realizar las plantas
arquitectonicas de este proyecto.
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8. PROYECTO ARQUITECTONICO
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9. PROYECTO EJECUTIVO
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EJE 1 20.90 0.40 0.85 710
EJE 2 20.90 0.40 0.85 710
EJE 3 20.90 0.40 0.85 710
EJE 4 20.90 0.40 0.85 710
EJES 20.90 0.40 0.85 710
EJE 6 20.90 0.40 0.85 710
LINEA A 21.21 0.40 0.85 7.20
LINEA B 18.51 0.40 0.85 6.30
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DETALLES DE EXCAVACION

5 Var. @ 3/4"
2Var. g 1/2"
0.40 Est. & 3/8" @8 cm. extremo
: > Est. @ 3/8" @16 cm. central
Concreto F'c= 250 kg/cm2
T.M.A. 19mm.
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TABLA DE EXCAVACION
UBICACION | LARGO (M) | ANCHO (M) | PROFUNDIDAD (M) | TOTAL PARTICULAR (M3)
EJE 1 20.50 0.40 1.00 8.20
EJE 2 20.50 0.40 1.00 8.20
EJE 3 20.50 0.40 1.00 8.20
EJE 4 20.50 0.40 1.00 8.20
EJES 20.50 0.40 1.00 8.20
EJE G 20.50 0.40 1.00 8.20
LINEA A 23.20 0.40 1.00 9.28
LINEA B 23.20 0.40 1.00 9.28
LINEA C 23.20 0.40 1.00 9.28
TOTAL DE EXCAVACION 77.04
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EXCAVACION DE EDIFICIO DE TALLERES

DETALLES DE EXCAVACION

+0.20+ a

5Var. @ 3/4"

< 3 var. @3/4"

e ot 0 3/8' @8 om_extremo % > % TABLA DE EXCAVACION
: Est. @ 3/8" @16 cm. central
Concreto F'c= 250 kg/cm?2
T.M.A. 19mm. - - _ovar. O34 .
TL-1 UBICACION | LARGO (M) | ANCHO (M) | PROFUNDIDAD (M) | TOTAL PARTICULAR (M3)
Trabe do Liga EJE 1 20.50 0.40 1.00 8.20 UNIVERSIDAD MICHOACANA
20*40 cms EJE 2 20.50 0.40 100 820 DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
EJE 3 20.50 0.40 1.00 8.20 Facultad de Arquitectura
EJE4 20.50 0.40 1.00 8.20 _
Limpieza de suel
. vogetal (30 - 80 om) EJES 20.50 0.40 1.00 8.20 Proyecto de Tesis
e suelo Arailoso | FEEE TR 10 om EJE G 20.50 0.40 1.00 8.20
e LINEA A 23.20 0.40 1.00 9.28 Disen6 y dibuj6: Matricula:
Zanja ~ % ~ Juan José Sanchez Garcia 1717157X
R LINEA B 23.20 0.40 1.00 0.28
o LINEA C 23.20 0.40 .00 9.08
R TOTAL DE EXCAVACION 77.04 Proyecto:
Altura de excavacion KK Centro Cultural de Usos Mdltiples y Albergue Comunitario
en suelo Arcilloso 7\%//./@ En Lazaro Cardenas Michoacan
//\\///\\‘ Ubicacion: @€ Buhos, Col. Valle del Tecnologico
A icacion: ) _ ,
§//> Lazaro Cardenas, Michacan.
<\\§///>\ 1.20 Escala: 1:100  Acot.. m || Plano: EXCavacion
EX-1 CORTE
} 1.20 B FeChaAgosto 2022 Clave: EXC_OS //NOOF;aao
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DETALLES DE CIMENTACION

a < 3var. @3/4"

2 Var. g 1/2" I
Est. @ 3/8" @20 cm.

2 var, &1/2" I

Concreto F'c= 250 kg/cm?2 |

T.M.A. 19mm.

a <=2 var. 93/4"

B — —0.40—
T A. — - C o Zapata aislada de 1.20 m x 1.20 m de concreto f'c [ 3
250kg/cm ™2 y fy de 4200kg/cm ~ 2 armada con varilla | Muro de enrase de 28 cm de N/
de 1/2 " a cada 15 cm en ambos sentidos, espes_zoraco; ta1bdquu2e8rOJo % %
12.52 recubrimiento minimo de 2.5cm y revendimiento de 10. recocido @e fx 1A x — [
| 5.93 6.60
/4l o —,
— 1 - + % 7 3 P | Rodapie
v 2 120 TTT 1] + 3| 040 [TTTT o 0.80 N
| 2.51 CT-1 CT-1 D 1
Z-1 Z-1 Espesor de la zapata. (20 cm) /—
_ 2 . |
o—— \
O.M\g,—n—n— oo o al
| Plantilla de concreto simple f'c 100 L——y’
1.20 Kg/cm ™2 de 5cm de espesor. ! 1.20
4. - -
> Z-1 PLANTA Z-1 ALZADO
| ESC. 1.20 ESC. 1.20
3 Z-1 Z-1
l — —0.40—
4 .55 CT-1 CT-1 : 1
Zapata aislada de 1.20 m x 1.20 m de concreto f'c Muro de enrase de 28 cm de
| 250kg/lcm ™2 y fy de 4200kg/cm ™2 armada con varilla espessor, con tabique rojo N/
o 1 Z-1 de 1/2 " a cada 15 cm en ambos sentidos, recocido de 7 x 14 x28 %%
—_ 4 2314 recubrimiento minimo de 2.5cm y revendimiento de 10. . K
| O
Y/ v/ Jf
580 CT-1 CT-1 CT-1 4+ R Rodapie
120 T T 11| + 3| o040 0.80 g
+ + 4+ +
| Espesor de la zapata. (20 cm) /—
Z-1 Z-3 Z-1 AN o *
o \
T\ 5 O.M\\gm— e e O
Plantilla de concreto simple f'c 100 b A e M A T T T
| 1.20 Kg/cm”~2 de 5cm de espesor. 7 1.20
Z-2 PLANTA Z-2 ALZADO
580 CT-1 CT-1 CT-1 ESC. 1.20 ESC. 1.20
| Z-2 Z-1 Z-2 .
_ 6 - — ——0.40
| Zapata aislada de 1.20 m x 1.20 m de concreto f'c Muro de enrase de 28 cm de N i
o 250kg/icm ™2 vy fy de 4200kg/cm ™2 armada con varilla espessor, con tabique rojo /
CIMENTACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO de 1/2 a cada 15 cm en ambos sentidos, recocido de 7 x 14 x28 %
recubrimiento minimo de 2.5cm y revendimiento de 10. N L
7= |1 TR N
v 5 5 ¢ ° | 9 Rodapie
120 TTT1T] + 3| 040 INEEE 0.80 pal
== Espesor de la zapata. (20 cm) /—
TABLA DE CARACTERISTICAS DEL CONCRETO UTILIZADO AN S
O.M\\gm— S fooo oo ol
, s Plantilla de concreto simple f'c 100 T R T A P P R SR
ELEMENTO f'c ELABORACION| TIPO |RECUBRIMIENTO| REVENIMIENTO 1.2 Kg/cm~2 de 5cm de espesor. "1 1.20
, Z-2 ALZADO
Plantilla 100 kg/cm?2 En obra Normal 5cm 10 o0 14 Bombeable N 0
Zapata 250 kg/cm2 | Premezclado | Normal 5cm 10 0 14 Bombeable —
Contratrabe 250 kg/cm2 | Premezclado | Normal 5cm 10 0 14 Bombeable
. Z-3 PLANTA
Trabe de Liga 250 kg/cm2 | Premezclado | Normal ocm 10 0 14 Bombeable —
Dados 250 kg/cm2 | Premezclado | Normal 5cm 10 0 14 Bombeable
Cadena de Desplante | 200 kg/cm?2 En obra Normal 3cm 10 0 14 Bombeable

Contratrabe de 20*40 cm, armado con 2

varrillas de 3", con estribos de £' a cada 20
cm y con un concreto de fc de 250kg/cm?2

Trabe de Liga de 20*40 cm, armado con 5
varrillas de 2"y 2 varillas de 2", con estribos

de g“ a cada 8 cm en los lados esxtremos y a
cada 16 cm en la parte central, con un
concreto de f'c de 250kg/cm?2

Contratrabe de 2040 cm, armado con 2

varrillas de 3", con estribos de §' a cada 20

cm y con un concreto de fc de 250kg/cm?2

Trabe de Liga de 20*40 cm, armado con 5

varrillas de £' y 2 varillas de 3", con estribos

de 2" a cada 8 cm en los lados esxtremos y a
cada 16 cm en la parte central, con un
concreto de f'c de 250kg/cm?2

Contratrabe de 20*40 cm, armado con 2

varrillas de 3", con estribos de §' a cada 20

cm y con un concreto de fc de 250kg/cm?2

Trabe de Liga de 20*40 cm, armado con 5

varrillas de £' y 2 varillas de 3", con estribos

de 2" a cada 8 cm en los lados esxtremos y a
cada 16 cm en la parte central, con un
concreto de f'c de 250kg/cm?2
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DETALLES DE CIMENTACION

£ 0.20+
o : < 0.20 a < 3var. @3/4"
| 2 Var. @ 1/2" | ‘ ‘ |
7 . o4l | Est @38 @200m. > var o1
W o Concreto F'c= 250 kg/cm?2 | |
. : e T.M.A. 19mm. — @3/4”
0.06 | : a < )
‘ | CT-1 -
FIG 1 ESC. 1.20
SIN E.SC. Contratrabe \ \ r —y
Rec. Minimo de 20740 cms Nlj‘(Jl{‘)la()(JI‘lJlLI‘(/l()N

rfzo. en zapatas

o
=
—

— —0.40—
— Valle del
20.55 — 2 ecnologico
' L Muro de enrase de 28 cm de
espessor, con tabique rojo | N/
| 10.27 : 10.27 * recocido de 7 x 14 x28 e
7.2 - - N Contratrabe de 20*40 cm, armado con 2
— 1 < varrillas de 3", con estribos de §' a cada 20
CT-1 cm 'y con un concreto de fc de 250kg/cm?2
| 2.15 cT- cT- =2\ W=
2 e P | Rodapie
ot ot 120 TTTT] + 3| 040 [TTT o5 0.80 N Trabe de Liga de 20*40 om, armado con 5
| o &3 “! + 4+ + | varrillas de $' y 2 varillas de 2", con estribos
Espesor de |a%(200m) W e de 2" a cada 8 cm en los lados esxtremos y a
i cada 16 cm en la parte central, con un
571 o1 o1 ot 0;\;‘/ i T concreto de fc de 250kg/cm2
Plantilla de concreto simple f'c 100 TR e e P
1.20 Kg/cm”~2 de 5cm de espesor. S 1.20
| Z-1 PLANTA Z-1 ALZADO
— 3 | ESC. 1.20 ESC. 1.20
CT-1 CT-1 Zapata aislada de 1.20 m x 1.20 m de concreto f'c
| 250kg/icm ™2 y fy de 4200kg/cm ™2 armada con varilla
de 12 " a cada 15 cm en ambos sentidos,
recubrimiento minimo de 2.5cm y revendimiento de 10.
5 73 CT-1 CT-1 CT-1
23.20 1)1 D
| — —0.40—
z-1 z-1 — )
B 4 : Muro de enrase de 28 cm de
CT-1 CT-1 || espessor, con tabique rojo | N/
| recocido de 7 x 14 x28 %%
- Contratrabe de 20*40 cm, armado con 2
CT1 < varrillas de 3", con estribos de £ a cada 20
5.71 CT-1 CT-1 JA’ e cmy con un concreto de fc de 250kg/cm?2
Y/ /4 Vst
| + + + + [’ N Rodapie
z- 3 Z-1 120 [ [ [ ] E E 0.40 0.80 N Trabe de Liga de 20*40 cm, armado con 5
— 5 | + 444 ! varrillas de %' y 2 varillas de 3", con estribos
CT-1 CT-1 Espesor de Ia%@()cm) n ~ de £' a cada 8 cm en los lados esxtremos vy a
i cada 16 cm en la parte central, con un
V T concreto de fic de 250kg/cm?2
3.90 e ot B e
Plantilla de concreto simple f'c 100 L——}/ R
| 1.20 Kg/cm”~2 de 5cm de espesor. ' 1.20
et cT Z-2 PLANTA Z-2 ALZADO
—0b . UNIVERSIDAD MICHOACANA
Zapata aislada de 1.20 m x 1.20 m de concreto f'c A
| 250kg/cm ™2 y fy de 4200kg/cm ™2 armada con varilla DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
A A ‘- de 1/2 " a cada 15 cm en ambos sentidos, i
CIMENTACION DE SALON DE USOS MULTIPLES recubrimiento minimo de 2.5cm y revendimiento de 10. FaCUItad de AquIteCtu ra
Proyecto de Tesis
Diseno y dibujo: Matricula:
TABLA DE CARACTERISTICAS DEL CONCRETO UTILIZADO PREDIMENCIONAMIENTO DE ZAPATA Juan José Sanchez Garcia 1717157X
ELEMENTO f'c ELABORACION| TIPO [RECUBRIMIENTO| REVENIMIENTO
Azapata > gu_ Azapata = —55’0518;52 Proyecto:
: K* Qadm 09~ .
Plantilla 100 kg/cm2 En obra Normal 5cm 10 o 14 Bombeable 55 051 22 Centro Cultural de Usos MUltiples y Albergue Comunitario
Zapata 250 kg/em2 | Premezclado | Normal 5cm 10 o0 14 Bombeable Wt=85245 -> 8698ton Azapata = 22025 En Lazaro Cardenas Michoacan
Area Tributaria sobre columna = 64.58 3 g
Contratrabe 250 kg/cm2 | Premezclado | Normal 5cm 10 0 14 Bombeable oo Azapata = 20,389.34 Ubicacion: —all€ Buhos, Col. Valle del Tecnologico
. Lazaro Cardenas, Michacan.
Trabe de Liga 250 kg/lcm2 | Premezclado | Normal 5cm 10 0 14 Bombeable Sad:;iz s Azapata —[20.380.34 focala: 1100 Acotem || plame: CIMENTACIon
u= 45 x 64. D . .
Dados 250 kg/lcm2 | Premezclado | Normal bcm 10 0 14 Bombeable PU= 55 051.22 * No. de niveles pzapata — 142,79
Cadena de Desplante | 200 kg/cm?2 En obra Normal 3cm 10 o 14 Bombeable Pu=55,051.22 71 reeha: G0st0 2022 clave: CIM-02 / NOOFEEO
Zapata = 1.20x 1.20
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CIMENTACION DE EDIFICIO DE TALLERES
DETALLES DE CIMENTACION

N-15
Zapata aislada de 1.20 m x 1.20 |
m de concreto f'c 250kg/cm ™2y 1 —0.40—
fy de 4200kg/cm ™2 armada con — , A
varilla de 1/2 "a cada 15 cm en — Muro e 28 J ' ' <
e, SR rammens [ o deoasede O emde |, Conwarabe ce 2040 cm amaco ) s+ guar oue
revendimiento de 10 Y recocido de 7 x 14 x28 %% con 2 varrillas de ', con estribos de v 2 Var. @ 1/2" | | | “ I
~_ [ . 2" a cada 20 cm y con un concreto - _ 0.40 b 4 Est. @ 3/8" @20 cm. 2 varl 01
. de fc de 250kg/cm?2 008l I Concreto F'c= 250 kg/cm?2 | |
/— " - T.M.A. 19mm. 2 @3/‘4
a <=2var. "
=71 W FIG. 1 CT-1
— L | Rodapie SIN ESC. ESC. 1.20
+ + Rec. Minimo de Contratrabe
1.2 J . .
0 —"_"_"_' 1 1 0.40 0.80 > o Trabe de Liga de 2040 cm, rfzo. en zapatas 2040 cms
+ + 4+ + : 3
Espesor de la zapata. (20 cm) /— armado con 5 varrillas de 3"y 2
| L varillas de ', con estribos de &' a
4 — cada 8 ocm en los lados
Plantilla de concreto 020 e el L —— esxtremos y a cada 16 cm en la
anilade conoreto 020 ormmmmarereare s parte cenral, con un conoreto | 0.1 UNIVERSIDAD MICHOACANA
120 simple 1 ¢ g/em ‘ 1.20 de f'c de 250kg/cm?2 Zapata aislada de 1.20 m x 1.20
' 7 5o q¢ espeser | ' m de concreto ' 250kglom "2y [ DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
Z-2 PLANTA Z-2 ALZADO fy de 4200kg/cm ™2 armada con —
varilla de 1/2 "a cada 15 cm en — :
=ec. 120 =ec. 120 ambos sentidos, recubrimiento —0.40— Facultad de Arq uitectura
Minimo de 2.5cm y — 4
revendimiento de 10. B
Muro de enrase de 28 cm de I
eSLFI)eSSOF con tabique ré}g N/ Contratrabe de 20*40 cm, armado ProyeCtO de TeS|S
recocido de 7 x 14 x28 %% con 2 varrillas de ', con estribos de
! / ]
Zapata aislada de 1.20 m x 1.20 9-12 N N 2 aloada 20 cm y con un concreto
m de concreto f'c 250kg/cm ™2y [ —0.40 — = de fc de 250kg/emz Diseno y dibujo: Matricula:
fy de 4200kg/cm ™2 armada con — . F +++ ] ] < Sanch G . 1717157X
varilla de 1/2 "a cada 15 cm en — - T T T T + + T T — ) _— uan Jose sancnez Garcila
i i || Muro de enrase de 28 cm de 1.20 m I I 0.40 m // // (] T \\“ \\\‘
ambos sentidos, recubrimiento _ _ Contratrabe de 20%40 g _
minimo de > Bom y espessor, con tabique rojo | N\ / ontratrabe de cm, armado + 44+ e | Rodapie
revendimiento de 10 ' recocido de 7 x 14 x28 %% con 2 varrillas de 3", con estribos de 0.80 e
' b . 2" a cada 20 cm y con un concreto ' yegl Trabe de Liga de 20*40 cm,
< de f'c de 250kg/cm?2 Espesor de la zapata. (20 cm) /— armado con 5 varrillas de 'y 2 :
| {L varillas de 3", con estribos de 2' a Proyecto: )
=10 =7 1.20 e — cada 8 cm en los lados Centro Cultural de Usos Multiples y Albergue Comunitario
| . Plantilla de concreto 0.20 |10 cmmend e — esxtremos y a cada 16 cm en la En Lazaro Cardenas Michoacan
— Rodapie I:I simple 6 100 Kg/cm’\2 I B N R O AR P R SR parte central, con un concreto C ” B h P C I V ” d I T I, .
=11 1T 1 + + 1T 1171 ! | ! . .- .
120 [ 11 1]] + +|| 0.40 [ [ [ | o015 0.80 I , " H de 5cm de espesor. e 1.20 de fc de 250kg/oemz Ubicacion: ? € bu IOS’ 0 a_ € e, ecnologico
MR : A Trabe de Liga de 20740 cm, ] 7.2 ALZADO Lazaro Cardenas, Michacan.
Espesor de la zapata. (20 cm) P armado COP 5 varnllgs de 7 ;/ 2 B : —
. b | L varillas de 3", con estribos de §' a | ESC. 1.20 Escala: 1:100  Acot.: m || Plano: C|mentac|0n
4 — cada 8 cm en los lados
Plantilla de concreto 0.20 o s e ntaarnonea o esxtremos y a cada 16 om en la £-3 PLANTA Fecha: No. Plano
S|mp|e f’C _100 Kg/Cm /\2 JF,, R R R AR R Pt R R TR partle Centrall con un Concreto £S0. 120 Agosto 2022 Clave: CI M_03 .
Z-1 PLANTA Z-1 ALZADO

ESC. 1.20 ESC. 1.20




Area Tributaria de columna:
1.4D

12D+16L

12.52
5.93 6.60
U% ]
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2.51
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COLUMNAS Y CASTILLOS DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO

517 x6.27 = 32.41

1.4*8.6kn/m~2*32.41 m~2* 2 = 780.43
(1.2*86kn/M~2*3241 mM"2*2) + (1.6 *1.8kn/m~2*32.41 m~2*2)

668.94 kn + 186.68 kn = 855.62 kn
Pu = 855.62 kn (1 ton /9.8 kn) = 87.30

18 * Pu (ton)
18 *87.30 = 1571 .4
Ag=B*B=B"2 =39.64

-> 40

PREDIMENCIONAMIENTO DE COLUMNA

PREDIMENCIONAMIENTO DE ZAPATA

Azapata >

Wt = 855.62

Area Tributaria sobre columna = 32.41

K= 0.9

Qadm= 3.0

Pu= 855.62 x 32.41
Pu= 27,730.64 * No. de niveles
Pu= 27,730.64* 2

K* Qadm

87.30 ton

0.9*3.0

2.7

Azapata = 20,541.21

Azapata =.20,541.21

Azapata = 143.32

Zapata = 1.20 x 1.20

ESC. 1.20

6 Var. @ 1/2"
Est. @ 3/8" @20 cm.

Concreto F'c= 250 kg/cm?2

T.M.A. 19mm.

—0.40 —

0-40 B

C41
ESC. 1.20

14 Var. # 8
Est. # 3 @20 cm.

K-1

ESC. 1.20

4 Var. # 3
Est. # 3 @15 cm.

FIG. 1

DOBLEZ A 135° EN ESTRIBOS

0.05 |

FIG. 2

0.05

REC. MINIMO DE RFZO. EN
COLUMNAS Y TRABES.

—0.40 —

)

E#43@10

a<— g~

——0.40 —

<

0.60
E#3@10 T

E#3@20\

E#3@10\

<

y

ARMADO DE
COLUMNA

ESC. 1.20

E#3@10

i

i

E#3@15

DETALLE UNION ENTRE
COLUMNA Y TRABE

WC[L

ESC. 1.20

=T

NORTE

MACROLOCALIZACION

Valle del
ecnologico

A
‘

>

UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
Facultad de Arquitectura

Proyecto de Tesis

Diseno y dibujo:

Juan José Sanchez Garcia

Matricula:

1717157X

Proyecto:

Centro Cultural de Usos Multiples y Albergue Comunitario
En Lazaro Cardenas Michoacan

Ubicacion:

Calle Buhos, Col. Valle del Tecnolégico
Lazaro Cardenas, Michacan.

Escala: 1:100 Acot.: m

Plano: Castillos y Columnas

Fecha:
Agosto 2022

. _ No. Plano
Clave: CC 01 // 024




_w_

_m_

23.

20

20,55
10.27 i 10.27
T-1 T-1 T-1 T-1 T-1
T-1 T-1
& =}
%2_1 K-1 K-1 K-1 %2_1 K-1 K-1 K-1 C-1%
BK-1 T-1
T-1 K-1
T-1
HK-1

T-1 T-1
%0-1 C-1 %

T-1 T-1

K- 1 T4 K-1

%0-1 T-1 T-1 o %

HK-1 =y
T-1 T-1 K-1
BK-1
T-1 T-1 K-1
C-1 K-1 K-1 K-1 C-1 K-1 K-1 K-1 C-1
T-1 T-1

%-1 K-1 K-1 K-1 % K-1 K-1 T K-1 C-1 %

COLUMNAS Y CASTILLOS DE SALON DE USOS MULTIPLES

PREDIMENCIONAMIENTO DE COLUMNA

Area Tributaria de columna: 10.25 x 6.30 = 64.58
1.4D

12D +16L

1.4*86kn/m~2*64.58m"~2*1 =777.55
1.2*86kn/m"2*6458M™2*1)+(1.6*1.8kn/m~™2*64.58 m~2 *1)
666.46 kn + 185.99 kn = 852.45 kn

Pu = 852.45 kn (1 ton /9.8 kn) = 86.98

18 * Pu (ton)

18 * 86.98 = 1565.64

Ag=B*B=B"2=3956 -> 40

ESC. 1.20

6 Var. @ 1/2"
Est. @ 3/8" @20 cm.

2 var. @1/2"

Concreto F'c= 250 kg/cm?2

T.M.A. 19mm.

——0.40 —

C-1

ESC. 1.20

14 Var. # 8
Est. # 3 @20 cm.
Fy = 4200 kg/cm?2.

ESC. 1.20

4 Var. # 3
Est. # 3 @15 cm.

FIG. 1

SIN ESC.

Doblez a 135° en estribos

0.05 |

FIG. 2

SIN ESC.

0.05

Rec. minimo de rfzo.en

columnas y trabes

—0.40 —

|

E#3@10

—0.40—

<

0.60
E#3@10 A

E#B@ZO\

E#3@10\

<

y

ARMADO DE
COLUMNA

ESC. 1.20

E#3@10

i

T e

WC[L

DETALLE UNION ENTRE
COLUMNA Y TRABE

E#3@15

ESC. 1.20

=T

NORTE

MACROLOCALIZACION

Valle del
ecnologico

A
‘

>

UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
Facultad de Arquitectura

Proyecto de Tesis

Diseno y dibujo:

Juan José Sanchez Garcia

Matricula:

1717157X

Proyecto:

Centro Cultural de Usos Multiples y Albergue Comunitario
En Lazaro Cardenas Michoacan

Ubicacion:

Calle Buhos, Col. Valle del Tecnolégico
Lazaro Cardenas, Michacan.

Escala: 1:100 Acot.: m

Plano: Castillos y Columnas

Fecha:
Agosto 2022

. _ No. Plano
Clave: CC 02 // 025




NORTE

' 34.85
: 11.45 t 5.97 1 5.97 t 11.45
=\ ]_ i T K1 T // T K1 K1 T4 Kt KT T - kel T4 KA T // T4 KAT4 K / T4 KT KT T4 KT Kia T Rl KT R % 1 KA i
| al Y MACROLOCALIZACION
515 .}_?11 o4 o K-18 K-1d K1 zK-1 BK-1 oo By ( };1
EK-1 T TUECCTrr K-1@
| e T-1 T-1 T-1 -1 T-1 s
o 2 T4 KT T K %m K& -1 1 B C_1% Kl T4 RT T
Valle del
| e & K & iy ecnologico '5%
T-1 A
5.15 .
17.91 K-1 K-1
B K-1 K18
| W K18 Solidaridad
— 3 oe c-1%
| 1 K-1 K-1H
iy T-1 .’
7.61
| COLUMNAS Y CASTILLOS DE EDIFICIO DE TALLERES PLANTA BAJA
040
—0.40 —
—0.40 —
| 0.40 B
C-1
ESC. 1.20 0.50
14 Var. # 8 2 g
> E#3@10 E#3@10
a< 2 var. g1/2"

a<—~

e ’ E#3@15 0}5

Est. @ 3/8" @20 cm.
Concreto F'c= 250 kg/cm?2

L | H ﬂ | ,
Tl | i 015 E#3@10/

, K1
DETALLE UNION ENTRE v v UNIVERSIDAD MICHOACANA
COLUMNA Y TRABE E#3@20 350 DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
=7 E8C.1.20 =t \ Facultad de Arquitectura

Proyecto de Tesis

E#3@1 0 Diseno y dibujé: Matricula:
FIG. 1 \ Juan José Sanchez Garcia 1717157X
. 0.60
PREDIMENCIONAMIENTO DE COLUMNA PREDIMENCIONAMIENTO DE ZAPATA SN EsC
Doblez a 135° en estribos
< <
Area Tributaria de columna: 8.08 x5.15 = 41.61 Azapata > __ Pu Azapata = 205,?89.87 0.05 Proyecto: N o
14D K* Qadm 0.9 * 30 Centro Cultural de’Usos Myltlples y A_Iberguc? Comunitario
En Lazaro Cardenas Michoacan
12D+ 1.6L Wt = 1647.76 -> 168.02 ton Azapata = 205é6;39-87 ol Buhte Gol Valle del T o
Area Tributaria sobre columna = 41.61 ' < Ubicacién: a € Bu ,OS’ Ol. a_ © e, ecnologico

1.4*8.6knm~2*41.61 m~2*3 =1502.95 K= 0.9 Azapata = 76,181.43 A \/ Lazaro Cardenas, Michacan.
(1.2*8.6kn/m~2*41.61m~2*3) + (1.6 * 1.8kn/m~2* 41.61 m~2 * 3) Qadm= 3.0 Azapata — 7618743 0.05 | | Escala: 1:100  Acot.. m || Plano: Castillos y Columnas
666.46 kn + 185.99 kn = 1647.76 kn Pu= 1647.76 x 41 .61
Pu = 1647.76 kn (1 ton /9.8 kn) = 168.14 Pu= 68,563.29 * No. de niveles Azapata = 276.01 FIG. 2 ARMADO DE Fecha: .CC-03 No. Plano
18 * Pu (ton) Pu= 68,56329 *3 N COLUMNA AgOStO 2022 Clave: - 026
18 * 168.14 = 3026.52 Zapata = 1.70 x 1.70 Rec. minimo de rfzo.en 5
Ag=B*B=B"2=5501 -> 55

columnas y trabes




NORTE

} 34.85
11.45 ; 5.97 i 5.97 t 11.45
=\ ]_ i T T T ek 1 K1 K1 T4 Kt KT T N kel T4 KA T // T4 KAT4 K - / P71 TkTra 10 T1 Rl KT R ?/f/ﬁ T KA i
| il Y MACROLOCALIZACION
515 B 1 RE o g K-1 K-1m & BK-1 BK-1 o m n o
S T-1 T-1 T-1 -1 T-1 . K-18
| K-10
_ 2 T RT T K %m K-8 = = BK-1 C_1% B »
K-1H Valle del
| e & K & iy ecnologico '5%
T-1 A
5.15 .
17.91 K-1 K-1
K-1 K-1
| K-1 K-1 Solidaridad
| K-1 K-1 6
- T-1 -’
7.61
| COLUMNAS Y CASTILLOS DE EDIFICIO DE TALLERES PLANTA BAJA
—0.40 —
—0.40 —
—0.40 —
| 0.40 B
C-1
ESC. 1.20 0.50
14 Var. # 8 2 g
> E#43@10 E#43@10
a< 2 var. g1/2"

L | H ﬂ | ,
Tl | i 015 E#3@10/

a<—~

e ’ E#3@15 0}5

Est. @ 3/8" @20 cm.

Concreto F'c= 250 kg/cm?2

, K1
DETALLE UNION ENTRE v v UNIVERSIDAD MICHOACANA
COLUMNA Y TRABE E#3@20 350 DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
=7 E8C.1.20 =t \ Facultad de Arquitectura

Proyecto de Tesis

E#3@1 0 Diseno y dibujé: Matricula:
FIG. 1 \ Juan José Sanchez Garcia 1717157X
. 0.60
PREDIMENCIONAMIENTO DE COLUMNA PREDIMENCIONAMIENTO DE ZAPATA SN EsC
Doblez a 135° en estribos
< <
Area Tributaria de columna: 8.08 x5.15 = 41.61 Azapata > __ Pu Azapata = 205,?89.87 0.05 Proyecto: N o
14D K* Qadm 0.9 * 30 Centro Cultural de’Usos Myltlples y A_Iberguc? Comunitario
En Lazaro Cardenas Michoacan
12D+ 1.6L Wt = 1647.76 -> 168.02 ton Azapata = 205é6;39-87 ol Buhte Gol Valle del T o
Area Tributaria sobre columna = 41.61 ' < Ubicacién: a € Bu ,OS’ Ol. a_ © e, ecnologico

1.4*8.6knm~2*41.61 m~2*3 =1502.95 K= 0.9 Azapata = 76,181.43 - \/ Lazaro Cardenas, Michacan.
(1.2*8.6kn/m~2*41.61m~2*3) + (1.6 * 1.8kn/m~2* 41.61 m~2 * 3) Qadm= 3.0 Azapata — 7618743 0.05 | | Escala: 1:100  Acot.. m || Plano: Castillos y Columnas
666.46 kn + 185.99 kn = 1647.76 kn Pu= 1647.76 x 41 .61
Pu = 1647.76 kn (1 ton /9.8 kn) = 168.14 Pu= 68,563.29 * No. de niveles Azapata = 276.01 FIG. 2 ARMADO DE Fecha: .CC-04 No. Plano
18 * Pu (ton) Pu= 68,56329 *3 N COLUMNA AgOStO 2022 Clave: - 027
18 * 168.14 = 3026.52 Zapata = 1.70 x 1.70 Rec. minimo de rfzo.en 5
Ag=B*B=B"2=5501 -> 55

columnas y trabes




NORTE

! 3485
| i 11.45 ; 5.97 7 5.97 1 11.45
—_— 1 - - g = g | h s 2 h
KA T4 L KK K- ™ K1 K1 T4 KA KA T-1 1y K1 T-1 | K1TA T R T T K y T KA K1 T-1 K1 KA T KA KTKA opgd 11 K1
-1 T-1 3 ”
| il L. ‘L MACROLOCALIZACION
515 .}_?11 o4 o K- K-12 K1 BK-1 BK-1 oo By };1
BK-1 TUTETE TCECCTL K-18
| SUBE T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 SUBE
T 2 T-1 K.1 T-1 K.1 %C-‘l K-8 T-1 T-1 BT C- 1% K1 T-1 K1 T-1
Valle del
| & & & & senologics [
T-1 T-1 Q
5.15 )
17.91 s y
B K-1 K-18
| g K-8 Solidaridad
— 3 //’/j C-1%
| 1 K-1 K-1M
7.61
| COLUMNAS Y CASTILLOS DE EDIFICIO DE TALLERES PLANTA BAJA
—0.40—
—0.40—
—0.40—
| 0.40 E:]
C-1
ESC. 1.20 0.50
14 Var. # 8 2 g
> E#3@10 E#3@10
a<] 2 var. g1/2"

a<—~

e ’ E#3@15 0}5

Est. @ 3/8" @20 cm.
Concreto F'c= 250 kg/cm?2

[ I 2 var. /2" I ‘ { 0.60
il ' ﬂ m E T 015 E#3@10/

, K1
DETALLE UNION ENTRE v v UNIVERSIDAD MICHOACANA
COLUMNA Y TRABE E#3@20 350 DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
=7 E8C.1.20 =t \ Facultad de Arquitectura

Proyecto de Tesis

E#3@1 0 Disend y dibujo: Matricula:
FIG. 1 \ Juan José Sanchez Garcia 1717157X
. 0.60
PREDIMENCIONAMIENTO DE COLUMNA PREDIMENCIONAMIENTO DE ZAPATA SNESC
Doblez a 135° en estribos
< <
Area Tributaria de columna: 8.08 x 5.15 = 41.61 Azapata > Pu Azapata = 205,689.87 0.05 Proyecto:
14D K * Qadm 0.9 * 30 Centro Cultural de Usos Multiples y Albergue Comunitario
En Lazaro Cardenas Michoacan

12D+1.6L Wt = 1647.76 -> 168.02 ton Azapata = 205é689-87 = :

, 7 '

Area Tributaria sobre columna = 41.61 < Ubicacion: C?”e BUh,OS’ Col. Va_”e deI,TecnOIOgICO
1.4*8.6knm~2*41.61 m~2*3 =1502.95 K= 0.9 Azapata = 76,181.43 A \/ Lazaro Cardenas, Michacan.
(1.2*86kn/M"2*41.61mM"2*3)+ (1.6*1.8kn/m"~2*41.61m"2* 3) Qadm= 3.0 005 Escala: 1:100  Acot.: m || Plano: Casti

_[76181.43 : _ L1 . :Castillos y Columnas
666.46 kn + 185.99 kn = 1647.76 kn BU= 1647 76 x 41 61 Azapata =\76,181.43 : y
PU = 1647.76 kn (1 ton / 9.8 kn) = 168.14 PU= 68,563.29 * No. de niveles Azapata = 276.01 FIG. 2 ARMADO DE Fecha: No. Plano
18 * Pu (ton) PU= 68,563.29 * 3 it COLUMNA AgoSto 2022 clave: CC-05 028
18 * 168.14 = 3026.52 N '
Zapata = 1.70 x 1.70 Rec. minimo de rfzo.en —C 750
Ag=B*B=B"2=5501 -> 55

columnas y trabes




12.52
| 5.93 6.60
T\ ]_ B -2
| 2.51
] 2 M-1
|
4.55 w1 B
|
] 3 M-1
|
4 .55 M-1 M-1 M-1
|
— 4 23.14 * = =
| M-1
580 M-1 M-1
M-1
|
] 5 M-1
|
5.80 e w1
M-1

ALBANILERIA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO

O o~ 0N =

Columna de concreto

Columna de concreto

i i /—Trabe
] /
[2 mm
[ T 1T 1 | I LI
. e 1t 1
Cadena de cerramiento LT [ [ [ [ 1 [ [ [ 1]
\:J\ o.zf}cm ||l Il
25mm - | | I I O I O
[ T T 1 |
= —
/ [ T 1T 1 |
o I I | D O I
[ T 1T 1 |
| I I I I I O O
= I
1 1 1 1
gl Ny
| I N |
| R N [ A 1 1 1
| ] AW | I 1 I 1 I 1 \i\\l I | ] I 1 II/ 1 | 1 | 1 1
T 273 / 273
" \ / \
4L Castillo "K1" V Trabe

Anclar en losa

ALZADO MURO DE TABIQUE
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EJECUCION

Previamente a su colocacion, los tabiques deberan saturarse de agua para aseguras la adherencia del moretero.

Se usara mortero de cemento/arena en propocrcion 1:5.

Las hiladas de tabique seran horizontales cuatrapeando las juntas verticales siendo estas a plomo vy las horizontales a nivel.

Los refuerzos de concreto armado que fije el proyecto deberan respetar los cortes del tabique indicados en las intersecciones de muros con castillos.
Los muros deberan protegerse de la humedad y sanidad existente.
No se aceptaran desplomes mayores de 1/300 de la altura del muro, ni desniveles mayores a 2 mm por metro lineal.
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EJECUCION

Previamente a su colocacion, los tabiques deberan saturarse de agua para aseguras la adherencia del moretero.

M-1

SIN ESC.

Apunte Isometrico

Se usara mortero de cemento/arena en propocrcion 1:5. ]:l
Las hiladas de tabique seran horizontales cuatrapeando las juntas verticales siendo estas a plomo y las horizontales a nivel. j:: :

Los refuerzos de concreto armado que fije el proyecto deberan respetar los cortes del tabique indicados en las intersecciones de muros con castillos. |

Los muros deberan protegerse de la humedad y sanidad existente.

No se aceptaran desplomes mayores de 1/300 de la altura del muro, ni desniveles mayores a 2 mm por metro lineal.

Parametros rectos, trasmicidon correcta de cargas
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EJECUCION
Muro pefabricado a base de paneles compuestos por
dos caras de concreto blanco.
Alcanzan una altura de 21 my 35 cm de espesor. Proyecto:
U ocado ol tabricad ugar, se Centro Cultural de Usos Multiples y Albergue Comunitario
na vez colocado el muro prefabricado en su lugar, 2 2 ; 2
EJ ECUCION colara con cemeto gris y tener como resultado un muro En Lazaro Cardenas Michoacan
. - . , . monolitico. ___ Calle Buhos, Col. Valle del Tecnologico
Previamente a su colocacion, los tabiques deberan saturarse de agua para aseguras la adherencia del moretero. Ubicacion:

. - Lazaro Cardenas, Michacan.
Empresa especializada en la construccion de

prefabricados de concreto: DANSTEK, México.

Se usara mortero de cemento/arena en propocrcion 1:5.

Escala: 1:100  Acot.: m || Plano: A|baﬁi|erfa

FeCha:Agostozo22 clave: ALB-03 / NS;TO

Las hiladas de tabique seran horizontales cuatrapeando las juntas verticales siendo estas a plomo y las horizontales a nivel.

Los refuerzos de concreto armado que fije el proyecto deberan respetar los cortes del tabique indicados en las intersecciones de muros con castillos.

Los muros deberan protegerse de la humedad y sanidad existente.

O o~ 0N =

No se aceptaran desplomes mayores de 1/300 de la altura del muro, ni desniveles mayores a 2 mm por metro lineal.

Parametros rectos, trasmicidon correcta de cargas
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COLUMNAS Y CASTILLOS DE EDIFICIO DE TALLERES PLANTA BAJA

MUROS CURVOS PREFABRICADOS

Espesor de 35 cm Altura de 10m

/

/

Columna de concreto
Columna de concreto

M-1

SIN ESC.

Apunte Isometrico

Cadena de _cerramiento T T T T T T [ 1]

M-2

SIN ESC.

AU 11 | N AN N N NN N N I

Panel de Concreto blanco

VAN Y. O WV
5 7 7 7 7 77

(I I I O I O O O e
I I N A 1 VA
N | [ | [ |1\1\| iy [ V/I | [ | [ | [ Espesor de 35 cm Altura de 10m UNIVERSIDAD ,MICHOACANA
- T T /,/ DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
0.40 cm \ 273 / \ 278 F I d d -
. e Arquitectura
R Cas\t_illo KA \X/ \—Trabe J_I/‘;_ Panel de Concreto blanco / acu ta q
Anclar en losa Muro de tabique
Castillo "K1" .
Anclar en losa Proyecto de Tesis
M-3
SIN ESC.
ALZADO MURO DE TABIQUE Diseno y dibujo: Matricula:
Juan José Sanchez Garcia 1717157X
EJECUCION
Muro pefabricado a base de paneles compuestos por
dos caras de concreto blanco.
Alcanzan una altura de 21 my 35 cm de espesor. Proyecto:
U ocado ol tabricad ugar, se Centro Cultural de Usos Multiples y Albergue Comunitario
na vez colocado el muro prefabricado en su lugar, 2 2 ; 2
EJ ECUCION colara con cemeto gris y tener como resultado un muro En Lazaro Cardenas Michoacan
. - . , . monolitico. ___ Calle Buhos, Col. Valle del Tecnologico
Previamente a su colocacion, los tabiques deberan saturarse de agua para aseguras la adherencia del moretero. Ubicacion:

. - Lazaro Cardenas, Michacan.
Empresa especializada en la construccion de

prefabricados de concreto: DANSTEK, México.

Se usara mortero de cemento/arena en propocrcion 1:5.

Escala: 1:100  Acot.: m || Plano: A|baﬁi|erfa

FeCha:Agostozo22 clave: ALB-04 / Nggaé]o

Las hiladas de tabique seran horizontales cuatrapeando las juntas verticales siendo estas a plomo y las horizontales a nivel.

Los refuerzos de concreto armado que fije el proyecto deberan respetar los cortes del tabique indicados en las intersecciones de muros con castillos.

Los muros deberan protegerse de la humedad y sanidad existente.

O o~ 0N =

No se aceptaran desplomes mayores de 1/300 de la altura del muro, ni desniveles mayores a 2 mm por metro lineal.

Parametros rectos, trasmicidon correcta de cargas
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COLUMNAS Y CASTILLOS DE EDIFICIO DE TALLERES PLANTA BAJA

MUROS CURVOS PREFABRICADOS

Espesor de 35 cm Altura de 10m

/

/

Columna de concreto
Columna de concreto

M-1

SIN ESC.

Apunte Isometrico

Cadena de _cerramiento T T T T T T [ 1]

M-2

SIN ESC.

AU 11 | N AN N N NN N N I

Panel de Concreto blanco

VAN Y. O WV
5 7 7 7 7 77

(I I I O I O O O e
I I N A 1 VA
N | [ | [ |1\1\| iy [ V/I | [ | [ | [ Espesor de 35 cm Altura de 10m UNIVERSIDAD ,MICHOACANA
- T T /,/ DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
0.40 cm \ 273 / \ 278 F I d d -
. e Arquitectura
R Cas\t_illo KA \X/ \—Trabe J_I/‘;_ Panel de Concreto blanco / acu ta q
Anclar en losa Muro de tabique
Castillo "K1" .
Anclar en losa Proyecto de Tesis
M-3
SIN ESC.
ALZADO MURO DE TABIQUE Diseno y dibujo: Matricula:
Juan José Sanchez Garcia 1717157X
EJECUCION
Muro pefabricado a base de paneles compuestos por
dos caras de concreto blanco.
Alcanzan una altura de 21 my 35 cm de espesor. Proyecto:
U ocado ol tabricad ugar, se Centro Cultural de Usos Multiples y Albergue Comunitario
na vez colocado el muro prefabricado en su lugar, 2 2 ; 2
EJ ECUCION colara con cemeto gris y tener como resultado un muro En Lazaro Cardenas Michoacan
. - . , . monolitico. ___ Calle Buhos, Col. Valle del Tecnologico
Previamente a su colocacion, los tabiques deberan saturarse de agua para aseguras la adherencia del moretero. Ubicacion:

. - Lazaro Cardenas, Michacan.
Empresa especializada en la construccion de

prefabricados de concreto: DANSTEK, México.

Se usara mortero de cemento/arena en propocrcion 1:5.

Escala: 1:100  Acot.: m || Plano: A|baﬁi|erfa

FeCha:Agostozo22 clave: ALB-05 / Nggg]o

Las hiladas de tabique seran horizontales cuatrapeando las juntas verticales siendo estas a plomo y las horizontales a nivel.

Los refuerzos de concreto armado que fije el proyecto deberan respetar los cortes del tabique indicados en las intersecciones de muros con castillos.

Los muros deberan protegerse de la humedad y sanidad existente.

O o~ 0N =

No se aceptaran desplomes mayores de 1/300 de la altura del muro, ni desniveles mayores a 2 mm por metro lineal.

Parametros rectos, trasmicidon correcta de cargas




b PN 1 1 1 j NORTE

| 5.93 - 6.60 | 5.93 ' 6.60 ;

i i
\ ]. : L i - ] ) ]. " ) ]
J | | vy 4 J
\“-.__ _/"/ E A}A : \"\"'\_ \--.h o
[ 251 acceso W "f\_ﬂ ACCESO

T

| B oS e

X

@ T \ e

2.51 Accmob '

MACROLOCALIZACION

/N

l“\
N
@Q@

<€

J“\

— NI —

-

i

<&

e

)

],--v LY Ai /22\
sss Bofd (B i A\ 455 <8 5 B\

SALA DE ESPERA MODULO DE ATENCION

SALA DE ESPERA 1 I 1 MODULO DE ATENCION

1 1
,I - 2[5 2[5
i r'L W/

Valle del
ecnologicg

X
8

R

le 2[2 le ‘a‘
455 455 <€
A
’L ,L z1|5 5'¢\1DE E” Solidaridad
_{ 4 \\: _‘ 4 \\: 1 \/ = -
e e a )
23.20 23.20 W
5.80 T '
COCINETA x{
1
11.61

,//r 1\'\‘\.
— U1
~_‘\ y //1

5.80 ACCEsob

™~

{ ( ‘-1
\ /
\ /
N _,_//

EDIFICIO ADMINISTRATIVO NIVEL 1

ACABADOS PISOS I ACABADOS MURQOS

ACABADOS PLAFON

B=Base | : | TE\ B=Base
\ / s
1.- Firme de concreto simple con un F'Y= 150 de 0.15 m de espesor, nivelado. b ¥ 1.- Muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm., asentado con mortero cemen- B=Base
2.; Sisten:a de |c15a maciza, con un espesor de 15 cm, armada con varilla del ;;LHEVH;E to-arena en proporcion 1:3, colocado a tizén y pluma en acabado fino para recibir 1.- Sistema de losa maciza con un espesor de 15 cm, armada con vari-
N’ 3 (3/8"), de diametro a cada 20 cm en ambos sentidos con un concreto de o aplanado. lla del N° 3 (3/8”) de didmetro a cada 20 cm en ambos sentidos con un
F'c= 250 kg/cm. ) / \ concreto de F'c= 250 kg/cm. ,
\ - JJ
. | I=Intermedio |
I=Intermedio \ / 1.- Aplanado de mortero sello proporcion 1:4 espesor promedio de 2 cm en acaba- |=Intermedio : UNIVERSIDAD MICHOACANA
1.- Sobre firme de nivelacion de mortero cemento-arena proporcién 1:6, .~ 7 do final para recibir pintura. ' e .
espesor promedio 4 cm acabado fino para recibir loseta. ARENA 2.- Aplanado de mortero sello proporcién 1:4 espesor promedio 1.5 cm en acaba- ADHESNO 1.-Techo con Sello acustico, ahChO 24 pulg.adaS. longitud 24 pulgac%as, - DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
- = do regleado. i color blanco, material fibra mineral, coeficiente de reduccién de ruido i )
F= Final id | B s 0.55, reflectante de Luz 0.82, contenido reciclado 25 porcentaje, rango /;‘” -a__%‘;\ FaCU |tad de Al’q ulrtectura
- . ) . / ) s / \ de temperatura 32 Grados a 120 Grados F, clasificacién de Ac. Marca y \
1.- Piso porcelaglccj) lNTEZCEFLAMIC'hlea linea Barcellona, c.olor grapglte de |\ = FI):lll'h':ﬂ . COMEX 0 Vin - ' | | ARMSTRONG, con T cruzada, altura 1-3/8 pulgadas, ancho 15/16 :\;“ J ] .
60x60.cm., acabado pulido, boquilla de 2mm en co or gris, asenta o con . 4 1.- Pintura de la marca tipo Vinimex mate para interior y exterior color e / pulgadas, longitud 24 pulgadas material acero galvanizado caliente, \ y ProyeCtO de TeS|S
adhesivo porceldnico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion. \ o NITROGENO 178-01 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de N A color blanico, capacidad de eigs (LS Har Pie Lingal) 40:45, resiste N A
2.- Piso cuerpo INTERCE'RAMIC, de la linea Carl'be, color arena de 60xl60 cm,, CREAM se[lafior 5+1. | N - ' T oxido, tipo sistema de suspensién con techo de azulejo, clasificacion =
acabado brillante, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhesivo piso 2.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color o deTransporte de C S
gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion. =3 FICUS L3-11 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador 7S ' L S Disend y dibujo: Matricula:
3.- Piso cuerpo INTERCERAMIC, de la linea Catania, color grigio de 60x60 cm., 5+1. if i i | 5 7
acabado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhesivo por- 3.-Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color | F=Final : Juan Jose Sanchez Garcia 1717157X
celdnico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion. VERDE AGUA 766 aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador 5+1. 4. o A Py 1!
4.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Marble Slab, color pulpis de 3.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color i p 1.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exte- . A
90x90cm., acabado esmaltado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asenta- PAJA 740 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador T rior color VERDE MANZANA 758 satinado mate aplicado a 2 manos VERDE MANZANA
do con adhesivo formato grande gris de 20kg, con separadores y sistema de 5+1. con rodillo previa capa de sellador 5+1 g Pr .
' : - S oyecto:
nivelacion. 4.- Ceramico de esmaltado MARIETTA 20x20 cm., acabado granillo, diseno geomé- 2.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exte- , S . g
5.- Piso porceldnico INTERCERAMIC, de la linea Pokhara, color delhi White de trico, aplicacién piso/muro, tono gris, beige y blanco marca LAMOSA con boquillas rior color TROPICAL 772 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo / \ Gantro Culturalzlr?ﬁélizorﬁ hcﬂéul]élgrllzssyl\;\ilcbhe(;‘gggnComunltarlo
60x60cm., acabado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asentado con minimas de 4 mm color blanco, con un patrén de instalacion escalonado, se debe previa capa de sellador 5+1. ; :
adhesivo porcelanico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion. colocar con un desfase minimo de 15% hasta un méaximo de 30%, asentado con 3.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exte- \\ /f Ubicacién: Calle Buhos, Col. Valle del Tecnologico
6.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Pulse, color cream de Adhesivo crest blanco 20 kg.} rior color BLANCO OSTION 764 satinado mate aplicado a 2 manos con el Lazaro Cardenas, Michacan.
60x60cm., acabado mate, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhe- 5.- Azulejo tipo piedra adhesivos marmol para pared hexagonal de 3 mm de espe- rodillo previa capa de sellador 5+1. BLANCO OSTION Acabad
sivo porceldnico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion. sor, color gris, tipo de acabado cepillado, marca BENICE, materiales metal-vi- B Escala: 1:100  Acot.: m (| Plano: ACADAd0S
drio-resina-aluminio-vinilo-cloruro de polivinilo, kit de herramienta de alisado de i ;
papel tapiz para aplicaciéon de adhesivo de contacto y paquete d embellecedores I,’ \I Fecha: clave: ACB-01 No. Plano
para azulejos de cocina 30-48 cm., autoadhesivos, color blanco. ‘. ! Agosto 2022 AV - 034

PULPIS BAIA
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8 | ACABADOS PISOS N
DELHI WHITE
| F B= Base Siss
“ N
1.- Firme de concreto simple con un F'Y= 150 de 0.15 m de espesor, nivelado. / \
2.- Sistema de losa maciza, con un espesor de 15 cm, armada con varilla del N° 3 (3/8"), de [
didmetro a cada 20 cm en ambos sentidos con un concreto de F'c= 250 kg/cm. \ /
b s
-
|=Intermedio | L
7 5
1.- Sobre firme de nivelaciéon de mortero cemento-arena proporcion 1:6, espesor promedio ! }

4 cm acabado fino para recibir loseta.

MACROLOCALIZACION

F= Final

1.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Barcelona, color graphite de 60x60 cm.,
acabado pulid o, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhesivo porcelanico gris de
20kg, con separadores y sistema de nivelacion.
2.- Piso cuerpo INTERCERAMIC, de la linea Caribe, color arena de 60x60 cm., acabado < .
brillante, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhesivo piso gris de 20kg, con sepa- GRAPHITE
radores y sistema de nivelacion.
3.- Piso cuerpo INTERCERAMIC, de la linea Catania, color grigio de 60x60 cm., acabado
20,55 pulido, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhesivo porcelanico gris de 20kg, con
separadores y sistema de nivelacion.
4.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Marble Slab, color pulpis de 90x90cm.,
10.27 10.27 acabado esmaltado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhesivo formato
grande gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion.
W 5.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Pokhara, color delhi White de 60x60cm.,

é,E % " AY :—l acabado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhesivo porcelanico gris de
; ' 20kg, con separadores y sistema de nivelacion.
v i'gy

Valle del
ecnologicg

Solidaridad

‘1]‘““50 5! 6.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Pulse, color cream de 60x60cm., acabado
: mate, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhesivo porceldnico gris de 20kg, con

;s - IT_‘-r' %
215 ; ACCESO» 1 @

separadores y sistema de nivelacion.

ACABADOS MUROS

| |F B= Base

b1

MARIETTA

1.- Muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm., asentado con mortero cemento-arena
en proporcion 1:3, colocado a tizén y pluma en acabado fino para recibir aplanado.

I=Intermedio

ADHESIVO
DE MARMOL

1.- Aplanado de mortero sello proporcién 1:4 espesor promedio de 2 cm en acabado final
para recibir pintura.

2.- Aplanado de mortero sello proporcién 1:4 espesor promedio 1.5 cm en acabado reglea- . 0
do. / \

5.73

23.20
F= Final N .

1.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color NTROGENO ” >
178-01 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador 5+1. Fy \
2.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color FICUS L3-11
satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador 5+1.

3.-Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color VERDE AGUA
766 aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador 5+1. 4.

3.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color PAJA 740
satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador 5+1.

4.- Ceramico de esmaltado MARIETTA 20x20 cm., acabado granillo, diseio geométrico,
aplicacion piso/muro, tono gris, beige y blanco marca LAMOSA con boquillas minimas de 4
mm color blanco, con un patrén de instalacion escalonado, se debe colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un maximo de 30%, asentado con Adhesivo crest blanco 20 kg.}

5.71

5.- Azulejo tipo piedra adhesivos marmol para pared hexagonal de 3 mm de espesor, color B
gris, tipo de acabado cepillado, marca BENICE, materiales metal-vidrio-resina-aluminio-vi- s Ty
nilo-cloruro de polivinilo, kit de herramienta de alisado de papel tapiz para aplicaciéon de / ~
adhesivo de contacto y paquete d embellecedores para azulejos de cocina 30-48 cm., ! !
autoadhesivos, color blanco. 2 <

3.90
S N W UNIVERSIDAD MICHOACANA
ACABADOS PLAFON DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

SALON DE USOS MULTIPLES % 5 Facultad de Arquitectura

1.- Sistema de losa maciza con un espesor de 15 cm, armada con varilla del N° 3 (3/8”) de
didmetro a cada 20 cm en ambos sentidos con un concreto de F'c= 250 kg/cm.

Proyecto de Tesis

I=Intermedio -~
1.- Techo con Sello acustico, ancho 24 pulgadas, longitud 24 pulgadas, color blanco, mate- Diseno y dibujo: Matricula:
rlalﬁb.ra mineral, coeﬁaepte de reduccion de ruido 0.55, reflectante de Luz 0.82, Fontgrjl— Juan JOSG SanCheZ GarC|a 1717157X
doreciclado 25 porcentaje, rango de temperatura 32 Grados a 120 Grados F, clasificacion
de Ac. Marca ARMSTRONG, con T cruzada, altura 1-3/8 pulgadas, ancho 15/16 pulgadas,
longitud 24 pulgadas material acero galvanizado caliente, color blanco, capacidad de
carga (Lbs. por Pie Lineal) 40.45, resiste oxido, tipo sistema de suspension con techo de
azulejo, clasificacion de Transporte de C.
Proyecto:
F= Final | EE Centro Cultural de Usos Mdltiples y Albergue Comunitario
7 Q En Lazaro Cardenas Michoacan
1.- Pintura de la marca COMEX t?po Vinimex mate para i_nterior y exterior color VERDE tr : . Calle Buhés, Col. Valle del Tecnolégico
MANZANA 758 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador 5+1. b i Ubicacion: . . . .
2.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color TROPICAL - Lazaro Cardenas, Michacan.
772 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador 5+1. VERDE MANZANA
3.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color BLANCO SR Escala: 1:100  Acot.: m ||Plano: ACabados
OSTION 764 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador 5+1. K .\
'.r | Fecha: No. Plano
' / Agosto 2022 Clave: ACB'02 O 35

BLANCO OSTION
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EDIFICIO DE TALIARES PLANTA BAJA

ACABADOS PISOS O ACABADOS MUROS B .
ACABADOS PLAFON

B=Base 1 | | [E\ B=Base \J[F/
\ / L
1.- Firme de concreto simple con un F'Y= 150 de 0.15 m de espesor, nivelado. N ~ 1.- Muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm., asentado con mortero cemen- B=Base
2.- Sistema de losa maciza, con un espesor de 15 cm, armada con varilla del I to-arena en proporcion 1:3, colocado a tizén y pluma en acabado fino para recibir - 1.- Sistema de losa maciza con un espesor de 15 cm, armada con vari-

N° 3 (3/8"), de didmetro a cada 20 cm en ambos sentidos con un concreto de aplanado. lla del N° 3 (3/8") de didmetro a cada 20 cm en ambos sentidos con un
F'c= 250 kg/cm. / \ concreto de F'c= 250 kg/cm.

/
\ "
. | |=Intermedio
I=Intermedio \ / 1.- Aplanado de mortero sello proporcion 1:4 espesor promedio de 2 cm en acaba- I=Intermedio
1.- Sobre firme de nivelacién de mortero cemento-arena proporcién 1:6, . 4 do final para recibir pintura. aF
espesor promedio 4 cm acabado fino para recibir loseta. ARENA 2.- Aplanado de mortero sello proporcién 1:4 espesor promedio 1.5 cm en acaba- ADHESVO 1.- Techo con Sello acustico, ancho 24 pulgadas, longitud 24 pulgadas,
e do regleado. EEEAEMSL color blanco, material fibra mineral, coeficiente de reduccién de ruido
F= Final 5 g N .3 > 0.55, reflectante de Luz 0.82, contenido reciclado 25 porcentaje, rango
1 _P' linico INTERCERAMIC. de Ta [ 5 | | hite d / ) F= Final / \ de temperatura 32 Grados a 120 Grados F, clasificaciéon de Ac. Marca
w10 PEEElsiss QT8 Tnea Barceiong, color graphitede [ = ! ARMSTRONG, con T cruzada, altura 1-3/8 pulgadas, ancho 15/16
60x60 cm., acabado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asentado con \\ / 1.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color \ / pulgadas Ion’gitud 24 pulgad'as i atarial ace?o ggalvar{izado caTERtE UNlVERSlDAD M ICH OACANA
. T : ; ; il / = % . . . . \ / ' 1 P
adhe.swo porcelanico gris de ZOIZIg, icolr? separatlzlk?res yl sistema c(lje nivelacion. - NlﬁRC?GENO 178-01 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de N4 color blanco, capacidad de carga (Lbs. por Pie Lineal) 40.45, resiste DE SAN NICOLAS DE H] DALGO
2 l;'sg cEe,rliloo LNTERCE,I;{'ATCZ; €la |ne? Ca”, € co :erarena 3:0%60 cm., CREAM ;e g, c;r 5+L‘ | ™ " o - | NITROGENO oxido, tipo sistema de suspensién con techo de azulejo, clasificacion
acabado brillante, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhesivo piso - Pintura de la marca ipo Vinimex mate para interior y exterior color . daTrarstorEde . S -
gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion. FICUS L3-11 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador > > P <% . < FaCU ltad de Arq uitectura
3.- Piso cuerpo INTERCERAMIC, de la linea Catania, color grigio de 60x60 cm., 5+1. # b . ks Y
. . . . . . . . . . = \
acabac!olpullc!o, boquilla de 2mm en cololr gris, asenltado con adhesivo 3.-Pintura de la marca COMEX tipo Vlnlmexlmate para interior y exterior color : F= Final \ ; ProyeCtO de TeS|S
porcelanico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion. VERDE AGUA 766 aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador 5+1. 4. ) / 2 b
4.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Marble Slab, color pulpis de 3.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color D, P A 1.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exte- N o
90x90cm., acabado esmaltado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asenta- PAJA 740 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador el rior color VERDE MANZANA 758 satinado mate aplicado a 2 manos VERDE MANZANA
do con adhesivo formato grande gris de 20kg, con separadores y sistema de 5+1. con rodillo previa capa de sellador 5+1. S e Diseno y dibujo: Matricula:
nivelacion. 4.- Cerdmico de esmaltado MARIETTA 20x20 cm., acabado granillo, disefho geomé- 2.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exte- R N : oz -
5.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Pokhara, color delhi White de trico, aplicacion piso/muro, tono gris, beige y blanco marca LAMOSA con boquillas rior color TROPICAL 772 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo / v Juan Jose Sanchez Garcia 1717157X
! |

minimas de 4 mm color blanco, con un patréon de instalacién escalonado, se debe
colocar con un desfase minimo de 15% hasta un maximo de 30%, asentado con

previa capa de sellador 5+1. . :
3.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exte- \ /

60x60cm., acabado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asentado con
adhesivo porcelanico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion.

6.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Pulse, color cream de Adhesivo crest blanco 20 kg.} rior color BLANCO OSTION 764 satinado mate aplicado a 2 manos con B

60x60cm., acabado mate, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhe- 5.- Azulejo tipo piedra adhesivos marmol para pared hexagonal de 3 mm de espe- rodillo previa capa de sellador 5+1. BLANCO OSTION

sivo porcelanico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion. sor, color gris, tipo de acabado cepillado, marca BENICE, materiales metal-vi- e e Proyecto:
drio-resina-aluminio-vinilo-cloruro de polivinilo, kit de herramienta de alisado de Centro Cultural de Usos Multiples y Albergue Comunitario
papel tapiz para aplicacion de adhesivo de contacto y paquete d embellecedores i \ En Lazaro Cardenas Michoacan
para azulejos de cocina 30-48 cm., autoadhesivos, color blanco. '1H ; Calle Buhés, Col. Valle del Tecnolégico

\ / Ubicacion: ) ) ,
. ‘ Lazaro Cardenas, Michacan.

Escala: 1:100 Acot.:m || Plano: AcabadOS
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ACABADOS PISOS

B= Base

1.- Firme de concreto simple con un F'Y= 150 de 0.15 m de espesor, nivelado.
2.- Sistema de losa maciza, con un espesor de 15 cm, armada con varilla del
N° 3 (3/8"), de didmetro a cada 20 cm en ambos sentidos con un concreto de
F'c= 250 kg/cm.

|I=Intermedio

1.- Sobre firme de nivelacion de mortero cemento-arena proporcién 1:6,
espesor promedio 4 cm acabado fino para recibir loseta.

F=Final

1.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Barcelona, color graphite de
60x60 cm., acabado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asentado con
adhesivo porcelanico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion.
2.- Piso cuerpo INTERCERAMIC, de la linea Caribe, color arena de 60x60 cm.,
acabado brillante, boquillade 2mm en color gris, asentado con adhesivo piso
gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion.

3.- Piso cuerpo INTERCERAMIC, de la linea Catania, color grigio de 60x60 cm.,
acabado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhesivo
porcelanico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion.

4.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Marble Slab, color pulpis de
90x90cm., acabado esmaltado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asenta-
do con adhesivo formato grande gris de 20kg, con separadores y sistema de
nivelacion.

5.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Pokhara, color delhi White de
60x60cm., acabado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asentado con
adhesivo porcelanico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion.
6.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Pulse, color cream de
60x60cm., acabado mate, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhe-
sivo porcelanico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion.

ACABADOS MURQOS

B= Base

1.- Muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm., asentado con mortero cemen-
to-arena en proporcion 1:3, colocado a tizén y pluma en acabado fino para recibir

aplanado.

|I=Intermedio

1.- Aplanado de mortero sello proporcién 1:4 espesor promedio de 2 cm en acaba-

do final para recibir pintura.

2.- Aplanado de mortero sello proporcion 1:4 espesor promedio 1.5 cm en acaba-

do regleado.

F= Final

1.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color
NITROGENO 178-01 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de

sellador 5+1.

2.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color
FICUS L3-11 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador

541.

3.-Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color
VERDE AGUA 766 aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador 5+1. 4.

3.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color
PAJA 740 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador

541;

4.- Ceramico de esmaltado MARIETTA 20x20 cm., acabado granillo, disefo geomé-
trico, aplicacion piso/muro, tono gris, beige y blanco marca LAMOSA con boquillas
minimas de 4 mm color blanco, con un patrén de instalacion escalonado, se debe
colocar con un desfase minimo de 15% hasta un maximo de 30%, asentado con

Adhesivo crest blanco 20 kg.}

5.- Azulejo tipo piedra adhesivos marmol para pared hexagonal de 3 mm de espe-
sor, color gris, tipo de acabado cepillado, marca BENICE, materiales metal-vi-
drio-resina-aluminio-vinilo-cloruro de polivinilo, kit de herramienta de alisado de
papel tapiz para aplicacion de adhesivo de contacto y paquete d embellecedores
para azulejos de cocina 30-48 cm., autoadhesivos, color blanco.

EDIFICIO DE TALLERES NIV

ACABADOS PLAFON

B=Base

1.- Sistema de losa maciza con un espesor de 15 cm, armada con vari-
lla del N° 3 (3/8") de diametro a cada 20 cm en ambos sentidos con un
concreto de F'c= 250 kg/cm.

|I=Intermedio

1.- Techo con Sello acustico, ancho 24 pulgadas, longitud 24 pulgadas,
color blanco, material fibra mineral, coeficiente de reduccién de ruido
0.55, reflectante de Luz 0.82, contenido reciclado 25 porcentaje, rango
de temperatura 32 Grados a 120 Grados F, clasificacion de Ac. Marca
ARMSTRONG, con T cruzada, altura 1-3/8 pulgadas, ancho 15/16
pulgadas, longitud 24 pulgadas material acero galvanizado caliente,
color blanco, capacidad de carga (Lbs. por Pie Lineal) 40.45, resiste
oxido, tipo sistema de suspension con techo de azulejo, clasificacion
de Transporte de C.

F= Final

1.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exte-
rior color VERDE MANZANA 758 satinado mate aplicado a 2 manos
con rodillo previa capa de sellador 5+1.

2.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exte-
rior color TROPICAL 772 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo
previa capa de sellador 5+1.

3.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exte-
rior color BLANCO OSTION 764 satinado mate aplicado a 2 manos con
rodillo previa capa de sellador 5+1.

NORTE

MAC {OL()CALITACI(’)N
VAN

Valle del
ecnologico

UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
Facultad de Arquitectura

Proyecto de Tesis

BLANCO OSTION

Disend y dibujo: Matricula:
Juan José Sanchez Garcia 1717157X
Proyecto:

Centro Cultural de Usos Multiples y Albergue Comunitario
En Lazaro Cardenas Michoacan

Calle Buhos, Col. Valle del Tecnolégico
Lazaro Cardenas, Michacan.

Ubicacion:

Escala: 1:100 Acot.. m || plano: Acabados
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\T/ EDIFICIO DE TALLERES NIVEL 2

ACABADOS PISOS SRR ACABADOS MURQOS 7B :
ACABADOS PLAFON

B= Base ) ! [[F\ B=Base \J|F/
1.- Firme de concreto simple con un F'Y= 150 de 0.15 m de espesor, nivelado. % 7 1.- Muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm., asentado con mortero cemen- B=Base
2.- Sistema de Ig:sa maciza, con un espesor de 15 cm, armada con varilla del ;;LH;MH;E to-arena en proporcién 1:3, colocado a tizén y pluma en acabado fino para recibir - 1.- Sistema de losa maciza con un espesor de 15 cm, armada con vari-
N° 3 (3/8"), de diametro a cada 20 cm en ambos sentidos con un concreto de o aplanado. lla del N° 3 (3/8") de didmetro a cada 20 cm en ambos sentidos con un
F'c=250 kg/cm. ) Z x concreto de F'c= 250 kg/cm.
. \| |=Intermedio
I=Intermedio \ / 1.- Aplanado de mortero sello proporcién 1:4 espesor promedio de 2 cm en acaba- I=Intermedio
1.- Sobre firme de nivelacion de mortero cemento-arena proporcion 1:6, N < do final para recibir pintura. N >
espesor promedio 4 cm acabado fino para recibir loseta. ARENA 2.- Aplanado de mortero sello proporcion 1:4 espesor promedio 1.5 cm en acaba- ADHESIVO 1.-Techo con Sello acustico, ancho 24 pulgadas, longitud 24 pulgadas,
2y do regleado. /DETAEMEL color blanco, material fibra mineral, coeficiente de reduccién de ruido
F= Final p \\ /' " 0.55, reflectante de Luz 0.82, contenido reacladc.) 25 p?rcentaje, rango
1.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Barcelona, color graphite de |x F=Final : : ig;ﬂesmrsgﬁéurijr? '?rz?fzsa?i; 22lt(l31r;dc1>f3|?8clasunlﬁc;dc;c;n :lr?cf:g' l\Tﬂsa/r;:g UN IVERSI DAD ,M ICHOACANA
60x60 cm., acabado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asentado con \\ / 1.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color \ / pulgadas Ior;gitud 24 pulgad’as wistarial ace?o ggalvar{izado caliente DE SAN N|CO|_AS DE H|DA|_GO
adhesivo porcelanico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion. N A ! NITROGENO 178-01 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de L 44 ol bla;1co capacidad de carga (Lbs. por Pie Lineal) 40.45 resisté 5
2.- Piso cuerpo INTERCERAMIC, de la linea Caribe, color arena de 60x60 cm., CREAM sellador 5+1. i oxido, tipo s;stema de suspension con techo de azulejo, clasihcacién Facultad de AquIteCtu a
acabado brillante, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhesivo piso 2.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color o de Transporte de C. e
gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion. FICUS L3-11 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador il S 3 R .
3.- Piso cuerpo INTERCERAMIC, de la linea Catania, color grigio de 60x60 cm., 5+1. 7 0 . 2 o ProyeCtO de TeSIS
acabado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhesivo 3.-Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color ‘ F= Final ;
porcelanico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacion. VERDE AGUA 766 aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador 5+1. 4. i’ o
4.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Marble Slab, color pulpis de 3.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exterior color 1.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exte- ~ - Disefi6 y dibujé: Matifaili:
90x90cm., acabado esmaltado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asenta- PAJA 740 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo previa capa de sellador rior color VERDE MANZANA 758 satinado mate aplicado a 2 manos VERDE MANZANA ' '
do con adhesivo formato grande gris de 20kg, con separadores y sistema de 5+1. con rodillo previa capa de sellador 5+1. P Juan José Sanchez Garcia 1717157X
nivelacion. 4 - Ceramico de esmaltado MARIETTA 20x20 cm., acabado granillo, diseho geomé- 2.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exte- Y N
5.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Pokhara, color delhi White de trico, aplicacion piso/muro, tono gris, beige y blanco marca LAMOSA con boquillas rior color TROPICAL 772 satinado mate aplicado a 2 manos con rodillo / i
60x60cm., acabado pulido, boquilla de 2mm en color gris, asentado con minimas de 4 mm color blanco, con un patrén de instalacion escalonado, se debe previa capa de sellador 5+1. \ ]
adhesivo porcelanico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacién. colocar con un desfase minimo de 15% hasta un maximo de 30%, asentado con 3.- Pintura de la marca COMEX tipo Vinimex mate para interior y exte- \\ ki
6.- Piso porcelanico INTERCERAMIC, de la linea Pulse, color cream de Adhesivo crest blanco 20 kg.} rior color BLANCO OSTION 764 satinado mate aplicado a 2 manos con R - Proyecto:
60x60cm., acabado mate, boquilla de 2mm en color gris, asentado con adhe- 5.- Azulejo tipo piedra adhesivos marmol para pared hexagonal de 3 mm de espe- rodillo previa capa de sellador 5+1. BLANCO OSTION Centro Cultural de Usos Miiltiples y Albergue Comunitario
sivo porceldnico gris de 20kg, con separadores y sistema de nivelacién. sor, color gris, tipo de acabado cepillado, marca BENICE, materiales metal-vi- A En Lazaro Cardenas Michoacan
drio-resina-aluminio-vinilo-cloruro de polivinilo, kit de herramienta de alisado de N = —
papel tapiz para aplicacién de adhesivo de contacto y paquete d embellecedores / : UbiessiBH: Calle Buhos, Col. Valle del Tecnologico
para azulejos de cocina 30-48 cm., autoadhesivos, color blanco. 1\ i Lazaro Cardenas, Michacan.
\\\H — Escala: 1:100 Acot.. m || Plano: Acabados
PAJA
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PLANTA DE AZOTEA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ARMADO DE LOSA
- 0.15+ 4 #3 E #2 a 20cm
Losa maciza, ver armado en planta
© O
| | — —
0.12 = ° ° _" ° ° l_‘—'_, 0.40 Proy. Refzo. de castillos
! Losa maciza, ver armado en planta | |
| 2 #4
[N - UNIVERSIDAD MICHOACANA
060 0.12 T o o Trabe de remate 4 #4 + 4 #3 + E #4 a 20 cm. .
) . DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
¥ o o/ Facultad de Arquitectura
Dala de remate 15 x 60 | | 0.60
2a20 ' ' i 2 #4 .
4 #4 E #2 a 20cm | I|/—Proy. Refzo. de castillos / ProyeCtO de TeS|S
|. 1' Muro de tabique rojo recocido | |
|, |/ | | Proy. Refzo. de castillos
1L | / Diseno y dibujo: Matricula:
-0.15+ i Juan José Sanchez Garcia 1717157X
[
|
| | 4 #3 E #2 a 20cm
| | Proyecto:
—0.15— | Centro Cultural de Usos Multiples y Albergue Comunitario
] | ach o.fo En Lazaro Cardenas Michoacan
Lo | 0.L5 | | ] Ubicacion: Calle BUNGs, Col. Valle del Tecnolégico
_ .l | (| Lazaro Cardenas, Michacan.
T-1 T | | Escala: 1:100 Acot. m || plano: Cubiertas
ESC. 1.20 | IJ'I |
6 Var. @ 1/2' Fecha: No. Plano
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ACCESO

ZODIA SOBREPONER/ SUSPENDER

| —e|41qe— ‘—— 1.1500 I—

o [] o S

Z622R 45W SUSPENDIDO 3000K
Optica media control electrico ON-OFF

Acabado gris

DIAGRAMA DE CONTACTO

1
[z
I

B .
@ Contacto sencillo

NOTA: El pozo de tierra debe ser ejecutado por personal especializado
debiendo presentar los protocolos de la mediciones efectuadas
de la resisitencia de dispersion al propietario. R<15 OHMS
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ACCESO
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4]]] ACCESO

SALA DE ESPERA MODULO DE ATENCION

i)

SANITARIOS

BODEGA

(]
D>

SANITARIOS
| s—

COCINETA

El = X )

CAFETERIA ‘

41]]] ACCESO

EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA

Luminaria 1. Zodia Suspendido Dual.
Cuerpo de aluminio extruido con
acabado en poliéster electrostatico.
Color: blanco.

Circuito LED de 55w.

Luminaria 2. Lampara Arbotante.
Lampara moderna de aluminio.
Marco negro / Luz blanca 4w
Foco LED

o ]
ACCESO ll[l> 4]]]] ACCESO

““ OFICINAS

| 1~ = e — SALA DE TV

EDIFICIO ADMINISTRATIVO NIVEL 1

Especificaciones:

1.- Toda la tuberia se llevara a cabo con tuberia
poliflex en 13mm de alta resistencia en color rojo.
2.- Previamente a la colocacion de los conductores
se deberan limpiar, secar y sondear las tuberias.
3.-El cable usado sera de marca IUSA con
aislamiento termoplastico para 600 v tipo THW del

SIMBOLOGIA ILUMINACION

Tira suspendida numero 10 para toda la instalacion.

4 .- La altura de montaje de los apagadores sera de
Spot 1.20 - 1.383 mts.n.p.t.

5.- La puesta a tierra de las unidades de iluminacion
Apagador se hara por medio de un cable calibre 6.- AWG

forrado se tomara de la puesta a tierra del tablero
Contacto en muro que lo alimenta

7.- Las cajas de conexion tipo chalupa seran de
Arbotante lamina galvanizada con perforaciones para tuberia

de 13 mm

8.- La ranuraciéon para alojar la tuberia de Poliflex,
debera hacerse verticalmente para no dafar la
solidez del muro

NORTE

MACROLOCALIZACION

Valle del
ecnologico

>

UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
Facultad de Arquitectura

Proyecto de Tesis

Diseno y dibujo: Matricula:
Juan José Sanchez Garcia 1717157X
Proyecto:

Centro Cultural de Usos Multiples y Albergue Comunitario
En Lazaro Cardenas Michoacan

Calle Buhos, Col. Valle del Tecnolégico
Lazaro Cardenas, Michacan.

Ubicacion:

Escala: 1:100 Acot.:. m PIano:LumiﬂaCién

FeCha:Agosto 2022 clave: LMN-O1 / NS ZaQnO



AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
T


D —

ACCESO IIID' 41]]] ACCESO
1
|k
SALIDA DE
EMERGENCIA
ESCENARIO MOBIL
SALIDA DE
EMERGENCIA
[} .
| L]
BODEGA
I::' .| ACCESODE | g
PERSONAL |

ACCESO L
5] —
PERSONAL T

2 ACCESO DE X I 1
PERSONAL

SALON DE USOS MULTIPLES

Especificaciones:

1.- Toda la tuberia se llevara a cabo con tuberia
poliflex en 13mm de alta resistencia en color rojo.

2.- Previamente a la colocacion de los conductores
se deberan limpiar, secar y sondear las tuberias.
3.-El cable usado sera de marca IUSA con
aislamiento termoplastico para 600 v tipo THW del
numero 10 para toda la instalacion.

4 .- La altura de montaje de los apagadores sera de
1.20 - 1.383 mts.n.p.t.

5.- La puesta a tierra de las unidades de iluminacion
se hara por medio de un cable calibre 6.- AWG
forrado se tomara de la puesta a tierra del tablero
que lo alimenta

7.- Las cajas de conexion tipo chalupa seran de
lamina galvanizada con perforaciones para tuberia
de 13 mm

8.- La ranuracion para alojar la tuberia de Poliflex,
debera hacerse verticalmente para no dafar la
solidez del muro

ZODIA SOBREPONER/ SUSPENDER

| —e|41d(e— ‘—— 1.1500 |‘

0.7000 0.7000
=[] m=§]

Z622R 45W SUSPENDIDO 3000K
Optica media control electrico ON-OFF

Acabado gris

DIAGRAMA DE CONTACTO

1
[z
I

@ Contacto sencillo

NOTA: El pozo de tierra debe ser ejecutado por personal especializado
debiendo presentar los protocolos de la mediciones efectuadas
de la resisitencia de dispersion al propietario. R<15 OHMS
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SALON DE USOS MULTIPLES - ADAPTACION DE ALBERGUE

Luminaria 1. Zodia Suspendido Dual.

Cuerpo de aluminio extruido con
acabado en poliéster electrostatico.
Color: blanco.

Circuito LED de 55w.

Luminaria 2. Lampara Arbotante.
Lampara moderna de aluminio.

Marco negro / Luz blanca 4w
Foco LED

SIMBOLOGIA ILUMINACION

Tira suspendida

Spot

Apagador

Contacto en muro

Arbotante
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EDIFICIO DE TALLERES CON ADAPTACION DE ALBERGUE PLANTA BAJA

Especificaciones:

1.- Toda la tuberia se llevara a cabo con tuberia
poliflex en 13mm de alta resistencia en color rojo.

2.- Previamente a la colocacion de los conductores
se deberan limpiar, secar y sondear las tuberias.
3.-El cable usado sera de marca IUSA con
aislamiento termoplastico para 600 v tipo THW del
numero 10 para toda la instalacion.

4 .- La altura de montaje de los apagadores sera de
1.20 - 1.383 mts.n.p.t.

5.- La puesta a tierra de las unidades de iluminacion
se hara por medio de un cable calibre 6.- AWG
forrado se tomara de la puesta a tierra del tablero
que lo alimenta

7.- Las cajas de conexion tipo chalupa seran de
lamina galvanizada con perforaciones para tuberia
de 13 mm

8.- La ranuracion para alojar la tuberia de Poliflex,
debera hacerse verticalmente para no dafar la
solidez del muro

ZODIA SOBREPONER/ SUSPENDER

| —e|41qe— ‘—— 1.1500 |—

o [] o] g {]

Z622R 45W SUSPENDIDO 3000K
Optica media control electrico ON-OFF

Acabado gris

DIAGRAMA DE CONTACTO

1
[z
I

@ Contacto sencillo

NOTA: El pozo de tierra debe ser ejecutado por personal especializado
debiendo presentar los protocolos de la mediciones efectuadas
de la resisitencia de dispersion al propietario. R<15 OHMS

Luminaria 1. Zodia Suspendido Dual.
Cuerpo de aluminio extruido con
acabado en poliéster electrostatico.
Color: blanco.

Circuito LED de 55w.

Luminaria 2. Lampara Arbotante.
Lampara moderna de aluminio.
Marco negro / Luz blanca 4w
Foco LED

SIMBOLOGIA ILUMINACION

Tira suspendida

Spot

Apagador

Contacto en muro

Arbotante
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Especificaciones:

1.- Toda la tuberia se llevara a cabo con tuberia
poliflex en 13mm de alta resistencia en color rojo.

2.- Previamente a la colocacion de los conductores
se deberan limpiar, secar y sondear las tuberias.
3.-El cable usado sera de marca IUSA con
aislamiento termoplastico para 600 v tipo THW del
numero 10 para toda la instalacion.

4 .- La altura de montaje de los apagadores sera de

1.20 - 1.383 mts.n.p.t.

' N T L = (i = 'E' IR 5.- La puesta a tierra de las unidades de iluminacion
‘ se hara por medio de un cable calibre 6.- AWG A
e T s forrado sFe) tomara de la puesta a tierra del tablero NII‘Cl{()la()(:‘f‘LIZI‘Cl()N
ﬂ ” que lo alimenta
= | t | | — 7.- Las cajas de conexion tipo chalupa seran de
a7[z6]zs 24232z 21 20119 : ' : 9]0 122|232 o5 o7 lamina galvanizada con perforaciones para tuberia :
| de 13 mm
suB suse 8.- La ranuracion para alojar la tuberia de Poliflex,
, . debera hacerse verticalmente para no dafar la
& | ' A ‘ J 0 solidez del muro \
H ' [ = {1 = ] — , tH Ry

E ]

Valle del
ecnologico

TALLER DE IDIOMAS

>

TALLER DE PINTURA

/
\

ZODIA SOBREPONER/ SUSPENDER

TALLER DE DIBUJO

‘ —9|4149— ‘—— 1.1500 |—

o [ el S

Z622R 45W SUSPENDIDO 3000K
= Optica media control electrico ON-OFF

Acabado gris

TALLER DE
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TALLER DE
LITERATURA

TALLER DE YOGA

DIAGRAMA DE CONTACTO

1
[z
I

EDIFICIO DE TALLERES NIVEL 1

@ Contacto sencillo

NOTA: El pozo de tierra debe ser ejecutado por personal especializado
debiendo presentar los protocolos de la mediciones efectuadas
@ de la resisitencia de dispersion al propietario. R<15 OHMS

Luminaria 1. Zodia Suspendido Dual.

Cuerpo de aluminio extruido con
acabado en poliéster electrostatico.

- : 3 % 1] % 3=t — ) Color: blanco.
| SANITARIOS BODEGA SANITARIOS CIrCUItO LED de 55W
— 1 ﬂ ” 1 —
27|26|25|24|23|22|21{20[19 k ! 19120 |21|22|23|24|25|26 |27
i | i
o UNIVERSIDAD MICHOACANA
i { ; Luminaria 2. Lampara Arbotante. .
- B _ I ] — B Lampara moderna de aluminio. DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

Marco negro / Luz blanca 4w

Foco LED Facultad de Arquitectura

E ]

.

\

Proyecto de Tesis

SIMBOLOGIA ILUMINACION Oency dbu Vatricuia
Juan José Sanchez Garcia 1717157X
Tira suspendida
/ Spot
= Apagador Proyecto:
- | =T Centro Cultural de Usos Mdiltiples y Albergue Comunitario
| J[ Contacto en muro En Lazaro Cardenas Michoacén
— ——— Arbotante ... Calle Buhés, Col. Valle del Tecnolégico
Ubicacion:

Lazaro Cardenas, Michacan.

Escala: 1:100  Acot.: m |[plano:LUMINAcCIion
EDIFICIO DE TALLERES CON ADAPTACION DE ALBERGUE NIVEL 1 Fechar e LMN-O4 / No. Plano
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EDIFICIO DE TALLERES CON ADAPTACION DE ALBERGUE NIVEL 2

-

Especificaciones:

1.- Toda la tuberia se llevara a cabo con tuberia
poliflex en 13mm de alta resistencia en color rojo.

2.- Previamente a la colocacion de los conductores
se deberan limpiar, secar y sondear las tuberias.
3.-El cable usado sera de marca IUSA con
aislamiento termoplastico para 600 v tipo THW del
numero 10 para toda la instalacion.

4.- La altura de montaje de los apagadores sera de
1.20 - 1.383 mts.n.p.t.

5.- La puesta a tierra de las unidades de iluminacion
se hara por medio de un cable calibre 6.- AWG
forrado se tomara de la puesta a tierra del tablero
que lo alimenta

7.- Las cajas de conexion tipo chalupa seran de
lamina galvanizada con perforaciones para tuberia
de 13 mm

8.- La ranuracion para alojar la tuberia de Poliflex,
debera hacerse verticalmente para no danar la
solidez del muro

ZODIA SOBREPONER/ SUSPENDER

| _914149_ ‘—— 1.\1500 I——
0.7000 U 0.7000 ‘; ;:ﬂ
T T
Z622R 45W SUSPENDIDO 3000K

Optica media control electrico ON-OFF
Acabado gris

DIAGRAMA DE CONTACTO

n
||z
I

@ Contacto sencillo

NOTA: El pozo de tierra debe ser ejecutado por personal especializado
debiendo presentar los protocolos de la mediciones efectuadas
de la resisitencia de dispersion al propietario. R<15 OHMS

Luminaria 1. Zodia Suspendido Dual.
Cuerpo de aluminio extruido con
acabado en poliéster electrostatico.
Color: blanco.

Circuito LED de 55w.

Luminaria 2. Lampara Arbotante.
Lampara moderna de aluminio.

Marco negro / Luz blanca 4w
Foco LED

SIMBOLOGIA ILUMINACION

Tira suspendida

Spot

Apagador

Contacto en muro

Arbotante
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ESPECIFICACIONES. NOTA: C O R T E

-

TUBO DE COBRE
13 mm

ELEVACION

TODAS LAS LONGITUDES ESTAN ACOTADAS EN CENTIMETROS

INODORO: IDEAL STANDAR MOD. OLIMPICO 01-038
Y LOS DIAMETROS EN MILIMETROS NOTAS :
MATERIAL: PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO. ESPECIFICACIONES. '
) ) ) A) LAS LONGITUDES ESTAN ACOTADAS EN
LAVABO. OVALIN CERAMICO BLANCO DE 41 CM DIAMETRO Y 41 CM PROFUNDIDAD CENTIMETROS Y LOS DIAMETROS EN MILIMETROS. ‘%
. N LLAVE INDIVIDUAL MARCA DICA X

CUERPO: DE UNA PIEZA CON ENTRADA SUPERIOR co u CADIC B) LA VENTILACION DE LAVABO IRA UNICAMENTE

PARA FLUXOMETRO CON BORDE REDONDO Y SIFON DESAGUE. CESPOL "P* DE 32mm. DE DIAMETRO DE LATON O SI LO INDICA EL PROYECTO.

A CHORRO BRONCEADO, CROMADO CON REGISTRO, CONTRA Y CHAPA

ALIMENTADOR. DE BRONCE CROMADO DE 13mm. DIAMETRO CON LLAVE
FLUXOMETRO: APARENTE DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL MCA. DE RETENCION ANGULAR

HELVEX MOD. F-310 CON SPUD DE 32mm.

LN
ol

G

A
idaridad

DETALLE DE INODORO CON FLUXOMETRO DE PEDAL DETALLE DE LAVABO

SIN/ESC. SIN/ESC. .
A
N
T.V.
PVC @ LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO
s FLEXIBLE CON AIREADOR MARCA MEER
@
@ TARJA SUBMONTAJE
® DE ACERO INOXIDABLE
® TUBERIA DE PVC
50mm @ q]]F q]]F
-| @ TRAMPA DE GRASA [ ]
HELVEX 1G-20 (VER DETALLE) ©
A ® CESPOL PARA FREGADERO
@ FLEXIBLE CON CONTRA CANASTA
MIBER CRE-CF 0 g30em O luberiaaguafriapvc1/2” Lavamanos
P 030em °©

Lavamanos

1.53 m

Tuberia agua fria pyc 13

ST IT
1]

Tuberia agua caliente pve1d mm 4 0.90 m

0.65m

0.50 m

@

| r
N.P.T.
s 1 T . =)
| Lavamanos
C———10

Lavamanos

I\
I

CORTE ELEVACION

DETALLE DE TARJA EN COCINA

SIN/ESC Lavamanos

i UNIVERSIDAD MICHOACANA

o @ % DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
fvc e e Facultad de Arquitectura

! PROYECTO DE TESIS

Taria Diseno y dibujo: Matricula:
Juan José Sanchez Garcia 1717157X
AD/::DO EP‘I':/: DE Fo. AP.V.C. DE 2'0 Cuarto HIdréu'lCO
Proyecto:

Centro Cultural de Usos Multiples y Albergue Comunitario
En Lazaro Cardenas Michoacan

. Calle Buhos, Col. Valle del Tecnologico
Ubicacion:

DETALLE DE TRAMPA DE GRASA | S O M E T R | C O G E N E R A L Lazaro Cardenas, Michacan.
SIN/ESC. Escala: SIN/ESC Acot.: m || Plano: Instalacion hidraulica

HELVEX IG-20 Toma de red municipai
Clave: |[H-02 //

Fecha:
SIN/ESC. Agosto 2022

No. Plano

048



AutoCAD SHX Text
%%C13

AutoCAD SHX Text
79


NORTE

I
~00—~--O-

MACROLOCALIZACION

UNIVERSIDAD MICHOACANA

DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
Facultad de Arquitectura

PROYECTO DE TESIS

ELECTRICO

Diseno y dibujo: Matricula:
Juan José Sanchez Garcia 1717157X
Proyecto:

Centro Cultural de Usos Multiples y Albergue Comunitario
En Lazaro Cardenas Michoacan

Calle Buhos, Col. Valle del Tecnolégico
Lazaro Cardenas, Michacan.

Ubicacion:

Escala: 1:200 Acot.. m || Plano: Instalacion sanitaria

Fecha:
Clave: 1S-01 No. Plano
Agosto 2022 O 49




XJ
NORTE
)\ 4
VENTILAGION VENTILACION
@2"P.V.C.
33 12 @2"P.V.C. VENT. 38@
VENTILACION | | | i S TUBO P.V.C.
@2"P.V.C. | ] '
— 232 L VENTILACION NOTA: (B) | !
— 4"“\,& — VENT. 38Q @38 P.V.C. i :
() = [ TUBOP.V.C. '
I “T 225 |: =i
13 A 1 /nt[ @25 20 /= @38 1} . | o5 | ?13 |
/ b= L
i 305 ( 05 ~== -—'—,_. I ._|—'—-
| _ >7 13 | I |
- =g
10.5 10.5 | o}
20 )i
NPT. | | \ L | L 13.5 N.P.T. [ 13.5 65
I 79
— A.F. @25 — — !
@38 @13
L L TEE DE P.V.C. | | 7 I Y
- e AFOR s [ "\ oessxsas MACROLOCALIZACION
a4 2" PLANTA 50 |
PLANTA = —a
= DESAGUE — —=
NPT @38 P.V.C.
M r= | | O AF.213
A
PV.C P.V.C. | TuBo DE coBrEe N
CORTE ALZADDO == N 513 mm P O
1 DE 975
DESCARGA DE W.C. E L E V A C I O N
CON TUBERIA DE PVC
ESPECIFICACIONES. NOTA: CORTE e
TODAS LAS LONGITUDES ESTAN ACOTADAS EN CENTIMETROS
INODORO: IDEAL STANDAR MOD. OLIMPICO 01-038 \
Y LOS DIAMETROS EN MILIMETROS ESPECIFICACIONES. NOTAS : %%
MATERIAL: PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO. LAVABO. OVALIN CERAMICO BLANCO DE 41 CM DIAMETRO Y 41 CM PROFUNDIDAD A) I(-:AS LONGIngES I(E)SSTAN ACOngAS EN os >
N LLAVE INDIVIDUAL MARCA DICA ENTIMETROS Y LOS DIAMETROS EN MILIMETROS. 2
CUERPO: DE UNA PIEZA CON ENTRADA SUPERIOR co v CADIC B) LA VENTILACION DE LAVABO IRA UNICAMENTE
Z%ZAO';LF:JSOMETRO CON BORDE REDONDO Y SIFON DESAGUE. CESPOL "P" DE 32mm. DE DIAMETRO DE LATON O SILO INDICA EL PROYECTO.
BRONCEADO, CROMADO CON REGISTRO, CONTRA Y CHAPA
FLUXOMETRO: APARENTE DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL MCA. ALIMENTADOR. DE BRONCE CROMADO DE 13mm. DIAMETRO CON LLAVE Solidaridad
HELVEX MOD. F-310 CON SPUD DE 32mm. DE RETENCION ANGULAR
SIN/ESC. SIN/ESC. .
3 600 Casas
M9 T.V.
PVC (D LLAVE MEZCLADORA PARA
2 FREGADERO FLEXIBLE CON
38mm AIREADOR MARCA MEER
(® TARJA SUBMONTAJE ©)
DE ACERO INOXIDABLE
(® TUBERIA DE PVC
L 50mm @
= @ TRAMPA DE GRASA q]:q] [F:[F ‘
. HELVEX 1G-20 (VER DETALLE)
(®) CESPOL PARA FREGADERO ® 60
@) FLEXIBLE CON CONTRA —— — e 60 — | 60
CANASTA MIBER CRE-CF
—o 080 km o tuberia agua fria pvc 1/2 1 5 45 5 1 5 45 1 5 1 5 45 1 5
i N.T. +0.00 N.T. +0.00
— S @ 1 ‘ R TRRAPEE A.l"“"f‘rw.w. < 3 L i ""r:-‘, *
R
= [ G 0.55m APLANADO SSQ‘E“,’Q'%_TESSN A ;\i//;\\i// i//j\\i//;\\ APLANADO CON MORTERO >\§///\§// U
L g:ggm ESPESOR DE 2 OM i\///\i\/ //\i\//ﬁ CEMENTO-ARENA i\///i\// N
MURO DE BLOCK MURO DE BLOCK X 2% \///\\\///\\ MURO DE BLOCK R
PESADO DE 15 X PESADO DE 15 X 40 X 20 CMS. >\///\\\/ <//\\\//>\ PESADO DE 15 X 40 X 20 CMS. i\\///\\\
40 X 20 CMS. X2 X R
@ P.V.C (8COMO SE INDICA EN EL N X0 100 e R L 100
V. N \/\\\ P.V.C (dcomo se indica en el S N
NPT | | \ 50 80 PLANO) L7 2 plano) Ny )
P.T. i _ﬂ: @—‘7 4 AGUJEROS MAXIMO MEDIACANA\?}?}\& \;;;\\\;;\\ MEDIA CANA \[;\//\\/
= = [ 1| ’ PLANTILLA CONCRETO Y S5 - y
Codo pvc 90 Py I PV.C DE 4" HIDRAULICO F'C: 100 KG/CM2 >\>;/\\>; \/;/\\\/;\\ PLANTILLA CONCRETO iééﬁg \E X0
@50mm VERIFICAR PLANG CON IMPERMEABILIZANTE R R I e R i//;\\i///\\ R B T o TR 15
, & o 2 N MRS
N 15
CORTE ELEVACION ! ELEVACION
DETALLE DE TARJA EN COCINA PLANTA DETALLE DE REGISTRO
SIN/ESC. SIN/ESC.
Lavamanos
Lavamanos 1L
i — . UNIVERSIDAD MICHOACANA
~~~~~~~~~~~~ H H Lavamanos
o | ! f Lavamanos
‘ L. DE SAN 