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1

[INTRODUCCIÓN] 

 

La presente tesis forma parte de un proyecto de Investigación “Habitabilidad del 

espacio y forma de vida”. Esta Investigación tiene sus antecedentes en trabajos 

anteriores que han abordado el tema del espacio habitable y forma de vida, 

caracterizados por la búsqueda de nuevas interpretaciones, sustituyendo la 

perspectiva tradicional por una comprensión más amplia del fenómeno de 

habitabilidad del espacio, en donde las contribuciones autóctonas han merecido 

un lugar privilegiado, contrario a la visión genérica y todavía predominante que 

privilegia las aportaciones externas en la organización y conformación de los 

territorios, asentamientos humanos y de los objetos arquitectónicos. Entender que 

las sociedades no se alojan en “conchas vacías” cambió de manera sustancial la 

investigación en las disciplinas y sociales, aspecto que ha generado una mayor 

riqueza en los estudios de la arquitectura y el urbanismo. La arquitectura sólo tiene 

sentido de ser si está habitada, una casa o una ciudad deshabitada, está vacía; 

la forma existe, sin embargo está a la espera que cumpla su función. Es en la 

habitabilidad del espacio que está el ser de la arquitectura.1

El presente trabajo hace énfasis en el tema de la reutilización de los espacios 

arquitectónicos patrimoniales, con el ejemplo de una vivienda en el centro 

histórico de la ciudad de Morelia y la factibilidad de reconversión hacia un nuevo 

uso acorde a la potencialidad del objeto arquitectónico.  

El inmueble está ubicado en el centro histórico de Morelia a solo dos cuadras al 

sur de la Catedral en la calle García Obeso con No. 185 entre las calles Antonio 

Alzate y Mariano Jiménez. 

                                               
1 Protocolo de Investigación “Habitabilidad del espacio y forma de vida” financiado por el COECYT (Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología), y por la CIC (Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2008-2009). Responsable: Eugenia María Azevedo Salomao, Becaria: 
María de los Ángeles Muñoz Sánchez, ver: Eugenia María Azevedo Salomao, y María de los Ángeles Muñoz 
Sánchez, “Habitabilidad del espacio y forma de vida” en  Memoria 4to. Congreso Estatal de Ciencia y 
Tecnología, Morelia, COECYT, Michoacán, 30 y 31 de octubre de 2008, p. 163.
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En Morelia surge la necesidad de preservar el patrimonio edificado de la zona 

centro de la ciudad, ya que a partir de la declaratoria del 14 de diciembre de 

1990 fue nombrada Zona de Monumentos Históricos por decreto presidencial, y 

es considerada área patrimonial a nivel federal por la alta densidad de 

monumentos en la zona y en general por su imagen y forma urbana. 

La zona de monumentos de Morelia está constituido por 219 manzanas ubicadas 

en  una área de 3.43 km2, conteniendo 249 inmuebles considerados relevantes, 

así como el equipamiento urbano que lo constituyen como las plazas, jardines y 

fuentes.2 Gracias a la traza urbana, sus monumentos religiosos y construcciones 

civiles conservados desde la época colonial, el centro histórico de Morelia fue 

inserto en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el 

año de 1991.3

Hablar del patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad de Morelia, es 

identificarnos con sus bellos monumentos religiosos y la grandiosidad de las 

construcciones civiles, que dentro de su variedad contempla las casonas 

vallisoletanas, parte de la arquitectura doméstica de los siglos XVIII y XIX; 

edificaciones que conforman la mayor área construida del centro histórico de 

Morelia y son claro testimonio de quienes las habitaron.4 Con el paso del tiempo y 

los procesos políticos, sociales, económicos y naturales, varias de las 

construcciones ubicadas en esta zona de la ciudad se han ido deteriorando y 

cuentan con modificaciones en su estructura original. 

                                               
2 Reglamento urbano de los sitios culturales y zonas de transición del municipio de Morelia, Michoacán, H. Ayuntamiento de 
Morelia, Michoacán ,1997. 
3 UNESCO // World Heritage List .  http://whc.unz esco.org/en/list/585. 
4 Carlos A. Hiriart Pardo (coordinador), El monumento que volvió a nacer, Morelia, Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo, 1995, p.3. 
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[INTRODUCCIÓN] 

La presente tesis consiste en una propuesta de rehabilitación y nuevo uso de una 

casa habitación ubicada en el centro histórico de Morelia, pretendiendo así la 

conservación del inmueble, otorgándole un digno uso que respete su fábrica de  

origen. La tesis consta de seis capítulos que están estructurados de la siguiente 

manera: 

CAPITULO I.- OBJETO DE ESTUDIO  

En este capítulo se define el tema que se desarrolla a lo largo del trabajo 

planteando el problema al que nos enfrentamos, se define el área de estudio, la 

metodología que se desarrolló para devolverle la habitabilidad al inmueble en 

desuso, fijando los alcances que se pretenden obtener por medio de los objetivos 

y finalmente justificando el motivo de la realización del presente trabajo.  

CAPITULO II.- ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

En este capítulo se definen los aspectos teóricos y conceptuales que ayudan a 

fundamentar el trabajo y son empleados en el transcurso del mismo, partiendo 

así con un criterio para la intervención del inmueble. 

CAPITULO III.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Se analiza el contexto en el cual se encuentra situado el inmueble, partiendo de 

los antecedentes históricos de la ciudad, su traza urbana, la delimitación de la 

zona de monumentos, el destino y uso de suelo, la infraestructura y equipamiento 

urbano que rodea al inmueble en estudio, las vialidades principales, secundarias 

y el transporte público  que transita por el lugar. 

CAPITULO IV.- REGISTRO Y ANÁLISIS  DEL INMUEBLE 

En este capítulo se realiza el registro y análisis del inmueble, comprendido por los 

levantamientos de materiales y sistemas constructivos, para efectuar este 

apartado se comienza con entrevistas a los actuales propietarios de la vivienda 

para conocer los antecedentes históricos y así comenzar con el reconocimiento  
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del lugar, auxiliándonos de igual manera con entrevistas a los vecinos aledaños. 

Posteriormente se completa la información con la consulta de escrituras y registro 

del inmueble, teniendo como resultado una lectura más amplia del mismo 

posibilitando la reconstrucción histórica del monumento. 

Se continúa con el análisis del estado actual, apoyado de los levantamientos; 

arquitectónicos y fotográficos que ayudan a conocer y a realizar una descripción 

general del inmueble. Consecutivamente se realiza un análisis funcional, 

ambiental y expresivo, seguido por el levantamiento y registro de materiales y 

sistemas constructivos que permiten conocer los materiales primarios con los que 

fue construido el inmueble así como los sistemas constructivos empleados. 

Finalmente se realiza el levantamiento y registro de alteraciones y deterioros para 

poder hacer un diagnóstico del estado actual determinando las intervenciones 

necesarias para su rehabilitación y efectuar una propuesta de restauración que 

garantice la permanencia del mismo.  

CAPITULO V.- ANÁLISIS PARA EL NUEVO USO 

En este capítulo se define la potencialidad del inmueble con la ayuda de la 

investigación y documentación previa; así se analizan los posibles usos que 

ofrece el monumento de acuerdo a su estado actual, se fijan las determinantes y 

condicionantes para la rehabilitación del inmueble con base en las 

características físicas, espaciales, sociales, económicas, culturales y normativas. 

Dando como resultado un cuadro evaluativo de alternativas de nuevo uso, de 

acuerdo a la compatibilidad del uso actual del suelo, ubicación, integración con 

el contexto, adaptación, conservación y beneficio económico. Una vez ya 

definido el nuevo uso del inmueble se realiza un estudio de casos análogos que 

ayudan a comprender las necesidades, funcionamiento y requerimientos del 

nuevo uso propuesto, estudiando las actividades, mobiliario y servicio, para 

determinar el organigrama, programa arquitectónico, los diagramas de 

funcionamiento y flujo. 
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CAPITULO VI.- PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y NUEVO USO 

Se define el tipo de intervención que se emplea en el proyecto, así como la 

planimetría del inmueble con base en todo el estudio anteriormente realizado. 

El trabajo está sustentado en la información que se obtiene durante el proceso 

de la investigación teórica, recurriendo a consultas en; libros, revistas, artículos, 

archivos, escrituras, entrevistas, entre otras, y a la realización práctica de los 

levantamientos arquitectónicos, el estado actual del inmueble, así como los 

levantamientos de alteraciones, deterioros, materiales y sistemas constructivos. 

Las limitaciones que presenta principalmente esta tesis son debidas a que el 

inmueble está declarado como monumento histórico y por lo cual está inserto en 

área patrimonial, lo cual implica una serie de normativas específicas que rigen 

esta zona de la ciudad. Este tipo de inmuebles están protegidos por el INAH 

(Instituto Nacional de Antropología e Historia), organismo encargado de la 

preservación de los centros históricos a nivel nacional. Y de acuerdo a su 

normativa no se les puede hacer grandes modificaciones en los espacios que lo 

integran ni transformaciones en sus fachadas. 

Se tuvo que indagar sobre los fundamentos teóricos y metodologías para la 

intervención de restauración y nuevo uso en monumentos históricos, ya que es un 

tema de especialidad y por tal requiere conocimientos específicos. 

La aportación fundamental de este trabajo es brindar un ejemplo de dos 

propuestas que parten de los análisis efectuados al inmueble que abarcan todas 

sus características ambientales, funcionales y estructurales, para poder otorgar al 

mismo un uso digno de acuerdo a la potencialidad que ofrece por medio de su 

estructura original, aprovechando los espacios existentes, sin dejar a un lado el 

contexto urbano arquitectónico en el cual se encuentra inserto. 
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Para los criterios de evaluación se recurre al método de selección de alternativas 

de uso5, se analizan los posibles usos alternativos evaluando las factibilidades de 

cambio de uso de suelo dentro de los géneros comercial, cultural, turístico y 

servicios públicos. De acuerdo a los resultados de los posibles usos alternativos 

para el inmueble se realiza una tabla para ver la factibilidad de adaptación6 que 

tiene en cuanto a su ubicación urbana y medio social, para ver si el confort que 

ofrece por medio del nuevo uso es aceptable por el usuario o prioritario para la 

comunidad, concluyendo finalmente si es factible en su totalidad. De acuerdo a 

los cuadros de evaluación y a los análisis que se realizan el resultado óptimo de 

nuevo uso es dentro del género turístico y como resultado el de un hotel. 

Finalmente, para este análisis se realiza una comparación entre dos diferentes 

modalidades de hospedaje, que últimamente se han implementado en 

inmuebles patrimoniales, tal es el caso de los hoteles categoría especial y los 

hostales. 

Por lo cual la presente tesis ofrece un ejemplo con cada una de estas 

modalidades, haciendo una comparación de reutilización y adaptación de los 

espacios en cada una de las propuestas presentadas, finalizando con la elección 

del mejor proyecto, logrando la conservación del inmueble a través de una 

menor intervención aprovechando a lo máximo cada uno de sus espacios, todo 

esto sustentado con la ayuda de la investigación teórica y práctica. 

                                               
5 Elsa L. Inzunza Solano y Alfredo A. Varela Torres, Propuesta de conservación para el real obraje de Durango, Tesis para 
obtener el grado de Maestro en Restauración de Sitios y Monumentos, Guanajuato, Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Guanajuato, 1995, p.110.
6 Yunuén Yolanda Barrios Muñoz , Tabla retomada de su tesis: Rehabilitación del Inmueble del Molino de la Antigua Escuela 
Central Agrícola La Huerta, para obtener la Especialidad en Restauración de Sitios y Monumentos, Morelia, Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,2007, p. 211. 
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[CAPÍTULO I: OBJETO DE ESTUDIO] 

En este primer capítulo se define el tema de la presente tesis así como el 

planteamiento del problema, el área de estudio, la metodología empleada en el 

trabajo, los alcances, objetivos y la justificación. 

I.I.- DEFINICIÓN DEL TEMA  

Rehabilitación y nuevo uso de una casa habitación en el centro histórico de 

Morelia, Michoacán.    

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de las medidas adoptadas para la recuperación del centro histórico, se 

observa que los cambios operados en los últimos años en la capital del estado 

han sido notables, lo primero que preocupa al ciudadano residente, son los 

problemas del tráfico vehicular congestionado, falta de aparcamiento, el 

transporte público, deterioro de la edificación y el precario nivel de 

equipamientos y servicios. Muchos monumentos y edificios que, con el cambio de 

uso del suelo, parecen estar ahí, pero en realidad ya están muertos, han sufrido 

transformaciones sustanciales e incluso la destrucción de la construcción 

primaria, tales como la inserción de nuevos elementos, materiales y sistemas 

constructivos que no son compatibles con los primarios; esto es debido a la falta 

de conocimiento de sus propietarios al no realizar un estudio previo a la 

intervención del inmueble y asignándole el uso que ellos quieren y no el que 

puede brindar el inmueble de acuerdo a las características que presenta. Así 

sucede con tantas y tantas casas de Ia ciudad, que por razones principalmente 

comerciales son alteradas tan gravemente que en realidad se les mata, 

alegando necesidades de adaptación. Por lo anterior, se considera fundamental 

para la conservación integral del centro histórico de Morelia, propuestas 

acertadas de rehabilitación del patrimonio edificado en función de análisis 

cuidadosos de la vocación del área patrimonial.  
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1.3.- ÁREA DE ESTUDIO 

El inmueble sobre el cual se realiza el proyecto está ubicado en México, en el 

estado de Michoacán, en la ciudad capital. 

Se encuentra en el centro histórico de Morelia en el primer cuadro de la ciudad  a 

tan solo 2 cuadras al sur de la catedral  sobre la calle García Obeso con # 185 

entre las calles Antonio Álzate y Mariano Jiménez. A continuación se muestran 

imágenes del inmueble que fue elegido. 

Fig. 1 Ubicación: Morelia, Michoacán, Fuente: Elaboración propia con base en 
imágenes encontradas en diversas paginas de Morelia. 

Fig. 2 Vista Aérea del Centro Histórico de 
Morelia Michoacán, Fuente: Google Earth 
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El inmueble se eligió debido a la ubicación en la  que está inserto y al estado de 

deterioro en el que se encuentra, ya que por tratarse de una edificación del siglo  

XVIII está catalogado como monumento histórico y  merece ser conservado. 

1.4.- METODOLOGÍA 

A continuación se muestra la metodología empleada para devolver la 

habitabilidad al inmueble patrimonial en desuso. 

Mantener la habitabilidad de un bien cultural inserto en contextos patrimoniales, 

implica realizar una serie de actividades que permitan asegurar su materialidad 

física y dar un uso adecuado a las necesidades de la vida contemporánea.  

Cualquier rehabilitación siempre implica modificaciones (dialéctica entre función 

y forma). Para encontrar las soluciones más adecuadas, coherentes con las 

Fig. 3. Fachada Principal, Fuente: foto
tomada por M. de los A. Muñoz
Sánchez

Fig. 4. Fachada Lateral, Fuente: foto
tomada por M. de los A. Muñoz
Sánchez 

Fig. 5. Fachada desde la calle Mariano
Jiménez, Fuente: foto tomada por M.
de los A. Muñoz Sánchez 

Fig. 6. Fachada Principal, Fuente: foto 
tomada por M. de los A. Muñoz 
Sánchez 
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características propias del bien arquitectónico o urbano, requiere el 

conocimiento de su potencialidad para albergar nuevas funciones.1

El siguiente esquema muestra de manera sintética el desarrollo del presente 

trabajo. 

                                               
1 Eugenia María  Azevedo Salomao, “El Reciclaje en Zonas Patrimoniales (Potencialidades de uso de los 
edificios)” en Revista de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República 
Mexicana (ASINEA), año 5, n° 8, mayo de 1996, p. 30-34. 

 

Fig. 7. Esquema, Método general 
para la intervención de inmuebles 
históricos, Fuente: E.M. Azevedo, 
L.A. Torres Garibay
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A continuación se muestra una imagen con los procedimientos que se 

consideraron fundamentales para la rehabilitación y reutilización de un inmueble.  

A continuación se explica la metodología que se emplea en el trabajo de tesis, la 

cual está sustentada en el esquema anteriormente mostrado. 

Para el análisis histórico se realiza una recopilación de información 

proporcionada por los actuales dueños de la vivienda, a través de

Fig. 8. Esquema, Metodología
para la intervención de
inmuebles históricos, Fuente:
E.M. Azevedo, L.A. Torres
Garibay
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entrevistas y visitas al inmueble, me facilitaron los planos existentes y la 

documentación con la que ellos contaban, de ahí se partió para  investigar 

en archivos históricos  los antecedentes de la vivienda. 

Se realiza un análisis del entorno físico, geográfico y social del lugar en el 

que se encuentra inserto el inmueble, apoyándonos en consulta 

bibliográfica, de planos y entrevistas realizadas a los vecinos aledaños al 

lugar. 

Para el análisis arquitectónico se realiza el estudio funcional del inmueble 

desde sus orígenes hasta la actualidad asimilando los cambios que ha 

tenido con el paso de los años y las nuevas inserciones con las que cuenta 

actualmente.  

El levantamiento arquitectónico fue apoyado con los planos existentes.  

Se realizan trabajos  de campo como;   

El levantamiento de materiales y sistemas constructivos; éste se efectúa 

clasificando el tipo de material que componen a los muros, pisos y cubiertas 

auxiliándonos con fotografías de las áreas a especificar, colocando la 

información obtenida en fichas para facilitar su consulta.  

El levantamiento fotográfico se realiza por medio de un orden clasificando 

las imágenes por áreas, es una forma ilustrada de mostrar el estado actual 

del inmueble; este levantamiento resulta en un catálogo de imágenes que 

se complementa con un plano especificando el área donde fue tomada la 

fotografía. 

El levantamiento de alteraciones y deterioros se realiza con la misma 

metodología que el levantamiento de materiales y sistemas constructivos 

con la diferencia que este nos ayuda a identificar los aspectos, físicos, 

sociales y ambientales que fueron afectando tanto espacial como 

constructivamente al inmueble. 
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Una vez teniendo toda la información recabada se prosigue hacer un análisis 

general para conocer el estado actual de deterioro que sufre el inmueble, así 

como sus aspectos físicos y distributivos, para consecutivamente hacer un 

diagnóstico determinando las intervenciones necesarias para su rehabilitación, 

finalizando en un proyecto con un nuevo uso adaptativo de acuerdo a las 

características que el inmueble nos ofrece. 

La tesis está fundamentada en toda la investigación teórica y práctica que se 

realiza al inmueble así como en las posturas teóricas sobre restauración de los 

diferentes investigadores y especialistas del área, apoyándonos de igual manera 

en las recomendaciones de las cartas internacionales, lineamientos y normativas 

sobre el tema, para poder así garantizar una acertada intervención sobre el 

inmueble patrimonial. 

I.4.1.-ALCANCES 

Los alcances de este trabajo de tesis comprenden la elaboración de un proyecto 

de rehabilitación y nuevo uso con alternativas de reutilización en un inmueble 

ubicado en una zona patrimonial, partiendo del análisis de la investigación y 

trabajo de campo que se realiza al objeto de estudio. 

Brindar dos propuestas de proyectos, haciendo una comparativa de las ventajas 

y desventajas con las que cuenta cada uno de estos, para garantizar la 

permanencia y conservación del inmueble. 

1.4.2.-OBJETIVOS  

Establecer un diagnóstico del estado actual del inmueble, con base en la 

investigación y análisis que se realiza. 

Realizar un proyecto de rehabilitación y nuevo uso adaptativo, acuerdo a las 

características físicas y distributivas que presenta una casa habitación en el 

centro histórico de Morelia. 
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1.5.-JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de rehabilitación y nuevo uso del inmueble localizado en el Centro 

Histórico de Morelia se justifica permanentemente por las razones que a 

continuación se enlistan:  

El inmueble está catalogado como Monumento Histórico. 

Actualmente cuenta con notables deterioros en los materiales pétreos, 

elementos de madera y herrería que la integran. ya que no se le ha dado 

el adecuado mantenimiento que requiere.  

Debido a que la casa está deshabilitada en casi su totalidad desde varios 

años y únicamente los espacios ubicados en la parte frontal están en uso, 

el resto del inmueble muestra grandes deterioros por el abandono y falta 

de mantenimiento en las demás habitaciones que la componen. 



 

CAPÍTULO II.- ASPECTOS TEÓRICO Y 
CONCEPTUALES  
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[CAPÍTULO II: ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES] 

2. I.-INTRODUCCIÓN 

Este capítulo ayuda a comprender la terminología que es empleada en el 

transcurso del trabajo de manera generalizada, así como las bases teóricas que 

fundamentan la realización de la tesis como son principios, posturas y criterios de 

restauración. 

La teoría es el conjunto organizado de ideas referentes a cierta cosa o que tratan 

de explicar un fenómeno, y que se propone o aplica como base de actuación. 1

2.2.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

El primer concepto a conocer es el de la rehabilitación ya que el nombre de la 

presente tesis está enfocado a este término. 

2.2.1.-  REHABILITACIÓN  

Este término es derivado del latín riabilitare, compuesto del prefijo ri (de nuevo) y 

el verbo abilitare (habilitar), y es utilizado en italiano (riabilitazione),en francés 

(rehabilitation) y en inglés (rehabilitation). al definir el termino –recuperación-, la –

rehabilitación- se entiende como sinónimo del mismo, y significa por lo tanto, la - 

re adquisición- del bien cultural que se encontraba temporalmente abandonado, 

degradado o privado de su funcionalidad; de este modo, alude los métodos que 

posibilitan que un objeto histórico nacido en otro contexto, satisfaga las 

necesidades contemporáneas mediante su reutilización. La rehabilitación, por 

tanto, incluye simultáneamente la –conservación- mediante obras de 

conservación, restauración, reforma o ampliación de los elementos de 

urbanización y de mobiliario existentes.2

                                               
1 Francis Ching D.K., Diccionario Visual DE Arquitectura, México, Gustavo Gili, 1997, p.93. 

2 Ignacio González Varas, Conservación de bienes culturales teoría, historia, principios y normas, Madrid, 
Cátedra, 2000, p. 545. 
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2.2.2.- NUEVO USO 

Es la capacidad que tiene el objeto arquitectónico o urbano para albergar una 

nueva función en sus aspectos: ambiental, funcional, constructivo, estructural y 

formal-expresivo, teniendo como objeto final la permanencia del mismo.3

2.2.3.- CENTRO HISTÓRICO

Se le denomina Centro Histórico: al núcleo urbano original de planeamiento y 

construcción de un área urbana, generalmente el de mayor atracción social, 

económica, política y cultural, que se caracteriza por contener los bienes 

vinculados con la historia de una determinada ciudad, a partir de la cultura que 

le dio origen, y de conformidad en los términos de la declaratoria respectiva o por 

determinación de la ley.4

2.2.4.- MONUMENTO HISTÓRICO 

 De acuerdo a la ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos; son 

monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir 

del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la 

declaratoria respectiva o por determinación de la Ley.  

Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus 

anexos; arzobispados, obispados y casas culturales; seminarios, conventos o 

cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o 

práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines 

asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades 

civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en 

                                               
3 Inzuza Solano citado por Eugenia Azevedo Salomao en “ Revista  ASINEA N° 8, año 5, mayo 1996, p. 32.  
4 Wikimedia Foundation, Inc. WIKIPEDIA . La enciclopedia libre. [En línea] A Wikimedia project, 3 de febrero de 
2009. [consultado el: 10 de febrero de 2009.] http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico.
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dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de 

los siglos XVI al XIX inclusive.5

2.2.5.- PATRIMONIO CULTURAL

Es el conjunto de todos los bienes, materiales (tangibles) o inmateriales 

(intangibles), que, por su valor propio, deben ser considerados de interés 

relevante para a la permanencia de la identidad y la cultura de un pueblo. Es la 

herencia cultural propia del pasado, con la que un pueblo vive hoy y que 

transmitimos a las generaciones futuras. 6

En la actualidad  patrimonio es igual a la riqueza colectiva de importancia crucial 

para la democracia cultural. Se exige el compromiso ético y la cooperación de 

toda la población para garantizar tanto su conservación como su adecuada 

explotación.7

2.2.6.- CONSERVACIÓN 

Es el conjunto de actividades destinadas a salvaguardar, mantener y prolongar la 

permanencia de los objetos culturales para transmitirlos al futuro.  

“La conservación implica una actividad permanente” mientras que “La 

restauración es una operación excepcional.”8

2.2.7.- RESTAURACIÓN 

Es la actividad u operación que se realiza físicamente sobre el objeto cultural.9

Debe ser la intervención profesional en los bienes del patrimonio cultural, que 

                                               
5Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Morelia, México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 2003, p.16. 
6 Wikimedia Foundation, Inc. WIKIPEDIA. La enciclopedia libre. [consultado el: 12 de febrero de 2009.] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural. 
7, Josué Llull Peñalba, Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural, Universidad 
de Alcalá, vol. 17, 2005, p. 203. 

8 Salvador Díaz Berrio, Olga Orive B., Terminología General En Materia de Conservación del Patrimonio cultural 
prehispánico, Cuadernos de Arquitectura mesoamericana, Nº 3, diciembre, 1984, p.6.
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tiene como finalidad proteger su capacidad de delación necesaria para el 

conocimiento de la cultura.10

2.3.- PRINCIPIOS  DE RESTAURACIÓN  

Dentro de los principios de restauración la carta de Venecia  recomienda algunos 

que tienen por objeto el no falsificar el inmueble en la intervención; 

A continuación se describirán algunos de los principios que se consideran 

fundamentales para la intervención del inmueble: 

Principio de no falsificación: es muy importante que dentro del proyecto de 

restauración se respete al edificio no tratando de imitar los materiales ni las formas 

originales del mismo. 

Principio de reversibilidad: este principio busca que cualquier intervención 

relacionada con la restauración consiste en solucionar aquellas técnicas, 

instrumentos y materiales que permitan la fácil anulación de sus efectos.11

Principio de no alteración de elementos: En la Carta de Venecia describe en su 

artículo 5° la conservación de los monumentos se beneficia siempre con la 

dedicación de estos a un fin útil a la sociedad; esta dedicación es pues deseable, 

pero no se debe alterar la disposición o la decoración de los edificios.12

                                                                                                                       
9 idem 
10 Carlos Chanfón Olmos, citado por Luz de Lourdes Thierry, en: Terminología en restauración de bienes 
culturales,  boletín de Monumentos Históricos (INAH), Nº 14, julio-septiembre, 1991, p. 32. 
11 Ibídem, p. 264.
12 Juan Carlos Guzmán Barriga, Proyecto de adecuación del palacio de Huitzimengari, Patzcuaro Mich., Tesis 
de licenciatura, Morelia,  Facultad de Arquitectura, UMSNH,1994, p.8. 



 

 
21

[CAPÍTULO II: ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES] 

2.4.- CRITERIOS DE RESTAURACIÓN  

El criterio que se utiliza para determinar el tipo de intervención en el objeto 

arquitectónico, es el que emplea el restaurador de acuerdo a la habilidad y 

conocimiento adquirido.13

Los criterios de intervención que se emplearán en el presente trabajo serán los 

siguientes:

Liberación 

Esta intervención tiene por objeto eliminar adiciones ajenas a la conciencia de los 

valores de un edificio, y pueden ser antes o durante la restauración propiamente 

dicha: que puede obedecer a razones de investigación o bien a la recuperación 

de las dimensiones originales alteradas por rellenos o sedimentos no 

intencionales.14

Este tipo de intervención correspondería a los procedimientos de limpieza 

mecánica y química, desencalando, remoción de agregados (sales, 

microorganismos, plantas, oxidaciones, manchas, así como la restauración de 

restauraciones, es decir, eliminación  de malas intervenciones), lavado, etc.15

Consolidación 

Es la intervención más respetuosa dentro de la restauración y tiene por objeto 

detener las alteraciones en proceso. Como el término mismo lo indica “da solidez” 

a un elemento que la ha perdido o la está perdiendo.16

Varios autores y el artículo 10° de la carta de Venecia se refieren a las técnicas 

que se deben utilizar en este tipo de intervención en los bienes inmuebles; entre 

ellas se mencionan: colocar resanes y/o grapas metálicas, sustituir las piezas 

                                               
13 Ibid.
14 Luz de Lourdes Thierry Velazquez, op. cit., pp. 38,39. 
15 idem  
16 Carlos Chanfón Olmos, citado por, Luz de Lourdes Thierry Velazquez, op. cit.,  p. 39. 
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deterioradas; inyección de grietas, fijado de aplanados en sus muros; 

reincorporación de nuevo material cementante igual al original o introducción de 

materiales adhesivos distintos, apuntalamientos, etc.17

Integración

Es la aportación de elementos claramente nuevos y visibles para asegurar la 

conservación del objeto.18

Esta opresión consiste en completar o rehacer las partes faltantes de un bien 

cultural con materiales nuevos o similares a los originales, con el propósito de darle 

estabilidad y/o unidad a la obra. 

Esta intervención corresponderá a los procedimientos de resane (reintegración de 

lagunas), retoque (reintegración de color), injertos rejunteo, soldadura, aplicación 

de una capa de protección.19

Reintegración  

Se entiende como la intervención que tiene por objeto devolver unidad a 

elementos deteriorados, mutilados o desubicados. La forma teórica ideal de 

reintegración es la llamada anastilosis, reubicación de un elemento desplazado 

de su posición.20 Normalmente abarca la sustitución de sillares, mampuestos, 

ladrillos o adobes deteriorados y solo el porcentaje o área relativa sustituida podrá 

justificar el nombre  de reintegración.21

Por medio de este capítulo se conocen los fundamentos teóricos y conceptuales 

de restauración y los criterios de intervención los cuales nos sirven como apoyo 

esencial a la hora de la intervención del inmueble. 
                                               

17 ídem
18 Luz de Lourdes Thierry Velázquez, terminología en restauración de bienes culturales, Boletín de Monumentos 
Históricos (INAH), Nº 14, julio-septiembre, 1991, p. 41. 
19 Ibídem., p., 42.
20 Carlos Chanfón Olmos, citado por Luz de Lourdes Thierry Velázquez, en Terminología en restauración de 
bienes culturales, Boletín de Monumentos Históricos (INAH), Nº 14, julio-septiembre,  1991, p. 42. 
21 ídem 
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Los principales criterios de restauración que se emplean en el proyecto de 

rehabilitación son: liberación de elementos en mal estado, así como la 

consolidación de piezas u aplanados que se encuentren en estado terminal, y la 

integración de nuevos elementos que garanticen la estabilidad del bien 

patrimonial. 

Para este trabajo de tesis la postura teórica que se adoptó para este análisis fue 

principalmente enfocada a la conservación y supervivencia del inmueble 

patrimonial, y el objetivo principal de la intervención es la recuperación y 

permanencia del inmueble. 
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3.1.- INTRODUCCIÓN 

El análisis del contexto permite conocer la infraestructura y equipamiento urbano 

existente cerca del inmueble, así como las principales vías de transporte y las 

características de uso de suelo actual. Para este análisis se comienza con los 

antecedentes de la ciudad de Morelia, para ver como se han presentado los 

cambios en la infraestructura vecina al inmueble, y ver de qué manera esto ha 

contribuido a la permanencia o deterioro del mismo.  

3.2.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CIUDAD

DE MORELIA MICHOACÁN 

El lugar actual donde se localiza la ciudad de Morelia, fue conocido como 

Guayangareo, el cual fue habitado por los pirindas, matlatzincas y tarascos. En los 

inicios de los asentamientos humanos, de lo que hoy es la Ciudad de Morelia, no 

se aprecia ninguna alteración del medio ambiente, puesto que eran  pocos los 

habitantes indígenas.1

En el año de 1531 llegaron a evangelizar los primeros misioneros franciscanos,  fray 

Antonio de Lisboa y fray Juan de San Miguel los cuales, fundaron el Colegio de 

San Miguel, que después se unió al Colegio de San Nicolás de Hidalgo. La ciudad 

de Michoacán nace en el año de 1541 en el valle de Guayangareo  por petición 

del Virrey Antonio de Mendoza. De esta manera, obedeciendo a una causa 

político- religiosa, se traza la ciudad de Valladolid, que representa un doble 

significado, puesto que en ella se conjugan el humanismo renacentista con la 

religiosidad de la edad media, las calles están ordenadas jerarjicamente, 

revelando el diseño, la existencia de las clases sociales; mientras que en la parte 

central habitaban españoles y criollos, a los indígenas los relegaban a diversos 

barrios localizados en la periferia.  

                                               
1 Esperanza Ramirez Romero, Morelia en el espacio y en el tiempo, Mexico, UMSNH, 1985, p. 9.
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El encargado de la traza de la ciudad fue don Juan Ponce en 1543.2

En 1545 a la villa de Valladolid  se le otorgó el titulo de Ciudad  por el desarrollo 

económico y demográfico que alcanzó. Hasta ese momento, El crecimiento 

demográfico y la expansión física de lo que fue el inicio de Valladolid, se mantuvo 

sin alteraciones significativas del medio ambiente.3

En 1580 se traslada la sede episcopal y el colegio de San Nicolás de Hidalgo de 

Pátzcuaro a esta ciudad, por lo que a partir de este momento comienza la 

construcción de nuevos conventos, iglesias y casas. 

Al finalizar el siglo XVII el paisaje urbano de la ciudad, lo definían las torres y 

cúpulas que sobresalían de las construcciones civiles. 

En esta etapa el crecimiento  de la población y la expansión física de la ciudad es 

insignificante, en consecuencia no se aprecia una alteración al medio urbano- 

ambiental.4

El siglo XVIII  significó para Valladolid la edad de oro, puesto que  españoles y 

criollos mostraron más intereses en poseer tierras que invertir en la industria 

extractiva de las minas, de esta manera, cuando las ciudades mineras decaían, 

la hacienda progresaba, a través de más de un siglo, se había venido 

transformando el tipo de cultivo, las técnicas, la organización, redituando estos 

cambios grandes ganancias, puesto que además obtenían mano de obra barata 

al emplear a los indígenas para estas labores.5 

En 1787 recibe el nombre de intendencia de Valladolid, y se construye el 

acueducto- que surtirá de agua a la ciudad- por el obispo Fray Antonio de San 

Miguel Iglesias. La fisonomía de Valladolid fue cambiando paulatinamente hasta 

                                               
2 Sandra Luz  Montes de Oca, Proyecto de restauración y nuevo  uso del edificio de la escuela primaria 
“Benito Juárez”, Tesis de licenciatura, Morelia, Facultad de Arquitectura, UMSNH,1994, p.14. 
3 Esperanza Ramirez Romero, op. cit. 
4 Ibídem, p. 11.
5 Ibídem, p. 12,13. 
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este momento, al aumentar el número de casas, estas rigieron su forma a la pauta

estilística propuesta por la arquitectura religiosa, en general, el paisaje urbano 

mostraba en esta etapa congruencia en cuanto al crecimiento poblacional y el 

respeto al medio ambiente, cuyo soporte económico descansaba totalmente en 

la hacienda.6 

En la primera mitad del siglo XIX, la ciudad de Valladolid  decreció y el desarrollo 

arquitectónico inició su carrera constructiva. Causas políticas y económicas 

provocaron el estancamiento. El acontecimiento más importante de la primera 

década independiente fue el cambio del nombre de la ciudad. A raíz de la 

consumación de la independencia se inició el culto al caudillo insurgente don 

José María Morelos, el cual nació en Valladolid y en su honor se expidió un 

documento el 12 de septiembre de 1828. Entre los nombres presentados 

figuraban: ciudad de Morelos, Guayangareo, patria de Morelos, etc.  

 El diputado Silva propuso el nombre de Morelia, en honor a su hijo y héroe de la 

patria don José María Morelos. El 16 de septiembre de 1828 fue aprobado el 

nombre de Morelia.7

En 1831 se estableció el municipio de Morelia, y en 1867 pudo cimentarse el 

gobierno liberal.  

En 1886 Morelia quedó unida a la capital de la república por el ferrocarril nacional 

de México. En el siglo XIX se manifiesta una nueva filosofía que trae consigo la 

independencia y es a partir de este momento que comienza la metamorfosis de 

la ciudad. Se aprecia un cierto equilibrio poblacional y respeto al medio 

ambiente. A fínales del siglo XIX  se manifiesta un mayor crecimiento poblacional y 

expansión física de la Ciudad. Como consecuencia de la revolución  industrial, en 

la época independiente aparece el telégrafo, el ferrocarril y algunas incipientes 

industrias que favorecen una mayor concentración de población en la ciudad de 
                                               

6 Ibídem, p.11.
7 Juan de la Torre, Bosquejo y Estadística de la ciudad de Morelia, 1971, p.12,15.
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Morelia. En el siglo XX el crecimiento poblacional y expansión de la mancha 

urbana es más apreciable que en las anteriores etapas, aun se presenta cierta 

homogeneidad entre el espacio urbano y el medio ambiente.8

3.3.- MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN 

REPÚBLICA MEXICANA                                      CIUDAD DE MORELIA 

3.4.- ANÁLISIS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MORELIA, MICHOACÁN 

El inicio del diseño urbano de la ciudad de Morelia data desde su fundación en 

1541, la retícula se fue tomando a partir de la plaza catedralicia y el crecimiento 

del tejido urbano no alteró la cuadrícula, La singular retícula, con un claro 

señalamiento jerárquico de calles con remates arquitectónicos y topográficos, 

enriquecen el paisaje urbano, las calles cuyo efecto óptico programado enfatiza 

la perspectiva de un monumento y la distribución de plazas y plazuela, es ejemplo 

de un equilibrado crecimiento de la Zona de Monumentos Históricos. 

                                               
8 Esperanza Ramirez Romero , op. cit., p. 15. 

Fig. 1. Ubicación: Morelia, Michoacán, Fuente: 

Elaboración propia con base en imágenes 

encontradas en diversas paginas de Morelia. 
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La zona conserva su lotificación original y la unidad dentro de la variedad de 

estilos arquitectónicos desarrollados a través de los siglos como elocuente 

testimonio para la historia de México; la armonía volumétrica propia del área, con 

predominio de dos niveles en el centro y un en el resto de la zona, la calidad 

constructiva con la utilización de la cantería en la arquitectura y el acento 

vertical característico de vanos torres y naves de templos, le dan unidad plástica 

en su conjunto, y singularidad. El contexto arquitectónico de los inmuebles 

notables y relevantes, se ha conservado con el consiguiente valor en su conjunto.9

3.4.1.- LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE MONUMENTOS 

El Centro Histórico de Morelia, fue declarado Zona de Monumentos Históricos, el 

14 de diciembre de 1990, por decreto presidencial, “fin de proveer una mejor 

conservación”. 

En el Municipio de Morelia existen, además, conjuntos urbanos e inmuebles 

aislados que por su significación para la historia, el arte, la tradición y arquitectura,

                                               
9 H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Reglamento Urbano de los Sitios Culturales y Zonas de Transición 
del Municipio de Morelia, estado de Michoacán de Ocampo, Morelia, Michoacán, s.n., 1997. 

Fig. 2. Morelia, Zona de monumentos Históricos, 

Fuente: Eugenia María Azevedo Salomao 
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constituyen un importante legado que no debe ser objeto de desatención por 

parte de la autoridad. 

3.5.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO URBANO EN LA ZONA DE ESTUDIO 

En este apartado se ve la cuestión urbana que rodea el inmueble, mostrando así, 

el uso de suelo en el que se encuentra  ubicado, así como la infraestructura y el 

equipamiento urbano cerca de éste.  

El inmueble está ubicado en el centro histórico de Morelia en el primer cuadro de 

la ciudad a tan solo 2 cuadras al sur de la catedral,  en la calle García Obeso 

con número 185, se encuentra entre las calles Antonio Álzate y Mariano Jiménez. 

A continuación se muestran imágenes del inmueble seleccionado. 

 

Fig. 3. Fachada Principal, Fuente: Foto 
tomada por  M. de los A. Muñoz Sánchez

Fig. 5. Fachada Lateral, Fuente: Foto tomada 
por  M. de los A. Muñoz Sánchez 
 

Fig. 6. Fachada desde la calle Mariano 
Jiménez, Fuente: Foto tomada por  M. de 
los A. Muñoz Sánchez 
 

Fig. 4. Fachada Principal, Fuente: Foto 
tomada por  M. de los A. Muñoz Sánchez
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3.5.1.- CARACTERÍSTICAS DEL USO Y DESTINO DEL SUELO 

El inmueble se encuentra dentro del uso de suelo urbano, que a su vez se divide 

en; habitacional, industrial y comercial. Dada la ubicación del inmueble le 

corresponde el uso comercial mixto, tomando como referencia la carta de uso y 

destinos de suelo de Morelia.10

Zona de estudio 

                                               
10 H. Ayuntamiento de Morelia, IMDUM, Carta de uso de suelo, programa parcial de desarrollo urbano del 
Centro Histórico de Morelia, Michoacán, 1999-2001.

Fig. 7 Vista Aérea del Centro Histórico de Morelia 
Michoacán. Fuente: Google Earth 

Fig. 8 Usos y destinos de suelo del inmueble, Fuente: Elaboración propia
con base  en la Carta de uso de suelo, programa parcial de desarrollo
urbano del Centro Histórico de Morelia, Michoacán. 
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3.5.2.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO. 

Infraestructura es el acervo físico y material que permite el desarrollo de la 

actividad económica y social, está representado por las obras relacionadas con 

las vías de comunicación y el desarrollo urbano y rural tales como: carreteras, 

ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de riego, suministro de agua 

potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, energía eléctrica.11

La dotación y mantenimiento de infraestructura y equipamiento de una ciudad, 

debe ser directamente proporcional a su crecimiento y tamaño.  

La infraestructura existente en el inmueble es la necesaria para poder realizar 

cualquier actividad económica y social.  

Se denomina equipamiento urbano al conjunto de edificios, e instalaciones y 

espacios abiertos acondicionados donde la comunidad efectúa actividades 

distintas o complementarias a las de habitación y trabajo; en éstos se proporciona 

a la población diversos servicios de  bienestar social y de apoyo al desarrollo 

individual y social, además de construir los espacios físicos para realizar gestiones y 

trámites administrativos necesarios para la comunidad.12

El equipamiento urbano es el soporte material para la prestación de servicios 

básicos de salud, educación, comercio, recreación, deporte, etc. 

 La dotación y mantenimiento de infraestructura y equipamiento de una ciudad, 

Debe ser directamente proporcional a su crecimiento y tamaño.  

Dentro del contexto inmediato al inmueble, se encuentre el siguiente 

equipamiento urbano: a  solo dos cuadras hacia el norte de la casa sobre la calle 

García Obeso ésta la catedral de Morelia, a una sola cuadra sobre la misma 

calle se encuentra la casa-museo natal de Morelos, también se encuentra cerca 

                                               
11 http://www.definicion.org/infraestructura
12 Apuntes de la materia Introducción al Urbanismo, impartida en sexto semestre por el Arq. 
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la casa-museo en la que vivió, el templo de San Agustín, el Palacio de Justicia 

entre otros. 

 Al estar ubicado el inmueble en el centro histórico se tiene una gran cantidad de 

equipamiento urbano: como templos, museos, parques, plazas cívicas, bancos, 

hoteles, hospitales privados y públicos, bibliotecas, escuelas, administración 

pública, entre otros. 

 A continuación se muestran unas imágenes  del contexto inmediato al inmueble 

y el equipamiento existente. 
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1.- Plaza de Armas 

2.-Plaza de las Ánimas 

3.- Catedral de Morelia 

4.- Catedral de Morelia 

5.- Locales comerciales 

6.-Calle García Obeso 

7.- Instituto Montrier 
(preparatoria)  

8.- Instituto de belleza 

9.- calle Mariano Jiménez 

10.- Inmueble  No. 185 

11.- Imagen  tomada desde 
la calle Mariano Jiménez 

12.- Calle Mariano Jiménez 

13.- Vista de casas 
habitación 

14.- Imagen  tomada desde 
la calle García Obeso 

15.- Imagen  tomada desde 
la calle García Obeso 

16.- Restaurante 

17.- Local comercial de 
gazpachos

18.- Casa habitación 

19.- Óptica 

20.- Casa Cural 

21.- Museo casa natal de 
Morelos 

22.-  Locales comerciales 

1 

2 3

6

4

5 

21 22 

9

15 14 13 1216

19

18 17 10 11

7

820

Fig. 9 Contexto inmediato al inmueble, Fuente: Elaboración propia  
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3.5.3.- VIALIDAD Y TRANSPORTE. 

Las vialidades son vías públicas de comunicación que sirven para delimitar 

y comunicar los espacios, ejemplo; andadores, banquetas, camellones y 

arroyos.13

Las vialidades más cercanas a la casa son: la Avenida Madero, tres 

cuadras hacia el norte, paralelas están las calles Morelos Sur y el callejón 

de San Agustín, dos cuadras al poniente la calle Abasolo, perpendiculares 

a  García Obeso tenemos la calle Corregidora y Mariano Jiménez. 

 
 
 

                                               
13 Héctor  González Licón, Glosario ilustrado  de términos técnicos arquitectónicos, Morelia, UMSNH, 
2000,  p. 292. 

Fig. 10 Vialidades cerca del inmueble, Fuente: Elaboración 
propia  con base  en la Carta de uso de suelo, programa 
parcial de desarrollo urbano del Centro Histórico de Morelia, 
Michoacán. 
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TRANSPORTE 

El colectivo o "combi" como se le llama generalmente a este tipo de 

transporte es el más general y el más usado en la ciudad por ser eficiente y 

relativamente más rápido que un microbús; fue escogido por las 

autoridades de la ciudad ya que es más económico de mantener, más 

accesible y más pequeño para circular dentro del centro histórico de la 

ciudad de Morelia.14

De las rutas de transporte que pasan cerca del inmueble están las rutas: 

verde 3, que  pasa sobre la misma calle, 1 cuadra al norte la ruta café, 2 

cuadras al norte están las siguientes rutas: roja, coral y café, sobre la calle 

Morelos sur que queda una cuadra al este está la ruta naranja.  

Ruta naranja 3

Ruta verde 3 y 3 B

Ruta naranja 1

Ruta rosa

Ruta roja

Ruta café

Ruta oro verde 

                                               
14 http://www.transportedemorelia.googlepages.com/home 

Fig. 11 Transporte público cerca del inmueble,
Fuente: Elaboración propia  con base  en la Carta de
uso de suelo, programa parcial de desarrollo urbano
del Centro Histórico de Morelia, Michoacán, 
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3.6.- CONCLUSIÓN 

La información recaudada sirve para conocer mejor el entorno del 

inmueble, así como sus características; tipo y uso de suelo, infraestructura 

existente cerca de éste, el equipamiento urbano  que lo rodea entre otras 

cosas que ayudan a ver los posibles usos factibles de acuerdo a las 

características de su lugar y ubicación al mismo. 



 

CAPÍTULO IV.-REGISTRO Y ANÁLISIS DEL 
INMUEBLE 
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4.1.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL INMUEBLE

La casa habitación está ubicada en la calle García Obeso con N° 185  entre las 

calles García Obeso y Mariano Jiménez del centro histórico de la ciudad de 

Morelia. 

La investigación de los antecedentes históricos del inmueble parte de la entrevista 

realizada a la actual dueña de la casa la Sra. María Teresa de Jesús Lilia García 

Rodríguez, quien proporcionó gran parte de esta información por medio oral y a 

través de copia de las escrituras de la casa y planos existentes. Partiendo de la 

información ya recaudada se complemento buscando en  los archivos históricos. 

Los datos históricos encontrados sobre el edificio remontan al año 1891, cuando 

en esta ciudad falleció Don José María Ortiz Ayala, sin haber hecho disposición 

testamentaria alguna. Fue entonces hasta 31 años después cuando la Srta. María  

Dolores Ortiz, única y universal heredera, decide vender algunos de los inmuebles 

heredados de su padre, entre éstos se encontraba un inmueble que estaba 

marcado con el no. 21, después no. 187 y actualmente no.185, situado 

anteriormente en la manzana 16, posteriormente 19 y actualmente manzana no. 

21 del cuartel 1/o. primero y esquina de las antiguas calles del Alacrán y callejón 

de Celio, posteriormente  1/a. de Aldama y 5/a. quinta de Matamoros de esta 

ciudad, en la actualidad  calle José María García Obeso esquina con la calle 

Mariano Jiménez. En el año de 1923 la Srta. María Dolores Ortiz vende esta 

propiedad al Sr. Don Agustín Rodríguez Villagómez. En 1955 la Sra. María de los 

Ángeles Rodríguez de García hereda por su padre la propiedad. En 1978 la Sra. 

María de los Ángeles viuda de García hace la donación gratuita, a favor de 

María de los Ángeles, María Estela de Jesús, y María Teresa de Jesús Lilia García 

Rodríguez, en 1998 la Sra. María Teresa de Jesús Lilia García adquiere por 

donación gratuita de sus hermanas el inmueble marcado con el no. 185 de la 
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calle García Obeso, siendo la actual propietaria.1 El inmueble es representativo 

de la arquitectura doméstica del centro histórico de la ciudad y por las 

características morfológicas de su fábrica, seguramente pertenece a la etapa 

virreinal con modificaciones en el siglo XIX.  

Desde su construcción el inmueble conservó su uso original de casa habitación, a 

partir del 2003 se establecieron dos despachos de abogados en la parte frontal 

de la casa que estaban en uso anteriormente y las otras áreas estaban 

inhabilitados. Esta situación ha provocado el deterioro del inmueble y la urgente 

necesidad de su recuperación física y de habitabilidad. De acuerdo a entrevistas 

realizadas con la propietaria, no existe el interés de habitar el inmueble por lo que 

se hace necesario darle un nuevo uso acorde a las características físicas que este 

presenta.

                                               
1 Escritura pública  tomo 428 registro  número 79044 de la notaria pública núm. 13 a cargo  del licenciado 
José Cortes Martínez. 

Fig. 1.  Escritura pública del inmueble,
Fuente: archivo notario público número
79044 de la notaria pública núm. 13 a
cargo del licenciado José Cortes
Martínez.

Fig.2.  Escritura pública del inmueble,
Fuente: archivo notario público número
79044 de la notaria pública núm. 13 a
cargo del licenciado José Cortes
Martínez.
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4.1.1.-RECONSTRUCCIÓN  HISTÓRICA DEL INMUEBLE 

Este análisis tiene el objeto de resumir las características históricas arquitectónicas 

y funcionales en la evolución y el desarrollo del inmueble. Lo que permite 

entender e identificar a cada una de las etapas constructivas.2

Con base en la investigación histórica previa realizada, que fue por medio de 

entrevistas, consultas de escrituras, archivos y el registro arquitectónico del 

inmueble se pudo llegar a una reconstrucción histórica de éste. Se tiene 

información  de las transformaciones que fue sufriendo el inmueble a través de los 

años de acuerdo a las necesidades que se les fueron presentando a los usuarios 

de la vivienda. Sin embargo no se tienen fechas precisas en las que éstas 

ocurrieron. 

Durante los primeros años de los que se tienen datos, la casa no sufrió 

modificación en su estructura original. Fue hasta por los años 60 que hubo la 

necesidad de construir un cuarto con la función de granero (Fig. 3), que fue 

introducido en la parte del área de servicios. Para esta nueva adecuación hubo 

la necesidad de construir una escalera (Fig. 4,5), ya que la casa era únicamente 

de un nivel y posterior a esto se construyó una recámara extra en la parte superior 

(Fig. 6). 

                                               
2 Juan Carlos Guzmán Barriga en , Proyecto de restauración y Adecuación del Palacio Huitzimengari 
Pátzcuaro, Mich., tesis de Licenciatura, Morelia, Facultad de  Arquitectura, UMSNH,1994,  p.8. 
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En las imágenes anteriores se muestran las deterioradas adecuaciones que se 

hicieron ya hace más de 4 décadas, en los planos  proporcionados no hay señal 

de ninguna de estas modificaciones ya que es un poco más antiguo y 

únicamente constaba de la planta arquitectónica y fachadas, por lo anterior se 

muestran las modificaciones en la planta baja que fue proporcionada por la 

actual dueña de la casa, la imagen del plano que se muestra es una copia de los 

planos originales que fueron elaborados por el Ingeniero civil Murillo. 

Fig. 3. Granero, Fuente: 
foto tomada por  M. de los 
A. Muñoz Sánchez.

Fig. 4. Escalera, Fuente: 
foto tomada por  M. de los 
A. Muñoz Sánchez.

Fig. 5. Escalera, Fuente: 
foto tomada por  M. de los 
A. Muñoz Sánchez.

Fig. 6. Recámara, Fuente: 
foto tomada por  M. de los 
A. Muñoz Sánchez.Fig. 7 Planta arquitectónica, 

Fuente: Archivo personal de la 
actual dueña del inmueble 
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Aproximadamente hace unos 15 años el techo tuvo una notable modificación ya 

que sufría con unas grietas que dejaban filtrar la humedad al interior de la casa, 

así que se metió una plancha de concreto en  todo el techo.

Fig. 8. Azotea, Fuente: foto 
tomada por  M. de los A. 
Muñoz Sánchez

Fig. 9. Azotea, Fuente: foto 
tomada por  M. de los A. 
Muñoz Sánchez

Fig. 10. Planta de Azotea, levantamiento 
arquitectónico, Fuente: Elaboración propia.
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En las fachadas no hubo modificación alguna, a continuación se muestra una 

copia del plano de la fachada  principal ubicada sobre García Obeso y la lateral 

sobre la calle Mariano Jiménez.  

Fig. 11. Fachada lateral, copia del 
plano original, Fuente: archivo personal

Fig. 12. Fachada principal, copia del 
plano original, Fuente: archivo personal
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4.2.-ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE

El estado actual del inmueble se define con base a una investigación previa 

apoyada en los levantamientos arquitectónicos, de materiales, sistemas 

constructivos y de alteraciones y deterioros.

4.2.1.-LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL INMUEBLE 

El levantamiento arquitectónico detallado de un edificio constituye el instrumento 

básico e indispensable de trabajo y es uno de los procedimientos que sirve para 

ver el estado espacial y dimensiones con las que cuenta el inmueble, además 

que nos ayuda a dar lectura del funcionamiento de éste. 

Para la elaboración del levantamiento se recurrió primeramente a un croquis 

general del inmueble, y consecutivamente se hizo uno por áreas. El método que 

se eligió fue el tradicional con cinta métrica, para la medición de los locales se 

contó con un equipo que comprendió: de hojas milimétricas, regla, lápices, cinta 

de lona de 20 metros, diferentes tamaños de varas para las mediciones de las 

alturas, linterna entre otras cosas. 

El levantamiento arquitectónico comprende: 

Planta arquitectónica 

Planta de azotea 

Corte longitudinal 

Corte transversal 

Fachada principal 

Fachada sur
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FACHADA LATERAL 

FACHADA PRINCIPAL 
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CORTE  LONGITUDINAL A-A´ 

CORTE  TRANSVERSAL B-B´ 
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4.2.2.-LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO  

El levantamiento fotográfico permite de forma global ver gráficamente  el estado 

actual en el que se encuentra el inmueble, apoyado con fotos a color que 

permiten obtener una visión más amplia del espacio a analizar, está integrado por 

un plano con simbología indicado el numero de la fotografía y el punto de 

referencia de donde fue tomada, y complementado con un catálogo de 

imágenes.

Las fotografías comprenden: 

Vistas generales de fachadas. 

Vistas generales de sus locales o espacios más importantes o 

representativos. 

Vistas generales de las transformaciones más importantes detectadas en el 

inmueble. 

Fig. 13. Fachada, Fuente: foto tomada por  M. de los 
A. Muñoz Sánchez.
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4.2.3.- CATÁLOGO DE IMAGENES 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 001  
Fachada principal 

Imagen 002  
Fachada lateral 

Imagen 003  
Entrada principal 

Imagen 004 
Fachada principal 

Imagen 005  Acceso 
zaguán  

Imagen 006  
Deterioro en muro 
de acceso 

Imagen 007  Acceso 
piso

Imagen 008  losa de 
zaguán 
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 009  hall Imagen 010   Imagen 011  piso de 
hall

Imagen 012   losa 
hall

Imagen 013  primer 
patio 

Imagen 014 muro 
de habitaciones 

Imagen 015  piso del 
primer patio 

Imagen 016  Techo 
de pasillo 
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 017 Puerta 
del  primer despacho 

Imagen 018 Muro 
del primer 
despacho 

Imagen 019 Piso del 
primer despacho 

Imagen 020 Losa del 
primer despacho 

Imagen 021Ventana 
del segundo 
despacho 

Imagen 022 Muro 
del segundo 
despacho 

Imagen 023 Piso del 
segundo despacho  

Imagen 024 Losa del 
segundo despacho 
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 025 Puerta 
del tercer despacho 

Imagen 026 Muro 
del tercer despacho

Imagen 027 Piso  del 
tercer  despacho 

Imagen 028  Techo 
del  segundo 
despacho 

Imagen 029 Puerta 
de primera 
habitación 

Imagen 030 Muro 
de primera 
habitación 

Imagen 031 Piso de 
primera habitación 

Imagen 032 Techo 
de primera 
habitación 
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 033 Pasillo Imagen 034 Muro 
de segunda 
habitación 

Imagen 035 Piso de 
segunda habitación

Imagen 036 Techo 
de segunda 
habitación 

Imagen 037 Puerta 
de segunda 
habitación 

Imagen 038 Puerta 
de segunda 
habitación 

Imagen 039 Piso de 
segunda habitación

Imagen 040 Techo 
de tercera 
habitación 
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 041 Corredor 
con vista a puertas 
de comedor 

Imagen 042 
Comedor

Imagen 043 Piso de 
Comedor

Imagen 044 Techo 
de comedor 

Imagen 045 Vista 
fuera de cocina 

Imagen 046 Cocina Imagen 047 Piso de 
cocina

Imagen 048 Techo 
cocina
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 049 Puerta 
del baño  

Imagen 050  
Ventana y muros de 
baño 

Imagen 051 Piso de 
baño 

Imagen 052  Techo 
de baño 

Imagen 053  
Comedor de servicio 

Imagen 054 Muro 
de comedor de 
servicio 

Imagen 055  Piso 
comedor de servicio

Imagen 056 Techo 
comedor servicio 
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 057  Cocina 
con fogón

Imagen 058  Muro 
de cocina 

Imagen 059 Fogón 
de cocina 

Imagen 060 Techo 
de cocina 

Imagen 061 Área de 
lavadero 

Imagen 062 Puerta 
de baño 

Imagen 063 Piso del 
área de lavadero 

Imagen 064 Techo 
de área de 
lavadero 
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 065   Puerta 
de baño 

Imagen 066 
Deterioro de 
ventana en baño  

Imagen 067 Piso de 
baño 

Imagen 068  Techo 
de baño  

Imagen 069  Puerta 
del cuarto de servicio 

Imagen 070 
Deterioros en muros
del cuarto de 
servicio  

Imagen 071  Piso,  
Loseta de barro  del 
cuarto de servicio 

Imagen 072  Techo 
de cuarto de 
servicios 
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 073  Puerta 
recamara  cuatro 

Imagen 074  Piso  
recamara cuatro 

Imagen 075  Piso  de 
recamara cuatro 

Imagen 076  Techo 
recamara cuatro 

Imagen 077  Vista del 
corredor

Imagen 078  
corredor

Imagen 079  piso 
corredor

Imagen 080  Losa de 
corredor
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 081  Techo 
de corredor del 
segundo patio 

Imagen 082 Vista  
de  cocina

Imagen 083  Piso de 
corredor del 
segundo patio 

Imagen 084  Techo 
de corredor 

Imagen 085  escalera Imagen 086  
escalera 

Imagen 087 Muro 
de cuarto 

Imagen 088 cuarto 
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 089 Muros y 
ventana  

Imagen 090 Acceso 
a azotea 

Imagen 091 granero Imagen 092  
granero 

Imagen 093  Piso de 
granero 

Imagen 094  Techo 
de granero 

Imagen 095 Azotea Imagen 096 Azotea 
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 097 
Desprendimiento de 
aplanado en muro

Imagen 098 
Humedad en losa  

Imagen 099 
Desprendimiento de 
baldosas en techo

Imagen 100  
Deterioro en Techo 

Imagen 101 Hongos 
en piso por Humedad 

Imagen 102  
Mancha en piso  

Imagen 103 
Desprendimiento de 
aplanado 

Imagen 104 
Humedad en muro 
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 105  filtración 
de humedad 

Imagen 106 
deterioro en piso 

Imagen 107 
desprendimiento de 
aplanados 

Imagen 108 
pudrición de vigas 

Imagen 109 
desprendimiento de 
aplanados 

Imagen 110 
Humedad en muros 

Imagen 111 
Crecimiento de 
maleza 

Imagen 112 
Pudrición de vigas 
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 113 
Incorporación de 
materiales ajenos 

Imagen 114 Piso 
deteriorado

Imagen 115 
Desprendimiento de 
aplanado 

Imagen 116 
Desprendimiento de 
aplanado 

Imagen 117 
Humedad en techo  

Imagen 118 
Incorporación de 
vigas para 
desplome de losa 

Imagen 119 
Filtración de 
humedad en techo 

Imagen 120 
Humedad de techo 
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CATÁLOGO DE IMÁGENES 

Imagen 121  
Desprendimiento de 
aplanado

Imagen 122   
Humedad en muros

Imagen 123 
Pudrición de vigas 
de madera

Imagen 124 
Humedad 
ascensional en 
muros

Imagen125   
Humedad 
ascensional en muros

Imagen 126 
Filtración de 
humedad en techo

Imagen 127 
Pudrición y 
desprendimiento de 
vigas

Imagen 128 
Desprendimiento de 
aplanado por 
humedad 
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4.3.-ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

Para la tipología del inmueble se retoma lo planteado por Héctor González Licón 

en su tesis de maestría, La Arquitectura habitacional virreinal.3

En el estudio que el realiza sobre la vivienda vallisoletana se menciona varias 

características que clasifican las casas del centro histórico de Morelia, partiendo 

de los tipos de vivienda en el desarrollo histórico. 

De acuerdo a las anteriores características la clave completa para identificar la 

casa seria 1-Ha-c3-Z3-II-B. Lo cual significa que la casa cuenta con un nivel 

únicamente, el uso actual de suelo es habitacional, consta de 3 correderos 

alrededor del primer patio, corresponde a los inmuebles originales trasformados y 

es una construcción con valor patrimonial que debe ser conservada. 

                                               
3 H. J. González Licón, La arquitectura habitacional virreinal. Centro Histórico de Morelia, Mich., Tesis de 
Maestría en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos, Facultad de Arquitectura, 
División de Estudios de Posgrado, UMSNH, 1999. 

Fig. 14. Esquemas tipológicos de la vivienda vallisoletana, Fuente: Héctor Javier González 
Licón, La arquitectura habitacional virreinal. Centro Histórico de Morelia, Mich., Tesis de 
Maestría en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos, Facultad de 
Arquitectura, División de Estudios de Posgrado, UMSNH, 1999. 
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4.4.-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

La casa es de un nivel y con ubicación en esquina, (fig. 15) el partido 

arquitectónico obedece a la tipología de los espacios alrededor de  dos patios, 

en torno a los cuales se distribuyen las habitaciones de la 

casa. (fig.16) El patio principal es lateral y de forma 

rectangular con corredores en sus tres lados. Se observa 

que el inmueble ha tenido transformaciones a lo largo de 

su historia de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

4.5.-ANÁLISIS FUNCIONAL ACTUAL DEL   INMUEBLE 

El zaguán de acceso comunica el exterior con el patio principal, las circulaciones 

internas se dan a través del corredor por medio del cual se puede acceder a las 

diferentes habitaciones, las cuales están comunicadas unas con otras. El acceso 

al patio de servicio se da por ese mismo corredor. (fig.16)   

La fábrica del inmueble presenta muros de piedra de cantera de 

aproximadamente un metro de espesor, recubiertos con aplanado de cal-arena 

y un acabado final de pintura vinílica. (fig. 15) 

Fig. 15. Fachada ubicación en 
esquina, Fuente: foto tomada 
por  M. de los A. Muñoz 

Corredor 

Patio 

Habitación 

Fig. 16. Planta arquitectónica con 
simbología de corredor, patio y 
habitaciones Fuente: elaboración 
propia.
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Las cubiertas originales fueron de viguería con terrado, se observan cambios con 

la intromisión de losas de concreto. (fig. 17) El piso es de 

mosaico de pasta que aún se conserva en un muy buen 

estado. (fig. 18) 

La vivienda tiene la fachada  con orientación al poniente, la cual corresponde a 

la sala y hacia el oriente están las recámaras, al norte se ubican los espacios 

destinados a cocina y comedor, la iluminación natural en las habitaciones se 

logra por medio de los vanos de las ventanas y puertas. 

Fig. 19. Muro Fuente: foto tomada 
por  M. de los A. Muñoz. 

Fig. 17. Cubierta, Fuente: foto 
tomada por  M. de los A. Muñoz. 

Fig. 18. Piso de mosaico de pasta 
Fuente: foto tomada por  M. de 
los A. Muñoz 

N 

Sala

Ventanas 
exteriores 

Puertas

Fig. 20. Planta arquitectónica con simbología de: 
ventanas, puertas y sala, Fuente: Elaboración 
propia. 
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4.6.-ANÁLISIS EXPRESIVO 

El análisis expresivo es la manera en que se transmite el edificio y lo complementa 
la figura, medida y la plástica. 

4.6.1.- La figura 

La figura está representada por la unidad, el partido y el carácter del edificio.4

La unidad en el inmueble seda a partir de sus fachadas, ya que todos los vanos 
engloban un ritmo equilibrado por las características similares que presentan.

El partido del inmueble está basado en las características espaciales y funcionales 

de la época en la que fue construido y el partido arquitectónico obedece a la 

tipología de los espacios alrededor de dos patios, en torno a los cuales se 

distribuyen las habitaciones de la casa. El estilo del inmueble data a las 

características de las viviendas construidas en el siglo XVIII. 

                                               
4 Sandra Luz Montes de Oca López  , Restauración y Nuevo Uso del Edificio de la Escuela primaria “Benito 
Juárez, Tesis de licenciatura, facultad de Arquitectura, UMSNH, Morelia, p.47. 

Fig.21. Fachada lateral representando el ritmo y 
la unidad, Fuente: Elaboración propia. 

Fig.22. Fachada principal representando el ritmo 
y la unidad, Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 23. Planta arquitectónica 
representando el ritmo y la unidad, 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.2.- La medida 

La medida es la que determina la proporción de la dimensión  de un objeto.  

El caso de estudio está en relación con el hombre y sus necesidades espaciales y 

funcionales ya que en el momento de su producción se pensó en las 

proporciones para el hombre, al momento que se hace el levantamiento 

arquitectónico se nota la gran relación que existe al momento del diseño ya que 

fue hecho para satisfacer las necesidades de casa- habitación y las medidas son 

con referencia a las del ser humano. (fig.24) 

Fig. 24. Fachada representando escala humana, 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.3.- La plástica 

Esta está compuesta por la textura, el color y el ritmo. 

La plástica se relaciona a la capacidad de diseño del arquitecto para poder 

captar las formas que serán llevadas a la materia, manejando las cualidades 

ópticas de los materiales y los mismos, hasta lograr un equilibrio.5

La fachada principal consta de 3 vanos, uno de ellos es la puerta de acceso y los 

otros dos son ventanas con balcones que dan hacia la calle;(fig. 24) el portón de 

acceso tiene enmarcamiento de cantería y el cerramiento es en platabanda, el 

portón es de madera tablerada(fig.25). Los vanos de 

ventanas también presentan enmarcamientos de 

cantería con jambas lisas apoyadas sobre repisón volado 

de perfil semicircular, cerramiento en platabanda, las 

hojas de ventana es de madera tablerada, el barandal 

de balcones es de hierro (fig. 26). Todos los vanos están 

rematados con una tapa. La fachada sobre la calle 

Mariano Jiménez consta de seis vanos que tienen su 

marco de cantería; los cuatro primeros constan de 

jambas lisas apoyadas sobre repisón liso, cerramiento en 

platabanda de cantería; las hojas de ventanas al igual 

que la fachada principal son de madera tablerada; los 

últimos dos vanos tienen enmarcamientos de cantería 

con jambas lisas apoyadas sobre repisón volado, los 

cerramientos son en platabanda lisa. En los exteriores la 

textura de los aplanados de ambas fachadas es rugosa 

con el aplanado en cemento, pintado en color beige y 

guardapolvo rojo, rematan los paramentos exteriores friso 

y cornisa de cantería moldurada. 

                                               
5 Ibídem, p.48 

Fig. 25. Portón, Fuente: foto 
tomada por M. de los A. Muñoz 

Fig. 26. Fachada vanos, Fuente: 
Foto tomada por M. de los A. 
Muñoz Sánchez 



 

 
76

[CAPÍTULO IV: REGISTRO Y ANÁLISIS DEL INMUEBLE] 

4.7.- ANÁLISIS AMBIENTAL DEL INMUEBLE 

La finalidad de este análisis es reconocer las características ambientales que 

rodean al inmueble y que actúan sobre él,  y de este modo tenerlas en cuenta a 

la hora de la propuesta del nuevo uso. 

El inmueble aprovecha dos áreas abiertas que son el patio principal y el patio de 

servicios, estas dos áreas brindan iluminación natural a la mayoría de las 

habitaciones y corredores que tienen a su alrededor, sobre la calle Mariano 

Jiménez la iluminación es aprovechada por todas las habitaciones, sobre la calle 

García Obeso ilumina la parte de la sala y el zaguán de acceso. 

 De acuerdo a la orientación de la casa los vientos no afectan directamente al 

inmueble. No son de mucha intensidad ya que Morelia está rodeado de áreas 

montañosas que la protegen de vientos intensos, pero si es importante en cuanto 

a la dirección de la que vienen para cuestiones de diseño en la circulación del 

aire a través de la edificación.  

Los vientos dominantes proceden del suroeste y noroeste, variables en julio y 

agosto con intensidades de 2,0 a 14,5 km/h.6

Durante los meses de Enero a Mayo los vientos vienen del Sur y Suroeste, y van 

cambiando su temperatura de frío a caliente en ese periodo. Durante Junio a 

Octubre se presenta un periodo más o menos estable en cuanto a la dirección e 

intensidad de los vientos. En estos meses los vientos vienen del Norte y Noreste, y 

en Noviembre y Diciembre vienen del Sur y Noreste respectivamente. Promedio 

anual de los vientos dominantes: vientos del Sur a una velocidad de 5.04 Km. /HR.  

                                               
6 Plan de Desarrollo Municipal 2008 -2011, 
http://www.morelia.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&Itemid=197 
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De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  inciso  “a”  del 

ACUERDO DE LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA el presente 
documento es una versión reducida del original, que debido 
al  volumen  del  archivo  requirió  ser  adaptado;  en  caso  de 
requerir  la  versión  completa  de  este  documento,  favor  de 
ponerse  en  contacto  con  el  personal  del  Repositorio 
Institucional  de  Tesis  Digitales,  al  correo 
dgbrepositorio@umich.mx,  al  teléfono  443  2  99  41  50  o  
acudir  al  segundo  piso  del  edificio  de  documentación  y 
archivo  ubicado  al  poniente  de  Ciudad  Universitaria  en 
Morelia Mich. 


