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RESUMEN

En los Ultimos afios la afluencia turistica y su interés
hacia las artesanias han propiciado el desarrollo del
comercio en la zona. Del 2010 a 2014 Opopeo duplico
el nimero de talleres de 60 a 120 que en su mayoria no
tienen un local donde vender sus muebles y artesanias.
La mayoria ha tenido que adaptar su vivienda como
taller y tienda de muebles a la vez.

Con la creacién del Mercado de Artesanias se podra
vender el mueble a un mejor precio, exhibir demas
artesanias que no son muy conocidas que produce
Opopeo y generar empleos en la poblacion para
disminuir la necesidad de emigrar a Estados Unidos.

El reto del trabajo de tesis ademas de dar solucién a
esta problematica es lograr una arquitectura amigable
con el contexto de Opopeo. En resumen, se trata de
traer al presente los originarios sistemas de
construccion del pasado, para involucrarlos con los
modernos y lograr compaginar cada detalle, que
conduzca a un todo semejandose a la originalidad.

Desde un punto de vista conservador se puede hacer
alusién, en base a la experiencia propia, que la gente
copia lo que ve, claro esta en el hecho de la
transformacion de la imagen urbana de algunos pueblos
tipicos que cada vez mas utilizan tipologias citadinas
que insertadas en la trama urbana, rompen con el
contexto; entonces, si nosotros como profesionistas
dotamos de un edificio que contenga los materiales
tipicos de la zona pero aportando un disefio
contemporaneo que logre integrarse a su entorno,
significa un doble triunfo, pues, no solo se esta logrando
con la integraciéon en el centro historico, sino que
ademas se esta promoviendo subjetivamente el uso de
los materiales de la regién, y sobre todo, menos
contaminantes y econdmicos en relacion a algunos
materiales contemporaneos muy novedosos.

Palabras clave:

ARQUITECTURA  VERNACULA, INTEGRACION,

CULTURA, TAPIAL.

ABSTRACT

In recent years the tourist influx and interest in crafts
have fostered the development of trade in the area.
From 2010-2014 Opopeo doubled the number of
workshops 60-120 which mostly do not have a home to
sell their furniture and handicrafts. Most have had to
adapt their home as a studio and furniture store at a
time.

With the creation of the Craft Market you can sell
furniture at a better price, display other crafts that are
not well known to produce Opopeo and create jobs in
the city to reduce the need to migrate to the United
States.

The challenge of the thesis well as giving solution to this
problem is to achieve a friendly architecture with the
context of Opopeo. In short, it is about bringing to mind
the original building systems of the past, to involve them
with modern and achieve every detail combine, leading
to a whole resembling originality.

From a conservative point of view can hint, based on the
experience that people copy what you see, of course the
fact of the transformation of the urban image of some
typical villages increasingly used citadinas typologies
inserted into the urban fabric, break with the context;
then, if we as professionals endow a building containing
materials typical of the area but bringing a contemporary
design that achieves integrate into their environment,
means a double win, because not only is being achieved
with the integration in the historical center, but also it is
subjectively promoting the use of local materials, and
above all, less polluting and economical in relation to
some very innovative contemporary materials.

Keywords:

VERNACULAR ARCHITECTURE,
CULTURE, MUD WALL.

INTEGRATION,
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“(...) la artesania es el reflejo de la creatividad e identidad del
pueblo michoacano y al mismo tiempo de la diversidad cultural
del estado. Su importancia no radica solo en mostrar ante
los ojos extrafios su variedad, uso y belleza, pues ademas es
emblema que nos representa y forma parte de nuestra identidad
y cultura.”

(Michoacdn C. d., 2013)

INTRODUCCION

Las pequefias poblaciones preservan aun rasgos Y
tradiciones que se han ido heredando de generacién en
generacion, entre ellas el trabajo u oficio consistente en
aprovechar los recursos que les brinda la naturaleza
para transformarlos en objetos de uso cotidiano, oficios
que antiguamente caracterizaba a regiones enteras.

Es entonces que podemos ver la necesidad existente a
través del tiempo y mayormente en la actualidad, de
crear espacios y lugares destinados a la promocion y
difusion de las técnicas culturales de representacion y
expresiones artesanales que siguen realizando muchos
de nuestros pueblos.

Opopeo es uno de ellos, se localiza en el municipio de
Salvador Escalante, en la zona centro del estado de
Michoacan, pertenece a la regién lacustre’ del estado,
junto con Cuanajo, Pichataro, Quiroga, Patzcuaro,
Tzintzuntzan, Tacambaro, San José de la Laguna, entre
otros; es un pueblo de origen prehispanico, la poca
informacion bibliografica existente arroja que su iglesia
ya existia desde el afio 1545, no se tiene precision de
los origenes del pueblo pero si de su produccion
mueblera que ha venido perfeccionando con el paso del
tiempo.2

Al principio existia el dilema de, si hacer una Casa de la
Cultura o Mercado de Artesanias, ambos los contempla
el PDUCP de Santa Clara del Cobre y Opopeo a corto
plazod... Por qué un Mercado de artesanias y no una
Casa de la Cultura?; la Casa de la Cultura busca la

! (Casa de las Artesanias del Estado de Michoacdn, s.f.)
2 Remembranzas de Opopeo, Andn. s.d.

3 SUMA, PDUCP de Santa Clara del Cobre y Opopeo,
Morelia, 2007)

preservacion de los rasgos culturales y tradiciones de
un lugar, es decir, costumbres, historia, etc. Opopeo no
es conocido principalmente por su cultura, si no hay esa
cultura, ;qué se pretende preservar?, en cambio, el
Mercado de Artesanias es un establecimiento destinado
para exposicién y venta de artesanias, es decir, partir
de lo existente (artesanias) para ir mostrando poco a
poco e ir fomentando la cultura en los habitantes, sobre
todo en la poblacién joven, que se sientan orgullosos de
sus origenes, costumbres, tradiciones, etc., que se
identifiquen con la cultura de la regién para en un futuro
pensar ahora si, en una Casa de la Cultura.

Para ello, se pretende lograr una edificacion que
conjugue la tradicion constructiva de la regién con las
técnicas constructivas contemporaneas, para fomentar
el uso de esta arquitectura amigable con el medio
ambiente que con el tiempo y la introduccién de nuevos
sistemas constructivos se ha ido dejando de lado por la
creencia de que es una arquitectura marginal.

Atendiendo a la necesidad del encargo del proyecto, la
principal causa es que al no ser contemplado como una
zona productora de mueble, los productores se ven en
la necesidad de salir a buscar dénde comercializar el
mueble. Por tal motivo, se puede hacer alusién a que
con el desarrollo de este proyecto, se brinda la
oportunidad a los productores y artesanos de Opopeo
de contar con un lugar destinado para albergar espacios
de exposicion, venta y difusion de las artes para la
poblacién en general, asi como la asesoria y las
instalaciones adecuadas para evitar el traslado de los
productores a otras partes, evitando intermediarios y
asi, lograr un mayor beneficio econdémico que se
traducird en un mayor ingreso en los habitantes, no solo
de los artesanos, sino que indirectamente se tendra un
impacto positivo en los bolsillos de toda la poblacién del
municipio al atraer mas turismo y. por ende, la
posibilidad de un mayor numero de autoempleo,
logrando con ello reducir en buen nimero la migracién a
otro pais 0 a otras ciudades de la republica.

Facultad de Arquitectura



PLANTEAMIENTO DEL TEMA

El mercado es un sitio publico destinado
permanentemente, o en dias sefialados, para vender,
comprar 0 permutar bienes o0 servicios ¢ ;
etimolégicamente se deriva del latin mercatus, sitio
destinado a la compra venta de mercancias.5

El mercado es un elemento primordial en la economia
de cualquier pais, ya que en el convergen elementos
como la oferta y la demanda, puede ser de forma
mayorista 0 minorista, permanente 0 movil.

Una artesania es el arte u obra de los artesanos®, un
artesano es quien hace por su cuenta objetos de uso
doméstico imprimiéndoles un sello personal, a
diferencia del obrero fabril.”

Es decir, el Mercado de Artesanias en Opopeo
Michoacan sera un establecimiento destinado para la
exposicion y venta de artesanias que fabrican los
artesanos de Opopeo, principalmente silla, muebles de
madera tradicionales, bordado textil y fibras vegetales.®

“Por tradicion, la mayoria de los artesanos trabajan la
madera de pino, y el disefio mas caracteristico de su
trabajo son las sillas con asiento y respaldo tejidos en
palma real, que se adquieren en el municipio de La
Huacana (...) En los Ultimos afios, los artesanos han
innovado en disefios con terminados lisos, al natural o
barnizados, introduciendo ademas de la tradicional silla,
las sillas mecedoras, mesas, libreros, juegos de
entretenimiento, salas y comedores.”®

4http://www.rae.es/drae/srv/search2id=TbKjFtoxMDX
X2j9LSVSy, consultado lunes 09 de Septiembre de
2013.

5 Plazola, Alfredo. Enciclopedia Plazola, Vol. 7. P.597.

¢ http://buscon.rae.es/drae/srv/searchgval=artesan%ED
as, consultado lunes 09 de septiembre de 2013.

7 http://lema.rae.es/drae/srv/search2id=E5ASRzfiuDXX2y
QmMnCPL, consultado lunes 09 de septiembre de 2013.

8 (Casa de las Artesanias del Estado de Michoacdn, s.f.)

9 jdem.

Mercado de Artesanias de Opopeo, Michoacan

DEFINICION DEL PROBLEMA

México, exportador mueblero por encima de ltalia,
Malasia e Indonesia, principalmente hacia Estados
Unidos, gracias al disefio e innovacién; (...) Juan Alonso
Nifio Cota, coordinador del Consejo de Camaras
Industriales de Jalisco (CCIJ) subray6 la importancia de
la industria mueblera al propiciar 20 mil empleos para
los jaliscienses al afio...10

El parrafo anterior es un fragmento de una nota del
periddico La Voz de Michoacan del dia 15 de agosto del
afo 2013, por esa nota se desarrolla el presente
documento de tesis.

La comunidad de Opopeo produce una gran cantidad
de muebles cada dia en sus mas de 120 talleres, cada
fin de semana es llevado a vender al Estado de
México, el cual, es el primer exportador a nivel
nacional11, de igual manera es llevado a vender a
Pichataro, Cuanajo, Querétaro, Monterrey y Morelia en
menor medida.

La falta de difusion del producto, aunado a que no se
cuenta con las instalaciones adecuadas, orilla a los
productores a buscar mercado en otros lugares,
malbaratando muchas veces su producto. Al no ser
contemplado como una zona productora de mueble, los
productores salen a venderlo fuera del estado,
arriesgando muchas veces no solo la carga sino la vida
misma.

La importancia del Mercado de Artesanias radica en
poner los ojos del pais en Opopeo, lo reconozcan por lo
que es y lo que hace, y asi los muebleros no salgan a
vender su producto, sino que la gente venga a ver el
producto y de paso puedan visitar la zona, que cuenta
con muchas riquezas, gastronomia, naturaleza, etc.
Propiciando una derrama econdmica para el municipio y
las familias opopefias.

10 (Medina Robles, Miguel, LXVI)

1 fdem.




JUSTIFICACION

En los ultimos afios la afluencia turistica en el municipio
de Salvador Escalante ha ido en aumento de manera
constante. La creacion del parque eco turistico en Agua
Verde, la Feria Nacional del Cobre en Santa Clara y la
Feria de la Silla en Opopeo han traido beneficios
enormes para los pobladores del municipio.

Hacia el 2010 en Opopeo habia alrededor de 60
talleres; el aumento del turismo y su interés hacia las
artesanias han propiciado el desarrollo del comercio en
la zona. Actualmente el numero de talleres registrados
es de 120, que en su mayoria no tienen un local donde
vender sus muebles y artesanias. La mayoria ha tenido
que adaptar su vivienda como taller y tienda de muebles
alavez.

La falta de difusién del producto, aunado a que no se
cuenta con las instalaciones adecuadas, asi como el no
contar con un establecimiento permanente para la
exposicion y venta de su trabajo, los artesanos se han
visto en la necesidad de salir a buscar mercado fuera
del estado, malbaratando muchas veces su producto;
corriendo riesgos, siendo asaltados, despojandolos de
sus pertenencias (dinero, mercancia, camion), y
exponiéndose a accidentes automovilisticos, etc.

En la comunidad de Opopeo tienen un dicho: “todo el
que trabaja tiene derecho a tener”. Es indignante ver
que la gente que trabaja honestamente dia a dia, no le
vaya bien menciona el presidente de la CAPROAMO,
los muebleros salen de Opopeo cada fin de semana a
las 2:00 a.m. a Toluca, Puebla, Monterrey, efc. para
vender el mueble, llevan a vender su producto a $3.00
pesos, invirtiendo $1.00 en transporte y otro $1.00 en
materia prima, para que el que no invierte ni mano de
obra, ni transporte, ni corre riesgo alguno, lo venda o
exporte en $5.00 o $10.00 pesos... ;qué nos esta
pasando? Acaso ;genera mas ganancia el estar
sentado a que lleguen los clientes por la mercancia, que
salir a venderla a un precio que apenas sale para
recuperar lo invertido?"2

12 (Martinez Cuin, 2013)

Con la creacion del Mercado de Artesanias se podran
resolver muchas probleméticas que viven dia a dia los
habitantes de Opopeo:

e Vender el mueble a un mejor precio, evitando
traslados e intermediarios.

e  Exhibir demés artesanias que no son muy
conocidas que produce Opopeo, entre ellas
las hechas con huinumo y los bordados
textiles.

e Promover el desarrollo econdémico de la
poblacion por medio de un oficio de tradicion
familiar que manejan a la perfeccion los
pobladores.

e Generar empleos en la poblacion,
disminuyendo la necesidad de emigrar al pais
vecino del norte.

Facultad de Arquitectura



OBJETIVOS ¢ Dotar de espacios comunes que promuevan el
amor al trabajo de este gremio artesanal entre
GENERALES la poblacién joven.

e Dotar a Opopeo de un espacio que concentre
a todos los artesanos en un solo lugar,
reduciendo los costos de produccion y
abastecimiento, y que les permita mostrar al
publico sus artesanias, obteniendo el precio
justo por su trabajo, ademas de fomentar en
las nuevas generaciones las costumbres y
tradiciones, artes y oficios de Opopeo.

e  Obtener el titulo de arquitecto.
SOCIALES

e Promover el desarrollo econdmico del pueblo
de Opopeo a partir de su produccion
artesanal.

e Aumentar la cantidad de empleos en la
poblacion, disminuyendo la necesidad de
emigrar al pais vecino del norte.

e  Promover las actividades culturales entre los
habitantes de la localidad y en el turismo.

e Fomentar las tradiciones y oficios en las
generaciones futuras para evitar la pérdida de
identidad cultural que inevitablemente trae
consigo la globalizacion.

e |niciar a la juventud en el campo cultural y el
interés por su pueblo y sus costumbres.

e Conservar la identidad que distingue a los
pueblos de las ciudades, es decir, la
convivencia, propiciando un espacio digno
que la promueva y preserve entre los
habitantes.

ARQUITECTONICOS

e Traducir la arquitectura de Opopeo en una
obra contemporanea que los identifique, que
refleje su historia, costumbres y tradiciones,
pero que a la vez deje huella del momento
que se esta viviendo.

e Construir un edificio que responda a las
necesidades de la poblacion de Opopeo,
especialmente de los artesanos.

Mercado de Artesanias de Opopeo, Michoacan




EXPECTATIVAS

Con la construccién de esta edificacion se ayudara a la
poblacion de Opopeo de manera significativa en los
siguientes puntos:

Mejorara la promocion y difusion cultural y
artesanal de la region, atrayendo un mayor
numero de visitantes.

Despertara el interés de la comunidad hacia el
desarrollo econdmico aprovechando
responsablemente los recursos naturales de
la region, creando empleos, evitando asi la
migracién

Albergara la “Feria de las Silla” en unas
instalaciones mas aptas, atrayendo una mayor
cantidad de turistas locales y foraneos.

Hard més accesibles los costos de los
eventos al evitar rentas y habilitacién de otros
espacios.

Se impulsara de manera importante a los
talentos de artesanos locales por medio de la
exposicion de sus obras.

Al tener arquitectura hecha por arquitectos, y
ver los beneficios que trae consigo contratar
los servicios de estos, la region empezara a
preocuparse mas por el ambiente urbano en
el que vive, hasta ahora solo valiéndose de la
autoconstruccion.

Artesanias de huinumo, Opopeo, Mich. Fotografia:
Rosel Lucas Angel, Marzo 2014.
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Caminante, son tus huellas el camino, y nada mds;
caminante, no hay camino, se hace camino al
andar. Al andar se hace camino y al volver la vista
atrds se ve la senda que nunca se ha de volver a
pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en
la mar...

Antonio MACHADO, Proverbios y cantares, 1917

METODOLOGIA

Proyectar. Existe un sinfin de caminos y métodos para
ello, nadie pensamos de la misma manera ni
resolvemos nuestros problemas de igual forma.

La metodologia que se pretende seguir es basada en el
libro de Alfonso Mufioz Cosme EI Proyecto de
Arquitectura y las experiencias adquiridas a lo largo de
la licenciatura.

Se divide practicamente en dos etapas, analitica y
propositiva.

ETAPA ANALITICA O RECOPILACION DE LA
INFORMACION

(...); como se sostiene?, ;como estd hecho?, ;es
confortable?, ;qué aspecto tiene? A estas
preguntas cabria afiadir algunas otras como
Jquién va a utilizarlo o habitarlo?, ;qué
actividades se van a desarrollar en él?, ;como se
organiza?, ;como se relaciona con el entorno?,
/como se asienta en el terreno?, ;como se
accede?, ;como se ilumina?, etcétera.’’

En esta primera fase se hace la recopilacién de la
informacion que sera necesaria para el desarrollo del
proyecto, la Unica estrategia es acercarse a toda clase
de fuente que nos ofrezca informaciéon que pueda
considerarse Util para el proyecto a realizar, normativa,
historia, entrevistas, fotografias, etcétera, clasificandola
en marcos O capitulos de referencia, segun la
informacién que contenga, esto con el fin de poder

13 (Muhioz Cosme, 2008, pdg. 111)
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sintetizar para su posterior aplicacion en el proyecto
arquitectonico.

Es necesario en esta fase analitica, el estudio de é/
lugar, es decir, donde se llevara a cabo el proyecto,
incluye tres marcos, el Socio-cultural, donde se analiza
el lugar como individuo a interactuar con él proyecto, el
Fisico-geogréfico que analiza las condicionantes
naturales (clima, vientos, precipitacién, etcétera) y el
lugar como el punto de insercion en el contexto local,
analizado en el marco Urbano.

La técnica, es decir, cdbmo se va lograr sustentar el
proyecto, clasificado para nuestro estudio como el
marco técnico-funcional, donde ademas, daré indicios
para obtener el programa por medio del estudio de
casos analogos, las tablas de SEDESOL, asi como las
necesidades arrojadas en los marcos previos y las
necesidades especificas de los usuarios. La normativa
la contemplard el marco legal que analizard las
diferentes normativas que condicionaran el disefio del
proyecto.

El proceso de ideacién es todo un reto que pone a
prueba si en verdad hicimos la recopilacién de la
informacion de una manera adecuada, y si esta fue la
correcta, si comprendimos el lugar, si platicamos con el
cliente o el promotor, para nuestro estudio estd
agrupado en el marco tedrico, es importante resaltar
que como se trata de una intervencidn en una poblacion
de origenes prehispanicos, se trata en la medida de lo
posible, de ahondar en el estudio de la zona

ETAPA PROPOSITIVA O SINTESIS DE LA
INFORMACION

Esta etapa es préacticamente el proyecto, pues en él se
aplican todos los datos obtenidos de la informacion. En
palabras de Mufioz Cosme, se trata de un proceso
iterativo el cual no es mas que la aplicacién de todos los
datos, ideas, concepto, etcétera que ya recopilamos y
pulimos anteriormente. Nos dice que esto no es un
proceso lineal ni circular sino helicoidal en el cual hay
que regresar a revisar la informacién cuantas veces sea
necesario.




CONCLUSION un lugar para hacer deporte), biblioteca (puesto que
tampoco hay) y un lugar para educar a los productores

Elegir el tema de tesis es como elegir con quien te  Para que valoren su trabajo (...)."*
casaras, no es una decisién nada sencilla ni se tiene

que tomar a la ligera, pues con tu tesis es con quien

viviras por un largo tiempo, si te gusta y elegiste el tema

adecuado seras feliz y seguramente el resultado

obtenido serd muy bueno, sino, pues te querras

divorciar inmediatamente después del protocolo.

Leer el periédico, caminar, viajar en autobus, oir
musica, estar abstraido por dias, platicar con amigos,
desconocidos, personas, en el bafio, en fin, no paras de
pensar en ello, tu tema de tesis.

Mi conclusion irdnicamente es el inicio de todo. En una
charla via correo electronico con el M. Arg. Joaquin
Hernandez Garza pidiéndole ayuda sobre la eleccion de
mi tema de tesis sin pensar defini mi tema, introduccion,
justificacion, objetivos, todo el protocolo, dice asi:

“(...) soy de la comunidad de Opopeo, municipio de
Salvador Escalante. He vivido ahi desde que tengo uso
de razén. He visto como es la gente, sus costumbres,
tradiciones, cultura... Sé que es un gran pueblo y tiene
gente muy capaz, tiene muchos recursos y sé que
puede hacer grandes cosas si trabajaran en equipo (...)
Quiero que mi proyecto de tesis sea un proyecto que
explote todas las cualidades de mi poblacién para su
propio beneficio. (...)En mi pueblo se dedican a hacer
mueble, por desgracia, quien lo hace, no es quien se
beneficia, (...) la ignorancia y el conformismo de la
gente no les permite ver mas alla de lo que la gente que
llega y les da 3 monedas por su trabajo. En cambio, los
que les dan las 3 monedas son los beneficiados,
revenden el mueble carisimo, lo colocan en el mercado
a un precio que supera por mucho el precio del que
ellos lo pagaron. (...) falta un lugar para capacitar a los
productores, para que ellos logren vender su producto
sin intermediarios, o que la gente vaya a ver sus
productos (mueble) y de paso puedan conocer la
gastronomia y tantas cosas bonitas que hay alld
(turismo). (...)Yo estoy pensando en un proyecto
parecido al que hicimos en 6to semestre, un edificio
polifuncional, que bien podria albergar salas de
exposicion, talleres, zona gastrondmica, deportiva
(salvo las canchas de las escuelas, en mi pueblo nohay 14 (Hernandez Garza, 2013)
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IMPORTANCIA HISTORICA DEL TEMA

HISTORIA DE LAS ARTESANIAS

En el transcurso del tiempo el hombre ha integrado la
naturaleza de forma progresiva a sus vidas,
trabajandola cada vez de la mejor manera para
aprovechar el entorno natural para su beneficio, gracias
a sus hallazgos (accidentales o no) es que ahora
tenemos las artesanias que en un principio solo se
utilizaban para satisfacer las necesidades mas
elementales.

Es con el ambito sedentario de la evolucién humana
donde se crean las condiciones para el desarrollo de la
artesania y el comercio. Entre las primeras artesanias
que surgieron se encuentra la alfareria, los textiles
hechos de fibras blandas, destacando el papel de la
mujer como productora e innovadora de la artesania.

Con el desarrollo de la maquina de vapor en el siglo XIX
se vino la produccién en serie la cual desplazo a la
artesania, quitdndole mercado y popularidad. Sin
embargo, gracias a esta produccién en serie, la
artesania resurgi6 e inicia un proceso de
‘revalorizaciéon” de lo hecho a mano agregandole un
valor cultural que antes no tenia.

En México, la historia de los mercados nos remonta a la
época prehispanica, en donde se comercializaban en su

mayoria productos agricolas; las artesanias, en un
principio fueron parte del sistema monetario,
incorporandose poco a poco en los articulos de venta.

Las manos mexicanas han tenido por historia magia
para crear cosas, ello se asiente cuando miramos las
hermosas artesanias que van desde lo mas simple y
variado, hasta complejas creaciones ya sean de barro,
madera, ceramica, alambre, migajon, cobre, textiles,
cantera, vidrio, talavera, etc.

Para la época colonial y el virreinato es indudable que
los espafioles se abastecian de obras realizadas por los
artesanos mexicanos, dando como resultado un
sincretismo artesanal de armoniosas figuras y estilos
aplicados a su trabajo (como la talavera). La produccién
artesanal se acrecenté con materias primas, disefios,
colores, y formas, gracias en buena medida, a las
influencias europeas, afficanas y asiéticas que por
diversas razones dejaban su huella; el vidrio, el hierro
forjado, la talavera y también la lauderia entre otras
actividades manuales se fueron incorporando poco a
poco, de manera que incrementaron la ya cuantiosa
diversificacion antes existente.

Un vivo ejemplo es el ubicado en la Ciudad de México a
un costado de la plaza “La Ciudadela”, el cual es uno de
los mercados artesanales mas visitados por nacionales
y extranjeros: ahi se halla una muestra completa de
artesanias de distintas partes del pais. En sus puestos
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se encuentra desde una pulsera de vidrio hasta una
cabecera tallada, pasando por textiles, barros, hamacas
o0 guitarras. Fue el primero en su género. Su origen se
remonta a las Olimpiadas que se realizaron en México
en 1968: el gobierno convoco a los artesanos, desde
Sonora a Yucatan, para traer muestras de sus
artesanias locales. Después, en 1970, sirvié como sede
de suvenires para el Mundial de Futbol que se llevo a
cabo en nuestro pais; por su éxito y su papel precursor
quedd convertido en un mercado fijo.1

Mercado de la Ciudadela.

Fotografia:
http://www.guiadelcentrohistorico.mx/sitios-
de-interes/mercados/regi-n-7-san-juan-y-sus-
alrededores/215, consultado el 02 de Octubre
de 2013

Mercado de Artesanias de Opopeo, Michoacan

ARTESANIAS EN MICHOACAN

El arte popular de Michoacan expresado en la artesania
tiene su origen en los pueblos mesoamericanos, pero,
sin duda alguna, en Michoacdn no existiria tanta
diversidad cultural si no hubiera pasado por el estado
Don Vasco de Quiroga, quien se dio a la tarea de crear
y desarrollar actividades que permitieran el
sostenimiento de las familias indigenas; hoy, un sin
numero de poblaciones viven del legado de este
personaje historico.

En el siglo XX se fomentd el trabajo artesanal
implementandose nuevas técnicas y materiales en
algunas poblaciones con un enfoque comercial turistico.

En Michoacan la artesania nace de la explotacion del
habitat de las comunidades indigenas establecidas en
la regién, aprovechando el tule, la piedra y la madera,
los que dieron origen a variados obejetos que rebasan
el concepto de belleza dandole valor y uso.

Actualmente las principales artesanias tradicionales del
estado son elaboradas por los descendientes de la
cultura purépecha, donde sobresalen los trabajos de
talla de madera en poblaciones como Patzcuaro,
Cuanajo y Quiroga; el cobre martillado en Santa Clara
del Cobre; la cesteria de Tzintzuntzan; la alfareria en
Capula, Patamban y Ocumicho; y la lauderia en
Paracho, entre otras.

Artesanias de la regién lacustre Pdtzcuaro-
Zirahuén, Casa de las Artesanias de

Michoacdn. Fotografia: Rosel Lucas Angel,
aaosto 2013.



Principales artesanias de Michoacan y sus sitios de
elaboracion:

Talla en madera: muebles de Cuanajo y Pichataro, sillas
de Opopeo, figuras y esculturas de Patzcuaro, juguetes
de Quiroga, mascaras de Ocumicho.

Alfareria: alfareria y figuras de catrinas de Capula,
alfareria de Zinapécuaro, loza vidriada de Patamban,
figuras de Ocumicho, ollas de Cocucho y de Zipiajo,
figuras de pifias de barro vidriado de San José de
Gracia.

Textiles: tejidos y bordados de Tarécuato, bordados de
Tzintzuntzan, deshilados de San Felipe de los Herreros,
guanengos de Cocucho, textles en manta de
Patzcuaro, rebozos de Aranza, tejidos de Angahuan,
Cuanajo y Turicuaro.

Otras artesanias: talabarteria, equipales, arte plumario,
figuras de pasta de cafia de maiz de Patzcuaro.6

16 Segun datos de un mural ubicado en la Casa de las
Artesanias del Estado de Michoacdn.

Casa de
Michoacdn.

las Artesanias del Estado de
Fotografia: Rosel Lucas Angel,
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ANTECEDENTES HISTORICOS DEL TEMA

En los primeros afios de la historia de la humanidad no
existian los mercados, asi que los hombres primitivos
tenian que elaborar sus productos, segun sus aptitudes
y necesidades. Los antepasados sefialaban al mercado
como un lujo. Este empezd como intercambio a través
del trueque y con el inicio de negociaciones, en un lugar
y en una fecha fija. Para lograr esto se establecieron
grupos en lugares cercanos a los templos, por ser estos
los que atraian mayor nimero de gente, sobre todo en
la celebracién de fiestas religiosas.

En la antigua Grecia (antes del siglo V a.C.) el mercado
se inici6 con construcciones especiales para ello
llamado Estoa, era un edificio que tenia grandes
columnas donde los comerciantes acomodaban sus
mercancias.

El Agora era una amplia superficie abierta de forma
rectangular o trapezoidal rodeada de estoas; en el
agora se reunia el pueblo a contemplar los eventos
politicos mas importantes y este sitio se rodeaba de
puestos y negocios para aprovechar la concurrencia de
la poblacion.

En Roma el Foro era una plaza publica al aire libre
destinada a reuniones y al comercio, en donde los
habitantes vendian, compraban o intercambiaban
productos; con el tiempo evoluciond y se construyeron
los marcellum, era un edificio simple con una pequefia
plaza a cielo abierto, rodeada con un pértico al fondo
del cual se abrian las tiendas.

Durante el siglo V en la época cristiana los mercados
conservaban la misma distribuciéon del modelo romano,
pero ya con edificaciones mas adecuadas, con muros
de mamposteria, arcadas sostenidas por columnas y
techos con béveda.

A través del tiempo el mercado fue evolucionando,
siguiendo los modelos antiguos pero adaptados a las
nuevas necesidades, dando origen a diversos tipos de
espacios como los Zocos en el norte de Africa y
Espafia (siglo Xll) los Bazares de Oriente y Africa
Septentrional (siglo XIl), hasta dar origen a los
mercados ya en forma, hasta el siglo XVI se venia
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empleando el trueque, pero cuando surge el dinero,
rompe el equilibrio, redefiniendo el concepto mercado.

A partir del siglo XVI el mercado adquirié nuevas formas
de construccién con soluciones de mayor altura. Se
construyeron nuevos modelos en Paris, Bruselas, etc...
los cuales tenian problemas de higiene, luz y
ventilacion.

HISTORIA DE OPOPEO

Opopeo es un pueblo de origen prehispanico, hay muy
poca bibliografia, pero existen documentos que datan
del afio 1536."” Donde ya se llamaba Opopeo.

José Torres Punzo en su libro de Datos historicos de
Santa Clara del Cobre, habla acerca de una poblacién
de nativos a los cuales describe con el nombre de
“Indios Taré”, (segun Titulo Virreinal de 1519 a 1607).
Estos “indios” antes de la llegada de los espafioles
habitaron un lugar llamado “Itziparatzico”. Ubicado a 1.5
km al noreste de la actual Santa Clara del Cobre al
margen del Rio el Silencio que en ese tiempo se
conocia como Rio Tzitzipucho, donde aun se
encuentran vestigios de una piramide, Itziparatzico era
el principal centro de poblacion, otros asentamientos
eran Huitzila, Cuerindicho, Churumuco, Iricuaro y
Andicua, entre muchos otros nucleos de indios
distribuidos en todo el territorio que es hoy el municipio
de Salvador Escalante.

A la llegada de los espafioles al Imperio Purhépecha en
la ciudad de Tzintzuntzan donde los sometieron hacia el
afo 1521, los indios Taré huyeron a los montes
inmediatos, atraidos nuevamente por misioneros
cristianos hacia sus hogares, donde después serian
despojados nuevamente por encomenderos espafioles,

7 En el documento (que es un escrito dirigido al Virrey
de la Nueva Espaina para denunciar los abusos del
hacendado de Casas Blancas hacia los naturales de
Opopeo), el testimonio del Gobernador de la Ciudad
de Pdtzcuaro de esa época dice: “tengo 26 afos
yendo a Opopeo a sus fiestas y su feria, el cual, por
tener iglesia, hospital y palacio, es pueblo desde el ano
1566 {...).




los cuales se apropiaron de casi todas las tierras de los
naturales con “compras”, permutas o arrendamientos, y
con ello se vino la creacién de las haciendas, el saqueo
y la explotacion desmedida de los naturales.

El 3 de Septiembre de 1607 por mandato del Sefior
Virrey Conde de Monterrey fueron congregados en
Santa Clara todos los naturales, excepto los indios de
Opopeo y Paracuaro que se negaron a abandonar sus
tierras.

Hoy solo tenemos testigos mudos de esta época, los
querendales (que son vestigios de las fundiciones de
cobre y oftros metales que saquearon del lugar),
haciendas y caminos reales, que vivieron esa época
pero no platican al respecto.

Tras casi 2 siglos de explotacién por los espafioles, se
viene la independencia de México, volviendo “a la
normalidad las cosas”. Seguia habiendo espafioles
encargados de las haciendas, siguiendo la explotacién
de los pobladores.

William Roseberry habla de los problemas y conflictos
que hubo en el porfiriato, el reparto de las tierras y las
reformas agrarias.'® Describe 3 momentos claves en la
historia de Opopeo que explican por qué hoy sigue
siendo un ejido y no una poblacién. Estos van desde la
expulsion de unos franceses encomenderos que
explotaban a la poblacion y el regreso de liberales, los
cuales se oponian sobre manera al reparto de tierras.
La subasta de tierras, el reparto de hijuelas, traspaso de
la hacienda de Casas Blancas.

Iglesia de Nuestra Senora del Rosario, Opopeo,
construida hacia el siglo XVI. Fotografia: Rosel Lucas
Angel, septiembre 2013.

18 (Roseberry, 2004)

T
Felipe Tzintz4n uniéndose a las filas del ejército de
Salvador Escalante en el movimiento de Revolucién
en Santa Clara del Cobre.

Utensilios emplodos h dia pr Ios'oric-:uITors de
Opopeo, parte de sus costumbres y tradiciones.
Fotografia: Rosel Lucas Angel, octubre 2013.
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CARACTERiSTlCAS DE LA POBLAClON muestran en color naranja, verde olivo, verde

bandera, azul marino a morado, de mayor a menor
respectivamente. Elaboracién propia con datos del
INEGI, Senso 2010.

Segun el censo de poblacién y vivienda realizado por el
INEGI en el afio 2010, Opopeo tiene una poblacién total
de 10 550 habitantes, de los cuales, el 55 % son
mujeres, y el resto son hombres, puesto que el proyecto
esta destinado no solo para la poblacién de Opopeo, se
toma en cuenta toda la poblacion del municipio. La vida de los lugarefios gira en torno al

ACTIVIDADES ECONOMICAS

aprovechamiento de los recursos que les brinda la
naturaleza, la agricultura y la crianza de animales junto
con los oficios artesanales, las actividades econdémicas
mas importantes.

e Agricultura: Es la principal actividad
econémica que realizan las personas que
viven en el municipio.

e Comercio: Es la segunda actividad que
realiza la mayoria de los pobladores.

e Forestal: Hay un sector importante de la
poblacion que se dedica a la salva guarda de
los recursos forestales.

e Turismo: Es uno de los sectores que
alimentas a las familias del municipio,
principalmente hacia el sur en el lago de

Imagen ilustrativa de la distribucién de la poblacion Zirahuén y Santa Clara.
en Opopeo donde los principales asentfamientos se

Poblacion
potencial
usuaria,

41872

Salvador
Escalante,
77547

-

|l

Grdfica de proyeccion de la poblacién del
municipio de Salvador Escalante para el ano 2025.
Elaboracién propia a partir de datos del INEGI vy el
PDUCP Santa Clara-Opopeo 2007.

Opopeo,
17245
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Grdfica de proyeccién de la poblacion del
municipio de Salvador Escalante para el ano 2025.
Elaboracién propia a partir de datos del INEGI vy el
PDUCP Santa Clara-Opopeo 2007.

ASPECTOS CULTURALES

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

e Educacion. Cuenta con preescolar, primaria,
secundaria, escuelas de nivel medio superior
como el CECYTEM (Opopeo) y el Colegio de
Bachilleres (en Santa Clara) ademéas del
CECATI en Santa Clara.

e  Salud. Clinica rural del IMSS (Opopeo) y una
clinica SSA (Santa Clara) ademés de varios
consultorios y clinicas particulares en ambas
localidades.

e Abasto. Tianguis en Santa Clara el dia
domingo y en Opopeo el dia lunes.

ATRACTIVOS TURISTICOS

Arquitectura y naturaleza, tanto del municipio de
Salvador Escalante como del municipio vecino
Patzcuaro.

CULTURA

Museo del Cobre, Santa Clara del Cobre.

Huatapera, donde se resguardan carteles y
fotos antiguas del ejido.

Instalaciones de la antigua tienda
CONASUPO, donde dan talleres de danza,
dibujo y artes plasticas en verano.

FIESTAS

6 de enero, dia de Reyes, imagen que se
venera en la poblacion, a su cargo se
encuentra una familia por todo un afio, al afio
siguiente la entrega a la siguiente familia el 6
de enero, la cual ofrece una fiesta en su casa
abierta al publico en general, donde se
reparte fruta y comida a todos los asistentes.

2 de febrero, dia de la Candelaria, “tamalizas”
se realiza una quermes en la iglesia, donde
participa todo el pueblo.

Semana Santa, representacion de la pasién
de Cristo, el recorrido empieza en la iglesia de
Nuestra sefiora del Rosario y termina en el
Monte Calvario en Casas Blancas.

Junio. Con las clausuras de las escuelas, las
familias echan la casa por la ventana, hacen
tantas fiestas en esos dias que el pueblo se
paraliza por dias enteros.

Del 8 al 19 de agosto se festeja en Santa
Clara del Cobre su feria del Cobre, donde
vienen visitantes de todo el pais ademas de
todas las poblaciones y rancherias vecinas.

Septiembre, fiestas patrias.

En Octubre del 3 al 14 se festeja la feria de la
Sila en  Opopeo, donde participan
principalmente los artesanos locales en
concursos artesanales de muebles de madera
y textles de algodon. Asisten visitantes
locales y foraneos.

El 1 de noviembre, noche de muertos.

Facultad de Arquitectura
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e Diciembre, muchas bodas, regreso de los
paisanos al pueblo.

DANZAS

e De los Moros
e De los arqueros

MUSICA

e  Conjuntos de musica de cuerda
e Musica de bandas de viento

ARTESANIAS

e Alfareria y diversos objetos de cobre (en
Santa Clara)

e Muebles de madera (Opopeo)
e  Textiles (Opopeo)
e  Manualidades en huinumo (Opopeo)

ALIMENTOS, DULCES Y BEBIDAS TiPICOS

Borrego en adobo, carnero preparado de distintos
modos y platilos a base de maiz como chapatas,
uchepos, tamales, corundas, pozole batido, mole, atole
de grano, etc. Dentro de los dulces hay toda una
variedad de ates, principalmente a base de membrillo y
pera, frutas que abundan en la regién.

TRAJES TiPICOS

El traje regional casi ha desaparecido, se conserva el
uso del rebozo listado y en algunas localidades, las
mujeres usan blusa, rollo, mandil y huaraches al estilo
tradicional del traje de la region, pero confeccionados
con material industrializado.

CONCLUSION

En este capitulo ademas de analizar la sociedad de
Opopeo, se analizé la poblacién de todo el municipio, el
numero de habitantes, sus costumbres, tradiciones,
fiestas, etc., ademas de sus principales atractivos
turisticos (incluyendo los alrededores) para tener una
estimacion de los posibles visitantes que se pueden
tener un cierto periodo o época del afio.

Como bien es sabido, la ciudad de Patzcuaro cuenta
con diversos atractivos arquitectdnicos, culturales y
naturales, lo cual lo convierte en uno de los destinos
mas visitados a nivel estatal, por esta razén, el proyecto
de mercado de artesanias de Opopeo, si se le diera la
suficiente difusion, y trabajaran en equipo ambos
municipios, se convertiria en una herramienta de doble
propdsito donde ambos se beneficiarian.

Facultad de Arquitectura
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MACROLOCALIZACION

MEXICO

Republica federal situada al sur de América del Norte,
limita al norte con los Estados Unidos, al este con el
Golfo de México y el mar Caribe, al sureste con Belice y
Guatemala, y al oeste con el océano Pacifico. La
superficie total del pais es de 1.964.382 km?.19

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado situado en el sector centro-occidental de la
Republica Mexicana, pertenece a la regién de
Occidente. Limita al norte con los estados de Jalisco y
Guanajuato; al este con los estados de México y
Guerrero; al sur con el océano Pacifico y al oeste con
los estados de Colima y Jalisco. Su latitud es 20° 247al
norte y 15° 557al sur. Con una longitud de 100° 04’en
el este y 103° 44 en oeste.20

MICROLOCALIZACION

SALVADOR ESCALANTE

Se localiza al centro del Estado de Michoacén, en las
coordenadas 19° 24" de latitud norte y 101° 38" de
longitud oeste, a una altura de 2,280 M.S.N.M. Limita al
norte con el municipio de Patzcuaro, al este con
Huiramba y Tac&dmbaro, al sur con Ario de Rosales y al
oeste con Ziracuaretiro, Taretan y Tingambato. Su
distancia a la capital del estado es de 79.0 Km. Cuenta
con una superficie de 487.98 Km2, lo que representa el
0.82% de la superficie total del Estado.?!

De acuerdo al censo de poblacién y vivienda realizado
en el 2010 por el INEGI, Santa Clara del Cobre, su
cabecera municipal, y la tenencia de Opopeo

19 Instituto Nacional de Estadistica,
Informdtica (INEGI), 2010

20 GONZALEZ, Luis, Monografias de Michoacdn; SEP
Coleccién de monografias estatales, México 1992.
P&g.18.

Geografia e

21 http://www.e-
local.gob.mx/work/templates/enciclo/emm1émichoac
an/municipios/16079a.html, consultado el 09 de
septiembre de 2013.
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concentran la mayoria de la poblacién del municipio, asi
como casi todas las actividades economicas.

El municipio es importante en el contexto regional
gracias al patrimonio cultural edificado y a la fama de
las actividades artesanales de cobre que se realizan en
su cabecera, constituyendo un centro turistico de
atraccién con impacto estatal, ademas forma parte de la
region turistica de fuertes raices prehispanicas y
constituye una zona de pueblos tipicos eminentemente
artesanales.

OPOPEO

Es una localidad del estado mexicano de Michoacan,
forma parte del municipio de Salvador Escalante, en el
centro del estado. Se localiza en la meseta purépecha
entre Patzcuaro y Santa Clara del Cobre. 2 Se
encuentra en las coordenadas 19°24°46” latitud norte y
101°36°18” longitud oeste, a una altura de 2240
M.S.N.M.2

22 http://es.wikipedia.org/wiki/Opopeo#cite_note-3,
Consultado el 25 de septiembre de 2013.

23 http://www.nuestro-mexico.com/Michoacan-de-
Ocampo/Salvador-Escalante/Opopeo/, Consultado el
25 de septiembre de 2013.







ViAS DE COMUNICACION

La ubicacién geogréfica de Opopeo en el mapa de
Michoacén es estratégica para el comercio regional, ya
que cuenta con vias de comunicacion que comunican
desde la capital del estado hasta el puerto de Lazaro
Cardenas, la capital del pais, efc. La capital del estado,
Morelia esta a tan solo 73 km, la ciudad de México esta
a aproximadamente 400 km.

Su principal vialidad es la carretera federal No. 120
Patzcuaro-Apatzingan y la carretera federal No. 15
Patzcuaro-Huetamo, ademas de la terraceria “camino
real”, que si nos remontamos al tiempo de las
haciendas, estos caminos fueron la principal via de
comunicacion entre los principales pueblos, y por lo
fanto, de los mas importantes por su contenido
histérico, si se rehabilitaran para fines turisticos serian
un plus para todos los pueblos indigenas.

ASPECTOS CLIMATOLOGICOS

Vista panoramica desde el Cerro Burro Mich.
Bosque mixto de pino, encino. Fotografia: Rosel
Lucas Angel, Agosto 2011.

Mercado de Artesanias de Opopeo, Michoacan

FLORA

En Opopeo hay vegetacion perennifolia y caducifolia,
constituida por coniferas y encinos que pueden llegar a
crecer entre 10 y 50 m de altura, los principales arboles
son varias especies de pino, encino, fresno, cedro,
cerezo, garrapato, oyamel, entre otros. Ademas cuenta
con una extensa variedad de plantas y flores como
girasoles, orquideas, rosas, geranios, alcatraces, entre
muchas otras.




OROGRAFIA

Opopeo se encuentra dentro de la Subprovincia Neo
volcanica Tarasca, su relieve lo componen el cerro del
Jazmin, el Yugo, el Aguacate, El Burro y el malpais, y
un llano compuesto por terrenos ondulados con
pendientes de 7.5 a 15%.

HIDROGRAFIA

Del lado norte del terreno hay una corriente de agua
perenne llamado rio del Silencio que no representa
riesgo alguno de inundacién. Dicho escurrimiento

Cerro del Jazmin, Bosque de pinos. Fotografia:
Rosel Lucas Anael, iunio 2010.

contiene corrientes intermitentes surgidas de los cerros
El Puerto, La Dora, El Cantén y La Tapada (de sureste
a noroeste), del cerro El Burro (de este a suroeste), de
los cerros ElI Jazmin, El Aguacate y Santa Juana (de
este a oeste), de los cerros El Frijol y El Tecolote (de
norte a suroeste) y de faldas de la mesa La Arena (de
noroeste a sureste).

Cauce del rio El Silencio, al norte del predio
elegido. Fotografia: Rosel Lucas Angel, Marzo
2014,

Facultad de Arquitectura



CONCLUSION

“El conocimiento del medio fisico que nos rodea
es fundamental para poder controlar la influencia
que este ejerce sobre las actividades humanas (...)
Un lugar puede ser agradable o desagradable por

la clase de clima que tiene.”*

Todo lo que ha hecho la humanidad a lo largo de la
historia ha sido por alguna razén, no podemos criticar a
quien construyé un puente en donde ni siquiera pasa
agua, no sabemos si en ese lugar hay un rio de
temporal o las crecientes pluviales representan un
riesgo para un centro de poblacion en especifico, hoy
vivimos catastrofes a causa de la mala prevision de las
autoridades hacia las fuerzas de la naturaleza, por ello,
es de suma importancia, tener nocién de todos y cada
uno de los aspectos fisico-geograficos que pudiesen
llegar a afectar al proyecto para preverlos desde un
principio.

Este capitulo nos da a conocer las caracteristicas del
Municipio de Salvador Escalante, puntualmente, de la
comunidad de Opopeo. Nos permite conocer la
ubicacién geogréfica de la zona, desde el pais, el
estado, hasta llegar a Opopeo.

Con el conocimiento de la climatologia se evaluara la
probabilidad de algin evento futuro, no a nivel de un
pronostico inmediato, sino mas bien para proporcionar
las medidas necesarias a las que debera responder el
disefio del Mercado de Artesanias de Opopeo para que
sus usuarios y el mismo edificio puedan adaptarse de
una mejor manera a ciertas condiciones climaticas
esperadas.

24 INEGI, Guia para la interpretacion de la informacion,
Cd. De México, 2005. P4g. 1.
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Altura sobre el nivel del mar:2240 metros
Temperatura maxima promedio:32°C

La temporada invernal empieza en noviembre, Lermina
en marzo (menor a 2°C)

Febrero es el mes mas helado del arfio con 0.11 °C

Durante los meses de marzo a septiembre se registran
las temperaturas mas elevadas (mayor a 30°C)

Mayo es el mes mas caluroso con 34.55 °C

La precipitacian pluvial anual es de 75.80 mm/cm2
La temporada de lluvia abarca de junio a octubre
Julio es el mes mas lluvioso con 213 mm/fcm2
Abril el mas seco con & mmjfcm2
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TERRENO

PROPUESTA 1

Se localiza en la Av. Independencia S/N, esquina con
terraceria “CAMINO REAL” en el centro de Opopeo, su
uso de suelo actual es agricola de temporal, su régimen
de propiedad es privado, ejidal de uso comun.

El predio esta en la periferia de la mancha urbana, A
500 metros de la plaza principal, en el antiguo casco de
la Hacienda de Casas Blancas.

Tiene un area de 35,252.32 m2, es un predio en
esquina con dos frentes que garantizan acceso al
establecimiento por las principales vias, por la carretera
federal Patzcuaro-Apatzingan y por la nueva via que
contempla el PDUCP a “mediano plazo”, al estar en el
centro de la poblacién generara un impacto positivo a
toda la poblacion, es decir, una mayor movilidad de
recursos economicos, humanos, efc.

Cuenta con excelentes vistas, tanto de la carretera que
viene de Tacambaro, como las de Patzcuaro y Santa
Clara.
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Vista poniente, en primer plano predio, al fondo
iglesia de la Virgen de Guadalupe, (templo viejo).
Fotografia: Gerardo Lucas Angel. Septiembre 2013.

e,

-

Vista sur, en primer plano predio, al cerro del Yugo.
Fotografia: Gerardo Lucas Angel. Septiembre 2013.

CAaEAS
BLANCAS

Croquis de
localizaciéon
del terreno
de la
propuesta 1.
Autor: Rosel
Lucas Angel.
Noviembre,
2014.
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PROPUESTA 2

Es un predio urbano, al oriente de Opopeo, en la salida
a Tacambaro. Estad ubicado en la calle Nicolas Bravo
Norte, esq. Con Vicente Guerrero, Col. Lazaro
Cérdenas, dentro de la mancha urbana. Colinda al este
con la Escuela Secundaria Técnica No. 76 de Opopeo,
al sur con las instalaciones de una procesadora de
frutas, al oeste y al norte con casas habitacion.

Se trata de un predio en esquina, de proporcion 1:2, con
pendiente negativa del 6 %% y cuenta con 2 frentes.

Su uso de suelo es habitacional con comercio y
servicios; tiene una superficie de 2 136.30 m2, cuenta
con servicios de electricidad, drenaje, agua potable,
teléfono, transporte publico y recoleccién de basura.
Ambas calles sobre las que se encuentra estan
empedradas.

Anteriormente el predio albergaba las instalaciones de
un antiguo aserradero de la comunidad indigena de
Opopeo.

Vista este del predio, al fondo casas habitacién.
Fotografia: Rosel Lucas Angel. Febrero, 2014.

25 En base a datos obtenidos de Google Earth.

2 (S.U.M.A., 2007)
Mercado de Artesanias de Opopeo, Michoacan

Vista sur del predio, en primer plano, construccién
del anfigua aserradero, al fondo casas habitacion y
Esc. Sec. Téc. No. 76. Fotografia: Rosel Lucas Angel.
Febrero, 2014.
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Croquis de localizacion del predio. Autor: Rosel
Lucas Angel. Febrero, 2014.




PROPUESTA 3

Es un predio rustico, al norte de Opopeo, en la salida a
Patzcuaro. Estda ubicado en la carretera federal
Patzcuaro — Salvador Escalante, km. 1, fuera de la
mancha urbana. Colinda al este con parcelas agricolas
del ejido de Casas Blancas, al norte, sur y poniente con
parcelas del ejido de Opopeo, y a 30 m al sur con la
estacion de servicio 3.2.4.1. De Opopeo.

Por su ubicacion en manzana es un lote intermedio, de
proporcion 1:20, con pendiente negativa del 9 %27y
cuenta con 1 frente minimo de 10 m.

Su uso de suelo es agricola;8 tiene una superficie de 2,
000 m2, tiene déficit de servicios de electricidad,
drenaje, agua potable, teléfono y recoleccion de basura,
Unicamente cuenta con transporte publico vy
pavimentacion.

Este predio fue donado por el H. Ayuntamiento de
Salvador Escalante (2011-2015) para la construccién
del Mercado de Artesanias de Opopeo.

Vista sur del predio, en primer plano estaciéon de
servicio 3.2.4.1., al fondo, tereno en cuestién.
Fotografia: Rosel Lucas Angel. Marzo, 2014.

27 En base a datos obtenidos de Google Earth.

2 (S.U.M.A., 2007)
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ELECCION DEL TERRENO

Para la eleccién del terreno adecuado se recurre a las
tablas de SEDESOL, donde se marcan las
condicionantes del predio, su contexto y el nivel de
servicios de infraestructura que tiene que cumplir el
predio destinado para proyectos de equipamiento
urbano, en este caso, del Mercado de Artesanias de
Opopeo, Michoacan.

Para la seleccion de los terrenos se tomé como punto
de partida las tablas de SEDESOL, complementandolas
con las necesidades del cliente y los usuarios del
encargo.

La propuesta 3, a pesar de ser el terreno donado por el
Ayuntamiento, fue el primero en descartase porque no
cumple con los requisitos de infraestructura, servicios,
localizacion, etcétera, que recomienda SEDESOL, pero,
lo mas importante, no es compatible con las
necesidades espaciales del cliente, mismas que se ven
reflejadas mas adelante en el Programa Arquitecténico;
otro factor importante en la toma de decision de
descartar este predio, es la cercania que tiene con
respecto a la estacion de servicio 3.2.4.1., al sur de
este. Si tomamos en cuenta que los vientos dominantes
provienen del sur en mayo, la temporada de incendios
mas alta en este municipio, y que el proyecto contendra
articulos combustibles (madera, textiles y fibras
vegetales), representa un riesgo para el usuario.

Otro factor que descarta esta propuesta es el impacto
negativo que tendria la insercion de un proyecto de este
tipo en esta zona. Después de la construccién de este
proyecto se empezaria a urbanizar esta zona, es decir,
puestos ambulantes, sitios de taxi, viviendas con
comercio, etcétera, es decir, habria un cambio de uso
de suelo, mismo que no es recomendable en esta zona
por ser una unidad natural de escurrimiento? para la

29 De acuerdo a un andlisis realizado considerando
las curvas de nivel, el flujo de las corrientes perennes
e intermitentes, el flujo de material desde los
aparatos volcdnicos y la presencia del tipo de suelo
aluvién. Hacia el sur de la mesa El Coro y norte de
Santa Clara, donde se idenfifica la zona de aluvién
y el paso de la corriente intermitente El Silencio, se
encontré un coeficiente de escurrimiento de 20 a

Mercado de Artesanias de Opopeo, Michoacan

recarga de los mantos freaticos del municipio (S.U.M.A,,
2007).

La propuesta 2, a pesar de cumplir con todos los
requerimientos de infraestructura y servicios que sefiala
SEDESOL, se descarta, igual que la anterior, por el
impacto que podria ocasionar en la zona, la insercion
de este tipo de proyecto en la traza urbana.

Al estar en una zona educativa se puede tornar
conflictiva en un futuro y favoreceria el cambio de uso
de suelo en una zona a la que ya esta conformada en
habitacional.

Por su ubicacion céntrica, dentro de la mancha urbana 'y
que esta en una zona con tendencia hacia la
conurbacién con Santa Clara del Cobre, la propuesta 1
es el terreno idéneo para llevar a cabo el proyecto.

30% sin caracterizarse como riesgo por drea de
inundacién. Se ubican una mayor cantidad de
corrientes intermitentes surgidas de los cerros El
Puerto, La Dora, El Cantédn y La Tapada (de sureste a
noroeste), del cerro El Burro (de este a suroeste), de
los cerros El Jazmin, El Aguacate y Santa Juana (de
este a oeste), de los cerros El Frijol y El Tecolote (de
norte a suroeste) y de faldas de la mesa La Arena
(de noroeste a sureste). En ésta unidad de
escurrimiento se ubica también una zona de Aluvidn
al noroeste de Opopeo, formada por depdsitos de
fierra, arena o fragmentos de roca transportados
por corrientes que fluyen de los cerros El Jazmin, El
Aguacate, Santa Juana, El Frijol y El Tecolote.
(S.U.M.A., 2007)




Cumple con la mayoria de los servicios de  quelos demas, su historia.
infraestructura necesarios, el frente recomendable, la
ubicacién en la zona urbana, etcétera, tiene algo extra
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ANALISIS URBANO DEL TERRENO (DE El terreno esta asentado sobre aluvion, por lo tanto
habra que considerar un mejoramiento de terreno o

elegir algun tipo de cimentaciéon que responda a las
necesidades del proyecto.

ACUERDO AL PLAN DE
DESARROLLO URBANO Y CENTROS

DE POBLACION DE SANTA CLARA
DEL COBRE-OPOPEQ)%

RIESGOS, VULNERABILIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

e Inundacién por lluvias extremas (azul)
e Contaminacion de aire por combustidn
(rayado)

EDAFOLOGIA Y APTITUD EDAFOLOGICA

Andosol (apto)

Por lo tanto el disefio debera contemplar medidas
preventivas para evitar situaciones de riesgo en caso de
desbordamiento del rio el Silencio.

GEOLOGIA Y APTITUD GEOLOGICA

e Aluvidn (medianamente apto) —amarillo-
e  Basalto (apto) —naranja-

3 Todos los recortes fueron tomados del Plan de  HIDROLOGIA SUPERFICIAL
Desarrollo Urbano y Centros de Poblacion de Santa

Clara del Cobre y Opopeo, anexo digital, y se tomaron

del plano que tfiene por encabezado cada imagen. e  Corriente intermitente
SUMA, 2007.
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Como ya se analizd en el lugar, existe una corriente
intermitente llamado Rio El Silencio, que pasa al norte
del predio, la cual no se puede pasar por alto al
momento de disefiar.

USO ACTUAL DEL SUELO Y VEGETACION

e Agricola de temporal (naranja)
e Urbano (amarillo)

El uso de suelo actual del terreno es agricola de
temporal, pero, al estar cerca de la mancha urbana y a
una zona con usos de suelo sujeto al cambio de

desarrollo urbano, la insercién del proyecto en este
predio puede detonar el desarrollo urbano en el centro
de Opopeo, creando corredores de servicio alrededor
del libramiento, liberando asi, el caos vial que se genera
en las principales calles del pueblo, sobre todo cuando
es un dia festivo.

APTITUD TERRITORIAL

No apto (naranja)

Apto (amarillo)

El terreno se encuentra dentro de una zona no apta
para el desarrollo urbano por el tipo de suelo que
predomina, es decir, Andosol, al ser una arcilla mala
para desplantar una edificacion (por su poca capacidad
de carga).

Por lo tanto, se debe buscar la manera de solucionar
este inconveniente, ya sea al momento de elegir la
cimentacién o el mismo disefio del edificio, plazas, etc.

EQUIPAMIENTO
e  (versig. Tabla)
INFRAESTRUCTURA

Cruce de drenaje (circulo negro)

Manantial (circulo azul)
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Linea telefonica aérea (linea azul) A nivel estratégico a largo plazo, la insercion del
proyecto en este predio favorecera el desarrollo urbano
de Opopeo. Promovera la movilidad del municipio, tanto
vehicular como peatonal, desahogando el trafico del
centro hacia la periferia.

Colector (linea punteada negra)

USOS, RESERVAS Y DESTINOS DEL SUELO

Agricola de temporal (verde)
Comercial y de servicios (rosa)
Habitacional (amarillo)

LP = Largo Plazo

SACD=Sujeto a condiciones de desarrollo

Cuenta con todos los servicios necesarios para
desarrollar el proyecto, electricidad, agua potable y
drenaje.

ETAPAS DE DESARROLLO
Corto plazo (rojo)
Largo plazo (amarillo)

Sujeto a condiciones de desarrollo (azul)

Si bien la zona donde se encuentra el predio es
agricola, se buscard que siga manteniendo el mismo
caracter de suelo agricola, tratando en medida de lo
posible, el menor impacto de la edificacion. Al insertar el
proyecto en esta zona, se dara mayor plusvalia a las
tierras ejidales al crear corredores de servicio hacia
ambos lados del libramiento. Ademas, al quedar
inmerso el proyecto al centro de la mancha urbana,
propiciara el crecimiento en anillo de la mancha urbana
de Opopeo, favoreciendo la conformaciéon de una
ciudad compacta.
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iﬂ"—ﬂ
habitacionales

Asentamiento irregular

Tugurio
vecindad
Interds sodal
Clase media
Fona residendal
Zona de lujo

Trabajo

Artesanal

Industrial

Educacidon

Estructural

Técnica

Recreacion

Activa

Pasiva

Areas de

Administrativos
Comercos

Bancos

Servicio médico y salud
Seguridad y proteccion
Turismo?

lerminales de transporte
Servicios de
almacenamiento
Panteones

Areas rurales

Agricolas

Pecuarios
Forestales

Servicios
municipales

Servicios de apﬁpn

Servicios generales ;

Agua

Drenaje

Energia eléctrica
Vialidades

Vias de comunicacion
Pavimento
Sistemas de transporte
Control de deshechos

[l
LIS

Telégrafos
Correos
Tel&fonos
Radio
Televisidn
Periddicos

51

MO

NO

Tipologia urbana SI NO

Monumentos .
Edificios .
Lotes baldios .
Jardines y plazas .
Estacionamientos .
Valores urbanos
Monumentales .
Historicos .
Sociales .
Culturales .
Politicos .

EQUIPAMIENTO
URBANO

El equipamiento urbano, la
infraestructura v la morfologia
urbana de Cpopeo Y,
particularmente  del predio
elegido, se resume en las
presentes tablas.



Jefatura de tenencia de Opopeo y vista norte de la plaza. Fotografia: Rosel Lucas Angel.

IMAGEN URBANA

“A la ciudad se le ve con diferentes luces y con
todo tipo de tiempo. En cada instante hay mds de
lo que la vista puede ver, mds de lo que el oido
puede oir, un escenario o un panorama que
aguarda ser explorado. Nada se experimenta en si
mismo, si no siempre en relacion con sus
contornos, con las secuencias de acontecimientos
que llevan a ello, con el recuerdo de experiencias
anteriores”.

Kevin Lynch

En este marco en especifico se pretende ahondar en su
descripcion y andlisis pues, de ello dependera el éxito
que pueda tener el proyecto para su correcta insercion
en el sitio.

La imagen urbana no se refiere Unicamente a la imagen
visual que observamos de un lugar, es decir la imagen
que tenemos como referencia mental (postales,
revistas, television) sino también y sobre todo, la
imagen viva de la cuidad, la imagen que se crea en la
vida cotidiana de sus habitantes, cada persona tiene
una imagen particular de su ciudad de acuerdo a las
actividades que realiza dentro de ella, de esta manera
podemos decir que cada persona tiene una imagen
distinta de una misma ciudad.

Como ya se dijo en los objetivos, se pretende dar un
lenguaje arquitectdnico contemporaneo pero que no
rompa con la imagen tipica de los pueblos de la sierra
Purhépecha.

Describiendo la imagen urbana de Opopeo de acuerdo
a la clasificacién de Lynch, queda integrada de la
siguiente manera:

SENDAS
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Las principales sendas son la carretera federal 120
Patzcuaro—Apatzingan, y la terraceria denominada
“Camino real”. La primera de ellas es la mas utilizada,
comunica la poblacion con la capital del estado,
ademas, a través de ella se puede llegar hasta la costa.
Por su parte, la segunda es utilizada localmente,
ademds es una valvula de escape para desahogar el
trafico que pudiese existir en ocasiones, por ejemplo
dias festivos o bloqueos de la carretera federal.

Como ya se menciond existe el proyecto de
construccion de un libramiento que pasara a un costado
del predio en cuestidn, siendo estd, otra senda
importante en la localidad.

BORDES

Los elementos que delimitan areas o que impiden
transportarse de un lugar hacia otro son:

e EL LLANO. Es una planicie que utilizan los
lugarefios para cultivar maiz y avena
principalmente, es un borde o un hito o un
barrio, todos los pobladores lo tienen ubicado,
y precisamente el predio esta ubicado en este
borde.

e El aroyo El Silencio, tiene varias
ramificaciones que se distribuyen por todo el
pueblo, formando varios bordes.

e EL CRUCERO. Divide la poblacion de
Opopeo de Casas Blancas, también se puede
considerar como un hito o un nodo.

e |AS MESAS. Son los cerros ubicados al
norte del pueblo, es un borde significativo que
separa el entorno urbanizado del entorno
natural.

BARRIOS




Aungue no sean colonias oficiales, los barrios estan
presentes en todos los asentamientos humanos, en
Opopeo, los barrios mas marcados son:

e EL CERRITO. Este barrio comprende parte
de Opopeo y Casas Blancas, es una loma
ubicada al norte del predio.

e EL CENTRO. Comprende practicamente las
principales cuadras a los margenes de la
carretera federal 120 y el antiguo Casco de la
hacienda.

e | A GALENA. Ubicado al este del predio, es
un barrio que toma el nombre de una calle; se
distingue del resto por que estd compuesto
por una serie de predios que son benéficos
para el cultivo de riego y casas habitacion,
pasan por este barrio dos arroyos y todo el
afio sus jardines estan verdes.

e EL PANTEON. Es la zona mas insegura.

e EL PIOJO. A la salida a Tacambaro, colinda
con Casas Blancas. Es la zona mas humilde y
mas desatendida de Opopeo. Tiene la
mayoria de la infraestructura educativa.

e |A BOLSA. Es de los primeros
asentamientos que hubo en Opopeo,
nombrado asi porque en un principio solo
habia un callején que era la Unica entrada y
salida a varias parcelas.

e LA CONDEMBA. El nombre tal vez sea
prehispanico, al no haber muchas fuentes, se
desconoce su significado. Es un barrio
ubicado alrededor de la laguna de Opopeo.

e EL TAMBOR. Colinda al sur con Santa Clara
del Cobre.

e GUARIMBONDIRO. Es un barrio compuesto
por varios manantiales al norte de Opopeo.

e EL BANQUITO. Localizado al poniente del
pueblo en las faldas del cerro del Aguacate.

e LA PENA. Ubicado en la salida al rancho El
Tepetate, este barrio esta nombrado por la
piedra de gran magnitud que esta a media
vialidad que hace las veces de glorieta. Sus
viviendas de caracterizan por el uso de piedra.

e TZITZIPUCHO. Quizds también sea un
nombre de origen prehispanico, es un barrio al

noreste de Opopeo, se comunica con Opopeo
por medio del Camino Real.

NODOS

Los puntos estratégicos de Opopeo a los que puede
ingresar un observador o pueden ser también un cruce
o convergencia de sendas, tenemos las siguientes:

e EL CRUCERO. Es quiza de igual importancia
que la plaza principal, en este nodo se cruzan
las vialidades hacia Péatzcuaro, Ario de
Rosales y Tacambaro.

e LA PLAZA. Es el punto de reunién principal
de todos los pobladores, eventos culturales,
recreacion, reunion, etc.

HITOS

También llamados mojoneras o hitos: Los principales
puntos de referencia ya sea por su importancia o que
son impactantes al momento de visualizarlos, tenemos
los siguientes:

e EL CRUCERO.

e LAPLAZA.

e LALAGUNA.

e LA CUESTA DEL GATO.
e LOS BANOS.

LA ARQUITECTURA EN OPOPEO

HABITACIONAL

Coémo en muchos pueblos y ciudades de Michoacan, la
arquitectura es muy variada, desde las viviendas
tradicionales de madera, teja y adobe (véase 1
Arquitectura civil-habitacional), hasta construcciones
contemporaneas que rompen totalmente con el entorno
y la imagen urbana, como es el caso de la siguiente
ilustracion.  Donde  se  inserta  arquitectura
contemporanea en el centro historico de Opopeo, sobre
la Av. Principal, sin tomar en cuenta materiales, altura,
colores, textura, etcétera.
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Insercion de arquitectura contempordnea en el
centro de Opopeo que rompe con el contexto y la
imagen urbana. Fotografia: Rosel Lucas Angel.
Marzo, 2014.

En primer plano, nétese las cubiertas a dos aguas,
fipicas de la arquitectura verndcula. Al fondo,
nueva arquitectura que compite y rompe con el
contexto. Fotografia: Rosel Lucas Angel. Marzo,
2014.

Otro caso de arquitectura habitacional en centro
historico es el de una vivienda contemporanea ubicada
sobre la Av. Independencia, que busca la integracién
por analogia o volumetria 3 donde abstrae elementos
como el zaguan, la altura que no sobresale de las

31 No copiar el pasado sino interpretarlo a través de
elementos simbdlicos y simplificacion de cédigos de la
arquitectura  histérica. Se puede lograr con la
abstraccion de los elementos esenciales de un edificio
histérico, reinterpretacion de lo antiguo, tomar la
esencia de las formas de los edificios histéricos vy
simplificarlos.
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edificaciones aledafias, el predominio del macizo sobre
el vano, solamente unos pequefios detalles la

separaron de integrarse perfectamente al entorno, si
hubieran manejado el uso de aleros que tienen el fin de
proteger los muros de adobe de las inclemencias del
tiempo, el recubrimiento de lodo que tienen los muros
de mamposteria de tabique, estaria en perfectas
condiciones y no como esta ahora.

La escasa dimensidon del alero permite que los rayos
del sol incidan directamente en la fachada.
Fotografia: Rosel Lucas Angel, Marzo 2014.

En cambio, la siguiente imagen muestra una
construccion antigua ubicada sobre la misma calle y la
fotografia tomada a 2 minutos de diferencia, se ve un
alero mas largo, una altura relativamente menor, pero la
sombra que proyecta rebasa ligeramente la banqueta,
que dicho sea de paso, es la misma.

Un alero de mayor dimensién permite proteger la
fachada de rayos del sol, asi como también
proporciona confort al peatédn. Fotografia: Rosel
Lucas Angel, Marzo 2014.




RELIGIOSA

Dentro de la arquitectura religiosa encontramos
construcciones que van del siglo XVI a construcciones
modernas, del afio de 1960 aproximadamente.

La méas antigua, la Iglesia de Nuestra Sefiora del
Rosario, conocida localmente como el templo de abajo
0 viejo, edificada hacia el afio de 1545, hecha toda de
piedra, adobe, madera, y teja.

Ya dentro de un lenguaje mas moderno que ademas
esta cargada de significados es la Iglesia de Nuestra
Sefiora del Sagrario o templo de arriba o nuevo,
edificada hacia el afio de 1960.

Es una iglesia a de tres naves que segun el proyectista,
representa la trinidad, el padre, el hijo y el espiritu
santo.

Un gran atributo de esta construccién es la integracién
al paisaje, por su forma y por los materiales con que se
construyd, hecha toda de piedra, un material abundante
en la region y ni hablar del tefraedro truncado que
remata y articula las tres cubiertas de las naves, que
semeja también la volumetria de los cerros, el paisaje
natural alrededor de todo Opopeo.

Es sin duda una joya de la arquitectura de Opopeo, no
solo conceptualmente hablando sino también por su
técnica constructiva. Ademas de no tener ningin solo
apoyo como castillos o contrafuertes en los muros (a
excepcion de las columnas inclinadas en las que se
empotran los ventanales), su interior hace estudio de la
isoptica, desde cualquier punto de las tres naves se
puede ver el altar.

Nave principal de la Iglesia de nuestra sefora del
Rosario o templo nuevo. Fotografia: Rosel Lucas
Angel, Marzo 2014.

El interior es muy confortable todo el afio, a excepcién
de los dias cuando los vientos dominantes provienen

del sur, pues al no tener una barrera que les impida su
paso directo al edifico, estos chocan con el edificio,
principalmente en la nave principal, pero se resolveria
facilmente por medio de vegetacion, ademas que le
aportaria estéticamente a la fachada y en si, a todo el
conjunto, que carece de ella. Si hay algo que cambiarle
a esta joya de la arquitectura de Opopeo, es la cubierta
de asbesto, aparte de lo téxico del material, en tiempo
de lluvias es molesto el ruido al interior del edificio.

Fachada sur de la Iglesia de nuestra sehora de
Guadalupe o templo viejo. Fotografia: Rosel Lucas
Angel, Marzo 2014.

O oo S {1
Fachada norte de la Iglesia de nuestra sefora de
Guadalupe o templo viejo. Fotografia: Rosel Lucas

Angel, Marzo 2014.
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Vista sur de la Iglesia de nuestra senora del Rosario o
templo nuevo. Fotografia: Rosel Lucas Angel, Marzo
2014.

Atrio y fachada principal de la Iglesia de nuestra
sefora del Rosario o templo nuevo. Fotografia: Rosel

Lucas Angel, Marzo 2014.

Vista inferior de nave poniente de la Iglesia de
nuestra senora del Rosario o templo nuevo.
Fotografia: Rosel Lucas Angel, Marzo 2014.
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Vista interior del altar de la Iglesia de nuestra sefora
del Rosario o templo nuevo. Fotografia: Rosel Lucas
Angel, Marzo 2014.

Vitral de la puerta de acceso de la nave poniente
de la Iglesia de nuestra senora del Rosario o femplo
nuevo. Fotografia: Rosel Lucas Angel, Marzo 2014.




Otro edifico de arquitectura religiosa es el edificio del
templo cristiano ubicado en el barrio de los bafios. Se
trata de un edificio analogo a la tipica troje michoacana
pero llevado a mayor escala.

Esta hecho de madera, a excepcion de la cubierta que
en lugar de ser tejamanil como usualmente se
construian, esta hecha de asbesto. Su cubierta es a tres
aguas, con pendientes muy pronunciadas, debido al
clima local.

Vista interior de nave oriente de la Iglesia de nuestra
sefora del Rosario o templo nuevo. Fotografia: Rosel
Lucas Angel, Marzo 2014.

Vista del altar y tetraedro truncado al interior de la
Iglesia de nuestra senora del Rosario o templo
nuevo. Fotografia: Rosel Lucas Angel, Marzo 2014.
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GUBERNAMENTAL

De los ejemplos mas sobresalientes de esta
arquitectura es el edificio administrativo de la jefatura de
tenencia de Opopeo, construido a principios del siglo
XIX.

Es un complejo de dos plantas hecho de madera, adobe
y teja que alberga las oficinas del INEA, la Asociacién
Ganadera Local, las oficinas del Registro Civil, la
Tenencia de Opopeo, sanitarios, Agencia de correos, un
maédulo del IFE y la jefatura de tenencia, las oficinas de
la comunidad indigena y un salén comunal con
capacidad para 250 personas.

RELEVANCIA HISTORICA

Un caso muy peculiar de arquitectura de Opopeo es el
edificio del casco de la hacienda de casas blancas.

Para este estudio es importante no solo por la
relevancia histérica constructiva, sino por la carga de
significados que podria aportar para enriquecer la
conceptualizacion del mercado de artesanias, que
durante la colonia se le dio como encomienda a
espafioles, teniendo un vasto territorio que comprendia

Mercado de Artesanias de Opopeo, Michoacan

lo que es hoy casi la mitad del territorio de Salvador
Escalante, ya con la expulsion de los espafioles y la
restitucion de tierras pasé a ser parte de la comunidad
de Opopeo, pero afios mas tarde, durante el porfiriato,
se comenz6 nuevamente a subastar las tierras
comunales, donde adquiere la hacienda Francisco de la
Vega y Nufiez. Principe de Puruandiro. Conde de
Cucuchucho. Marqués de Casas Blancas (conocido
localmente como Don Luis Ortiz Lazcano)?2 el Ultimo
duefio de la hacienda, antes de ser demolida por los
pobladores.

De la hacienda de Casas Blancas hoy solo quedan
fragmentos de muros de adobe, asi como pequefios
muretes de piedra que tal vez sean los cimientos de una
gran troje, o las bazas de las columnas de madera para
protegerlas de la humedad. Algunos muros de adobe
que los pobladores han dejado en pie, aun conservan
vestigios de los colores que se veian al interior de la
hacienda, que no son el tipico blanco y rojo que se le

32 http://melba-andadas.blogspot.mx/2010/10/¢el-
abuelito.html consultado el 02 de octubre de 2013.




atribuye a las construcciones coloniales, se trata de
tonalidades de verde, azul y rojo, como se aprecia
enseguida.

]

algunos muros de adobe de espesor de 1.20 m que
siguen en pie. Fotografia: Rosel Lucas Angel. Marzo
2014,
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Cosa hobitocisn, anfes fiendo de roya de la
hacienda. Ubicoda en la cdle Abotolo, cal
Cenfro, Opopeo, Fotogrofio: Rasel Lucaos Angeld

Coig  hobilacidn odoploda pama la “"wido
acfual”™. Carmmbio de cobdlles por aulomdvil. Av.
independencio, cd. Ceniro, Gpopeo, Folografio;
Fosel Lucos Ange.

Cosa habltadion en lo Av, 14 de Seplfembre, Cod.
Cenfro, Opopen, Folografio: Resal Lucas Anged

Ruplura enlre comstrucciones tipicos de cenfras
hisldicos v aulocorstroceion moedema, Av,
Inclependencia. ca. Cenfre, Opopen. Folografio:
Rosel Lucas Anged.

Cawn  hobilocidn adapinda paro  comencio
aobre 1o Ay, 14 de Sepflembre, col. Cenlro,
Cpopeo, Fotografio: Rosel Lucas Angsl

Cosa habltoddn abondonada, Ubicoda en la
calle Judser odl. Cenbt, Cpopeo. Fologralia:
Roac] Lucas Anget

Cosn hobitaoldn de dod rivelss, ubicada en la
colle Juder cd. Cenro, Opopen. Fologralio:
Rosol Lucos Angel.

Coasa habifocidn en la Av, Independesncia, col,
Centro. Opapan, Fotagrofio; Rosel Lusas Angel.



CONCLUSION

La imagen urbana estd compuesta por elementos
naturales y construidos que conforman un asentamiento
humano y que constituye el marco visual, determinada
por las caracteristicas del lugar, costumbres y usos de
su poblacién.

En este marco, la importancia del estudio de la imagen
urbana tiene el fin de asegurar la permanencia e
identidad de la tradicion constructiva de Opopeo, para
generar valores y riqueza patrimonial, de la nueva
arquitectura en base a la que establecieron nuestros
ancestros.

Lo urbano, quiza en estudios anteriores, en este
apartado solo interesaba el estudio de lo urbano con el
fin de elegir un terreno, analizarlo en base a la
normativa de SEDESOL, que cumpliera con cierta
infraestructura y equipamiento urbano, la pendiente,
etcétera, pero jamas ha pasado por la mente analizar el
lugar con respecto a su historia.

Quiza resulte excesivo el analisis del lugar, pero nunca
es suficiente el estudio de este aspecto, sobre todo si
se trata de una intervencion en un centro histdrico, no
es nada sencillo, llegar y proponer una arquitectura si
no se conoce el lugar, y menos si este esta cargado de
significados histéricos que ya no refleja su arquitectura,
como es el caso de la ex-hacienda de Casas Blancas,
de la que hoy solo quedan ruinas de un pasado que la
gente olvido a fuerza de destruir todos los vestigios que
recuerdan la historia, una historia que dividio a dos
pueblos hermanos.

En cuanto al terreno, hay muchos puntos que rescatar
en este analisis, segln el PDUCPSO%® que van desde
las decisiones que se puedan tomar en el disefio para
evitar riesgos como lo es el deshbordamiento del rio el
Silencio. Otro dato valioso obtenido de este documento
es el uso de suelo y los proyectos estratégicos que se
pretenden para detonar un desarrollo ordenado en
Opopeo, que, si se visualiza el proyecto a largo plazo,
como en dicho plan, se puede tener un Opopeo

33 Plan de Desarrollo Urbano y Centros de Poblaciéon de
Santa Clara -Opopeo.

1 Arquitectura civil-habitacional

funcional que pueda ser foco de atraccion turistica
dentro de algunos afios.

Otro dato muy importante resultado de este capitulo es
el ver cuéles son los materiales que mas predominan en
la region, en este caso, la madera, la piedra y la tierra
(adobes). Y también, inconscientemente nos dan un
dato extra que ya vimos en el apartado de é/ lugar, y
esto es, el tipo de clima, estos materiales son térmicos,
lo cual no habla de un clima muy extremo.

Otro dato, las cubiertas, todas son inclinadas, u una o
mas aguas, lo cual también nos habla de que llueve
mucho.

Estos datos solo confirman el analisis del clima, y que
no hay que dejar de lado al momento de comenzar con
a proyectar.
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SISTEMA NORMATIVO DE
EQUIPAMIENTO URBANO (SEDESOL)

SUBSISTEMA: COMERCIO (INBA)

Elemento: Mercado publico

Poblacion a atender: 41 872 habitantes

Terreno: 3261 m2

USO DE SUELO

Habitacional: recomendable

Comercio, oficinas y servicios: recomendable
Industria: No recomendable

No urbano: No recomendable

LOCALIZACION Y DOTACION REGIONAL Y
URBANA

Nivel medio: 10,001 a 50,000 habitantes

Localizacion

Dotacion

Localidad receptora: Elemento indispensable
Radio de servicio urbano recomendable: 750
metros

Poblacién usuaria potencial: El total de la
poblacion (100 %)

Unidad basica de servicio (UBS): Local o
puesto

Capacidad de disefio: 121 habitantes por
puesto

Turnos de operacion (10 a 12 horas.): 1
Capacidad de servicio por USB (habitantes):
121

Dimensionamiento

M2 construidos por USB: 18 (m2 construidos
por local)

M2 terreno por USB: 30 (m2 de terreno por
cada local)

Cajones de estacionamiento: 0.2 cajones por
cada puesto (1 cajon por cada 5 locales)

Dosificacion

Cantidad de USB requeridas (locales): 83 a
413

4 modulos de 30 locales

EN NUCLEOS DE SERVICIO

Centro vecinal: condicionado

Centro de barrio: recomendable

Centro urbano: no recomendable
Corredor urbano: recomendable
Localizacién especial: Recomendable
Fuera del area urbana: no recomendable

EN RELACION A LA VIALIDAD

Calle o andador peatonal: no recomendable
Calle local: condicionado

Av. Secundaria: recomendable

Vialidad regional: no recomendable

SELECCION DE PREDIO

CARACTERISTICAS FiSICAS

Modulo tipo recomendable; 90 UBS

M2 construidos por modulo: 1, 620

M2 de terreno por modulo: 2, 700

Proporcion del predio (anchoflargo): 1:1a 1:3
Frente minimo recomendable: 40 metros
Numero de frentes recomendables: 2 a 3
Pendientes recomendables: 2% a 8% positiva
Posicion en manzana: Cabecera o media
manzana

UBICACION URBANA

REQUERIMIENTOS
SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA Y

Agua potable: indispensable
Alcantarillado / drenaje: indispensable
Energia eléctrica: indispensable
Alumbrado publico: indispensables
Teléfono: indispensable
Pavimentacion: indispensable
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e Recoleccién de basura: indispensable
e Transporte publico: recomendable

PROGRAMA ARQUITECTONICO

e  Zona de ventas (locales): 90

e Area de pasillos principales

e Areade bodega

e Areade carga y descarga

e Administracion

e Area de sanitarios

o Area de cisterna, bomba, tablero, medidores
e Depdsito de basura

e Area de estacionamiento publico

e Areas verdes y libres

REGLAMENTO PARA LA CONSTRUCCION
Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL

MUNICIPIO DE MORELIA

ARTICULO 22.-

Dotacion de cajones de estacionamiento. Todas las
edificaciones deberan contar con la superficie necesaria
de estacionamiento para vehiculos de acuerdo a su
tipologia.

ARTICULO 23.-

Dosificacion de tipos de cajones.

COMERCIO. De 1001 m2 en adelante, 1 cajon por
cada 50 m2

e En proyecto: 1 600 m2, por lo tanto 54
cajones

PREPARATORIAS, ACADEMIAS, ESCUELAS
DE ARTES Y OFICIOS SIMILARES, OFICIALES,
PARTICULARES. 1 cajon por cada 80 m2 de aulas.

e  En proyecto: 120 m2 de aulas, por lo tanto,
2 cajones

INDUSTRIAS Y BODEGAS. 1 cajon por cada 200
m2 de nave

e En proyecto: 600 m2 de bodega, por lo
tanto 3 cajones

Mercado de Artesanias de Opopeo, Michoacan

Sumando las areas del proyecto tenemos un total de 59
cajones de estacionamiento de 5.00 X 2.10 metros.

ARTICULO 24 .-

La altura minima en locales comerciales asi como de
areas de educacion y cultura sera 3.00 m.

ARTICULO 32.-

Dotacion de muebles sanitarios

COMERCIO. De 76 a 100 empleados. 5 excusados y 3
lavabos.

e En proyecto: 80 empleados, por lo tanto, 5
excusados y 3 lavabos.

PREPARATORIAS, ACADEMIAS, ESCUELAS
DE ARTES Y OFICIOS SIMILARES, OFICIALES,
PARTICULARES. Hasta 75 alumnos: 3 excusados y
2 lavabos.

e  En proyecto 60 alumnos: 3 excusados y 2
lavabos.

INDUSTRIAS Y BODEGAS
Hasta 25 personas: 2 excusados y 2 lavabos.

e En proyecto 3 personas: 1 excusado, 1
lavabo

Sumando las areas del proyecto tenemos un total de 9
excusados y 7 lavabos. En los sanitarios de hombres
sera obligatorio un mingitorio.

ARTICULO 55.-

CIRCULACIONES HORIZONTALES.

Las oficinas y locales comerciales de un edificio
deberan tener salida a pasillos y corredores que
conduzcan directamente a las escaleras o a las salidas
ala calle, la anchura de los pasillos y corredores nunca
sera menor a 1.20 m.

ARTICULO 56.-




ESCALERAS Y RAMPAS.

Anchura minima de 2.40 m

Construida con materiales incombustibles
Barandales de 90 cm

Una escalera para maximo 1, 400 m2 de planta
ARTICULO 57.-
CIRCULACIONES VEHICULARES.

Pendiente maxima de 15 %

Ancho minimo de 2.50 m en rectas
Ancho minimo de 3.50 m en curvas
Radio minimo interior de 7.50 m del eje

Debera estar protegido por bordeo perimetral en
colindancia con predios

El acceso sera minimo de 3.00 m por carril.

CONTRA INCENDIOS

ARTICULO 60.-

e Todas la edificaciones deberan contener
equipos para prevenir y combatir incendios

e Dichos equipos se revisaran constantemente
con el fin de que estén disponibles en
cualquier momento

e La distancia maxima permitida entre cada
extintor no sera mayor a 30 m lineales

ARTICULO 61.-

e El cubo de elevador, monta cargas vy
escaleras seran de materiales incombustibles
(durar una hora minimo sin producir flama)

e los depdsitos de basura deberan estar
protegidos por aspersores de agua contra
incendios de accionar automatico

e Los pavimentos de circulaciones generales
seran a prueba de fuego

e los muros exteriores deberan ser de
materiales a prueba de fuego, a fin de evitar
que se propague el fuego de un piso a otro, 0
a construcciones vecinas

e |as fachadas cortina, no importa el material
que sea, deberan construirse de tal manera
que cada piso quede aislado totalmente
mediante elementos

e Todos los corredores y pasillos que den salida
a avenidas, aulas, estacionamientos, efc...
deberan ser aislados de los locales circulantes
mediante muros y puertas a prueba de fuego.

® las puertas a prueba de fuego no seran
menor a 90 ¢cm de ancho por 2.05 m de alto,
abriran hacia afuera (tomando como sentido el
de la circulacién de salida). Al abrir no debe
obstaculizar circulaciones de pasillos 'y
rampas.

LEY DE PROTECCION AL MEDIO

AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN

ARTICULO 37.-

®  Prohibido dafar, podar y cortar arboles de
cualquier especie en lugares publicos

®  Prohibido tala
particulares

injustificada en  predios

® En caso de plaga se debera autorizar su tala
por la Direccion de Proteccion y Medio
Ambiente.

®  Prohibido dafiar, cubrir u obstruir las areas
verdes y jardineras publicas.

LEY DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DEL

ESTADO DE MICHOACAN

CAPITULO CUARTO

Prestacién del servicio de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.

ARTICULO 64.-

e Los propietarios 0 poseedores de
establecimientos mercantiles o industriales
estan obligados a controlar el servicio de agua
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potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales.

CONCLUSION

Este capitulo en especial es de los mas importantes a
considerar en el disefio arquitecténico. Los reglamentos
enuncian las normas y especificaciones minimas que se
aceptan en la construccion de un proyecto de cualquier
tipologia, ademas es un buen inicio al momento de
disefar pues en €l enuncia muchas veces los espacios
que se necesitardn para que funcione bien un
determinado proyecto, por ejemplo las normas de
SEDESOL nos ayudan desde la eleccion del predio
hasta la enunciacién del programa arquitecténico, de
entrada ya es mucha ayuda, y si de ahi se revisa el
reglamento de construccion, hasta las medidas de los
cajones nos marca. En fin, solo son normas generales,
para cualquier proyecto en ningln lugar en especifico,
para que estos sean funcionales en el proyecto hay que
aterrizarlos al terreno.

Para ello, es necesario el anélisis de la zona donde se
pretende edificar. El capitulo a continuacién pretende
hacer una descripcion elemental del paisaje urbano de
Opopeo, a fin de aterrizar lo compilado hasta el
momento para la aplicacién en el proyecto.

Mercado de Artesanias de Opopeo, Michoacan
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

Existe un modo de construir cuyo génesis es el
momento en que el hombre crea su hdbitat, no
responde a estilos, no representa épocas, no
necesita de arquitectos, son quienes las habitan los
encargados de modelarlas, ha estado alli, testigo
de la cultura de los hombres: la arquitectura
verndcula.

(Tilleria Gonzdlez, 2010)

El sistema constructivo a emplear en el proyecto es una
combinacion de dos técnicas constructivas muy
contrastantes, la fradicion y lo contemporaneo,
esqueleto y piel.

En la actualidad conocemos las grandes ventajas que
ofrece el uso del acero en la construccion sobre los
sistemas convencionales (concreto armado), los
grandes claros que se pueden salvar con una estructura
relativamente esbelta, los tiempos que puede ahorrar en
la edificacion, entre otros. Por otro lado, la arquitectura
autéctona 34, popular % o tradicional 36 de la regién
Purépecha, garantizando la durabilidad y estabilidad del
edificio en base a la experiencia y el legado constructivo
de nuestros antepasados.

En resumen, se trata de traer al presente los originarios
sistemas de construccién del pasado, para involucrarlos
con los modernos y lograr compaginar cada detalle, que
conduzca a un todo semejandose a la originalidad.

El uso de la tierra en la construccion esta presente
desde las primeras manifestaciones del hombre, en casi
todas las regiones del mundo. Este sistema fue usado
en Latinoamérica con anterioridad a la llegada de los
conquistadores, que a su vez también lo empleaban en
su lugar de origen.

34 Que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar
donde se encuentra.

35 Perteneciente o relativo al pueblo.

3 Que sigue las ideas, normas o costumbres del
pasado.
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Con este sistema se puede emplear un mayor nimero
de mano de obra local para su construccion, evitando
asi el coste de mano de obra especializada traida del
extranjero, ademas, con esto se estd garantizando el
empleo de los vecinos del pueblo.

Troje michoacana. Desplantada sobre piedras para
evitar que la humedad pueda ascender hacia la
froje y podrir la madera. Fotografia: Rosel Lucas
Angel, Julio, 2013.

Desde un punto de vista conservador se puede hacer
alusion, en base a la experiencia propia, que la gente
copia lo que ve, claro estd en el hecho de la
transformacion de la imagen urbana de algunos pueblos
tipicos que cada vez mas utilizan tipologias citadinas, o
modas de otros paises que insertadas en la trama
urbana, rompen con el contexto; entonces, si nosotros
como profesionistas dotamos de un edificio que
contenga los materiales tipicos de la zona pero
aportando un disefio contemporaneo que logre
integrarse a su entorno, significa un doble triunfo, pues,
no solo se estd logrando con la integracion en el centro
histérico, sino que ademas se estd promoviendo
subjetivamente el uso de los materiales de la region, y
sobre todo, menos contaminantes y econdmicos en
relacién a algunos materiales contemporaneos muy
novedosos.

Siguiendo los principios basicos de la arquitectura
tradicional, en palabras de Alejandra Caballero </a
arquitectura tradicional necesita unos buenos zapatos y
un buen sombrero® podemos definir nuestro sistema
constructivo de la siguiente manera:




ZAPATOS

CIMENTACION

La cimentacion en la arquitectura vernacula consiste en
un sobrecimiento de piedra braza careada, asentada
con el mismo lodo que se hacen los adobes,
impermeabilizado 37 en ocasiones con chapopote,
manteca, grasa, aceite, etcétera, dependiendo de la
region o de los recursos con que se disponga en el
lugar. Este sobrecimiento que normalmente oscila entre
30 y 50 cm del N.-T.N%®. Se encarga de aislar la
mamposteria de adobe del contacto directo con la
humedad del terreno.

En algunos espacios tal vez sea necesario el empleo de
zapatas aisladas, las cuales se resolveran con concreto
armado, pero, en la medida de lo posible, se pretende
utilizar los sistemas tradicionales.

En lo referente a las pieles del edificio se pretende
utilizar sistemas tradicionales en su mayoria, por el
confort térmico que brindan, ademas, como ya se
menciond, por su economia con respecto a otros
materiales.

MURO GAVION

No precisamente sera empleado para zapatos, pero se
toma como medida de prevencidon por si en algln
momento muy extremo se llegase a desbordar el cauce
del rio “El Silencio” que se localiza al norte del predio.

El Gavién es una caja en forma prismatica regular,
fabricado con malla metélica de alambre galvanizado
para contener roca. Empleado para formar estructuras
monoliticas, flexibles, permeables y estables.

Ademés de medida de seguridad, el muro gavion es un
elemento muy estético que evoca las yacatas de los
Purépecha, haré las veces de muro de contencion en la
parte perimetral norte del predio, evitard erosiones,
transporte de materiales y derrumbamientos de los
margenes.

PIELES

37 Entfiéndase impermeabilizado por la accidon de
proteger de la humedad, no confundir con el uso de
selladores, los cuales no se recomiendan en la
arquitectura tradicional.

38 Nivel de Terreno Natural.

ADOBE

Constituye la técnica que mayor nivel de difusion ha
tenido tanto por la semejanza que presenta con el resto
de los sistemas constructivos mampuestos, como por la
posibilidad de prefabricar, almacenar y transportar las
piezas para su uso posterior.

La técnica consiste basicamente en el moldeado de
bloques de barro de dimensiones que varian segun la
tradicidn local, que se secan al sol y posteriormente
permiten construir estructuras portantes de muros,
arcos, bévedas o clpulas por hiladas sobrepuestas.

El adobe es una pieza de barro que adquiere el color
dependiendo de la arcilla que predomine en la regién.
Es un material muy sustentable pues no produce
impacto ambiental alguno al momento de su fabricacion
y demolicién.

Se fabrica a partir de una mezcla heterogénea de
arcilla, un estabilizador y un enramado. Como ya se
menciond, la elaboracién de los materiales tradicionales
depende del lugar donde se haga, el estabilizador
puede ser desde huevo, baba de nopal, sangre de
animales o también puede ser por accién quimica con
piedra de alumbre, cal o un 10 % de cemento; el
enramado puede ser paja, huinumo, crin de caballo o
excremento del mismo.

Las personas especializadas en la fabricacidn de este
material mencionan que entre mas batida este la
mezcla, mejor sera la calidad del producto.
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Este material es muy versatil y tiene muchas ventajas
en comparacion con otros materiales de mamposteria.
Una de ellas es que se puede elaborar in situ, no
desprende contaminantes, es economico, ‘no hay
medidas estandar” ya que uno elige las dimensiones de
acuerdo a sus necesidades, no necesita de maquinaria
ni mano de obra especializada para su elaboracion,
entre otras.

BAJAREQUE

El bajareque (bahareque, quincha, enjarre o
embarrado), es un sistema mixto, en el que la mayor
parte de los esfuerzos constructivos que recibe la tierra
son absorbidos por una estructura hecha de material
vegetal que le sirve como esqueleto (Guerrero Baca,
2007).

TAPIAL

El tapial o tapia pisada es una técnica de la arquitectura
de tierra practicada milenariamente por diversas
culturas y con obras contemporaneas en todo el mundo
que no necesitan de piezas de madera u otro material
para sostenerse, destacadas por su gran belleza y
singular integracién al contexto con el uso de la tierra
del lugar.

El muro de tapia consiste en un encofrado de tierra del
lugar mezclada con una arcilla local y cal en proporcién
10-10-1, compactada en capas no mayores a 10 cm por
medios manuales 0 mecanicos con espesor variable de
acuerdo a las necesidades de aislamiento y/o altura.
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Como toda la arquitectura tradicional, no requiere mano
de obra ni equipo especializado, no contamina, se
puede retirar el encofrado inmediatamente después de
terminar el elemento, entre otras ventajas.

A continuacién se presenta una recopilacion de los
criterios que se deben tomar en cuenta para la
aplicacién de esta técnica.

VIDRIO

Para garantizar la iluminacion natural y la proteccion de
la intemperie de algunos espacios se empleara un
material no tan tradicional, el vidrio. Elegido por sus

32 Nk'Mip Centro Cultural del Desierto: Arquitectos HBBH,
Canadd. Muro de tapia. Disponible en:
http://nofticias.arg.com.mx/Detalles/11896.html#.UyJnjP
mSwuc




caracteristicas y singular belleza que brinda un cierto
aire de contemporaneidad.

ACERO CORTEN®#

Quiza el material menos tradicional a emplear sea este
tipo de acero, pero en combinacién con otros materiales
aporta una estética al conjunto que se puede integrar
facilmente al contexto de Opopeo.

Pese a que es un acero de apariencia oxidada, es igual
de resistente que cualquier otro acero, pero con la
ventaja de que es resistente a la corrosién atmosférica,
haciéndolo una propuesta muy buena para espacios
expuestos a las inclemencias del tiempo, ya sea como
piel o como cubierta.

Entre sus caracteristicas principales podemos enlistar
las siguientes:

¢ No requiere mantenimiento

e No necesita recubrimiento alguno

e Con el tiempo adquiere un color rojizo
anaranjado o marrén oscuro (dependiendo del
grado de exposicion a la intemperie), lo cual
nos invocaria la memoria del adobe o la teja,
tipicos de los pueblos michoacanos.

e En cuanto a soldadura, se utiliza con las
técnicas propias de los aceros de baja
aleacion.

Medidas Usuales*!

e El acero corten se suministra en chapas de
ancho 1.00, 1.25y 1.50 m.

e Los largos son de 2.00, 3.00 y 6.00 m.

e Los espesores estandar son los siguientes:
1.50,2,3,4,5,6,8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
22, 24, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 y 90
mm.

400btenido de http://www.acerocorten.es/%C2%BFque-
es-el-acero-corten/ el 13 de Marzo de 2014.

41 Obtenido de
http://arquimaterials.wordpress.com/2012/04/10/acero-
corten-caracteristicas-y-aplicaciones/ el 13 de Marzo
de 2014.

Fachada del Centro Cultural de Espana, de JSa +
arquitectura 911sc Obtenida de:

Consultado
el 10 de marzo de 2014.

SOMBRERO

ACERO

Por su flexibilidad y capacidad de cubrir grandes claros
se opta por el acero para la estructura. Ademas, con el
uso del acero se pueden lograr sistemas aligerados lo
cual da libertad en formas como es la propuesta en su
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volado, debido a ser un material que cuenta con flexion
por si mismo.

El acero es un material muy versatil que brinda una
facilidad de refuerzo, es decir, si con el tiempo las
necesidades espaciales del proyecto demandaran un
mayor crecimiento, se puede reforzar sin mayor
conflicto.

ESTUFA LORENA

Ventajas:

e Permite duplicar o triplicar la eficiencia en el
aprovechamiento de la lefia.

e Se aprovecha también el calor residual para
hornear o calentar agua.

e Se evita el humo dentro del area de la cocina.

e Disminuye el riesgo de incendios.

e Previene el riesgo de cataratas, enfisema y
cancer de pulmén por inhalacion de humo.

CRITERIOS DE DISENO CON TAPIAL

La edificacién con tierra sigue la misma légica que la
mayoria de los sistemas constructivos convencionales,
empero, requiere una serie de cuidados adicionales
derivados de la menor resistencia fisica de sus
componentes y su vulnerabilidad ante el agua.
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En voz de los expertos en la materia recomiendan una
planta compacta y de preferencia ortogonal para reducir
el riesgo a la torsion proveniente de movimientos
teldricos sobre las estructuras, de igual manera, los
vanos de puertas y ventanas tendrén que ser de un
tamario minimo, alineados arménicamente y con un
dintel suficientemente largo para repartir los esfuerzos a
una mayor superficie. En lo que se refiere a la
vulnerabilidad ante la humedad, resulta fundamental
tomar todas las precauciones necesarias para evitar la
lluvia, la ascension capilar y las posibles fugas en las
instalaciones. Por otra parte, se debe considerar que la
corona de la cimentacion sobresalga del terreno natural
para permitir que la base del muro esté aislada de la
absorcion de la humedad  freatica, permanezca
ventilada y se evite ademas el des- gaste por las
posibles corrientes de agua superficial, asi como la
erosion que se deriva de las salpicaduras o de la lluvia.
Estos zocalos o sobre- cimientos han de tener por lo
menos una altura de 30 cm y seran monoliticos con la
cimentacion. Finalmente, es necesario hablar de la
proteccion superficial de los inmuebles que, al igual que
sucede con la piel de muchos seres vivos, ademas de
darles proteccion ante los efectos del medio ambiente,
les sirve para mantener su equilibrio higrotérmico. Los
recubrimientos de muros que mejores resultados han
presentado debido a su compatibilidad y adherencia,
son aquellos que se realizaron con mezclas similares a
las que constituyen los nicleos y morteros de pega. La
coincidencia en los coeficientes de dilatacion de los
enjarres de barro disminuye la presencia de
microfisuras a  consecuencia de  retracciones
volumétricas. Sin embargo, infortunadamente este tipo
de acaba- dos tiene una duracion limitada y su
supervivencia requiere de procesos de mantenimiento
periédico para prevenir patologias. Por esto, desde
tiempo inmemorial se han utilizado los recubrimientos
hechos a base de mezclas de cal y arena que, como se
mencioné en el apartado referido a la estabilizacion,
resultan plenamente compatibles con los muros térreos.
La cal presenta muchas cualidades de tipo constructivo,
econdmico y ecolbgico, sobre todo si se le compara con
el cemento que es su principal “‘competidor” en este
campo. Entre estas ventajas podemos destacar las
siguientes. Las particulas de cal son mucho mas
pequenias que las del cemento, por lo que la diversidad




granulométrica de los morteros genera una adecuada
oclusion de poros con mejores adherencias. Ademas,
este tamafio de particulas permite que “atrapen” de una
manera mas firme a los cristales de la arena. Los
morteros de cemento alcanzan en muy poco tiempo su
méxima resistencia, pero ésta permanece estable y
progresivamente empieza a disminuir. En cambio, las
mezclas con cal con el tiempo van adquiriendo una
mayor resistencia que nunca decrece. Normalmente, un
mortero de cal-arena (1/3) presenta a los siete dias una
resistencia cercana a 100 kg/cm? a los 28 dias puede
llegar a los 125 kg/cm? a los 90 dias, 135 kg/cm? y asi
sucesivamente. Algunas muestras de morteros con mas
de mil afios de antigiiedad han llegado a presentar
resistencias a la compresion mayores a 200 kg/cm?.1
Por otra parte, sus combinaciones tienen la propiedad
de que, como resultado de la estructura y forma que
adquieren los cristales al fraguar, funcionan como un
“filtro” del flujo del aire y del agua, por lo que, sin llegar
a impermeabilizar totalmente los materiales, son una
eficaz proteccion ante la humedad. Justamente esta
cualidad permeable hace que los morteros de cal
puedan intercambiar ai- re y agua con su medio, de
manera que se evita que los nucleos de los muros de
tierra retengan la humedad, con lo que se conserva
equilibrado su nivel higrotérmico. En el polo opuesto, el
uso de recubrimientos con cemento deja atrapada la
humedad en el interior de los muros y terrados, con lo
que paulatinamente se van degradando hasta llegar, en
casos extremos, a colapsarse. Las obras con cal
poseen mayores propiedades plasticas que las de
cemento desde el momento de su aplicacion y durante
su fraguado a lo largo del tiempo, con lo que las
estructuras tienen mayor flexibilidad. Esta cualidad les
otorga una evidente tolerancia ante deformaciones
causadas por hundimientos diferenciales o empujes
imprevistos. Y como un dato adicional, el proceso de
carbonatacion del hidroxido de calcio tiene la propiedad
de funcionar como bactericida y fungicida, ademas de
atrapar el bioxido de carbono del aire, con lo que se
logran espacios mas limpios y sanos. (Guerrero Baca,
2007)
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CRITERIO DE INSTALACION ELECTRICA

El criterio para la instalacion eléctrica es en base al
reglamento de construccién y Obras Publicas del
municipio de Morelia.

Todo el cableado por muro serd a través de tuvo
CONDUIT de 2" (o de acuerdo a la especificacion)
visible por el muro para evitar ranuras en los tapiales y
muros de bajareque. Por piso y losa se prevera su
suministro antes del colado de dichos elementos por
medio de poliducto de espesor variable de acuerdo a la
especificacion.

Se dividen en dos circuitos independientes, uno para
iluminacién (ldmparas) y otro para fuerza (contactos)
para optimizar el uso de la energia. Asi mismo, se
contempla un interruptor por areas y uno general,
quedando independiente el circuito de los locales,
considerando que cada local puede rentarse a
particulares, quedando por separado su gasto del
conjunto.

INTERIOR

La iluminacién interior se eligio de acuerdo a su uso y
necesidad luminica del espacio y actividades en él
realizadas.

En los locales comerciales se tienen luminarias de tipo
empotrar en techo, con un promedio de 5 ld&mparas por
local, de las cuales, 2 son dirigibles a 80° para enfatizar
por medio de iluminacién alguna artesania.

En la siguiente imagen se muestra el tipo de lampara a
emplear en cada espacio de acuerdo a su necesidad
luminica.

EXTERIOR

Para la iluminacion exterior se tiene tanto en pasillos
como jardines y plazas, luces de cortesia. En la plaza
de acceso y en la plaza del auditorio se tienen lamparas
de piso tipo poste MODELO: HLED-1800/9W/S con luz
célida con la finalidad de que el espacio sea acogedor
para los usuarios que se encuentran en ella.

En los jardines se tienen reflectores dirigibles para
acentuar las areas verdes del proyecto, tanto interior
como exterior.

Mercado de Artesanias de Opopeo, Michoacan
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MODELO: PAN-LED/72W/40/S
LAMPARA: LED

POTENCIA: 72 W

VOLTS: 100-240 V

AMPERS: 0.72-0.

LUMENS: 2455 Im

TIPO: Suspendido

*Sala de juntas

MODELO: PAN-LED/45W/40/S
LAMPARA: LED

POTENCIA: 45 W

VOLTS: 100-240 V

AMPERS: 0.45-0.18 A
LUMENS: 2892 Im

TIPO: Suspendido

» Oficinas primer nivel

MODELO: YDAC-LED/24W/40
LAMPARA: LED

POTENCIA: 24 W

VOLTS: 100-127 V

AMPERS: 0.24-0.18 A
LUMENS: 2040 Im

TIPO: Empotrado en techo

*Pasillo area educativa
*Banos

eLocales

*Salg de espera PB v PN

MODELO: YDLED-381/20W/30/S
LAMPARA: LED

POTENCIA: 20 W

VOLTS: 100-240 V

AMPERS: 0.20-0.08 A

LUMENS: 696 Im

TIPO: Empotrado en techo
Angulo: 80°

*Rampa 1
*Vestibulos PB y PN
eLocales

MODELO: YSNOO7-LED/7.5W30
LAMPARA: LED

POTENCIA: 7.5 W

VOLTS: 100-240 V

AMPERS: 0.07-0.03 A

LUMENS: 435 Im

TIPO: Sobreponer en techo
Angulo: 36°

* Auditorio

«Salas de expocicion

MODELO: LFC-080/65
LAMPARA: LED
POTENCIA: 80 W
VOLTS: 100-127 V
AMPERS: 0.80-0.628 A
LUMENS: 5100 Im
TIPO: Suspendido

*Bodega

MODELO: CTL-8160/M
LAMPARA: LED
POTENCIA: 60 W
VOLTS: 100-240 V
AMPERS: 0.72-0.30 A
LUMENS: 2455 Im
TIPO: Suspendido

Pasillo auditorio




MODELO: TL-2020/AM
LAMPARA: LED
POTENCIA: 15 W

VOLTS: 100-240 V
AMPERS: 0.45-0.18 A
LUMENS: 892 Im

TIPO: Empofrado a pared

* Auditorio

MODELO: FLCLED-04/27W/40
LAMPARA: LED

POTENCIA: 27 W

VOLTS: 100-127 V

AMPERS: 0.27-0.11 A
LUMENS: 1850 Im

TIPO: Sobreponer en techo

« Area educativa
* Oficinas PB

MODELO: H-1070/AN
LAMPARA: LED
POTENCIA: 70 W

VOLTS: 100-127 V

TIPO: Aplicacién en muro
Angulo: 80°

* Exterior locales

MODELO: WPM-LED/40W/40
LAMPARA: LED

POTENCIA: 40 W

VOLTS: 100-240 V

AMPERS: 0.40-0.16 A
LUMENS: 1800 Im

TIPO: Aplicacion en muro

Angulo: 120°
*Bodega

MODELO: H-635/ACI
LAMPARA: LED
POTENCIA: 9 W

VOLTS: 100-127 V
AMPERS: 0.09-0.07 A
LUMENS: 416 Im

TIPO: Empotrado en piso

e Pasillos

MODELO: HLED-1800/9W/S
LAMPARA: LED

POTENCIA: 9 W

VOLTS: 100-240 V
AMPERS: 0.09-0.03 A
LUMENS: 160 Im

TIPO: Sobre piso

MODELO: B242-1006
LAMPARA: LED
POTENCIA: 30 W
VOLTS: 100-240 V
AMPERS: 0.30-0.12 A
LUMENS: 1086 Im
TIPO: Sobre piso
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SOS ANALOGOS

Proyecto 1:

CENTRO ARTESANAL, TZURUMUTARO,
MICH., 2005

Este edificio se encuentra en la plaza principal de la
poblacién de Tzurumdtaro, Mich. A 5km de la ciudad de
Patzcuaro. En él se realizan acciones de compra venta
de artesania de la region lacustre.

El edificio es de una sola planta arquitecténica, consta
de un patio central y dos vestibulos que conectan a las
salas de exposicion ubicadas alrededor del patio,
orientadas norte-sur, se iluminan con ventanas
laterales que dan hacia la calle y al patio.

Su tipologia corresponde a la tipologia del lugar, se
integra a su contexto por imitacién*2 pero con materiales
contemporaneos.

Sustituye los muros de adobe por muros de tabique
rojo, a la vigueria de madera por estructura metalica a
dos aguas en los claros mas grandes, en claros
pequefios si se conserva la tradicional vigueria de
madera, las cubiertas si son de teja de barro.

De igual manera sus columnas son de estructura
metalica. Sus acabados son contemporaneos, en el
interior encontramos loseta ceramica, en el patio y
espacios exteriores se utilizd piedra ahogada; en los
recubrimientos Unicamente utilizaron aplanados de
mortero cemento-arena y pintura vinilica.

42Terdn Bonilla, José Antonio, “Disefo de arquitectura
contempordnea para su integracién en centros
Histéricos” en Hdbitat. San Luis Potosi, Facultad del
Hdbitat/ UASLP aio No4, otono 1996, p.10.
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Fcchodo prmupol Fotografia tomada desde la plaza
del lugar. Fotografia: Rosel Lucas Angel, Marzo, 2013.

Sala de exposicidn permanente. Fotografia: Rosel Lucas
Angel, Marzo, 2013.
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Salo de exposicion, Fotografio: Rosel Lucos Anged, 2014,
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Proyecto 2:

PALACIO HUITZIMENGARI, PATZCUARO,

MICH., 1711.

Es la construccion civil mas antigua de Patzcuaro,
construida en 1711. Se conoce con el nombre de
Palacio de Huitziméngari, se localiza al norte de la plaza
Vasco de Quiroga en Patzcuaro, adaptada para
mercado de artesanias hacia el afio 1980.

Su fachada tampoco deja ver la magnificencia de su
interior, pero al entrar apenas al patio, notamos la
importancia del edificio, en el cual se comercializa el
arte popular de la regién, abierto todo el afio.

Consta de dos niveles, su acceso no es muy legible, es
un pequefio zaguan saturado de locales pequefios que
dificultan la circulacién, la planta arquitectonica parte de
un patio central, alrededor de él se encuentran todos los
locales que exhiben la artesania al publico para su
venta. En los portales se encuentran todas las
artesanias, el interior lo destinan para bodega y taller.

Toda la planta baja se encuentra destinada para la
venta de artesanias, mientras que la planta alta es
educativa, se encuentran oficinas de la SEP pero
dirigidas a la educacién de la cultura Purépecha, tiene
una area administrativa, aulas, talleres y sanitarios. Y un
anexo en la parte posterior restringida al publico que
sugiere ser el area de servicios 0 mantenimiento de las
instalaciones.

Toda la planta alta esta destinada para uso educativo,
se imparten talleres y clases, ademas, se localizan la
procuraduria de Asuntos Indigenas, vinculadas a la
SEP.
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Fachada principal. Fotografia tomada desde la plaza
Vasco de Quiroga. Fotografia: Rosel Lucas Angel,
Marzo, 2013.

Local de artesanias de palma, interior del Palacio.
Fotografia: Rosel Lucas Angel, Marzo, 2013.
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Proyecto 3:

CENTRO CULTURAL AMERICANO, Frank O.
Gehry arquitectos asociados, 2008

Este proyecto es una ampliacion de las oficinas del
Centro Americano de Paris, localizado en el boulevard
Raipail, frente al rio Sena en EUA.

ESPACIOS

Se construy6d principalmente con el objetivo de
promover el arte americano y al mismo tiempo servir
como puente cultural entre Europa y América.

MODULACION

El edificio se divide en dos secciones: una parte de
viviendas y recreacion; y la otra, teatro, galerias, una
escuela y aulas para ensayo. El programa incluye 26
departamentos para artistas y estudiantes; un cine para
cien personas; un teatro para 400 espectadores; dos
galerias; estudios para artes visuales; una escuela para
lenguas y un restaurante. Todos estos elementos estan
dispuestos alrededor del atrio principal, que funciona
como plaza del pueblo. Posee espacios que motivan el
movimiento y comunicacién de las partes gracias a su
disposicion. La esquina suroeste tiene un disefio de
planos deslizados sobre la entrada principal.

PLASTICA

Mediante locales comerciales logra las circulaciones
peatonales que dirigen al usuario al corazon del edificio.
En el vestibulo principal se colocaron cubiertas
translucidas para la penetracion de luz solar, las cuales,
sumadas a las fachadas acristaladas de las escaleras y
las ventanas al exterior, generan visuales muy
dinamicas hacia el entorno urbano y al mismo edificio.

En cuanto a sus fachadas, todas son distintas, con el
argumento de que no se realizan las mismas
actividades y el entorno urbano es diferente pues no es
lo mismo una fachada hacia un parque que hacia una
vivienda.
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Fachada del edificio. Google Earth.

\ Visto oerea del edificio. Fuenie
Googie Eﬂﬂl‘l

Vista. aerea del edificio. Fuenie:
Google BEarih.




Proyecto 4:

ESCUELA DE ARTES PLASTICAS DE
OAXACA, Taller de Arquitectura. Mauricio
Rocha, Gabriela Carrillo, Carlos Facio, Rafael
Carrillo, 2008

Técnica:

Tapial

Este proyecto no es precisamente un mercado o centro
artesanal pero se tomé como caso analogo por la
técnica constructiva empleada, siendo este, unos de los
mayores referentes de esta técnica a nivel nacional e
internacional.

Su conceptualizacion es mas como un jardin que como
una edificacion que integra el contexto edificado con el
paisaje de Oaxaca.

La escuela cuenta con dos tipologias de edificios, los
primeros edificios de piedra de tres metros de altura que
generan la contencidn contra los taludes.

La segunda tipologia que es la de mayor interés para
tomar como referencia en el Mercado es la de los
edificios de tapia o tierra compactada.

La proporcion empleada para estabilizar la tierra esta
edificacion fue de un 15% de cemento con muros de 60
cm que logran un microclima 6ptimo para el clima
extremo de Oaxaca, ademas de aportar estética y
caracter al edificio y el excelente control acustico.

Cabe destacar que las tapias estan totalmente
expuestas a la intemperie sin ningun elemento de
cubierta como alero u otro, protegido Unicamente por la
estabilizacion que se le dio en su elaboracién que fue
con cemento.
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Proyecto 5:

CENTRO INDUSTRIAL PARA LA EXTRACCION
DE PLANTAS PARA RICOLA, Herzog & de
Meuron, 2008

Este proyecto es de los internacionales arquitectos
Herzog & De Meuron empleando como sistema
constructivo el tapial pero de una manera
industrializada. A diferencia del caso anterior donde los
tapiales se hacen in situ, aqui se levantaron los muros
por medio de tapiales prefabricados a manera de blocks
de tierra a gran escala, llevados de la planta a la obra,
montados por medio de gruas y equipo pesado.

La técnica empleada para su colocacion fue la de
cualquier mamposteria, junteados con barro de las
mismas caracteristicas con que se elaboraron los
grandes bloques de tierra compactada.

Lo interesante de este peculiar caso es las grandes
alturas que se pueden lograr con este noble e
inagotable material que es la tierra, alcanzando una
altura de 12 metros sin ningin apoyo vertical como
contrafuertes.

De igual manera, se aprecia el uso de estos elementos
“desnudos” sin proteccion contra la intemperie como
aleros u otro, que su misma estructura.

43 Fotografias de Markus BUhler-Rasom, Derek Li Wan
Po, disponibles en:
http://www.lehmtonerde.at/en/projects/project.php2pl
D=87 consultado el martes 28 de octubre de 2014.
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CONCLUSIONES

(...);como se sostiene?, ;como estd hecho?, ;es
confortable?, ;qué aspecto tiene? A estas
preguntas cabria afiadir algunas otras como
Jquién va a utilizarlo o habitarlo?, ;qué
actividades se van a desarrollar en él?, ;como se
organiza?, ;como se relaciona con el entorno?,
;como se asienta en el terreno?, ;como se
accede?, ;como se ilumina?, etcétera.*

Después de este capitulo es mas facil responder a
todas estas preguntas que nos plantemos en las
primeras paginas del documento.

Como ya vimos, el proyecto tiene un reto muy grande
que es la combinacion de dos sistemas constructivos, lo
tradicional con lo contemporaneo. A estas alturas de la
investigacion sabemos que la arquitectura de tierra
requiere cuidados adicionales que la que esta hecha
por los sistemas constructivos de la actualidad como el
acero y el concreto, la pregunta que cabria hacer es
¢,c0mo hacer que estos sistemas compaginen y puedan
formar un hibrido que tome lo bueno de ambos?, la
respuesta exacta es dificil de saberla, lo Unico que
podemos hacer es exponer esta tesis que esperemos
nos una la respuesta favorable

En la Escuela de Artes Plasticas de Oaxaca, Mauricio
Rocha empled la técnica del tapial y concreto armado
para construirla, sin embargo, en voz de los expertos,
sabemos que el concreto y la tierra también son
incompatibles  constructivamente  (Tejeda, 2001),
entonces, por qué elegir este sistema si sabemos que
es incompatible con la mayoria de los sistemas
constructivos empleados en la actualidad. En este
mismo proyecto; tomando en cuenta solo algunas de las
criticas hacia el proyecto, donde los usuarios se quejan
de que “ni siquiera se puede poner un clavo en la pared
porque se desgrana el tapial’.

Sabemos de antemano que la tierra y el acero tienen
diferentes coeficientes de dilatacion y que por lo tanto,
también son incompatibles constructivamente.

44 (Muioz Cosme, 2008, pdg. 111)

Siguiendo las recomendaciones de los expertos que
expusimos en el apartado de CRITERIOS DE DISENO,
arriesgandose a que suene temerario, se puede afirmar
que siguiendo esas pequefias recomendaciones se
podria lograr una conjugacién de ambos sistemas.
Teniendo siempre la precaucion de tomar como minimo
una junta constructiva de 5 cm en donde pudiese estar
en contacto elementos estructurales de acero con los
muros de tapia.

Tomando en cuenta los comentarios que se tienen
hacia el proyecto de Mauricio Rocha, se necesitara al
momento de proyectar, tomar en cuenta el estudio de
las actividades de los usuarios para ver si algunas
actividades realizadas dentro de los espacios,
contempla poner algin clavo en las paredes, no
tomando este caso como el Unico que pudiese existir,
sino que se toma este ejemplo para ilustrar de mejor
manera la importancia de conocer las actividades que
realizaran los usuarios para poder elegir los acabados
correctos o elementos de disefio que nos puedan servir
para delimitar o bloguear espacios vulnerables dentro
del proyecto.

En lo que se refiere a instalaciones eléctricas,
preferentemente deberan ir por piso o losa, 0 ahogadas
en elementos estructurales como columnas o castillos,
las que sean por muro, seran aparentes dentro de tubos
CONDIUT para evitar ranurar el muro.

Las instalaciones hidraulicas y sanitarias igualmente se
buscara que todo quede ahogado en elementos
estructurales como columnas y castillos o por plafén,
pero en el caso de elementos en sentido vertical como
bajadas de agua pluvial y tubos de ventilacion, seran
aparentes por muro para evitar ranurar los tapiales, o en
su defecto, se podrian disimular con tablacemento
(exterior) o tablaroca (interior) dependiendo de su
ubicacién, aplanados con la misma mezcla con la que
se elaboran los tapiales para uniformar acabados.

Facultad de Arquitectura



Mercado de Artesanias de Opopeo, Michoacan

Programa
arquitectonico

Programa de
necesidades

Estudio de
Areqs

Diagramas de
funcionamiento

Zonificacion
Conclusion

Programa




ANALISIS ESPACIAL

PROGRAMA DE NECESIDADES

Usuario 1:

Director general

e  Sanitario

Usuario 3:

Promotor de turismo

Se encarga de llevar a cabo el buen funcionamiento
laboral dentro del establecimiento.

Actividades:

e  Estacionar su auto

e Desplazarse por el edificio

e Ingresar al interior del edificio de manera
independiente al resto de los usuarios.

e  Control del edificio

e  Convocar a junta

e  Satisfacer sus necesidades fisiologicas

Espacio requerido:

e  Estacionamiento

e Plaza de acceso

e Pasillos libres para circulacion
e  Oficina

e  Salade juntas

e  Sanitario

Usuario 2:

Contador

Persona encargada de brindar informaciéon de los
atractivos turisticos del lugar, asi como la difusion de las
artesanias de la region.

Actividades:

e  Estacionar su auto

e Desplazarse por el edificio

e  Tener un area para desempefiar su trabajo

e Hacer reuniones con empresarios o grupos de
turismo

e  Satisfacer sus necesidades fisiologicas

Espacio requerido:

e  Estacionamiento para autobuses
e Plaza de acceso

e Vestibulo

e Modulo de informacion

e Saladejuntas

e  Sanitario

Usuario 4:

Secretaria

Persona que se encarga de llevar a cabo las funciones
administrativas del conjunto.

Actividades:

e  Estacionar su auto

e  Desplazarse por el edificio

e Ingresar al interior del edificio de manera
independiente

e  Realizar su trabajo

e  Satisfacer sus necesidades fisiologicas

Espacio requerido:

e Estacionamiento

*Plaza de acceso

Pasillos libres para circulacion
Oficina

Persona encargada de contestar el teléfono, expender
actas, controla la documentacién de archivo.

Actividades:

e  Relacion de asambleas

e Desplazarse por el
interior/exterior

e  Espacio de trabajo

e Archivar documentos

e Area para preparar café

edificio

Espacio requerido:

e Saladejuntas

e Vestibulo exterior

e Vestibulo interior

e Area de secretarias
e Archivo

e (Cocineta
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Usuario 5:

Socios de la cadena

C.A.P.R.O.AM.O.

productiva

Grupo de artesanos que se encargan de la produccién
mueblera, compra—venta de madera en rollo y demas
materias primas que necesitan para la elaboracién de
su producto.

Actividades:

e Vender sus productos

e Almacenar el mismo

e  Reunirse esporadicamente

e Ahorrar dinero

e Mover grandes volimenes de mercancia.

Espacio requerido:

e  Local comercial con un area para bodega

e Bodega general (madera en rollo y demas
insumos)

e Salade juntas

e  Cooperativa (caja de ahorro)

e Patio de maniobras

Usuario é:

Personal de limpieza

Actividades:

e [Estd en contacto frecuente con el

administrador
e |leva la documentacion en orden

e (Carga y descarga de madera y demas
insumos

e  Satisfacer sus necesidades fisiologicas

e  Ensuciarse en mayor cantidad que el resto del
personal

Espacio requerido:
e Teléfono
e Oficina
e Areade cargay descarga

e  Estacionamiento para montacargas
e  Sanitario con regadera

Usuario 8:

Maestro artesano mueblero

Se encarga de mantener limpias todas las areas del
edificio.
Actividades:

e  Guardar productos de limpieza

e  Lavar traperos

e  Almacenar articulos que no se utilizan
e Tirar la basura

Espacio requerido:

e  Cuarto de limpieza
e lavabo especial para sus quehaceres
e Bodega de servicio
e  Cuarto para basura

Usuario 7:

Encargado de bodega

Lleva el control de la bodega general, compra venta de
insumos, entre otros.
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Persona que capacita e imparte sus conocimientos.

Actividades:

e Llega en transporte publico

e  Se desplaza por el interior del edificio

e Despeja su area de trabajo

e  Almacena la materia prima con que trabaja
e |mparte sus conocimientos

e  Guarda su herramienta

e Almacena la pieza terminada

e  Exhibe y vende piezas al publico

e Realiza sus necesidades fisiologicas

Espacio requerido:

e  Estacionamiento

e Vestibulo interior

e Bodega material

e Taller

e Area de trabajo

e Bodega productos terminados
e  Sala de exhibicion

e  Sanitario

Usuario 9:




Maestro artesano de modelado de figuras  Usuario 11:
en pasta de cana

Maestro de lengua Purépecha

e Llega en transporte publico

e  Se desplaza por el interior del edificio

e Almacena la materia prima con la que trabaja Actividades:

e Imparte sus conocimientos e Imparte clases a nifios, j6venes y adultos

e Modela la figura

e  Selecciona el material para elaborar la pasta

e Deja reposar la pasta de bulbos de raquidea Salon para impartir clases
en un periodo de un mes

e Comienza a empastar la figura

Maestro de lengua Purépecha

Espacio requerido:

Usuario 12:

Alumno

e Puley limpia la pieza
e Terminada la pieza se exhibe y se vende Persona interesada en asistir a algun taller.
e  Realiza sus necesidades fisiologicas

Actividades:
Espacio requerido: e Asistir a clases.
e Parada de camién e Aprender un oficio
e Vestibulo interior e Exhibir su trabajo
e Bodega e Recrearse
e Taller e  Comer

e Area de modelado

, Espacio requerido:
e  Area de reposo

e  Cuarto oscuro e Salén

e Area de terminado e Taller

e Sala de exhibicion y venta ¢ Plaza de acceso
e  Sanitario e Explanada

e Area gastronémica

Usuario 10: e  Estacionamiento
Maestro artesano de deshilado vy
bordados Usuario 13:

Turista

Persona que capacita e imparte sus conocimientos

Visitar el mercado de artesanias

Actividades:
e  Selecciona la tela y el disefio a realizar Actividades:
e Cose la pieza con maquina de cocer e  Estaciona su automdvil
e Comienza a bordar e Desplazarse por el interior y exterior del
e Plancha la pieza edificio
e Exhibe y vende la pieza e  Comprar artesanias
Espacio requerido: ¢ Verlacultura
e Conocer

e Bodega de materia prima

e Area de cocido con maquina
e Area de trabajo

e Sala de exhibicion y venta

e Comer platillos tipicos

e Recrearse

e  Enamorarse del sitio

e  Platicar sus experiencias a amigos
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e Volver
e Quejarseffelicitar

Espacio requerido:

e  Estacionamiento

e Plaza de acceso

e Andadores

e  Vestibulo interior

e Locales comerciales

e  Area gastronomica

e  Graderio

e  Salas de exposicién al aire libre (temporales)
e Areas verdes

e Promocién y difusion

e  Buzdbn de quejas y sugerencias
e  Sanitarios

Usuario 14:

Encargadas (os) del drea gastronémica

Preparar los platillos tipicos de la regién.

Actividades:

e  Espacio para almacenar viveres

e  Cuidar y llevar el control de las compras para
preparar la comida

e Refrigerar alimentos perecederos
e  Preparar comida

e Dar servicio a los comensales

e Limpiar

Espacio requerido:

e Almacén
e  Control
e Vestibulo

e A Preparado de comida
e Comensales

e Area de lavado de trates
e Patio de servicio

e  Sanitarios
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PROGRAMA ARQUITECTONICO = Patio de maniobras
= Cuarto de limpieza

Zona pUblica = Bodega de servicio
= Sanitarios
= Plaza
=  Estacionamiento
= Explanada
= Auditorio

»  Areaverde
=  Locales comerciales
= Mddulo de informacién

Zona educacional

= Encargado SEP (dependencia)

= Talleres

= Area de exposicién y venta
= Aulas

= Sanitarios

Zona administrativa

= Director

=  Contador

= Secretarias

= Promocién y difusién

=  Sala de juntas

= Cubiculos para mesa directiva

=  Cocineta
= Sala de espera
= Sanitarios

Zona gastronémica

= Cocina tradicionales
=  Comensales
= Sanitarios

Zona de compra venta al mayoreo

= Bodega

= Oficina del encargado

= Areade cargay descarga
=  Sanitario con regadera

Zona de servicios generales

= Caseta de vigilancia
= Control

= Cuarto de basura

= Cuarto de maquinas
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DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

ZONA DE SERVICIOS GENERALES Y
COMPRA-VENTA AL MAYOREO
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ZONA PUBLICA Y GASTRONOMICA
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ZONIFICACION
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POSTURA TEORICA

“Se trata de un proceso primitivo. El campesino
primitivo no pierde tiempo en disefiar su casa.
Piensa brevemente donde y como levantarla, y

luego comprende su construccion.”

Christopher Alexander

En las escuelas de arquitectura afio con afio hay
nuevos jovenes estudiantes que buscan competir cada
vez mas con la arquitectura global, en los talleres de
composicién arquitectdnica sacamos toda la creatividad
para que nuestro proyecto impacte, que llene los ojos
del profesor y opacar a los compafieros, creamos
utopias. En las materias tedricas nos ensefian las
corrientes arquitectonicas desde la época de la Grecia
Clésica hasta la crisis de la modernidad y los ismos
arquitectonicos. En libros u otros medios vemos que ya
surgié otra tendencia arquitectonica o una torre mas alta
que la dltima, pero, ni por un momento volteamos a ver
ni siquiera de reojo, nuestra arquitectura, la que se hace
en las comunidades por manos campesinas, sino todo
lo contrario, seguimos las tendencias de la arquitectura
global, utilizando materiales novedosos provenientes de
recursos no renovables, o aquellos en los que para su
elaboracion se utilizan procesos contaminantes que
aceleran el calentamiento global.

En este apartado no se trata s6lo de elegir una corriente
arquitectonica para el proyecto, sino también, se trata
de darse a la tarea de desarrollar una arquitectura
amigable al entorno, es decir, sustentable.

Por dificil que parezca de creer para muchas personas,
nuestra arquitectura, la feita, la rural, la vernacula, es el
modelo de la arquitectura del futuro. Lo sustentable de
esta arquitectura es un ciclo muy simple y complejo a la
vez. Primero, ;como surge?, basta con tener la
necesidad de la habitabilidad para comenzar a
construir, ;donde?, donde sea, no se requiere un lugar
en especifico para hacer esta arquitectura, de hecho, es
el lugar el que le da identidad, de él se obtienen los
materiales a emplear, estos, al ser propios del lugar no
generan contaminacion en acarreos, fabricacién y, una
vez terminada su vida Util se pueden integrar al medio
natural de donde fueron tomados, sin alterarlo y sobre
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todo, sin agotarlo. Otra ventaja de esta arquitectura es
su adaptabilidad a cualquier medio fisico utilizando solo
tecnologias pasivas.

Con dos ejemplos contrastantes se explica las ventajas
de la arquitectura vernacula, el primero de ellos él es
iglt que construyen los esquimales del polo norte hecho
de hielo y, las construcciones de adobe de las zonas
desérticas de Africa; ambos casos son una muestra de
la sabiduria de esta arquitectura para adaptarse a
cualquier clima y sin necesidad de elementos eléctricos
0 electrénicos para mediar el clima al interior de las
edificaciones, mientras que afuera de la edificacion
prevalece el clima muy frio, al interior se percibe una
temperatura més calida y mientras que afuera hay calor,
al interior se mantiene una temperatura mas fresca, en
el caso del iglu y del desierto, respectivamente.

Desde mi punto de vista, a nivel mundial, a pesar de
que no hay resefias ni publicaciones en Arquine, Arch
Dialy, etcétera, esta arquitectura no presume de
aparecer en revistas o de que es la tendencia de moda,
0 que la siguen grandes arquitectos, sin embargo, si
puede presumir de ser la Unica que es verdaderamente
sustentable y no estar promocionando el uso de
paneles fotovoltaicos, calentadores solares, muros
verdes, entre otros, para decirse sustentable, es
ademas, una arquitectura de integracion al contexto
natural y de gran valor patrimonial que sigue los
principios modernistas de la forma sigue a la funcion,
rechaza estilos y ornamentos, por ello, es la mejor
opcion para desarrollar el proyecto de Mercado de
Artesanias de Opopeo.




CONCEPTUALIZACION

Componer... es combinar los medios propios de un
arte en sentido de una expresion estética. Si no
alcanza armonia, no hay expresion estética, y por
lo mismo no habrd composicion, sino
yuxtaposicion de medios.

(Villagrdn Garcia, 2007)

El Mercado de Artesanias de Opopeo Michoacan se
gesta a partir de la necesidad real que existe en
Opopeo de un espacio que albergue de forma fija a los
artesanos muebleros de Opopeo y a las sefioras del
huinumo, dos organizaciones en forma del gremio
artesanal que se dedican al aprovechamiento de los
recursos naturales de la zona, la madera y las fibras
vegetales.

De esta manera, se parte con la conceptualizacién para
el proyecto, la utilizacion de los recursos naturales,
derivando en la eleccidon de los materiales para la
construccion. Por otra parte, la escases de espacios
abiertos que sean de uso comun, sobre todo para la
poblacidn joven que no tiene espacios publicos para la
convivencia o satisfacer sus necesidades culturales, por
lo cual se pensdé mas en que el edifico tenga mas un
caracter de jardin que de edificio.

La situacion fisica del terreno influyé bastante para la
concepcion del proyecto, al estar consciente de los
accidentes que pudiese ocasionar el desbordamiento de
la corriente intermitente que pasa al norte del predio en
el proyecto, repercutié directamente para el disefio de
las plataformas o niveles artificiales con taludes que se
lograron con el aprovechamiento de la tierra, misma que
seria desechada pues a pesar ser una tierra rica en
nutrientes, es mala constructivamente hablando,
entonces, con el criterio de que es mas factible
economicamente hablando, unicamente removerla para
crear topoformas dentro del mismo predio en lugar de
retirarlas como escombro, fuera del terreno, y asi, no
solo se veria por el lado de la economia sino que
ademas, la conformacion de estos taludes sirven para
propiciar un microclima dentro del conjunto.

Para la conformacion de los muros de tapia se tomo
como criterio el tipo y uso de suelo del terreno, al ser un
terreno de uso agricola su suelo es de tipo Andosol
(S.U.M.A., 2007), un suelo “malo” para desplantar
cualquier edificacion, por ello y pensando que se hara
un mejoramiento del terreno para desplantar la
cimentacién la tierra sobrante se empleara para la
construccion de los tapiales de 60 cm estabilizados con
cal por sus propiedades hidrofugantes, que a diferencia
del cemento, permite el equilibrio higrométrico ademas
de sus propiedades sanitarias que evitaran el
crecimiento de seres vivos dentro de los muros
(Guerrero Baca, 2007); estos mismos muros permitiran
un microclima al interior de los espacios pues sirven de
aislante acusticos del edificio de los ruidos provenientes
del exterior, de igual manera por las propiedades
térmicas propias del material que son ideales para el
clima extremo de Opopeo que va de los 0° a 42°.

El acceso se pensoé una plaza libre que pueda funcionar
como una explanada al aire libre con cuatro grandes
estelas 0 murales a base de tapia que sirven como
espectaculares o grandes areas para proyeccion
temporal, donde la gente pueda reunirse a una funcion
de cine, esperar simplemente a alguien o hasta para
albergar las votaciones. Ademas de estas funciones, los
cuatro tapiales del acceso cumplen con la funcién de un
cortaviento para permitir una ventilacién cruzada en el
area de los locales.

El area comercial se disefié pensando en un espacio de
planta libre que pueda responder a futuras necesidades
de crecimiento o cambios de giro del proyecto, por lo
cual se optd por el sistema estructura a base losacero y
vigas y columnas IPR, con muros divisorios de
bajareque, mismos que podrian removerse sin causar
ningun debilitamiento a la estructura si las necesidades
de crecimiento de algun artesano asi lo demandaran.

Los locales se disefiaron con el criterio de que cada
usuario pueda hacerlo a sus necesidades. Se trata de
locales de un promedio de 35.00 m2 en planta pero con
una altura libre de 5.00 m para que cada usuario en
base a sus necesidades pueda elegir si destina todo el
local para almacén, venta y trabajo o haciendo un
tapanco independiente de la estructura ajustandolo a la
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altura que necesite para destinarlo como bodega o
habilitandolo para oficina o taller.

Las cocinas al aire libre fueron integradas al proyecto
tomando en cuenta la opinién de la poblacién de que no
hay espacios donde pueda salir la familia de dia de
campo, su concepcidon es la cocina tradicional que
consta de fogon y estufa, integrados en este caso en la
estufa Lorena y los tipicos cenadores, donde pueden
reunirse familia 0 amigos sin la necesidad de entrar a un
restaurante. Estos mismos espacios pueden ser
habilitados en dias festivos para concursos de cocina
tradicional que afio con afio se vienen incrementando
para fomentar los platillos tipicos.

El auditorio se localiza al centro del conjunto, a desnivel
del area de locales para separarlos fisicamente y
aprovechar este desnivel para las gradas. Combina
estructura metdlica para su sustento y cubierta y
tapiales para los muros divisorios por sus propiedades
acusticas. La cubierta es a dos aguas invertida para
evitar que rompa con el resto del conjunto y
sobresalgan los tapiales en la fachada.

El primer médulo de sanitarios lo comparte el auditorio y
el area comercial, dosificados en base al reglamento de
SEDESOL.

Las circulaciones dentro del conjunto es guiada por
taludes de piedra y jardines que sirven de remate visual
y para iluminar y ventilar al interior del conjunto.

El area educativa es un espacio flexible que durante la
mayor parte del tiempo funciona como dos aulas
cerradas, una al aire libre para taller practico, un
laboratorio de lenguas y modulo de sanitarios. Las tres
primeras aulas tienen la singularidad de ser espacios

T
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flexibles que durante dias festivos pueden habilitarse
como salas de exposicion cerradas, el plafon de éstas
es indispensable para ello pues permite ajustarse
dependiendo de la escala que se pretenda dar, de 2:50
metros durante clases hasta 4:00 metros libres si se
trata de exposiciones; o bien, con la posibilidad de
ampliarse al jardin norte por medio de ventanales en
ambas aulas, por lo cual este jardin se disefié aislado
del estacionamiento por medio de un talud de piedra de
rio.

El area administrativa se pensé como dos areas
diferentes entre si, la administracién del conjunto y la
administracién de lo relacionado con el gremio
artesanal.

La primera se ubica en la planta baja encargada del
funcionamiento del conjunto, donde esta el director
general, el subdirector, contador, la oficina de
promocién y difusién y el encargado del area educativa,
asi como las secretarias, el vestibulo y sala de espera.
Las oficinas son de muros de tapia de 5.00 metros que
estructuralmente tienen la funcion de contrafuertes para
el tapial curvo que separa lo publico de lo
administrativo, la altura libre de la planta baja es de
cuatro metros, pero para lograr la percepciéon de un
espacio con escala humana. Las ventanas de esta area
en particular van en funcién de la modulacién de los
tapiales, es decir de 85 cm de altura (altura del
encofrado) por 2.00 metros.

En las areas de espera se conserva la maxima altura
permitida por el plafon para cubrir estructura, de 3.80
metros.

La segunda se localiza en el primer nivel, comunicada
verticalmente por una rampa, escaleras y un elevador
para garantizar el acceso de los usuarios con
capacidades diferentes.

En este nivel se encuentra lo relacionado con las
necesidades especificas del gremio artesanal.

Por una parte lo relacionado al funcionamiento, donde
esta un area de espera, secretarias, sala de juntas, los
cubiculos para los integrantes de la mesa directiva de
artesanos y un archivo. Por tratarse del primer nivel y de
que solo son muros divisorios pero se buscan las
mismas propiedades termoacusticas del tapial, se




emplea el bajareque, otro elemento de la arquitectura
de tierra mucho mas ligero que el tapial y de seccion
menor a la de un muro de tabique convencional.

Por otra parte, la cooperativa o caja popular que se
proyecto en base a las necesidades de los artesanos,
donde se busca que la misma organizacion de
artesanos sea la encargada para financiar prestamos
entre ellos mismos o a personas externas. En este
espacio se cuenta con una sala de espera, secretarias,
area de cajas, oficina para el contador y una caja fuerte
y el mddulo de bafios que sirve para toda este nivel.

CONCLUSION

“La falta de conciencial (...) va acabando con
nuestra arquitectura, esa arquitectura madgica y
nostdlgica que nos representa a nosotros mismos y
que nos muestra a una cultura que tiene una
identidad, pero que es invadida por ideas de lo
moderno sin tomar en cuenta que lo moderno no
es lo extranjero, si no lo nuestro dotado de nuestra
esencia, creatividad y conciencia de que somos
mexicanos 'y es todo un orgullo tener un origen 'y
no un comienzo”

(Garcia Villegas, 2009)

La arquitectura vernacula no se trata de hacer lo mismo
que se hizo en el pasado solo por un romanticismo
bucdlico, es decir, hacerlo sélo por el pintoresquismo
que tienen los materiales sino de ir mas alla de lo
evidente, el ver la verdadera causa de esta arquitectura,
lo que le da la identidad, y esto es, el uso de los
materiales con los que se dispone en el lugar,
analizando su medio fisico, y sobre todo, que surja
como una respuesta a una necesidad.

Retomando los objetivos planteados al inicio de este
documento de regalar a Opopeo una nueva arquitectura
que se integre a su contexto edificado y que promueva
la tradicion constructiva con que antafio se construia
pero que a la vez deje huella del momento que se esta
viviendo, es decir, una arquitectura contemporanea en
base a la arquitectura vernacula, no es nada sencillo.

Se busco que la volumetria no fuera muy contrastante
con respecto a la arquitectura de Opopeo, el uso de

figuras simples y planta ortogonal, asi como emplear
materiales de la zona, para lograr establecer un impacto
positivo en el imaginario de la poblacién, para que
inconscientemente, asi como poco a poco se fue
perdiendo esta tradicién constructiva, no solo en
Opopeo, sino en todo el pais, se vuelva a introducir de
manera subconsciente en la poblacion.

En la tesis de doctorado de Salvador Garcia, al igual
que en innumerables textos que se refieren a como
diferentes agentes externos a la globalizacién han
propiciado el abandono de estas técnicas constructivas,
entre ellas la migracion; el hijo que se va de su pueblo a
trabajar a otro pais o ciudad y regresa con ideas que ve
y quiere ejecutar en su pueblo como sefial de progreso,
y esto cada vez va acabando con la imagen urbana de
las ciudades, tener “casas modernas” en pueblos
pequefios, demoliendo muchas veces la arquitectura
vernacula por considerarla marginal.

La misma televisién, llena el imaginario de los albafiiles
o del auto constructor, no hay nocion de la belleza, solo
de hacer lo que ven en otro lugar, es decir, el rechazo
de lo propio por considerarlo feo o mal hecho,
ciegamente consideramos que lo que es extranjero es
lo mejor, y no s6lo hablando de la arquitectura, sino de
cualquier aspecto, los mexicanos somos malinchistas
por naturaleza.

Un proyecto pensado desde las soluciones técnicas ya
sean éstas las disponibles u otras ideadas en el propio
proyecto es siempre realizable, normalmente barato,
generalmente funcional y suele poseer la belleza de las
cosas en las que forma y materia coinciden y se
integran de manera natural (Mufioz Cosme, 2008). Por
ello, la misma edificacién del mercado es un mensaje
para la poblacién de que lo hecho por sus propias
manos es lo mejor, y no se necesita traer materiales
novedosos para lograr una buena arquitectura.

Facultad de Arquitectura



Mercado de Artesanias de Opopeo, Michoacan

Arquitectonicos

*Renders
*Plano topografico
*Planta de conjunto

*Plantas
arquitectonicas

*Cortes
*Fachadas
Estructurales
*Cimentacion
*Enfrepiso
*Cubiertas

e Corte por fachada
Instalaciones
eHidrdulica

e Sanitaria
*Eléctrica
Acabados

Canceleria
Carpinteria
Senalética

Presupuesto
parametrico




iAVISO IMPORTANTE!

De acuerdo a lo establecido en el inciso “a” del
ACUERDO DE LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA el presente
documento es una version reducida del original, que debido
al volumen del archivo requirié ser adaptado; en caso de
requerir la version completa de este documento, favor de
ponerse en contacto con el personal del Repositorio
Institucional de Tesis Digitales, al correo
dgbrepositorio@umich.mx, al teléfono 443 2 99 41 50 o
acudir al segundo piso del edificio de documentaciéon y
archivo ubicado al poniente de Ciudad Universitaria en
Morelia Mich.




