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1. INTRODUCCIÓN 

1.2  PROLOGO 

 Moroleón es el centro de atención en esta investigación, tomando en cuenta la realización de unas salas de cines, debido a la 
ausencia de este servicio. 

Los cines son una fuente de recreación y distracción para las personas, y la gente requiere de este servicio para tener un centro de 
convivencia que sirva como punto de reunión social para los habitantes de cada población. 

Los cines en la actualidad deben de cumplir con las exigencias del público en cuanto a comodidad, visualización, sonido entre otros
aspectos, es aquí donde el arquitecto no solo debe de responder a dichas exigencias que reúnen las expectativas que requiere este servicio 
sino  se debe de tener en cuenta los aspectos constructivos y de instalaciones que se requieren para poder realizar una obra de esta 
magnitud. 

La construcción de la salas de cines deben estar acorde al usuario, a la población a servir, las actividades que ahí se van ha realizar, 
tomando en cuenta todas las normas y lineamientos necesarios que influyan de manera directa con el proyecto.   
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    1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Tomando en cuenta a la ciudad de Moroleón, es una necesidad primaria el proyecto de unas salas de cine puesto que es algo 
importante para la recreación de la gente de esta ciudad, ya que en la actualidad existen dos cines en esta ciudad pero estos no funcionan 
como tal puesto que se ocupan como bodegas, esto se debe a que se encuentran en muy mal estado además de contar con instalaciones
deficientes ocasionando con esto que la gente no acudiera a estos. 

Debido a lo anterior, la gente de esta ciudad sale a otras ciudades como Morelia, Celaya, Irapuato, etc., ya que éstas cuentan con
instalaciones cómodas y modernas haciendo más agradable acudir al cine, cabe mencionar que la ciudad colindante de Uriangato, no
cuenta con este servicio dando así un margen más amplio de cobertura para el radio de afluencia de estas dos ciudades. 

Tomando en cuenta lo anterior, la propuesta de construir unas salas de cine cubrirá las necesidades de estas ciudades evitándoles 
salir a otras partes. 

La construcción de estos cines además de darle a la gente esta opción de recrearse por este medio, sería una inversión muy buena ya 
que la gente de esta ciudad le gusta mucho acudir a este tipo de espectáculos.
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1.4 OBJETIVO SOCIAL  

La realización del tema de salas de cine,  nos dará la oportunidad de atender varios problemas que existen y que se solucionan 
sistemáticamente de acuerdo al orden de importancia que presenten, tomando en cuenta  los diferentes aspectos del tema, pretendiendo 
realizar un proyecto que cumpla con todas las necesidades; FORMAL, FUNCIONAL Y TECNICO, para dar un buen servicio al publico. 

Proporcionar una mejor atencion al usuario en cuanto servicio, presentando unas mejores instalaciones con mayor comodidad y 
funcionalidad necesarias para estas instalaciones ya que en la actualidad no se cuenta con este servicio. 
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1.5 GENERO ARQUITECTONICO 

SALAS DE CINES: 

La idea básica del cine, se enfoca a un espacio amplio propio para alojar multitudes para ver un espectáculo visual proyectado sobre
una superficie plana, amplia y clara. 

Las salas de cine, son teatros destinados a la proyección de cintas, películas o producciones realizadas por la industria 
cinematográfica internacional. Compuestos de 3 partes principales: La proyección, el espectador y la pantalla. 

En la actualidad los cinemas están compuestos de varias salas de cines pequeñas, dotadas de una gran tecnología audiovisual, así
como de confort. También cuentan con varios servicios para los clientes, principalmente de orden comestible, ubicándose 
principalmente en centros comerciales o plazas públicas. 

El proyecto a realizar se planteará de varias salas, constituyéndose como del tipo llamado Multicines o Multicinemas. Además  de
las variadas salas de cine, se propone dotar de  servicios recreativos y de consumo, como parte del cine, pero no exclusivo, también servirá 
al público visitante del resto del centro comercial. 



TESIS
PROFESIONAL 

PARA OBTENER EL 
TITULO DE 

ARQUITECTO 

U.M.S.N.H. 
FACULTAD

DE ARQUITECTURA 

TEMA:
SALAS DE CINE 

EN
MOROLEÓN GTO.

REALIZO: 
RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ 

------------------------------------------------------- 
MORELIA, MICH. 

2005                                 8

MARCO SOCIO – CULTURAL 

2.1 IMPORTANCIA HISTORICA DEL TEMA 

El ser humano siempre se ha preocupado por captar y representar el movimiento. Los bisontes con seis patas que los prehistóricos
pintaban en las cavernas demuestran este hecho. Durante siglos, diversas civilizaciones o personas han buscado procedimientos para 
reproducir la realidad. Es el caso de las representaciones con sombras, los primeros espectáculos en público con proyección de 
imágenes animadas. 

El cine propiamente dicho no se conoció hasta el lanzamiento en 1895 por los hermanos Louis y Auguste Lumière en París, del 
cinematógrafo, capaz de proyectar películas sobre una pantalla para una gran audiencia. Así apareció un nuevo espectáculo de masas,
bautizado como el séptimo arte. 

La idea básica del cine o cinema, se enfoca a un espacio amplio propio para alojar multitudes para ver un espectáculo visual 
proyectado sobre una superficie plana, amplia y clara. 

Las salas de cine, son teatros destinados a la proyección de cintas, películas o producciones realizadas por la industria 
cinematográfica internacional. Compuestos de 3 partes principales: La proyección, el espectador y la pantalla. 

En la actualidad los cinemas están compuestos de varias salas de cines pequeñas, dotadas de una gran tecnología audiovisual, así
como de confort. También cuentan con varios servicios para los clientes, principalmente de orden comestible, ubicándose 
principalmente en centros comerciales o plazas públicas. 
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2.2 CARACTERISTICAS TIPOLOGICAS 

Las características topológicas de las salas de cines esta muy definida, ya que usualmente estos edificios se han construido de una
manera similar unos con otros, los multicinemas como se conocen hoy en dia albergan a mas de una sala esto viene siendo que en un
mismo edificio se pueden encontrar mas de una de estas, asi para formar lo que son los multicinemas. 

Estos edificios cuentan con amplios estacionamientos que a su ves sirven como explanadas que dejan al fondo lo que viene siendo el 
edificio de los cines,  las fachadas son imponentes y con juego de volúmenes para darle un realce y mas jerarquía a las instalaciones, estos 
cuentan con amplias entradas que dan un facil acceso a los usuarios, en el interior se encuentran espacios amplios que sirven como 
vestíbulos y como sentís de reunion o salas de espera, las intalaciones de los baños son muy comodas ademas de contar con instalaciones
modernas que ayuden a mejorar la higiene, dentro de los edificios se cuenta con los servicios de dulcerias y cine-café, llegando por ultimo 
a las salas. 
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2.3 ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

2.3.1GRUPO DE EDADES 
Población total por sexo según grupo quincenal de edad. 1990-2000 Población por Estratos de Edad 

 POBLACIÓN POR ESTRATOS DE EDAD  

MUNICIPIO: MOROLEON 
AÑO 1995 

GRUPO DE EDAD 
(AÑOS)

POBLACION 
TOTAL

HOMBRES MUJERES 

0-4 4,702 2,314 2,388 
5-9 5,094 2,555 2,539 

10-14 5,283 2,714 2,569 
15-19 5,055 2,307 2,748 
20-24 4,964 2,063 2,901 
25-29 3,969 1,704 2,265 
30-34 3,453 1,535 1,918 
35-39 2,951 1,341 1,610 
40-44 2,404 1,092 1,312 
45-49 1,845 835 1,010 
50-54 1,740 810 930 
55-59 1,327 616 711 
60-64 1,316 639 677 

65 Y MÁS 2,977 1,371 1,606 
no especificado 74 28 46

TOTAL 47,154 21,924 25,230 
*Fuente: INEGI. Guanajuato Conteo de población y vivienda 1995. pp., 67-69 
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2.3.1 COMPOSICIÓN FAMILIAR 

En el municipio, la familia generalmente es compuesta por el padre, l madre y tres hijos. Es de característica patrialcal , es decir el 
hombre asume la responsabilidad del sostenimiento del hogar y la educación familiar. 

En la familia Moroleonesa todos los miembros que la componen trabajan. 

El municipio se conforma por cuatro tipos de familia: 

FAMILIA GRANDE. Integrada por miembros que van de 9 a 12  personas. 
FAMILIA MEDIANA. Integrada por 6 u 8 miembros. 
FAMILIA CHICA.  Integrada por 2 o 5 miembros. 

En el menor de los casos pueden existir familias con solo 2 miembros o 1 solo.
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2.4 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

Taza de crecimiento anual intercensal
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ESTADO MUNICIPIO

Población municipal de Moroleón según los censos de 2000 

Población en 2000 

HOMBRES   MUJERES   TOTAL 
         23,078                       25,113      38,191 
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2.5 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

La siguiente tabla muestra la Población económicamente activa por sexo según grupo quinquenal de edad en la ciudad. 

GRUPO DE EDAD ESTADO GTO. MUNICIPIO 
2000 TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 1,063,208 828,232 234,976 13,575 9,628 3,947 
12-14 años 34,104 25,329 8,775 433 244 189 
15-19 años 176,398 127,935 51,661 2,553 1,495 1,150 
20-24 años 182,142 129,580 51,630 2,584 1,750 1,084 
25-29 años 150,030 113,621 35,409 1,832 1,278 560 
30-34 años 125,987 99,258 25,827 1,445 1,077 455 
35-39 años 104,625 87,785 19,661 1,190 966 367 
40-44 años 77,990 66,745 16,287 987 788 255 
45-49 años 64,039 53,157 9,882 798 689 210 
50-54 años 47,979 41,289 6,790 725 663 105 
55-59 años 36,026 31,579 5,450 680 587 99
60-64 años 34,299 26,877 3,570 498 560 91

65 años y más 39,999 36,455 4,789 740 582 99
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Trabajadores en 
la Industria

45.82%
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2.13%
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Comerciantes y 
Ambulantes

25.12%
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Servicio
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Directivos 
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PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 
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2.6 ANTACEDENTES HISTORICOS DEL TEMA 

La historia del Cine ha estado dominada por el descubrimiento y prueba de paradojas inherentes al medio en si. El Cine usa máquinas
para grabar imágenes de vida; combina fotografías fijas para dar la ilusión de movimiento continuo; parece presentar la vida misma, pero 
también ofrece realidades imposibles a las que sólo se aproximan los sueños. 

El Cine se desarrolló hacia 1890 de la unión de la fotografía, la que registra la realidad física, con el juego de persistencia retiniana. que 
hacía parecer que los dibujos se movían. 

El Cine se considera como la más joven de las formas artísticas y ha heredado mucho de las artes más antiguas y tradicionales. Como
la novela, puede contar historias; como el drama, puede reflejar conflicto entre personajes vivos; como la pintura, compone el espacio con 
luz, color, sombra, forma y textura; como la música, se mueve en el tiempo de acuerdo a principios de ritmo y tono; como la danza, 
representa el movimiento de figuras en el espacio y es frecuentemente secundado por música; y como la fotografía, presenta una versión
bidimensional de lo que parece ser una realidad tridimensional, usando la perspectiva, la profundidad y la sombra.  

El cine, sin embargo es una de las pocas artes que es tanto espacial como temporal, que manipula intencionalmente tanto el tiempo
como el espacio. Esta síntesis ha generado dos teorías conflictivas sobre el cine y su desarrollo histórico. Algunos teóricos, como Sergei 
M. Eisenstein y Rudolf Arnheim, arguyen que el cine debe tomar el camino de las otras artes modernas y concentrarse no en contar
historias y representar la realidad, sino en investigar el tiempo y el espacio de una manera pura y concientemente abstracta. Otros, como 
André Bazin y Siegfried Kracauer, sostienen que el cine debe por completo y cuidadosamente desarrollar sus conexiones con la naturaleza 
de modo que pueda retratar los sucesos humanos tan reveladora y excitantemente como sea posible.    
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Debido a su fama, su éxito en difundir sus actividades, y su hábito de patentar máquinas antes en verdad de inventarlas, Thomas Alva 
Edison recibió buena parte del crédito de haber inventado el cine; allá tan temprano como en 1887, el patentó una cámara de imágenes en 
movimiento, pero esta no podía producir imágenes. En verdad, muchos inventores contribuyeron al desarrollo de la imagen animada.
Quizás la primera contribución importante fue una serie de fotos en movimiento hechas por Eadweard Maybridge entre 1872 y 1877.
Contratado por el gobernador de California, Leland Stanford, para capturar en película el movimiento de un caballo a la carrerra,
Maybridge unió una serie de cables a lo largo de una pista y conectó cada uno al disparador de una cámara fija. El caballo, mientras corría, 
jaló los cables y logró una serie de fotos, que Maybridge entonces montó en un disco estroboscópico y proyectó con una linterna mágica 
para reproducir la imagen del caballo en movimiento. Maybridge tomó cientos de estos estudios y dió una conferencia en Europa, donde su 
trabajo interesó al científico francés E. J. Marey. Marey ideó un medio de disparar fotos en movimiento con lo que llamó una pistola
fotográfica.

Edison se interesó en las posibilidades de la fotografía en movimiento después de oír la conferencia de Maybridge in West Orange, Nueva 
Jersey. Los experimentos de Edison con fotos en movimiento, bajo la dirección de William Kennedy Laurie Dickson, se iniciaron en 1888 
con un intento de grabar las fotografías en cilindros de cera similares a los usados para hacer las primeras grabaciones fonográficas.
Dickson hizo un avance mucho mayor cuando decidió usar en cambio la película de celuloide de George Eastman. El celuloide era recio 
pero suple y podía fabricarse en largos rollos, haciéndolo un medio excelente para la fotografía en movimientoque requería grandes 
longitudes de película. Entre 1891 y 1895, Dickson tomó muchas películas de 15 segundos usando la cámara de Edison, o Kinetógrafo, 
pero Edison decidió en contra de proyectar las películas al público--en parte porque los resultados visuales eran inadecuados y en parte 
porque pensó que las imágenes en movimiento tendrían poco aprecio del público. En cambio, Edison difundió una máquina ser impulsada
por electricidad que jalaba agujeros (el Kinetoscopio) y mostraba las maravillas registradas a un espectador a la vez.

Edison pensó tan poco del Kinetoscopio que declinó extender sus derechos de patente a Inglaterra y Europa, una miopío que permitió a dos 
franceses, Louis y Auguste Lumiere, fabricar una cámara más portatil y un proyector funcional, el Cinematógrafo, basado en la máquina 
de Edison. La era del cine se puede decir que empezó oficialmente el 28 de diciembre de 1895, cuando los Lumiere presentaron un
programa de breves películas a un público pagante en el sótano de un café de París. inventores ingleses y alemanes también copiaron y 
mejoraron basados en las máquinas de Edison, Tal como muchos experimentadores en los Estados Unidos. A finales del siglo XIX un
amplio número de personas, tanto en Europa como en Los Estados Unidos habían visto algún tipo de imágenes en movimiento.  
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Las películas más antiguas presentan 15- a  60-segundos de escenas reales filmadas en exteriores (trabajadores, trenes, carros de bombero, 
botes, paradas militares, soldados) o representaciones escenificadas filmadas en interiores.Estas dos tendencias iniciales --grabar la vida tal 
como es y dramatizar la vida para efectos artísticos-- pueden verse como los dos caminos dominantes en la historia del cine. 

Georges Melies fue el más importante de los primeros cineastas dramáticos. Mago de oficio, Melies mostró en películas como "El viaje a 
la Luna" (1902), cómo el cine podía realizar el más maravilloso truco de magia de todos: Simplemente parando la cámara, añadiendo algo 
a la escena o quitando algo de ella, y luego arrancando la cámara de nuevo, hizo que las cosas simularan aparecer y desaparecer. Los 
primeros cineastas ingleses y franceses como Cecil Hepworth, James Williamson, y Ferdinand Zecca también descubrieron como el 
movimiento rítmico (la persecución) y la edición rítmica podía hacer el tratamiento de espacio y tiempo del cine más emocionante.
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3 MARCO FISICO - GEOGRAFICO 

3.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL ESTADO Y NIVEL CIUDA 

El municipio de Moroleón colinda al Norte con los municipios de Yuriria y Uriangato, al Este con el municipio de Uriangato, al 
Sur con el estado de Michoacán y al Oeste con el municipio de Yuriria. 

El municipio de  Moroleón, representa el 0.5% de la superficie del estado. 
Sus coordenadas geográficas extremas son: 

Al norte       20º    10’ 
Al sur          20º    01’ de latitud norte 
Al Este        101º  19’ de longitud oeste 
Al Oeste   101º  19’ de longitud oeste

Se encuentra en el altiplano mexicano, al sur de la mesa central, aproximadamente a igual de distancia de uno y otro de nuestros
literales del Océano Pacifico y Golfo de México, entre unos 600 a 700 km. Su elevación al nivel del mar es de 1,772 mts  la mayor altura 
del municipio se encuentra en el cerro de los Amoles. A 2,385 m.s.n.
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3.1.1 LOCALIZACION DE LA CIUDAD DE MOROLEON A NIVEL ESTADO 

El municipio de Moroleón esta ubicado en la region no. 111 suroeste del estado de Guanajuato. 

ESTADO DE GUANAJUATO 

MOROLEON
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3.1.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL CIUDAD 

El municipio de Moroleón tiene una extencion territorial que aciende a 17,131.72 hectareas lo que lo coloca en el lugar
no 38 de este rubro. 
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3.2 AFECTACIONES FISICAS EXISTENTES 
3.2.1 GEOLOGIA 

Moroleón se encuentra en la sona de la mesa del centro componiendose por rocas antguas como las rocas metamórficas del 
Triásico-Jurásico, se localizan tambien rocas sedimentarias del cretácico y del terciario. 
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3.2.2 HIDROGRAFIA 
Moroleón pertenece a la cuenca del rio lerma ubicandose al norte de la laguna de Yuriria , al sureste la laguna de Cuitzeo 
Mich. Al poniente la presa de Quiahuyo. 
 Destacan varios arroyos siendo su principal el arroyo de Amoles que atraviesa el area conurvada ,desenbocando en la laguna 
de Yuriria, al igual que el canal que proviene del canal de Cuitzeo. El arroyo de Piñicuaro pasa por Cuanamuco saliendo del 
oriente; el arroyo de Quiahuyo por el poniente que va hacia la Cienega Prieta.
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3.2.3 FISIOGRAFIA 

Moroleón se encuentra dentro de la provincia fisiologica de la mesa del centro del eje noevolcanico, en la subprovincia de la 
cierra y bajios Michoacanos, dividido en 2 clases, asociados a lomerios y llanos.
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3.3  CLIMATOLOGÍA 

3.3.1 TEMPERATURA 

Moroleón cuenta con dos grandes áreas diferentes en la ciudad por su temperatura promedio. La primera ubicada al norte con una 
temperatura que oscila entre los 18º y 20º C. y al sur de 16º a 18º C. 

La temperatura media mensual y anual en  grados centígrados por estación metereológica son: 

MES ESTACION Moroleón 

Enero 16.5  c° 

Febrero 17.5 c°

Marzo 20.6 c°

Abril 22.4 c°

Mayo 23.5 c°

Junio 22.6 c°

Julio 21.3 c°

Agosto 21.1 c°

Septiembre 20.8 c°

Octubre 19.4 c°

Noviembre 17.8 c°

Diciembre 16.4 c°

ANUAL 20.0 C°

Años de observación 13

FUENTE: ESTACION METEREOLÓGICA DEL INEGI 
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3.3.2 PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

La  precipitación mensual y anual promedio  en milímetros por estación meteorológica. 

MES ESTACION  Moroleón 
Enero 10.7 mm3

Febrero 6.2 

Marzo 6.0 

Abril 17.0 

Mayo 51.1 

Junio 141.1 

Julio 173.1 

Agosto 180.3 

Septiembre 134.5 

Octubre 53.2 

Noviembre 6.9 

Diciembre 10.7 

Anual 790.8 mm3

Años de observación 13

FUENTE: ESTACION METEREOLÓGICA DEL INEGI 
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3.3.3 VIENTOS DOMINANTES 

 Al igual que el asoleamiento, los vientos dominantes son un factor climático a considerar dentro del diseño, pues 
el manejo, aplicación combinados de ambos puede dar por resultado una temperatura adecuada. Es importante 
mencionar, que la región de Moroleón, registra una dirección de vientos dominantes de  suroeste al noreste 

            Enero             Febrero      Marzo          Abril          Mayo                            Junio 
N    N           N              N                                  N                                        N

 O                       E     O                    E      O    E       O        E             O                 E                O                   E 

S    S           S              S S                    S 

    Julio     Agosto  Septiembre      Octubre     Noviembre             Diciembre 
N    N           N                N  N                                  N   

 O                        E   O                      E      O     E        O                     E          O   E           O                 E 

              S             S                      S       S                  S                 S 
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3.3.4 ASOLEAMIENTO 

El asoleamiento como factor del diseño, es importante pues de no tomarlo en cuenta ocasionaria deficiencias en el proyecto de los
espacios. Conocer la trayectoria y características solares ayuda a tener un confort de temperatura y ayuda a resolver problemas de 
exposición solar y sombras. 

El número de días nublados y despejados en el área se presento en los últimos un promedio de 15 días despejado y 7 nublado 
totalmente, el resto del año entre despejado y nublado. 

GRÁFICAS SOLARES.- la posición del sol con respecto a un punto determinado en la superficie, se define con los ángulos de 
Azimut o altitud, lógicamente estos ángulos quedan determinados por la latitud, la hora y fecha del espacio a estudiar en este caso se 
tomará el punto de referencia la Ciudad de Moroleón. 

El ángulo Azimut, se mide horizontalmente desde el meridiano del norte, para las horas de la mañana se mide en dirección Este y
para las horas de la tarde se mide verticalmente entre el sol y el plano de Norizonte, (se advierte que el norte meridiano es el verdadero 
norte y no el norte magnético que esta ligeramente desviado). 
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GRAFICAS SOLARES 
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4 MARCO URBANO 

 El territorio propuesto para la realización de salas de cines en la ciudad de Moroleón, Gto. fue escogido de entre varios

terrenos tomando en cuanta distintos aspectos y requisitos con que se debería contar tales como:  

 El terreno esta ubicado en zona de servicios lo cual es un requisito según las normas de (seduc) 

Este corredor de servicios es el único encuentra en la ciudad de morales de acuerdo con el plan director de esta cuidad. 

Excelente ubicación estratégica y de fácil acceso a esta área.

Se cuanta con todos los servicios requeridos para llevarse a cabo una obra como esta.   
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   4.1  EQUIPAMIENTO URBANO 

EDUCACIÓN.- La ciudad cuenta con jardines de niños, escuelas primarias, secundarias, tecnológico, preparatorias y escuelas 
técnicas. Estas cubren de manera satisfactoria lo concerniente en materia de educación a nivel básico, medio y medio superior, ahora en la 
educación superior contamos con un campus o universidad Quetzalcoatl. 

SALUD.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), centros de salud-B con hospital, el Hospital Regional de 
Especialidades, así como sanatorios y consultorios particulares y una Unidad de servicios médicos de la Cruz Roja, satisfaciendo
parcialmente las necesidades médicas teniendo que trasladarse a las ciudades de Morelia, Celaya, León, Irapuato,etc., para las 
intervenciones de mayor grado de dificultad. 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- Como cabecera municipal cumple con funciones administrativas, jurídicas y de seguridad, los 
palacios y/o presidencias municipales se localizan en el centro de la ciudad sobre las avenidas principales, las oficinas de administración de 
Rentas, la S.H.C.P., Seguridad Publica, Bomberos, Cárcel se encuentran en edificios independientes. 

RECREACIÓN.- La ciudad de Moroleón, cuenta con unidades deportivas una de ellas reciente, Auditorio Municipal de usos 
múltiples, así como en los últimos años la creación de clubes deportivos de carácter privado, así como la construcción de un parque 
zoológico, considerado como el  segundo en importancia en el estado después del zoológico de León, Gto. 

CENTROS DE REUNIÓN.- Existen templos de religión católica, así como otras iglesias de diversas religiones, plazas, jardines, 
teatro parroquial, auditorio municipal, plaza de toros entre otros sitios de interés para la población. 
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EQUIPAMIENTO PARA EL COMERCIO.- La mayoría del equipamiento comercial se encuentra localizado en el centro de la 
localidad, esta centralización provoca la concentración desmedida de personas y vehículos puesto que los tianguis se instalan en la vía 
pública.

Cuenta con tres mercados suficientes para satisfacer las necesidades de la población y se encuentran en diferentes puntos de la ciudad, 
aunque a fueras de la ciudad carecen del equipamiento urbano necesario para la realización de sis actividades.    

SERVICIOS URBANOS.- La ciudad cuenta con recolectores de basura que ahora resultan insuficientes por el crecimiento 
desmedido de la ciudad y por toda la cantidad de gente que visita esta ciudad. 

Además se cuenta con estaciones de servicio de gasolina suficientes para satisfacer esta necesidad, por otro lado también se 
cuenta con el Rastro Municipal que ha quedado muy dentro de la mancha urbana, por lo que se hace necesaria la creación de un rastro
municipal que reúna todas las condiciones de salubridad. 
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4.2.    INFRAESTRUCTURA

AGUA POTABLE.-   La ciudad de Moroleòn, al igual que otras ciudades del estado cuentan con un bajo ìndice de recursos 
acuìferos, por esta razòn es necesario un programa racional de explotaciòn y el control de su uso. Se cuenta con cuatro pozos profundos.

La red de agua potable abastece el 95% de la poblaciòn, los pozos que abastecen del vital liquido a la red municipal se encuentra a 
una profundidad promedio de 90 metros, los cuales son abastecidos por el escurrimiento del lago de Cuitzeo.

DRENAJE Y ALCANTARILLADO.- La red de drenaje municipal de Moroleòn està limitada a las descargas domiciliarias y 
algunas industrias mismas que descargan en los arroyos que cruzan la ciudad a cielo abierto, desechos que van a parar a un punto final de 
una planta de tratamiento de aguas negras que vendrìan a resolver la problemática. Esta ciudad cuenta con una estructura de servicios de 
drenaje que alcanza el 85% del total de la poblaciòn de la zona conurbana. 

ELECTRICIDAD.-  El 96% de la poblaciòn cuenta con energìa  elèctrica, la cual proviene de la subastaciòn elèctrica localizada a 
un punto cinco kilòmetros  al sur de la ciudad, sin embargo por el crecimiento demogràfico se encuentra trabajando casi a su màxima 
capacidad. 

RED TELEFONICA.-  La ciudad de Moroleòn, cuenta desde hace varios años con una red de telèfono, la cual da servicio a las 
ciudades de Moroleòn, Uriangato y Yurirìa. La red telefònica abastece a toda la poblaciòn que solicita este servicio. Estas oficinas de 
Telèfonos de Mèxico (TELMEX) se encuentran situadas en el centro de la ciudad. 

 VIALIDAD.-  La vialidad regional esta constituida por el libramiento carretero que conduce a Salamanca-Yuriria y a Morelia. Con 
respecto a la vialidad a nivel urbano se advierten los siguientes problemas: 

 1.- no existe una estructura definida en cuanto a la jerarquizaciòn de las vìas  primarias y secundarias. 
2.- carencia de señalamientos informativos de destinos, de tipo restrictivo como àreas  de estacionamiento, velocidad permitida,
preferencias, altos, vueltas continuas, sentidos o cambios de los mismos, falta de semaforizaciòn en cruceros conflictivos. 

 3.- La falta de estacionamientos en àreas centrales. 
4.- La problemática vìal en la zona conurbada se manifiesta principalmente en los centros urbanos de Moroleòn y Uriangato y en la
vialidad que cruza toda el àrea urbana de noreste que en varios tramos lleva nombres diferentes:  Morelos-Hidalgo-Manuel 
Doblado-Colòn en la zona de Moroleòn, esta cituaciòn se ha acentuado debido a la intensa actividad comercial, que conlleva el 
crecimiento de trafico vehicular y peatonal, ocasionando embotellamientos por la falta de estacionamientos, la carga y descarga de 
productos, así como la gran cantidad de peatones que recorren estas zonas, ademas de que las banquetas son invadidas por 
comercio, pudiendo provocar esta situaciòn accidentes graves.       
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INFRAESTRUCTURA LUZ Y TELEFONO 

norte
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 INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

norte
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4.3 USO Y TENENCIA DEL SUELO 

Para la sección del predio en el cual se va realizar el proyecto se tiene que analizar las normas de SEDUE y el plan director de
desarrollo urbano de la ciudad de Moroleón. 

 El predio seleccionado debe de estar situado en una zona comercial y de servicios para que vaya de acuerdo con las normas que 
establece SEDUE, que esta es la recomendable para prestar este servicio. 

 El predio puede también estar situado en una zona habitacional pero se debe de tomar esta como una segunda opción.  
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4.4 PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
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4.5 NORMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO DE (SEDUE) 

CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO 

JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO ESTATAL 
Rango de población 100 a 500 hab. 
Modulación genérica del elemento (butacas) 500
M2 de construcción por modulo 600
M2 de construcción por modulo 2,400
Proporción del predio 1:1 a 1:2 
Frente mínimo recomendable (mts.) 35
Numero de frentes recomendables 2 a 3 
Pendientes recomendables (%) 2 al 8 porciento 
Resistencia mínima del suelo (ton/m2) 4 
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REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Redes y Canalizaciones 

Agua potable 
Alcantarillado

Energía Eléctrica 
Alumbrado Publico 

Teléfono
Pavimentación 

Servicios Urbanos 
Recolección de Basura 

Transporte Público 
Vigilancia 

Ubicación con Respecto a la Vigilancia Av. Secundaria 
Calle Colectora 
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NORMAS GENERALES IMPORTANTES 

Radio de Afluencia Regional Recomendable 15 kilómetros 
Radio de Influencia Regional Recomendable Centro de la Población 
Localización Centro del Barrio 
Uso del Suelo Comercial y de Servicio 
Numero de Módulos 4
Población Atendida por Módulos 50,000 hab. 
Cajones de Estacionamiento por Unidad de Servicio 1 cada 10 butacas 
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4.6 PLANO GENERAL

LOCALIZACION DEL TERRENO EN LA CIUDAD DE MOROLEON

TERRENO
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4.6.1 PLANO DEL TERRENO 

norte
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4.6.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

norte
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4.6.3 CORTE LONGITUDINAL DEL TERRENO 
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4.6.4 SERIE FOTOGRÁFICA DEL TERRENO 

En la fotografía (A) podemos observar el frente del terreno que da a la Avenida América teniendo una medida de 150 mts. De 
frente.
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En la fotografía (B) se puede observar el terreno casi en su totalidad donde se ve que el terreno con un desnivel de – 3.32 mts.
presentando una pendiente de izquierda a derecha. En el fondo se aparecían los terrenos colindantes con este. Esta foto esta tomada al este 
del territorio. 
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 En la fotografía (E) se observa que el terreno esta limpio de vegetación grande como árboles, en éste sólo cuenta con pequeños
arbustos de la región llamados “Huizaches”. Esta fotografía esta tomada al sureste del terreno.
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SERIE FOTOGRÁFICA 

VIALIDAD

 En la fotografía (A) se puede observar que el terreno cuenta con una vialidad primaria muy importante que es la Avenida América
la cual es la que llega de la ciudad de Morelia y el libramiento este; en ésta vialidad circulan las unidades de transporte público colectivos 
que llegan a la central de Autobuses y que también llegarían a la área de Acceso y descenso de los cines.  
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 En las fotografías (B y C) se observa al fondo el centro comercial textil que es una de sus colindantes del terreno. Estas fotografías 
están tomadas al noreste del terreno. 
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 En la fotografía (C) se puede apreciar que al noreste del terreno se encuentra una calle que podría funcionar como vialidad 
secundaria.

 En la fotografía (B) podemos apreciar la vialidad primaria con la que cuenta el terreno al frente de este siendo la Avenida América
una de las mas importantes de Moroleón, Gto.
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4.1.4 IMAGEN URBANA 

 En la fotografía (A) podemos observar varios negocios ubicados pasando a lo largo de la Avenida América, también se aprecia el
inicio del camellón central de esta calle que en un futuro se continuará con este pasado por el frente del terreno de los cines.

 En la foto (B) se aprecia ya el camellón central y al fondo la glorieta de la amistad siendo esta una obra reciente en la ciudad y 
siendo a un punto de referencia en ésta ciudad.
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 En esta foto se aprecia el centro comercial textil que se encuentra a un lado del terreno, también se aprecia el acceso de la central de 
autobuses y una caseta de vigilancia. 

En estas fotos se puede apreciar el banco Bancrecer que se encuentra a un lado de la central, también se puede ver el área de acceso
y descenso de los colectivos que llegan al frente de la central de autobuses de Moroleón.



TESIS
PROFESIONAL 

PARA OBTENER EL 
TITULO DE 

ARQUITECTO 

U.M.S.N.H. 
FACULTAD

DE ARQUITECTURA 

TEMA:
SALAS DE CINE 

EN
MOROLEÓN GTO.

REALIZO: 
RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ 

------------------------------------------------------- 
MORELIA, MICH. 

2005                              54 

MARCO TECNICO 

5.1 MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 Cimentación : En el proyecto se utilizarán los materiales de construcción tradicionales de la región deacuerdo al cálculo estructural 
y al diseño del mismo. 
La cimentación será aislada con varilla de un f´c=250 kg / cm2 acero de un fy =  4,200 kg / cm2 ., El manposteo de tabicón de cemento a 
tizón , estos asentados con mortero-cemento arena y grava. 

 Dalas o cadenas de desplante: Estas serán de diferente diámetro y resistencia deacuerdo el calculo las resistencias serán de concreto
f´c = 200 kg / cm2, acero de un fy  = 4,200 kg / cm2 , acentados mortero-cemento arena grava. 

 Muros: Los muros serán contruidos con tabique rojo recocido tradicional este será asentado con martero-cemento arena proporción
1: 5 . 

 Columnas: Estas serán de acero reforzado, las dimensiones de estos serán deacuerdo a las necesidades del proyecto y al cálculo
estructural. 

 Castillos: Estos serán construidos con concreto f’c=200 kg. / cm2 y varilla de un fy =  4,200 kg / cm2 estribos de ¼ de diámetro
asentados con cemento arena grava. 

 Firme: El firme tendrá un espesor mínimo de 8 cm. Y máximo de 10 cm. Con malla electro soldada de 20 cm. Y un f’c = 4,200 kg /
cm2 asentado con cemento arena grava. 

 Losas: Estas serán de losa reticular de concreto armado de un f’c = 250 kg / cm2 acero de un fy = 4,200 kg / cm2 de diferentes
diámetros deacuerdo al calculo estructural.  

 Estructuras y cubiertas metálicas: En estas se utilizaran perfiles IPR de diferentes áreas dependiendo el cálculo estructural y las 
areas a cubrir. 
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5.2 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PROPUESTOS 

 Los sistemas constructivos propuestos para el proyecto de salas de cines en la ciudad de Moroleón se utilizaran materiales 
constructivos de la región así mismo estos deberán estar regidos deacuerdo a los reglamentos de contracción y a los cálculos estructurales 
del proyecto, proponiendo diferentes soluciones deacuerdo a los pasos que a continuación se presentan: 

PRELIMINARES :

Limpia y deshierbe del terreno por medios mecánicos, incluye: retiro del material fuera del área de limpieza. 
Despalme de terreno en una capa de 10cm de espesor. 
Retiro y extracción de árboles.  
Trazo y nivelación de terreno para desplante. 
Excavación por medios mecánicos en zanjas material tipo 2 de 0.00 a 1.50 metros de profundidad.  
Consolidación de fondos de cepas por medios mecánicos. 
Acarreo de material producto de las excavaciones en carretillas. Incluye carga y descarga de materiales. 
Acarreo de material producto de las excavaciones en camión de volteo fuera de la obra a tiro libre. 

CIMENTACION:

Plantilla de concreto hecho en obra, R. N. agregado máximo ¾”, f’c= 100 kg/cm2 de 8cm de espesor, incluye: acarreos, elaboración del 
concreto, tendido y apisonado. 
Cimentaciones con tabicón de cemento, 0.60mts de altura, asentada con mortero cemento arena 1:5. 
Zapata aislada de concreto armado con varillas del no. 3 @ 15cm en ambos sentidos, concreto hecho en obra f’c= 250 kg/cm2, acero de un 
fy = 4,200 kg / cm2, cimbra aparente a. g. m. de ¾” proporción 1:2:2 r. n. de 2.00x2.00m de base. 
Trabe de cimentacion de concreto armado de medidas según calculo estructural, concreto armado de un f’c= 200 kg/cm2, acero de un fy = 
4,200 kg /cm2. 
Cadena de desplante de medidas según calculo, de  concreto armado de un f’c= 200 kg/cm2, acero de un fy = 4,200 kg / cm2. 
Impermeabilización de cadenas de cimentación, para desplante de muros, a base de asfalto oxido no. 505 proxeta y membrana de 
permatex. 
Relleno de cepas con material producto de excavación en capas de 20.00cm compactadas por medio mecánico, incluye la incorporación de 
agua necesaria. 
Relleno de tepetate en capas de 40.00cm para alcanzar nivel de piso, incluyendo nivelación, acarreos, tendido, incorporación de agua 
necesaria y compactación con bailarina mecánica.
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 COLUMNAS: 

Columnas de concreto f’c= 250 kg/cm2, cimbra no aparente de ¾”, hecho en obra proporción 1:2:2 r.n. armado deacuerdo a calculo 
estructural fy= 4200 kg/cm2 y estribos de varilla del no. 3 @ 15cm, de sección transversal de 30x30cm, incluye acarreos, elaboración del 
concreto, habilitado del acero, armado, cimbrado, vaciado y descimbrado. 
Columnas metalicas I.P.R. de un fy = 4,200 kg / cm2 ancladas sobre placa en dado base para columna de 15 x 15 1.5 cms. de espesor
soldada y atornillada. 
Castillos de concreto f’c= 200 kg/cm2, cimbra no aparente,  hecho en obra proporción 1:2:2 r.n. deacuerdo al calculo estructural  fy= 4200 
kg/cm2 y estribos de alambrón del no. 2 @ 15cm, de sección transversal de 10x15cm, incluye acarreos, elaboración del concreto, 
habilitado del acero, armado, cimbrado, vaciado y descimbrado. 
Cadena  de concreto armado intermedia encofrada en muro de tabique rojo recosido  , armada con 4 varillas del no. 3 y estribos de
alambrón del no. 2 @ 20cm, de un fy = 4,200 kg / cm2 y cancreto de un f’c= 200 kg/cm2  . 
Cadena de  cerramiento de concreto armado de 15x20cm, armada con 4 varillas del no. 3 y estribos de alambrón del no. 2 @ 20cm, de un 
fy = 4,200 kg / cm2 y concreto de un f’c= 200 kg/cm2  .   

 MUROS : 

Muro de tabique rojo recosido asentado con mortero-cemento arena proporcion 1 : 5 . 
Muro de tebique rojo recosido a tizon asentado con mortero-cemento arena proporcion 1 : 5. 
Muro de panel w. de 3” de espesor con recubrimiento de mortero cemento-arena proporción 1:5, hecho en obra, sujeto y anclado con
varillas del no. 3. 

 LOSAS Y ESTRUCTURAS : 

Losa reticular de 25cm a base de casetón de poliestireno de 20x40x40 cm. con nervaduras de 10cm armadas con 4 varillas del no. 3 y 
estribos de alambrón del no. 2 @ 15cm y capa de compresión armada con malla electro soldada 6-6 10/10  con un fy = 4,200 kg / cm2.y un 
concreto de  f'c= 200 kg/cm2 incluye cimbrado, colado, armado y descimbrado. 
Armadura cuadrangular, formada por PTR, la cuerda inferior y superior será de PTR de 10cm calibre 11, el montante y la diagonal serán 
de RPT de 5cm calibre 12, el larguera será de un MON-Ten de 15x6.25cm calibre12 y cubierta por la lamina galvanizado zintro-alum. de 
7.5cm de espesor (26/26) con terminado en lamina galvanizada y pintura Pintro-flex color blanco, fijadas con pijas auto taladrantes,
rondana plana, rondana de propileno y sellador de silicón, la cumbrera será una Rn-100/35 calibre 26
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 APLANADOS Y TERMINADOS: 

Repellado en muros con morteros cemento arena proporción 1:5 de 2.00cm de espesor a plomo y regla. 
Aplanado con cemento arena proporción 1:5, acabado fino pulido a plomo y regla. 
Aplanados en muros a base de paste de yeso, acabado pulido fino a plomo y regla, con espesor promedio de 2.00cm, incluye desperdicios.
Acabado texturizado, con un espesor de 5mm en promedio, marca corev línea exteriores modelo corevblock grueso, con pintura color por 
definir, incluye aplicación de sottofondo 1000 y desperdicios. 
Acabado texturizado, con un espesor de 3mm en promedio marca corev líneas exteriores modelo silco plast, con pintura color por definir,
incluye aplicación de sottofondo 1000 y desperdicios. 
Acabado texturizado decorativo, con un espesor de 2mm en promedio marca corev líneas interiores modelo riflexi, con pintura color por 
definir, incluye aplicación de sottofondo 1000 y desperdicios. 
Acabado texturizado decorativo, con un espesor de 2mm en promedio marca corev líneas interiores modelo palladio, con por definir,
incluye aplicación de sottofondo 1000 y desperdicios. 
Colocación de recubrimiento acústico a base de fibra de vidrio de tratamiento acústico marca Vitro fibras, modelo Rf-7000, incluye
desperdicios.
Colocación de acabado de tapiz  de alfombra marca luxor mohor inflamable color grisáceo jaspeado. 
Lambrin de azulejo tipo vitromex liso 20x30cm, asentado con pegazulejo y emboquillado con cemento blanco. 
Zoclo en azulejo marca vitromex liso de 6x30cm, asentado con pegazulejo y emboquillado con cemento blanco. 
Aplanado en plafón, a base de pasta de yeso, acabado pulido fino a plomo y talacha con espesor promedio de 2.00cm incluye desperdicios 
y andamiaje. 
Falso plafón a base de triplay y pasta de yeso, acabado texturizado fino con espesor promedio de 5.00cm, incluye desperdicios y
andamiaje. 
Falso plafón a base de tabla roca y pasta de yeso, acabado fino con espesor promedio de 3.00cm, incluye desperdicios y andamiaje.
Falso plafón a base de metal desplegado estructural de 4.65mm modelo b 10-22 color negro. 
Falso plafón acústico 600x1200x19mm marca armstrong modelo ultima 1785M textura fina color constelación azul (BC), fijado con 
suspensión de “T”. 
Acabado Texturizado en plafón marca Corev de la línea finotellor con acabado tipo caracoleado color blanco. 
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 PISOS: 

Firme de concreto de 8.00cm de espesor f’c= 150 kg/cm2 r.n., incluye: preparación de la base, acarreos, elaboración del concreto, vaciado 
y nivelado a regla. 
Piso de concreto f’c= 200 kg/cm2 hecho en obra resistencia normal, a.g.m. de 19mm acabado común de 10cm de espesor, incluye vaciado,
vibrado, curado y armado con malla electro soldada de 6x6-10/10. 
Piso vitrificado marca interceramic modelo Montana color beige de primera calidad de 30x30cm asentado con pasta de pegazulejo y
junteador color café, colocado en entrecalles de 19mm de espesor. 
Piso de loseta cerámica interceramic o similar lisa de 30x30cm asentado con crest y emboquillado con perdura de color y junteado a nivel 
y regla. 
Piso de loseta cerámica antiderrapante de 30x30cm asentado con pegazulejo con junteador de color a nivel y regla. 
Piso de concreto estampado en varios diseños y colores para exteriores, incluye: preparación de la base, acarreos, elaboración del concreto, 
vaciado y nivelado a regla, utilizado en plazas y banquetas. 
Alfombrado en piso marca luxor mohor lisa inflamable color gris oscuro. 

 INSTALACION ELECTRICA: 

Salida para lámparas, incluye cajas, chalupas, tapas para apagador, apagadores, soquet, conductos de fiero galvanizado, etc. 
Salida para contactos, incluye: poliductos, chalupas, cable, tapas, contactos, etc. 
Salida para bombas: incluye: poliductos, chalupas, cable, tapas, contactos, etc. 
Salida para TV y telefono.: incluye: poliductos, chalupas, cable, tapas, contactos, etc. 
Rieles de iluminación de escalones y pasillos con sistema de Leds de PVC. 

 INSTALACION HIDRAULICA: 

Instalación hidráulica, incluye: ranuras en muros, ramadales de alimentación de cobre. 
Suministro y colocación de inodoros marca vitromex modelo troyano color blanco, incluye válvula de tanque bajo, pijas de fijación,
empaques, junta prole, asiento para inodoro redondo con tapa color blanco, tubo alimentador de cobre de 13mm y válvula. 
Suministro y colocación de inodoros con activador de sifón marca interceramic modelo institucional color blanco, incluye pijas de fijación, 
empaques, junta prole, asiento para inodoro redondo con tapa de color blanco, tubo alimentador de cobre de 13mm y válvula. 
Suministro y colocación de mingitorios marca interceramic modelo institucional color blanco, incluye pijas de fijación, empaques, junta 
prole, tubo alimentador de cobre de 13mm y válvula. 
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Tarja de acero inoxidable para empotrar con escurridor de pieza lateral incluye: canasta, contra y juego de llaves mezcladoras cromadas 
para fregadero modelo económico. 
Suministro y colocación de lavabo marca vitromex modelo azalea color blanco incluye: pijas para fijación, cespol cromado, llave
mezcladora para lavabo cromada con taladros juntos, patas cromadas para lavabo y tubo alimentador de 13mm flexible. 
Suministro y colocación de lavabo marca interceramic modelo barrow color zinfadel, incluye pijas para fijación, cespol cromado, llave 
mezcladora para lavabo cromada con taladros juntos, patas cromadas para lavabo y tubo alimentador de 13mm flexible. 
Suministro y colocación de tinaco vertical de 1100lts de capacidad incluye válvula flotador, flotador, tuerca unión, coples, tees, nicles, 
válvula de compuerta y tapón capa de de fo, galvanizado ced. 40 de 38mm, marca rotoplas. 
Suministro y colocación de fregadero de acero inoxidable de una sola tarja, incluye mezcladora para fregadero cuello de ganso, contra de 
canasta, contra rejilla de acero inoxidable, cespol de plomo para tarja y demás piezas par su correcta instalación. 
Suministro y colocación de tubería de fiero galvanizado ced. 40 de 38mm en alimentación general, incluye piezas para su correcta 
instalación.

 INSTALACION SANITARIA: 

Descarga sanitaria con tubo de PVC de 100 y 50mm de diámetro marca rexolit con campanas unicople incluye las piezas especiales para
su conexión con la línea principal de PVC sanitario mas cercana, lubricante para PVC y anillos. 
Registro de 40x60x80cm en interior de tabique de barro rojo recocido de 14.00cm junteado con cemento arena 1:5 acabado pulido, 
plantilla de concreto f’c=150 kg/cm2. 
Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario de 4” de diámetro marca duralon o similar incluye piezas especiales para su correcta 
instalación.
Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario de 6” de diámetro marca duraron o similar incluye piezas especiales para su correcta
instalación.
Suministro y colocación de tubería de PVC hidráulico en lavabo de 50mm de diámetro incluye válvulas, conexiones y todas las piezas
especiales para su correcta instalación. 
Bajada de agua pluvial con tubería de PVC marca duralon de 100mm de diámetro incluye piezas especiales lubricantes empaques, etc.
Para su correcta instalación. 
Suministro y colocación de cespol de bote con coladera de PVC de 51mm. 
Suministro y colocación de llave nariz de bronce de 13mm con conexión para manguera. 
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HERRERIA:

Colocación de puerta abatible de doble hoja de medidas varias de acero galvanizado G90, modelo aislante anti-flama fabricante Best
Builder Products, color por definir, con bastidor perimetral en canal invertido de acero calibre 16.
Colocación de puerta abatible  de doble hoja de medidas varias de acero galvanizado G90, modelo estándar fabricante Best Builder
Products, color por definir, con bastidor perimetral en canal invertido de acero calibre 16.  
Colocación de perfil de hierro marca logonet modelo framer color negro texturizado, incluye cinta VHB 3mm 
Fabricación y colocación de barandal de aluminio. 

 PINTURA: 

Suministro y aplicación de pintura de esmalte, marca comex, calidad vinimex en muros y plafones de mezcla, acabado fino. 
Suministro y aplicación de pinturas vinílicas maraca comex, calidad vinimex a dos manos en muros y plafones de mezcla con acabado
fino; incluye: sellador vinílico y preparación de superficie. 

 OBRA DIVERSA: 

Relleno de tezontle de 10.00cm en promedio en azoteas incluye tendido y apisonado. 
Entortado en azotea de 4.00cm de espesor con mortero cemento calhidra-arena  1:1:8. 
Ensillada de petatillo 2.00x14.00x28.00cm de barro recocido, asentado con mortero 1:5 y emboquillado por el mismo mortero 
Chaflán de 10.00x10.00cm con mortero proporción 1:5 
Pretil de tabique de barro rojo recocido asentado con mortero cemento arena proporción 1:5 con la separación de la junta de 1.50cm a una 
altura promedio de 1.00mts dependiendo fachadas. 
Base de tabique para colocar tinaco, incluye losa de concreto f’c= 200 kg/cm2 para recibir tinaco 
Impermeabilización en azotea con asfalto oxidado y una capa de fieltro no. 5 con arena agua. 

JARDINERIA:

Pasto en rollo. 
Plantas de ornato. 
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 MOVILIARIO URBANO: 

Suministro y colocación en área interior de banca de la línea Rendez Vous de la marca Área Segura, color por definir. 
Suministro y colocación en área interior de basurero de la línea los Clásicos, de forma ovalada referencia 552, de la marca Área Segura, 
color por definir. 
Suministro y colocación en área exterior de basurero de la línea los Clásicos, de forma redondo referencia 568 de la marca Área Segura, 
color por definir. 

 PISOS EXTERIORES: 

Relleno de tezontle para alcanzar nivel de piso en capas no mayores de 20.00cm compactados por medios mecánicos, hasta alcanzar el 
90% de compactación. 
Suministro y colocación de una capa de asfalto de 12.00cm de espesor en área de estacionamiento. 
Suministro y colocación de pavimento de concreto estampado de 15.00cm de espesor de la marca de concretos Cemex. 
Suministro y colocación de pavimento de concreto estampado de 15.00cm de espesor de la marca de concretos Cemex. 

ILUMINACION:

Suministro e instalación de luminaria exterior de la línea luminaria cromalite II modelo CA de la marca lumisistemas GE, con lámpara tipo 
s.a.p. de 250 watts con balastro autorregulado, reflector tipo vidrio plano termotemplado, incluye filtro de carbón  y empaque de hule 
silicón.
Suministro e instalación de luminaria empotrado en plafón de la línea Conolita 1x26w, modelo 32/603-B/N de cuerpo de acero 
galvanizado, acabado en poliéster micro pulverizado de aplicación electrostática con reflector de aluminio anodinado color negro, de la 
marca construlita de 26w de potencia, incluye: lámpara fluorescente compacta 13w/5t4/q/g/x23-2ph doble con arrancador de 13w de
potencia de 123mm de longitud, balastro electrónico integrado. 
Suministro e instalación de luminaria de sobre poner en plafón de la línea Ovni 1x13w modelo 60/30-b/r/v, de cuerpo de acero 
galvanizado, acabado en poliéster micro pulverizado de aplicación electrostática y acabado patinado, difusor de cristal alaciado color negro 
de la marca construlita de 13w incluye: lámpara fluorescente compacta 13w/5t4/q/gx23-2ph doble con arrancador de 13w de potencia de 
123mm de longitud, balastro electrónico integrado. 
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Suministro e instalación de luminaria arbotante de la línea cicindela del modelo 21/4ª-a1/a2 de 100w de potencia, de cuerpo de acero
galvanizado, acabado el poliéster micro pulverizado de aplicación electrostática, difusor de cristal, color azul de la marca construlita,
incluye: lámpara halógena de doble base modelo 100t3q120v de 100w de potencia de 78mm de longitud. 
Suministro e instalación de luminaria suspendido de la línea Velum, modelo 92/9x-a1/a2/b de 50w de potencia con transformador 
electrónico dimeable integrado, canope de acero, acabado en poliéster micro pulverizado de aplicación electrostática, difusor de cristal, 
color azul de la marca construlita, incluye: lámpara de bajo voltaje de 20w modelo 20t3q12v de 32mm de longitud. 
Suministro e instalación de luminaria empotrado en plafón de la línea Altea empotrado modelo qbg971-b9mr50b25nn de 50w de potencia
con transformador electromagnético remoto color negro de la marca construlita, incluye: lámpara de bajo voltaje modelo 
50mr16fl/36ºexnpro de 50w de 46mm de longitud. 
Suministro e instalación de luminaria exterior decorativo rasante modelo cumbre color negro de la marca iluminación BJC. 
Suministro e instalación de luminaria exterior decorativo rasante modelo boreal punta de poste f-6020 color negro de la marca iluminación 
BJC.
Suministro e instalación de luminaria de alumbrado industrial, de luminaria de distribución simétrica, marca iluminación BJC. 
Suministro e instalación de luminaria fluorescente slimne line de 39w de potencia, color blanco frió, modelo 37044 de 1220mm de
longitud, incluye balastro fluorescente philips-advance, modelo 19150 de 60w de potencia de 52 amperes. 
Suministro e instalación de luminaria fluorescente slime line de 39w de potencia, color blanco frió, modelo 37044 de 12.20mm de
longitud, incluye balastro fluorescente phillips-advance. 

LIMPIEZA GENERAL:

Limpieza gruesa de obra, durante el proceso de ejecución, incluyendo: acarreos dentro de la obra, carga a camión y acarreos fuera de la 
misma, limpieza al terminar muros, al descimbrar losas, al terminar yesos y plafones. 
Limpieza general de azulejos en sanitarios y cocinas. 
Limpieza general de pisos. 
Limpieza general de vidrios. 
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5.3 APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS 

A continuación se presentan los reglamentos de construcción del Distrito Federal y el de la ciudad de Moroleón Gto. En donde 
podemos ver las diferentes normatividades basicas para la realización del proyecto, tomando unicamente los mas necesarios deacuerdo al 
diseño del proyecto y datos que lo involucran en general.

REBLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL DISTRITO FEDERAL 

Dentro del reglamento de construcción del DF. se consulto sobre tema de espectáculos, correspondientes al diseño de salas de 
cine, para este tipo de edificios se basa en los artículos 124-127, que a continuación se exponen: 

Capítulo XVII.-Visibilidad en espectáculos. 

ART. 124 – Los locales destinados a salas de espectáculos cualquiera que sea el tipo de este, deben construirse de tal forma que 
todos los espectadores cuenten con la visibilidad adecuada de modo que puedan apreciar la totalidad del área en que se desarrolle el 
espectáculo. 

ART. 125 – Cálculo de Isóptica. La visibilidad se calculará mediante el trazo de Isóptica a partir de una constante "K" 
equivalente a la diferencia de niveles comprendida entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador que se 
encuentre en la fila inmediata inferior, esa constante tendrá un valor mínimo de doce centímetros.12 cm. 

Para calcular el nivel del piso de cada fila, se considerará la distancia entre los ojos y el piso. Será de 1.10 mts. para personas
sentada, y de 1.52 mts. para personas que se encuentren paradas. 

ART. 126 – El nivel de los ojos de los espectadores no podrá ser inferior en ninguna fila al plano en que se desarrolle el 
espectáculo cuando este se desarrolle sobre un plano horizontal y el trazo de la Isóptica será a partir del punto más cercano a los
espectadores o del punto cuya observación sea más desfavorable. 

ART. 127 – Cálculo de Isóptica en cines. El ángulo vertical formado por la visual de los espectadores y una línea normal al 
centro de la pantalla no deberá exceder de 30°. 

         El trazo de la Isóptica deberá hacerse a partir del extremo inferior de la pantalla. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE MOROLEON GTO. 

Con relación al reglamento de construcción del municipio de Moroleón, se consulto para los diseños tanto del centro comercial 
como los cinemas. Para aspectos que involucran a los dos ámbitos se consultaron los capítulos IV, V, VI, VII, XIX que se enfocan a los 
temas, espacios sin construir, espacios de estacionamiento, circulaciones, accesos y salidas, y de estacionamientos respectivamente. Para el 
centro comercial se estudio el tema edificios para comercios, correspondiente al capitulo IX, con los artículos 74-78. El tema de salas de 
espectáculos fue analizado para el diseño de los cinemas, desarrollándose este en los capítulos XIII y XIV con los artículos 96-105.

 Capitulo IV.- Espacios sin construir 

Articulo 53.- Deberán tener los espacios sin construir y áreas de dispersión los edificios que sean necesarios para lograr una buena 
iluminación y ventilación. 

En planta baja de hoteles, oficinas y escuelas debe dejarse como área de dispersión mínima en vestíbulos, patios, plazas o pasillos, el uno 
por ciento de la suma de áreas construidas. 

En las salas de espectáculos, centros de reunión y similares, el área de dispersión será por lo menos de veinticinco decímetros cuadrados 
por concurrente, debiendo quedar adyacentes a la vía pública por lo menos la cuarta parte de dicha área, pudiendo suministrar hasta las tres 
cuartas partes correspondientes en vestíbulos interiores. 

Articulo 54.- Superficie descubierta: los edificios deberán tener los espacios descubiertos necesarios para lograr una buena iluminación 
y ventilación en los términos que se establecen en este capítulo, sin que dichas superficies puedan ser techadas parcial o totalmente con 
vados, corredores, pasillos o escaleras.

 Capitulo V.- espacios de estacionamiento de las construcciones 

Articulo 58.- Generalidades: las edificaciones deberán tener las áreas necesarias para estacionamiento, en los términos que se establecen 
en este capítulo. Cualquier otra edificación no comprendida en esta relación estará sujeta a estudio especial que realizará la dirección.

La demanda total en los predios con construcciones, será la suma de las demandas específicas para cada uno de los diferentes giros 
establecidos en ello como restaurantes, cafeterías, comercios, centros de reunión, auditorios, oficinas y demás. 
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Uso de predio Área construida numero 
de cuartos aulas, 
personas

Num. Mínimo de espacio para 
estacionamiento 

Comercio. Área de ventas

De 200 a 500 m2 

De 501 a 1000 m2 

De 1000 en adelante 

1 por cada 100 m2  

1 por cada 100 m2 

1 por cada 100 m2 

1 por cada 100 m2 

Centros de reunión: cabaret, cantinas, 
restaurantes con y sin servicio, 
cafeterías, salones de fiestas, casino, etc.

Cupo 1 por cada 4 concurrentes 

Cines, teatros, auditorios Cupo 1 por cada 8 concurrentes 

 Capitulo VI.- Circulación en las construcciones 

Articulo 59.- Circulaciones: la denominación de circulaciones comprende los corredores, túneles, pasillos, escaleras y rampas. 

Las disposiciones generales relativas a cada uno de estos elementos a las que deberán sujetarse todas las construcciones, se expresan en 
este capitulo; además, cada tipo especial de construcción deberá satisfacer los requisitos establecidos al respecto en el capitulo
correspondiente.

Artículo 60.- Circulaciones horizontales: las características y dimensiones de las circulaciones horizontales deberán ajustarse a las 
siguientes disposiciones: 

I.- Todos los locales de un edificio deberán tener pasillos o corredores que conduzcan directamente a las puertas de salida o a las escaleras. 

II.- El ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones para el publico será de 1.20 mts., excepto en interiores de vivienda unifamiliares 
de oficinas en donde podrá ser de .90 cms. 
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III.- Los pasillos y los corredores no deberán tener salientes o tropezones que disminuyan su anchura, a una altura inferior de 2.50 mts. 

IV.- La altura mínima de los barandales cuando se requieran, será de .90 cms., y se construirán de manera que impidan el paso de los niños 
a través de ellos. 

En el caso de edificios para habitación colectiva y escuelas de primera y segunda enseñanza, los barandales calados deberán ser solamente 
verticales, con excepción de pasamanos, y 

V.- cuando los pasillos tengan escalones, deberán cumplir con las disposiciones sobre escaleras establecidas en el artículo 61 de este 
reglamento. 

Articulo 61.- Escaleras: las escaleras de las construcciones deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

I.- Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan elevadores. 

Articulo 62.- Rampas: las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

Tendrán una anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las circulaciones a las que se den servicio.

La pendiente máxima será de 0.10 %.  

Los pavimentos serán antiderrapantes.  

La altura mínima de los barandales, cuando se requieran serán de noventa centímetros y se construirán de manera que impidan el paso a 
niños a través de ellos.

En el caso de edificios para habitación colectiva y escuelas, los barandales calados deberán ser solamente de elementos verticales, con 
excepción del pasamano.

Capitulo VII.- Accesos y salidas 

Articulo 66.- salidas de emergencia: cuando la capacidad de los hoteles, casas de huéspedes, hospitales, centros de reunión, salas de 
espectáculos deportivos sea superior a cuarenta concurrentes, o cuando el área de venta de locales, centros comerciales sea superior a unos 
mil metros cuadrados, deberán contar con salidas de emergencia que cumplan con los siguientes requisitos: 
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a. Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento.  
b. Serán en número y dimensiones tales que sin considerar las salidas de uso normal, permitan el desalojo del local en un máximo de

tres minutos.  
c. Tendrán salidas directas a la vía pública o lo harán por medio de pasillo con anchura mínima igual a la de la suma de las 

circulaciones que desemboquen en ellos.
d. Estarán libres de toda obstrucción y en ningún caso tendrán acceso o cruzarán a través de locales de servicio tales como cocinas,

bodegas y otros similares.  

Articulo 67.- señalamientos: las salidas de los lugares a que se refiere el artículo 59 que requieran salida de emergencia, de acuerdo con
lo que establece el Art. 66, deberán señalarse mediante letreros con los textos "salidas" o "salida de emergencia", según el caso y flechas o 
símbolos luminosos que indiquen la ubicación y la dirección de las salidas. Los textos y figuras deberán ser claramente visibles desde 
cualquier punto del área a la que sirva y estarán iluminadas en forma permanente, aunque se llegare a interrumpir el servicio eléctrico
general.

Articulo 68.- puertas: las puertas de salida o salidas de emergencia de los lugares a que se refiere el artículo 66 deberán satisfacer los
siguientes requisitos: 

a. Siempre serán abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan pasillos o escaleras.
b. El claro que dejen libre las puertas al abatirlas no será en ningún momento menor que la anchura mínima que fija el artículo 64.
c. Contará con dispositivos que permitan su apertura con el simple empuje de los concurrentes  
d. Cuando comuniquen con escaleras, entre las puertas y el peralte inmediato, deberá haber un descanso con una longitud de 1.20 m.

No habrá puertas simuladas ni se colocarán espejos en las puertas. 

Capitulo XIII.-Salas de espectáculo 

Articulo 96.- generalidades: se considerarán salas de espectáculos y deberán cumplir con lo establecido en este capítulo, los edificios o 
locales que se destinen a teatros, cinematógrafos, salas de conferencias, auditorios y cualesquier otro con usos semejantes. 

Articulo 97.- altura libre: la altura mínima libre en cualquier punto de una sala de espectáculo será de 3.00 mts. 

El volumen mínimo de las salas se calculará a razón de 2.5. M3 por espectador o asistente.
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Articulo 98.- butacas: en las salas de espectáculos sólo se permitirán la instalación de butacas. 

La anchura mínima de las butacas será de cincuenta centímetros y la distancia mínima entre sus respaldos será de ochenta y cinco
centímetros; deberá quedar un espacio libre como mínimo de cuarenta centímetros entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo. 
La colocación de las butacas se hará de forma tal que cumpla con las condiciones de visibilidad para los espectadores que se fijan en el

Capítulo XIX.  Salas de espectáculo 

Se ordenará el retiro de butacas en las zonas de visibilidad defectuosas. 

Las butacas deberán estar fijadas al piso, con excepción de las que se encuentren en palcos y plateas. 

Los asientos serán plegadizos, a menos que la distancia entre los respaldos de dos filas consecutivas sea mayor de 1.2. Mts. 

Las filas que desemboquen a dos pasillos, no podrán tener más de catorce butacas y las que desemboquen a uno solo, no más de 
siete. En el caso de cines, la distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la mitad de la dimensión 
mayor de ésta, pero en ningún caso menor de siete metros. 

Articulo 99.- pasillos interiores: las anchuras mínimas de los pasillos longitudinales con asientos en ambos lados, deberá ser de 
un metro veinte centímetros, cuando exista asientos de un solo lado este será de 90 cms. 

Sólo se permitirá pasillos transversales además de pasillo central o de distribución, cuando aquellos conduzcan directamente a las
puertas de salida, debiendo tener un ancho no menor a la suma del ancho reglamentario de los pasillos que concurran a ellos, hasta la 
puerta más próxima. 

En los muros de los pasillos no se permitirán salientes a una altura menor de tres metros, en relación con el piso de los mismos.

Articulo 100.- escaleras: las localidades ubicadas a un nivel superior al del vestíbulo del acceso, deberán contar con un mínimo de dos 
escaleras que satisfagan los requisitos señalados en el artículo 61 de este reglamento. 
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Articulo 101.- salidas: independientemente de que se cumpla con lo que dispone el capítulo x de este reglamento, las puertas que 
comuniquen los vestíbulos en las salas de espectáculos con la vía pública, o de los pasillos que comunican con esta, deberán tener una 
anchura total por lo menos igual a las cuatro terceras partes de la suma de la anchura reglamentaria de las puertas que comuniquen en 
interior de la sala con los propios vestíbulos.

Sobre todo los accesos o salidas que comuniquen con la vía pública deberán colocarse marquesinas 

Articulo 102.- casetas de proyección: las casetas de proyección tendrán una superficie mínima de cinco metro cuadrados. Su 
acceso y salida serán independientemente de los de la sala y no tendrán comunicación directa con ésta. 

Se ventilarán por medio artificiales y se construirán con materiales incombustibles. 

Articulo 103.- servicios sanitarios: en las salas de espectáculos se deberán proporcionar como mínimo por cada cuatrocientos 
concurrentes o fracción, en los servicios sanitarios para hombres, un excusado, tres mingitorios y dos lavabos, y en el de mujeres dos 
excusados y dos lavabos. 

En cada departamento habrá por lo menos un bebedero con agua potable. Además se deberán proporcionar servicios sanitarios 
adecuados para los actores, empleados y otros particulares. 

Articulo 104.- taquilla: las taquillas para la venta de boletos se localizarán en el vestíbulo exterior de la sala de espectáculos sin quedar
directamente en la vía pública; se deberán señalar claramente su ubicación y no deberá obstruir la circulación de los accesos. 

Habrá una taquilla por cada 1,500 personas o fracción por cada tipo de localidad.

Articulo 105.- aislamiento acústico: los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuarto de máquina y casetas de proyección de las salas 
de espectáculos, deberán aislarse del área destinada a los concurrentes mediante elementos o materiales que impidan la transmisión del 
ruido o de las vibraciones 
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Capitulo XIX.- estacionamientos 

Articulo 124.- generalidades: estacionamiento es un lugar de propiedad pública o privada para guardar vehículo. 

Todo estacionamiento destinado al servicio público deberá estar pavimentado y drenado adecuadamente y bardeado en sus 
colindancias con los predios vecinos. 

Los estacionamientos de uso público o privado deberán satisfacer además los requisitos que señala este reglamento, los establecidos 
en las leyes y reglamentos de la materia. 

Artículo 125.- entradas y salidas: los estacionamientos públicos deberán tener carriles separados debidamente señalados para la entrada 
y salida de los vehículos, con una anchura de arroyo de dos metros cincuenta centímetros cada uno. 

Articulo 127.- caseta de control: los estacionamientos deberán tener una caseta de control anexa al área de espera para el público, 
situada a una distancia no menor de 4.50mts., de alineamiento y con superficie mínima de 2mts.

Articulo 129.- cajones: en los estacionamientos se marcarán cajones cuyas dimensiones serán de dos metros treinta y cinco cms., por 
cinco metros cincuenta cms., delimitados por topes de 15 cms., de peralte, colocados a sesenta y cinco cms., y un metro veinticinco cms., 
respectivamente de los paños de muro. 

Articulo 130.- protección: en los estacionamientos deberán existir protecciones adecuadas en rampas, colindancias, fachadas y 
elementos estructurales con dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los automóviles. 

Las columnas y muros que limiten pasillos de circulación de vehículos deberán tener una banqueta de 15 cms., de altura por 30 cms. 
De anchura con los ángulos redondeados. 
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6 MARCO FUNCIONAL 

6.1 CONCEPTUALIZACION 

 En la sociedad  siempre existen grupos de gentes que tienen una actividad o algun gusto en comun, teniendo la necesidad de 
compartir un mismo entorno. Tomando en cuenta lo anterior se desarrolla un concepto tomando en cuenta a la sociedad como un conjunto
que requiere de necesidades y elementos para satisfacerlas dentro de un ambiente determinado. 

La conseptualizacion en el proyecto de tema sala de cines se toma las ideas de plasmar volúmenes por medio de formas geométricas como 
son el rectángulo, cuadrado, circulo, etc. Tomando estas como las principales, así también se busca el juego de volumen que deben de tener 
los edificios de los que depende el proyecto, así con estos dos aspectos se busca combinar para tener un edificio con jerarquía que 
represente los rasgos generales que deben de tener los edificios de salas de cines. 

 También se trato de buscar la simetría en el proyecto, para darle en conjunto con las formas y los volúmenes la jerarquía y el equilibrio
que llevara que debe tener el proyecto.

Debido a lo anterior el proyecto cuenta con varios conceptos para analizarse como son los siguientes: 
Integración y agrupacion de todos los elementos que lo constituyen para formar un solo conjunto. 
Jerarquia de sus elementos y en conjunto. 
Distribución de sus espacios. 
Modulacion y repeticion para contar con mas funcionalismo. 
Unidad que le permita a los espacios conjuntar uno solo. 
Movimiento para mejor circulación de los usuarios. 
Ambiente en los espacios vinculados encuanto al exterior e interior para que tengan una buena coneccion entre ellos. 
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6.2 ANALISIS DE TODOS LOS USUARIOS 

GERENTE: Lega en automóvil, ingresa a las instalaciones, entra area administrativa, realiza sus labores de trabajo, pide informes de los 
eventos o realizarse en el transcurso del dia, visita a los demas encargados y sale de las instalaciones. 
CONTADOR: Llega en automóvil, ingresa a las instalaciones, entra al area administrativa, realiza sus labores de trabajo, sale de las 
instalaciones.
SECRETARIA: Llega en automóvil o camion, ingresa a las instalaciones, entra al area administrativa, entrega lista de labores y pendientes
del dia, realiza las actividades propias de una secretaria, sale de las intalaciones. 
ENCARGADO DE TAQUILLAS: Llega en automóvil o camion, ingresa a las instalaciones, entra a los vestidores, entra al area de 
taquillas, revisa las cajas y computadoras, checa a los encargados de caja, ase corte da cajas, entrega el dinero al contador, sale de las 
intalaciones. 
TAQUILLERO: Llega en automóvil o camion, ingresa a las instalaciones, entra a los vestidores, entra al area de taquillas, revisa su caja, 
vende voletos a los clientes,ase corte de caja, entrega el dinero al encargado, sale de las instalaciones. 
ENCARGADO DE PROYECCION: Llega en automóvil o camion, ingresa a las instalaciones, entra a los vestidores, llega al area de 
proyeccion, revisa las proyecciones a pasar, dirige las proyecciones, guarda las cintas, sale de las instalaciones. 
SEGURIDAD EN SALAS: Llega en automóvil o camion, ingresa a las instalaciones, entra a los vestidores, recibo los boletos de entrada a 
las salas, revisa las salas, sale de las instalaciones. 
INTENDENTE: Llega en automóvil o camion, ingresa a las instalaciones, entra a los vestidores, barre y limpia las instalaciones, sale de las 
instalaciones.
ENCARGADO DE DULCERIA: Llega en automóvil o camion, ingresa a las instalaciones, entra a los vestidores, entra al area de 
servicios, revisa las cajas y computadoras, checa a los encargados de caja, ase corte de caja, entrega el dinero al contador, sale de las 
instalaciones.
ENCARGADO DE CAJA: Llega en automóvil o camion, ingresa a las instalaciones, entra a los vestidores, entra al area de servicios,
revisa su caja, atiende a los clientes, ase corte de caja, entrega el dinero al encargado, sale de las instalaciones. 
ENCARGADO DE CINE-CAFÉ: Llega en automóvil o camion, ingresa a las instalaciones, entra a los vestidores, entra al area de cine-
café, a los encargados de caja, ase corte de caja, entrega el dinero al contador, sale de las instalaciones. 
ENCARGADO DE CAJA: Llega en automóvil o camion, ingresa a las instalaciones, entra a los vestidores, entra al area de cine-cafe,
revisa su caja, atiende a los clientes, ase corte de caja, entrega el dinero al encargado, sale de las instalaciones. 
ENCARGADO DE GUARDA ROPA: : Llega en automóvil o camion, ingresa a las instalaciones, entra a los vestidores, entra al area de 
guarda ropa, atiende a los clientes, sale de las intalaciones. 
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6.3 PROGRAMA DE NECESIDADES 

  AREA ADMINISTRATIVA 

GERENTE: Escritorio ejecutivo, sillon para escritorio, librero, archivero, 2 sillas, sillon y ½ baño 
CONTADOR: Escritorio, silla para escritorio, archivero, 2 sillas y ½ baño. 
SECRETARIA: Escritorio, silla para escritorio, archivero, 2 sillas y ½ baño. 
SALA DE JUNTAS: Mesa y 10 sillas. 

 AREA PRIVADA 

SALA DE PROYECCION: Equipo de proyeccion, sistema de rebobinado, mesa de edición y consola de sonido. 

 AREA DE SERVICIOS 

ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAL: 8 Cajones. 
BODEGA DE MANTENIMIENTO: Estantes, mesas de trabajo,  
CUARTO DE MAQUINAS: Maquinaria y equipo. 
AREA PARA BASURA: Contenedores. 
GUARDA ROPA: Casilleros y estantes. 
VESTIDOR DE EMPLEADOS: Casilleros, bancas, baños y regaderas. 

 AREA PUBLICA 

ESTACIONAMIENTO: 138 Cajones y 4 cajones para minusbalidos. 
TAQUILLA: Barra para computadora, silla y caja registradora. 
DULCERIA: Mostradores, estantes, refrigeradores, maquina de palomitas, maquina de hot dogs, maquina de refrescos y caja registradora. 
BODEGA DE DULCERIA: Estantes. 
SALA DE ESPERA: Sillones, mesa centro y basureros con cenizero. 
 SALAS AUDIOVISUALES: 233 Butacas, 2 espacios para minusbalidos y pantalla. 
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BAÑOS HOMBRES: 4 wc., 9 migitorios y 3 lavabos. 
BAÑOS MUJERES: 10 wc. Y 4 lavabos. 
CINE CAFE: Mostrador, refrigeradores, estantes, cafeteras, parrillas, mesas, sillas y caja registradora. 
BODEGA PARA CINE CAFÉ: Alacena, estantes, tarjas y refrigerador. 
ISLA DE CONDIMENTOS: Mesa para condimentos. 
GUARDA ROPA: Estantes y casilleros. 
ATENCION AL PUBLICO: Mostrador y silla. 
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6.4 PROGRAMA ARQUITECTONICO DEFINITIVO 

* ADMINISTRACIÓN 

- Gerente con ½ Baño 
- Contador
- Secretaria 
- Sala de Juntas 
- ½ Baño para Hombres y Mujeres 
- Archivo

* ÁREA PRIVADA 

- Sala de Proyección 

* ÁREAS DE SERVICIOS 

- Est. Para personal
- Bodega de Mantenimiento 
- Cuarto de Maquinas 
- Área para Basura 
- Guarda Ropa, Vestidor para Empleados 
- Baño Empleados 
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* ÁREA PUBLICA 

- Estacionamiento 
- Taquillas
- Vestíbulo
- Dulcería
- Bodega para Dulcería 
- Sala de Espera 
- Exhibidor de Posters de Películas
- Salas Audiovisiónales 
- Baños Hombres 
- Baños Mujeres 
- Cine Café 
- Bodega para cine café 
- Isla de condimentos 
- Guarda Ropa 
- Atención al Público 
- Áreas Verdes 
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6.5 DIAGRAMA GENERAL DE FLUJOS 
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6.6 DIAGRAMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 
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6.6.1 DIAGRAMA DE INTERRELACIONES 
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6.7 ANTROPOMETRIA 

MEDIDAS ANTROPOMETRICAS BASICAS 

CIRCULACION HORIZONTAL 
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MEDIDAS ANTROPOMETRICAS BASICAS 

CIRCULACION HORIZONTAL 



TESIS
PROFESIONAL 

PARA OBTENER EL 
TITULO DE 

ARQUITECTO 

U.M.S.N.H. 
FACULTAD

DE ARQUITECTURA 

TEMA:
SALAS DE CINE 

EN
MOROLEÓN GTO.

REALIZO: 
RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ 

------------------------------------------------------- 
MORELIA, MICH. 

2005                              82 

MEDIDAS ANTROPOMETRICAS BASICAS 

CIRCULACION HORIZONTAL 
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MEDIDAS ANTROPOMETRICAS BASICAS 

CIRCULACION HORIZONTAL 
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MEDIDAS ANTROPOMETRICAS BASICAS 

CIRCULACION HORIZONTAL 
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MEDIDAS ANTROPOMETRICAS BASICAS 

SERVICIOS PUBLICOS 
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MEDIDAS ANTROPOMETRICAS BASICAS 

SERVICIOS PUBLICOS 



TESIS
PROFESIONAL 

PARA OBTENER EL 
TITULO DE 

ARQUITECTO 

U.M.S.N.H. 
FACULTAD

DE ARQUITECTURA 

TEMA:
SALAS DE CINE 

EN
MOROLEÓN GTO.

REALIZO: 
RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ 

------------------------------------------------------- 
MORELIA, MICH. 

2005                              87 

MEDIDAS ANTROPOMETRICAS BASICAS 
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MEDIDAS ANTROPOMETRICAS BASICAS 

CIRCULACION HORIZONTAL 
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MEDIDAS ANTROPOMETRICAS BASICAS 

ISOPTICA DE SALAS 
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6.8 MEDIDAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO 

GERENTE: Escritorio, silla ejecutiva y sillon triple. 
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CONTADOR Y SRECRETARIA: Escritorio, archivero y 3 sillas. 
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SALA DE JUNTAS: Mesa y 10 sillas. 

3.
50

0.
54

1.
20

0.
50



TESIS
PROFESIONAL 

PARA OBTENER EL 
TITULO DE 

ARQUITECTO 

U.M.S.N.H. 
FACULTAD

DE ARQUITECTURA 

TEMA:
SALAS DE CINE 

EN
MOROLEÓN GTO.

REALIZO: 
RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ 

------------------------------------------------------- 
MORELIA, MICH. 

2005                            107 

BAÑOS: Taza, lavabo y mingitorio. 
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TAQUILLA: Escritorio y banco. 
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DULCERIA: Refrigerador, mesa para maquina de palomitas, mesa para hot dogs queso y dulces, mesa para caja registradora y accesorios.
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CINE-CAFÉ: Mesas, sillas y barra. 
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CABINA DE PROYECCION: Sistema de rebobinado, mesa de edicion, consola de sonido y proyector. 
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CABINA DE PROYECCION: Sistema de rebobinado, mesa de edicion, consola de sonido y proyector. 
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CABINA DE PROYECCION: Sistema de rebobinado, mesa de edicion, consola de sonido y proyector. 
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CABINA DE PROYECCION: Sistema de rebobinado, mesa de edicion, consola de sonido y proyector. 
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SISTEMA DE REBOBINADO.                                                                    MESA DE EDICION. 



TESIS
PROFESIONAL 

PARA OBTENER EL 
TITULO DE 

ARQUITECTO 

U.M.S.N.H. 
FACULTAD

DE ARQUITECTURA 

TEMA:
SALAS DE CINE 

EN
MOROLEÓN GTO.

REALIZO: 
RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ 

------------------------------------------------------- 
MORELIA, MICH. 

2005                            116 

PROYECTOR 



TESIS
PROFESIONAL 

PARA OBTENER EL 
TITULO DE 

ARQUITECTO 

U.M.S.N.H. 
FACULTAD

DE ARQUITECTURA 

TEMA:
SALAS DE CINE 

EN
MOROLEÓN GTO.

REALIZO: 
RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ 

------------------------------------------------------- 
MORELIA, MICH. 

2005                            117 

CONSOLA DE SONIDO. 



EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

1:50

ESCALA:

DE
CONJUNTO

PROYECTO:
SALAS DE CINES

PLANTA
PLANO:

REALIZO:

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

U.M.S.N.H.

ARQUITECTURA
DE

TESIS PROFECIONAL

FACULTAD

ESPECIFICACIONES

N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO
-COTAS Y NIVELES EN METROS
-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL

LOCALIZACION



RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

SALAS DE CINES

PROYECTO:

EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

1:100

ESCALA:

ARQUITECTONICOS
PLANTA BAJA

PLANO:

FACULTAD

REALIZO:

TESIS PROFECIONAL

ARQUITECTURA

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

U.M.S.N.H.

DE

N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO
-COTAS Y NIVELES EN METROS
-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL

LOCALIZACION

ESPECIFICACIONES

TERRENO



ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

U.M.S.N.H.

TESIS PROFECIONAL

1:100 ARQUITECTONICOS

PROYECTO:
SALAS DE CINES

ESCALA: PLANO:

1er. PLANTA

REALIZO:
RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

ARQUITECTURA

FACULTAD
DE

LOCALIZACION

-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL
-COTAS Y NIVELES EN METROS
N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO

ESPECIFICACIONES

TERRENO



FACULTAD
DE

TESIS PROFECIONAL

REALIZO:

PROYECTO:
SALAS DE CINES

ARQUITECTURA

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

ESCALA:

1:100
2da. PLANTA

ARQUITECTONICOS

PLANO:

U.M.S.N.H.

-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL
-COTAS Y NIVELES EN METROS
N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO

ESPECIFICACIONES

LOCALIZACION

TERRENO



TESIS PROFECIONAL
ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

ARQUITECTONICOS
PLANTA DE ASOTEA

REALIZO:
RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

PROYECTO:
SALAS DE CINES

EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

1:100

ESCALA: PLANO:

U.M.S.N.H.
FACULTAD

ARQUITECTURA
DE

LOCALIZACION

ESPECIFICACIONES

-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL
-COTAS Y NIVELES EN METROS
N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO

TERRENO



TESIS PROFECIONAL

ARQUITECTURA

U.M.S.N.H.

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

ESCALA:

1:100

RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA PRINCIPAL

FACHADAS

PLANO:

PROYECTO:
SALAS DE CINES

REALIZO:

FACULTAD
DE

LOCALIZACION

-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL
-COTAS Y NIVELES EN METROS
N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO

ESPECIFICACIONES

FACHADA PRINCIPAL

TERRENO



CORTE B-B'

CORTE A-A'

PLANO:

CORTES
ARQUITECTONICOS

RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

1:100

PROYECTO:
SALAS DE CINES

ESCALA:

REALIZO:

U.M.S.N.H.

ARQUITECTURA

TESIS PROFECIONAL
ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

DE
FACULTAD

ESPECIFICACIONES

-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL
-COTAS Y NIVELES EN METROS
N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO

LOCALIZACION

TERRENO



U.M.S.N.H.

ARQUITECTURA

TESIS PROFECIONAL

FACULTAD

EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

SALAS DE CINES

PROYECTO:

REALIZO:

ESCALA:

EXTERIOR
PERPECTIVA

PLANO:

DE

TERRENO

ESPECIFICACIONES

N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO
-COTAS Y NIVELES EN METROS
-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL

LOCALIZACION



EXTERIOR

ESPECIFICACIONES

PERPECTIVA

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

U.M.S.N.H.

ESCALA: PLANO:

DE

REALIZO:

PROYECTO:
SALAS DE CINES

RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

TESIS PROFECIONAL

ARQUITECTURA

FACULTAD

-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL
-COTAS Y NIVELES EN METROS
N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO

LOCALIZACION

TERRENO



EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

PERPECTIVA
ESCALA:

EXTERIOR

PLANO:

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

DE

RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

SALAS DE CINES

PROYECTO:

REALIZO:

ARQUITECTURA

TESIS PROFECIONAL

FACULTAD

U.M.S.N.H.

N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO
-COTAS Y NIVELES EN METROS
-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL

LOCALIZACION

ESPECIFICACIONES

TERRENO



EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

ESCALA:
PERPECTIVA

INTERIOR

PLANO:

DE

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

REALIZO:

PROYECTO:
SALAS DE CINES

RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

TESIS PROFECIONAL

ARQUITECTURA

U.M.S.N.H.
FACULTAD

-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL
-COTAS Y NIVELES EN METROS
N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO

ESPECIFICACIONES

LOCALIZACION

TERRENO



EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

ESCALA:
PERPECTIVA

INTERIOR

PLANO:

DE
ARQUITECTURA

RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

SALAS DE CINES

PROYECTO:

REALIZO:

TESIS PROFECIONAL

U.M.S.N.H.
FACULTAD

N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO
-COTAS Y NIVELES EN METROS
-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL

LOCALIZACION

ESPECIFICACIONES

TERRENO



EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

ESCALA: PLANO:

INTERIOR
PERPECTIVA

DE

TESIS PROFECIONAL

REALIZO:

PROYECTO:
SALAS DE CINES

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

ARQUITECTURA

FACULTAD

U.M.S.N.H.

-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL
-COTAS Y NIVELES EN METROS
N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO

TERRENO

ESPECIFICACIONES

LOCALIZACION



RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

PLANO:

CIMENTACION
ESTRUCTURALES

EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

ESCALA:

1:100

PROYECTO:
SALAS DE CINES

U.M.S.N.H.

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

ARQUITECTURA

TESIS PROFECIONAL

REALIZO:

DE
FACULTAD

ESPECIFICACIONES

LOCALIZACION

TERRENO



DADO-2

(TL-2) TRABE DE LIGA-2

ALZADO PLANTAPLANTA ALZADO

ESTRUCTURALES1:100

PROYECTO:

PLANO:

DETALLES
ESCALA:

EN LA CD. DE MOROLEON GTO.
SALAS DE CINES

RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

REALIZO:

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

ZAPATA AISLADA CON SUS TRABES DE LIGA
(TL-2) TRABE DE LIGA-1

DADO-1

DE

TESIS PROFECIONAL

ARQUITECTURA

FACULTAD

U.M.S.N.H.

(Z-2) ZAPATA-2

ESPECIFICACIONES

ISOMETRICO DE ZAPATAS

-EL ACERO DE LAS ZAPATAS Y

 CON LOS PLANOS E-1 Y E-3

 TRABES DE LIGA SERAN DE UN

* NOTA.- ESTE PLANO SE COMPLEMENTA
 FY=4200 KG/CM2

-COTAS Y NIVELES EN METROS

 LAS TRABES DE LIGA SERAN DE UN 
-EL CONCRETO DE LAS ZAPATAS Y 
-N.P.T.-NIVEL DE PISO TERMINADO

 F'C= 250 KG/CM2

-COTAS RIGEN SOBRE PAPEL

LOCALIZACION

(Z-1) ZAPATA-1
TERRENO



y un fy= 4200 kg/cm2
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con 6 varillas de 3/4" de diametro y estribos del no.2 a cada 18 cms. 
 TC-1.- Trabe intermedia de concreto armado de un f´c= 250 kg/cm2

 TC-2.- Trabe de cerramiento de concreto armado de un f´c= 250 kg/cm2
con 4 varillas de 1/2" de diametro y estribos del no.2 a cada 18 cms. 
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y un fy= 4200 kg/cm2

C-1.- Columna de concreto armado de un f´c= 250 kg/cm2, con
12 varillas de 3/4" de diametro y estribos del no. 2 a cada 18 cms. 

8 varillas de 3/4" de diametro y estribos del no.2 a cada 18 cms. 
C-2.- Columna de concreto armado de un f´c= 250 kg/cm2, con
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12 varillas de 3/4" de diametro y estribos del no. 2 a cada 18 cms. 
y un fy= 4200 kg/cm2

8 varillas de 3/4" de diametro y estribos del no.2 a cada 18 cms. 
y un fy= 4200 kg/cm2

C1

C-2

con 6 varillas de 3/4" de diametro y estribos del no.2 a cada 18 cms. 
y un fy= 4200 kg/cm2

con 4 varillas de 1/2" de diametro y estribos del no.2 a cada 18 cms. 
y un fy= 4200 kg/cm2

C-1.- Columna de concreto armado de un f´c= 250 kg/cm2, con

C-2.- Columna de concreto armado de un f´c= 250 kg/cm2, con
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DADO DE CIMENTACION
ZAPATA ZA-1

RECIBIR PLACA

0.100

PTR 2 1/2" X 5.25

24 .60

MONTEN MT4-16

SECCION R-101
LAMINA PINTRO  ALUM DE

EMPAQUE DE HULE

PIJA AUTOROSCANTE
DE 1"x1/4" CON

50 .80

ESCALA 1:5 

0.050

100.00
25.40

COLUMNA DE MONTEN 
EN CAJA DE 10" CAL .12

PISO TERMINADO
NIVEL DE

ACERO AL CARBON
ANCLA DE 3/4"Ø

A-36

SIN ESCALA
COTAS EN MILIMETROS

FESTER GROUT O
SIMILAR PARA

400x350 mm
ACERO AL CARBON

PLACA BASE DE 1/2"
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TRABE INTERMEDIA DE ACERO IPR

TRABE INTERMEDIA DE ACERO IPR

Y UN FY= 4200 KG/CM2

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE UN f´c= 250 kg/cm2 CON
12 VARILLAS  DE 3/4" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 18 CMS

f´c= 250 kg/cm2 Y VARILLA DE 3/4" DE DIAMETRO
TRABE DE LIGA DE CONCRETO ARMADO DE UN

CON ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 18 CMS Y UN
FY= 4200 kg/cm2

12 VARILLAS  DE 3/4" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 18 CMS
COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE UN f´c= 250 kg/cm2 CON

Y UN FY= 4200 KG/CM2

61 X 61 CMS 
FALSO PLAFON DE SUSPENSION DE 

ESTRUCTURA METALICA

LARGERO

ESTRUCTURA METALICA

TABICON DE CEMENTO-ARENA ASENTADO
CON MORTERO-ARENA  PROP. 1:3

DETALLE "A" DETALLE "B"

PANEL W

TRABE INTERMEDIA DE ACERO IPR

MURO DE TABIQUE ROJO  DE 7 X 14 X 28 CM.
ASENTADO CON MORTERO ARENA PROP: 1:3

COLUMNA  DE ACERO IPR DE 18 "

TRABE DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO
f´c= 200 kg/cm2 ARMADA CON VARILLA
DE 1/2" D. Y ESTRIBOS A CADA 20 cm

FIRME DE CONCRETO  REFORZADO DE 10 CMS DE ESPESOR
DE UN f´c= 150 KG/CM2

VARILLA DE 3/4" DE D. CON
f´c=200 kg/cm2 ARMADO CON

ESTRIBOS A CADA 15cm.

DADO DE CONCRETO DE

A CADA 10cm.

SIMPLE DE f´c=100 kg/cm2

VARILLA DE 1/2" DE D.

PLANTILLA DE CONCRETO

PARRILLA ARMADA CON

DE UN f´c= 150 KG/CM2
FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR

ESTRUCTURA METALICA

CANAL DE DESAGUE

FALSO PLAFON DE SUSPENSION DE 
61 X 61 CMS 

DE 1/2" D. Y ESTRIBOS A CADA 20 cm
f´c= 200 kg/cm2 ARMADA CON VARILLA
TRABE DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO

PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE DE f´c=100 kg/cm2

PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE DE f´c=100 kg/cm2

ESTRIBOS A CADA 15cm.

DADO DE CONCRETO DE
f´c=200 kg/cm2 ARMADO CON
VARILLA DE 3/4" DE D. CON

SIMPLE DE f´c=100 kg/cm2
PLANTILLA DE CONCRETO

SIMPLE DE f´c=100 kg/cm2
PLANTILLA DE CONCRETO

VARILLA DE 3/4" DE D. CON
f´c=200 kg/cm2 ARMADO CON
DADO DE CONCRETO DE

ESTRIBOS A CADA 15cm.

12 VARILLAS  DE 3/4" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 18 CMS
COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE UN f´c= 250 kg/cm2 CON

Y UN FY= 4200 KG/CM2
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2 a cada 18 cms. con dimensiones de 15 x 25 cms.

K-2.- Castillo de concreto armado de un  f´c= 200 kg/cm2

2 a cada 18 cms. con dimensiones de 15 x 50 cms.
con  10 varillas de 3/8" de diametro y estribos  del no.

N-0.30 N-0.30

N+0.00

N+0.00

M-2

M-2

k-1

k-1

k-1 k-1 k-1

k-1k-1

N+0.00

N+0.00

CASTILLOS:
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con  6 varillas de 3/8" de diametro y estribos  del no.

MUROS:
M-1.- Muro de tabique rojo de 28 cms de espesor
asentado con mortero- arena proporcion 1:3
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M-2.- Muro de tabique rojo de 14 cms de espesor
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K-2.- Castillo de concreto armado de un  f´c= 200 kg/cm2
con  10 varillas de 3/8" de diametro y estribos  del no.
2 a cada 18 cms. con dimensiones de 15 x 50 cms.

2 a cada 18 cms. con dimensiones de 15 x 25 cms.
con  6 varillas de 3/8" de diametro y estribos  del no.
K-1.- Castillo de concreto armado de un  f´c= 200 kg/cm2
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INSTALACIÓN 
HIDRAULICA

Codo de 90° hacia arriba
Conexión en cruz

Codo de cobre 45°
Codo de cobre 90°

"Yee"  doble
"Yee" sencilla
"Tee" de cobre 

Tuberia de agua fría.

Tuberia  de agua caliente.

     CONEXIONES DE COBRE DE 13, 19, 25 MM. DE Ø

* La tuberia que alimenta a los sanitarios desde el 
Hidroneumático es de 25 mm. de Ø
* La tuberia que sale a las llaves de labavos, regaderas 
y W.C. es de 13 mm. de Ø

Alimentación de agua fria a tinacos.

Tuerca unión

Hidroneumático
Cisterna

ADAC  Alimentación de agua fría
ADAF   Alimentación de agua fría

SAC     Salida de agua caliente
SAF     Salida de agua fría

Tee hacia arriba

Calentador de paso.

Valvula de compuerta
Llave de nariz
Flotador

Medidor

    Tuberia que viene del Hidroneumático a 
hidrantes y tomas gemelas para bomberos de 
76 mm. de Ø. 
  Esta tuberia se distribuye por plafón.

SCAF   Sube columna de agua fría

Hidroneumático vertical con capacidad para 
500 litros.

SCAC   Sube columna de agua caliente

Codo de 90° hacia abajo

TERRENO

LOCALIZACION

ESPECIFICACIONES

FACULTAD

U.M.S.N.H.

ARQUITECTURA

TESIS PROFECIONAL
ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

M

T U B E R I A

REALIZO:

DE



ESCALA:

EN LA CD. DE MOROLEON GTO.

1:100

PLANO:

INSTALACIÓN

PROYECTO:

HIDRAULICA

SALAS DE CINES

LOCALIZACION

U.M.S.N.H.

RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

TESIS PROFECIONAL

ARQUITECTURA

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

REALIZO:

DE
FACULTAD

     CONEXIONES DE COBRE DE 13, 19, 25 MM. DE 

y W.C. es de 13 mm. de 
* La tuberia que sale a las llaves de labavos, regaderas 
Hidroneumático es de 25 mm. de 
* La tuberia que alimenta a los sanitarios desde el 
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Codo de 90° hacia abajo

SCAF   Sube columna de agua fría

ADAC  Alimentación de agua fría
ADAF   Alimentación de agua fría

  Esta tuberia se distribuye por plafón.

hidrantes y tomas gemelas para bomberos de 
    Tuberia que viene del Hidroneumático a 

Hidroneumático vertical con capacidad para 

SCAC   Sube columna de agua caliente

Medidor

Calentador de paso.

Llave de nariz
Valvula de compuerta

. 

Flotador

Ø76 mm. de 

500 litros.

Tuerca unión

Tee hacia arriba

Hidroneumático

SAC     Salida de agua caliente
SAF     Salida de agua fría

Cisterna

Alimentación de agua fria a tinacos.

Codo de 90° hacia arriba
Conexión en cruz

"Yee" sencilla
"Tee" de cobre 
Codo de cobre 45°
Codo de cobre 90°

Tuberia de agua fría.

Tuberia  de agua caliente.

"Yee"  doble

Ø

Ø

Ø
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REALIZO:

ARQUITECTURA

RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ

TESIS PROFECIONAL

FACULTAD

U.M.S.N.H.

ASESOR DE TESIS: ARQ. JORGE OJEDA MORELOS

EN LA CD. DE MOROLEON GTO.
SALAS DE CINES

PROYECTO:

1:100

ESCALA: PLANO:

INSTALACIÓN
HIDRAULICA

DE

76 mm. de 
hidrantes y tomas gemelas para bomberos de 
    Tuberia que viene del Hidroneumático a 

Llave de nariz
Valvula de compuerta

Calentador de paso.

Tee hacia arriba

SAF     Salida de agua fría
SAC     Salida de agua caliente

ADAF   Alimentación de agua fría
ADAC  Alimentación de agua fría

Hidroneumático

Tuerca unión

Alimentación de agua fria a tinacos.

Øy W.C. es de 13 mm. de 
* La tuberia que sale a las llaves de labavos, regaderas 
Hidroneumático es de 25 mm. de 
* La tuberia que alimenta a los sanitarios desde el 

     CONEXIONES DE COBRE DE 13, 19, 25 MM. DE 

Tuberia  de agua caliente.

Tuberia de agua fría.

"Tee" de cobre 
"Yee" sencilla
"Yee"  doble

Codo de cobre 90°
Codo de cobre 45°

Conexión en cruz
Codo de 90° hacia arriba
Codo de 90° hacia abajo

SCAC   Sube columna de agua caliente

500 litros.
Hidroneumático vertical con capacidad para 

SCAF   Sube columna de agua fría

  Esta tuberia se distribuye por plafón.
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B.A.N.

PLANO:ESCALA:

1:100
INSTALACIÓN 

SANITARIA

DE
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RIGOBERTO ZAMUDIO VILLAGOMEZ
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PROYECTO:

TESIS PROFECIONAL
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ARQUITECTURA

U.M.S.N.H.
B.A.P. FACULTAD

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.N. B.A.N. Bajada de agua negras de PVC 
4" de diametro

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

ESPECIFICACIONES

LOCALIZACION

B.A.P.

B.A.P. B.A.P. Bajada de agua pluvial de PVC 
4" de diametro

Tuberia de PVC de 6" de diametro

Tuberia de PVC de 3" diametro
Tuberia de PVC de 4" de diametro

Tuberia de PVC de 2" diametro

Sentido de inclinación
Registro de 60 x 80 cms.
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