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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 
 El proyecto nace de la necesidad del municipio de Zinapécuaro, de tener un asilo, con instalaciones adecuadas para cubrir las 
necesidades actuales y hasta donde sea posible las futuras, de atención a los adultos mayores.  
 
 
JUSTIFICACIÓN 

 
En el municipio de Zinapécuaro, en los últimos años ha aumentado el flujo migratorio de jóvenes y adultos hacia los Estados 

Unidos, en busca de una mejor posición económica.  Debido a esta migración los adultos mayores quedan en el abandono, generándose un 
problema de atención y en muchos de los casos de manutención de las personas de la tercera edad.  Con el objeto de atender y cuidar a los 
adultos mayores se vuelve este asilo el punto focal de nuestro estudio. 
 
 El proyecto resulta de suma importancia, porque considero que en los años recientes hemos visto como equivocadamente en 
muchos casos se ha menospreciado y desplazado a los adultos mayores, tanto a nivel laboral como en el social. 

 
Se ha visto la dificultad de obtener recursos económicos para atender a los sectores más desprotegidos, sin embargo, sería injusto 

recargar la responsabilidad única y exclusivamente en los diferentes instancias de gobierno, es por eso que surge la necesidad de brindar 
apoyos a través de asesorías y proyectos a la comunidad y en este caso el tema de este documento a simple vista pareciera sencillo, sin 
embargo integra diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales tales como: el H. Ayuntamiento de Zinapécuaro, agrupaciones 
de emigrantes, comités y asociaciones civiles han decidido participar en la construcción, equipamiento y operación de un asilo de ancianos 
en el municipio siendo esto posible si se fortalece el esfuerzo de la sociedad con la participación gubernamental. 
 
 
OBJETIVO 
 
 Elaborar un proyecto para la construcción del asilo de ancianos en Zinapécuaro, Michoacán, que logre un alcance real a ejecutar, 
aplicando los materiales y recursos económicos con los que se cuente para su óptimo funcionamiento.  Logrando satisfacer la necesidad de 
atención, salud e higiene de las personas de la tercera edad con el único fin de elevar su calidad de vida. 
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1.  MARCO SOCIO-CULTURAL 
 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) a cargo de SEDESOL, tiene como premisa el apoyar a las 
personas de la tercera edad a través de sus distintos programas.  Una vez concluidos los trabajos de construcción del inmueble se buscará el 
apoyo del comité de voluntariado del INAPAM, por medio de las delegadas estatales y subdelegadas del país para lograr el acceso a los 
programas de dicha institución.  Tales como: programa 70 y más que apoya a comunidades de menos de 2,500 habitantes (Zinapécuaro es 
de los municipios que ya se están atendiendo), voluntariado del INAPAM por damas voluntarias, consta de 6 comités; comité de banco de 
medicamentos, comité de préstamo de Aparatos ortopédicos, comité de visitas a albergues y residencias de día, comité de venta bazar a los 
clubes de la tercera edad, comité de entrega de despensas, clases de manualidades en residencias asistidas.  Expo bazar nacional de 
artesanías elaboradas por la gente grande.  Programa médico comunitario “el INAPAM va a tu barrio” . 
 
 
 
1.2 ESTADISTICAS POBLACIONALES 
 
 

Actualmente en nuestro país hay 8.6 millones de hombres y mujeres de 60 años de edad y más de acuerdo con el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO 2007). 

 
En la cabecera municipal: Zinapécuaro de Figueroa su actividad económica principal es el comercio en general. Cuenta con una 

población de 14,670 habitantes (INEGI 2005).   
 
En el municipio de Zinapécuaro hay 44,122 habitantes de las cuales  5,177 son personas  mayores de 60 años de las que: 

• 2,492 son hombres y, 
• 2,685 son mujeres 



AASSIILLOO  DDEE  AANNCCIIAANNOOSS               LLOORREENNAA  LL..  CCOORRTTÉÉSS  NNÚÚÑÑEEZZ 

UU..MM..SS..NN..HH..                4  

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN

hombres  669 
5%

mujeres 767 
5%

población  
otras edades 
13234 90%

 
En la cabecera municipal Zinapécuaro de Figueroa hay 1,436 personas mayores de 60 años de las cuales: 

• 669 son hombres y, 
• 767 son mujeres 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfica 1. Porcentaje de población masculina y femenina mayor de 60 años de la cabecera municipal. 
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2.  MEDIO AMBIENTE 
 
 
 En este capítulo se estudiarán el medio ambiente natural y el transformado.  Dentro del natural se analizarán los aspectos climáticos 
como son: temperatura, asoleamiento, precipitación pluvial, clima y vientos dominantes para lograr que el edificio sea confortable en la 
manera que sea posible, con una buena orientación y ventilación natural, evitando los rayos solares directos.  En el medio ambiente 
transformado, la normatividad que el hombre a hecho para la utilización del suelo, para llevar a cabo la construcción de este inmueble.  Los 
registros de información sobre los distintos aspectos climáticos fueron escasos, dado que la estación climatológica ubicada en Zinapécuaro 
no cuenta con los datos completos. 
 
 
2.1 NATURAL 
 
2.1.1 Temperatura 
 
 El análisis de temperatura, como parte del estudio del clima, nos llevará a determinar las condiciones de confort a solucionar, así 
como la mejor manera de diseñar y proyectar los espacios arquitectónicos para cubrir dichas necesidades.  Su clima es templado con lluvias 
en verano.  Temperaturas que oscilan entre 3.0 a 34.0º centígrados.  Durante el año de 2005, la temperatura máx. se presentó en el mes de 
junio fue de 34ºC.  La mínima se presento en el mes de enero y fue de 3ºC. 
 



AASSIILLOO  DDEE  AANNCCIIAANNOOSS                                                      LLOORREENNAA  LL..  CCOORRTTÉÉSS  NNÚÚÑÑEEZZ 

FFuueennttee::  ““OObbsseerrvvaattoorriioo  MMeetteeoorroollóóggiiccoo  ddee  MMoorreelliiaa””,,  aaññoo  22000055              
    

8

PRECIPITACION PLUVIAL
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2.1.2 Precipitación pluvial 
 

Tiene una precipitación pluvial anual de 655 milímetros, siendo esta mínima entre los meses de noviembre y mayo, de forma 
mediana en junio y octubre; y muy abundante entre julio y septiembre.  Lo cual es importante para el diseño arquitectónico tanto en estética 
como en el aspecto técnico.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.1.3 Vientos dominantes 
 
 Los vientos dominantes en primavera y verano del sur y en invierno del sureste y norte. 
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2.2 TRANSFORMADO 
 
 
2.2.1 Uso de suelo 
 

El área urbana de Zinapécuaro, de acuerdo con el Programa de Desarrollo U 
rbano, se divide en: espacios urbanos y espacios de preservación ecológica; a su vez los espacios urbanos se clasifican en vivienda, 

comercio, industria, recreación, educación, salud, administración pública, servicios profesionales, comunicación y servicios urbanos 
complementarios. 

 
Dentro de esta área urbana existen diversos usos de suelo y estos se dividen en: usos habitacionales, usos mixtos (habitacional, 

comercial, servicios). 
   
 El H. Ayuntamiento de Zinapécuaro de Figueroa el lunes 06 de noviembre del año 2006 acepto la actualización del Programa de 
Desarrollo Urbano en colaboración con SUMA Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente.  Actualmente se cuenta con el plano de 
Desarrollo Urbano de centro de población de Zinapécuaro de Figueroa y el plano de usos reservas y destinos con los cuales se revisará el 
tipo de zona donde se ubica el terreno donde se construirá el asilo. 
 
 
2.2.2. Análisis del predio 
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Macrolocalización 
 

 
 

MPO. DE ZINAPECUARO  La superficie que cubre es 580.08 Km2   
       y representa el 0.98 del total del Estado.  Limita al norte con el Estado 
 de Guanajuato, al este con Maravatio, al sur con Ciudad Hidalgo y al 
 suroeste con Queréndaro.  
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Municipio de Zinapécuaro en el estado de Michoacán. 
 

 
Entre las principales poblaciones 
circundantes se encuentran Araró, 
Queréndaro y Bocaneo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Poblaciones aledañas 
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Microlocalización 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: Ramón López Lara, 
Col. Centro 
Extensión: 1847.5 m2 
 

Imagen 3. Zona de localización 
 
 

Es importante mencionar, el hecho inamovible de la ubicación del terreno, pues se trata de una donación hecha por el comité de 
“Las Vicentinas” por lo que se tratará de ubicar lo mejor posible la construcción del inmueble. 
 
Características generales 
 

Terreno  prácticamente regular, con pocas preexistencias ambientales, con un contexto habitacional-comercial. Según el plano de 
Desarrollo Urbano de centro de población de Zinapécuaro de Figueroa y el plano de usos reservas y destinos el cual no se encuentra 
digitalizado. 

NORTE:
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Croquis fotográfico 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 1. Vista este calle cura Ramón López Lara. 
 
 
 
 
 
 

       
Foto 2. Vista norte Calle Cedro 
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Foto3. Vista Poniente lote baldío. 
 
 
 
Mecánica de suelos 
 
El terreno se encuentra en una zona cuyo tipo de suelo es arenoso compacto, para sacar la resistencia que tiene el suelo se revisará la 
siguiente tabla. De este modo, de acuerdo a la capacidad de carga dada por el tipo de suelo se plantea el criterio del tipo de estructura a 
utilizar. 
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Esfuerzos permisibles para diferentes tipos de terreno. 
 
 

SUELOS ESFUERZOS ADMISIBLES 
Suelo fangoso, poco compactado 3 a 5 Ton por m2   
Suelo tierra seca compactada  5 a 8 Ton por m2 
Suelo arenoso compacto 10 a 15 Ton por m2 
Suelo arcilloso húmedo 8 a 10 Ton por m2 
Suelo arcilloso seco 10 a 25 Ton por m2 
Suelo roca suave 20 a 40 Ton por m2 
Suelo roca dura 40 a 80 Ton por m2 

 
 
 
Preexistencias ambientales 
 
 En las colindancias del terreno se encuentran grupos de arbustos de mediano tamaño como la higuerilla, el resto esta cubierto por 
pastizal y se encuentra un guayabo en la zona del patio que se piensa conservar para los jardines.  
 
 

Dentro del análisis ambiental se aprecia que el clima en la ciudad no es extremoso y no se requieren equipos de clima artificial para 
lograr espacios confortables. 

 
El terreno no tiene colindancias en dos de sus lados (lado norte y lado este) esto ayudará a la orientación del  edificio evitando el 

poniente porque por la tarde pegan los rayos del sol directos, por lo que en las habitaciones se dejarán ventanas de tamaño no muy grandes.  
En caso de que la temperatura no fuera agradable se puede mejorar colocando toldos para inhibir el efecto del sol.  Hacia el norte se pueden 
colocar espacios donde la gente no permanezca demasiado tiempo, como lavandería, patios, despensa; pueden ser áreas que por su función 
generen calor, como por ejemplo la cocina. 

 
Se consideró dejar jardines circundantes a la construcción para ayudar a la ventilación e iluminación natural. 
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3.  MARCO TÉCNICO 
 
 
 

Dentro de este marco se analizará el Programa de Desarrollo Urbano de Zinapécuaro con el fin de saber en que zona se ubica la 
construcción del asilo, también se analizará el reglamento de construcciones con el propósito de conocer las condicionantes existentes para 
el proyecto.  La zona donde se encuentra el terreno para el asilo cuenta con infraestructura urbana de agua potable, drenaje, pavimentos, 
energía eléctrica y alumbrado público. 

 
Se hace un estudio de áreas con el propósito de crear un espacio que sea antropométricamente  confortable, es decir, que la 

superficie a utilizar sea la adecuada para las actividades que se realizaran en dicho espacio.  En el último punto a analizar en este marco se 
describirá, el proceso de construcción a utilizar en el edificio, así como el de las instalaciones. 

 
 
 

3.1 NORMAS 
 
 
3.1.1. Programa Desarrollo Urbano de Zinapécuaro 
 

Verificando el Programa de Desarrollo Urbano de Zinapécuaro, el municipio determina que es permitida la construcción del asilo en 
el lugar donde se ubica el terreno.  La localización del terreno esta dentro de la zona habitacional próxima a la zona mixta. 
 
 
3.1.2. Aspectos constructivos 
 

En el reglamento de construcciones del Estado. de Michoacán, el artículo 58 menciona que deberán existir espacios sin construir, 
como son los cubos de luz, para lograr una buena ventilación e iluminación.  El artículo 64 establece las dimensiones mínimas de dichos 
espacios: 
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Altura hasta (m) Dimensión mínima (m) 
4.00 2.50 
8.00 3.25 
12.00 4.00 

 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de Construcción     Construcción  Barda 
            Proyecto asilo 
 

 
En el segundo dibujo se muestra la dimensión mínima sin construir que se presenta en el plano, entre la construcción y la barda 

perimetral donde se aprecia que cumple con holgura los artículos 58 y 64 del reglamento.  La entrada de luz y ventilación serán adecuadas 
para iluminar y ventilar los espacios. 
 
 El artículo 101 establece que los baños deben tener pisos impermeables antiderrapantes, recubrimientos de muros y techos de 
materiales impermeables. 
 

Al revisar el reglamento se observó que la mayoría de los artículos coinciden con los consultados en la norma oficial mexicana 
NOM-167-SSA1-1997 para la prestación de servicios de asistencia social para adultos mayores donde el listado aparece en el punto 3.3. 
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3.2 MARCO TÉCNICO 
 
 

La arquitectura y el urbanismo son los escenarios donde nos desarrollamos y solo tienen sentido en función a sus usuarios: las 
personas.  En el diseño de espacios, equipamiento y mobiliario se debe tener en cuenta la diversidad de características físicas, destrezas, y 
habilidades de los usuarios, conciliando todos los requerimientos especiales que esto implica. 

 
Así la accesibilidad se logra pensando en los espacios y en los recorridos como parte de un sistema integral.  Del manual de 

accesibilidad de la oficina de representación para la promoción e integración social para personas con discapacidad, se han recopilado las 
siguientes recomendaciones: 

 
 

• El ancho mínimo recomendable de andadores es de 1.2 m.  Deberán tener superficies uniformes y antiderrapantes que no acumulen 
agua. 

• Las diferencias de nivel se resolverán con rampas cuya pendiente no sea mayor al 8%.  Es recomendable el 6%. 
• Las juntas de pavimento y rejillas de piso tendrán separaciones máximas de 13mm. 
• Es recomendable la instalación de pasamanos a 0.75 y 0.90 m a lo largo de los recorridos, así como bordos de protección de 5 x 5 

cm. 
• Los pisos de los baños deberán ser antiderrapantes y contar con pendientes del 2% hacia las coladeras, para evitar encharcamientos. 
• Junto a los muebles sanitarios, deberán instalarse barras de apoyo de 38 mm de diámetro firmemente sujetas a los muros a 0.80 m 

de altura. 
• Inodoro 45 a 50 cm altura. 
• Lavabo 76 a 80 cm altura. 
• Banco  regadera 45 a 50 cm altura. 
• Accesorios electricos 80 a 90 cm altura. 
• Manerales de regadera 60 cm altura. 
• Accesorios 120 cm máx altura. 
• Los manerales  hidráulicos deberán ser de brazo o de palanca. 
• Las puertas deberán tener un claro mínimo de 1 m. 
• Un gancho a 1 m de altura 
• Una puerta plegable o con abatimiento hacia el exterior y claro mín. de 0.90 m 
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• Una banca para regadera de 0.40 m de ancho 
• Una regadera mixta con salida fija y de extensión y maneral de brazo o palanca 
• Los lavamanos deberán permitir un claro inferior libre que permita la aproximación en silla de ruedas sin la obstrucción de faldones  
• El espejo deberá tener una inclinación de 10º a partir de 0.90 m de altura. 
• Los barandales y pasamanos deberán estar firmemente sujetos y permitir el deslizamiento de las manos sin interrupción. 
• Todas las puertas deberán ser de fácil operación y las manijas serán preferentemente de palanca o barra 
• Los marcos de las puertas deberán evitar tener aristas vivas y tener mirilla 

3.4.1 Materiales y procedimientos de construcción 
 
 

El edificio será construido por los procedimientos constructivos tradicionales y los materiales a utilizar son: tabique, grava, arena, y 
el acero.  A continuación se dará una breve explicación del proceso de construcción que se utilizará en el proyecto. 

 
a) Muros  

 
• Se utilizara tabique rojo recocido con dimensiones aproximadas de 6x12x22 cm, se asentarán y juntearán con mortero arena 

proporción 1:4 fresco, una vez limpios y saturados en agua, se acomodarán sin dar tiempo a que el mortero endurezca. 
• El mortero que se utilizará deberá ser fabricado de tal forma que sea utilizado de inmediato dentro de los 30 minutos posteriores a 

su fabricación. 
• El espesor del mortero entre los tabiques deberá de ser de 1.5 cm.  Las juntas de asiento de los tabiques deberán de formar hiladas 

horizontales y las juntas verticales quedarán cuatrapeadas y a plomo. 
• El acabado de los muros será en tabique aparente en la zona de exteriores. 
 

b) Aplanado de mortero 
 

 Obra de albañilería consistente en la aplicación de un mortero sobre la superficie de los muros para afinarla y protegerla de la 
acción del intemperismo con fines decorativos. 

 
• El mortero empleado quedará formado por mortero y arena en proporción 1:5. 
• Previamente a la aplicación del mortero, los muros deberán ser humedecidos para evitar perdidas de agua en el mortero y lograr 

una mejor adherencia. 
 



AASSIILLOO  DDEE  AANNCCIIAANNOOSS                                                      LLOORREENNAA  LL..  CCOORRTTÉÉSS  NNÚÚÑÑEEZZ 

UU..MM..SS..NN..HH..                  21

c) Aplanado repellado 
 

 Obra de albañilería consistente en aplicar mortero directamente sobre los muros con el objeto de servir como base para colocar el 
azulejo. 

 
• El repellado quedará formado por mortero arena en proporción 1:3 
• Previamente a la aplicación del los muros deberán humedecerse. 
• Se utilizará cuchara de albañil.  Será alisado por medio de una regla de madera, de tal modo que quede un espesor uniforme de 1 

a 2 cm. 
 

d) Firmes 
 
 Base construida de concreto simple de f’c= 200 kg/cm2 de 10 cm de espesor,  reforzados con malla electrosoldada 6/6 6-6, para 
formar el asiento del acabado del piso. 
 

• Se colará el concreto sobre el relleno previamente nivelado y apisonado. 
• Previo al vaciado de la mezcla se humedecerá el terreno para evitar perdidas de agua del fraguado. 
 

e) Azoteas 
 
 Es el conjunto de obras de albañilería que tienen la finalidad de impermeabilizar los techos y dar libre salida a las aguas de lluvia. 
 

• El terrado es el relleno que se coloca sobre los techos de concreto; será de tepetate de grano grueso, deberá ser conformado y 
apisonado para lograr el mejor acomodamiento intergranular del material. 

• Para el enladrillado se empleara ladrillo de 10x20x2 cm, se tenderá sobre el terrado previo en forma de petatillo, asentado y 
junteado con mortero arena en proporción 1:4 con espesor de 3 cm.  El lecho superior deberá quedar con una pendiente del 2 %  

• Una vez terminado el enladrillado se le aplicará un escobillado con lechada de cemento – arena en proporción 1:6 de 5 mm de 
espesor. 

• En las intersecciones de los planos formados por el terrado y los pretiles se construirán chaflanes de sección triangular de 15 cm 
de base y 10 cm de altura.  Serán construidos de mortero, dándose el acabado final con el enladrillado. 

• Sobre el enladrillado se colocará una capa de impermeabilizante acrílico 5 años marca termotek. 
• Sobre las losas inclinadas se colocará una capa de impermeabilizante acrílico color rojo marca termotek. 
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• Una vez terminada la impermeabilización se colocará teja de barro en las losas inclinadas. 
 
f) Instalación hidráulica 
 
 Es el conjunto de tinacos, cisternas, tuberías de succión, descarga y distribución, válvulas de servicio, bombas y equipos de bombeo, 
generadores de agua caliente, etc., necesarios para proporcionar agua fría, agua caliente, vapor en casos específicos, a los muebles 
sanitarios, hidrantes y demás servicios especiales de una edificación. 
 El sistema de agua fría será  combinado (por presión y por gravedad), se adopta este sistema cuando la presión que se tiene en la red 
general no es suficiente para que llegue a los tinacos o tanques elevados, por lo tanto, hay necesidad de construir en forma particular una 
cisterna. 
 
 A partir de la cisterna, por medio de dos bombas, se elevará el agua a los tinacos, para que a partir de estos se realice la distribución 
del agua por gravedad a los diferentes muebles.  Cuando la distribución de agua fría es por gravedad y para el correcto funcionamiento de 
los muebles, es necesario que el fondo del tinaco esté como mínimo a 2 Kg/cm2 sobre la salida más alta. 
 
g) Instalación eléctrica  
 
 Es el conjunto de tuberías, cajas, registros, conductores eléctricos, accesorios de control y de protección, etc. necesarios para 
conectar o intercomunicar una o varias fuentes o tomas de energía eléctrica con los receptores. 
 
 El tipo de instalación eléctrica a utilizar será totalmente oculta, por ser el que se considera de mejor acabado pues en ella se busca 
tanto la mejor solución técnica así como el mejor aspecto estético posible. 
 
 Los  sistemas de instalación eléctrica a utilizar serán: monofásico a dos hilos para alimentar o controlar las lámparas, y para 
conectar contactos y/o aparatos de más de tres amperes monofásico a tres hilos en circuitos interiores. 
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4. MARCO FUNCIONAL 
 
 
 

Con la idea de lograr que el inmueble funcione perfectamente, para lo que fue proyectado, en este marco se analizará a las personas 
que lo habitarán y a las personas que ahí laborarán; a sus actividades y áreas de trabajo para corroborar si los espacios realizados responden 
a la función que desempeñan.  
 

Este asilo tiene el objetivo de atender en forma idónea a las personas de la tercera edad cuidando así su integridad física y salud de 
los mismos, a continuación se hará un análisis del personal que ahí laborará para conocer las actividades que realizan, así como el tipo de 
personas ajenas que visitarán al asilo. 
 

El personal a laborar en el asilo: director,  médico, enfermera, psicólogo, nutriólogo, trabajador social, cocinero, intendente y 
vigilante.  
 
 
4.1 SITUACIÓN IDEAL  
 
 
 
a) Director 
 
 Su función es la conducción general del asilo, en forma coordinada con el comité y asesorar, apoyar e informar de las actividades 
que se llevan a cabo en el asilo.  Su espacio será una oficina con servicio sanitario, espacio adecuado para tener escritorio sillón, sillas para 
recibir visitas y libreros para guardar documentos. , las actividades que realiza son: trabajo en computadora, recibir llamadas, recibir gente, 
realizar juntas.  
 
 
b) Secretaria 
 
  Su función es recibir llamadas, recibir gente, trabajo en computadora o maquina de escribir.  Su espacio es una área común con el 
director adecuada para tener escritorios para colocar computadora, maquina de escribir, archiveros, sillas.  
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c) Administrador 
 
 Su función es administrar los recursos materiales y humanos de Asilo, optimizando los recursos financieros que le son asignados, 
controlar, y reportar los movimientos inherentes a la nómina del personal, apoyar y asistir al director general del asilo en lo relacionado a 
asuntos administrativos y de contabilidad. 
 
 
d) Médico 
 

La atención médica que se proporcione al adulto mayor debe estar sustentada en principios científicos, éticos y sociales; comprende 
actividades preventivas, curativas y de rehabilitación.  

El personal del área de la salud valorará y coordinará las actividades que requieran de atención especializada. Las actividades 
preventivas comprenderán las acciones siguientes: educación y promoción de la salud del adulto mayor. Fomento de una cultura de 
dignificación del adulto mayor, que implica la difusión de preceptos gerontológicos que permitan conocer y comprender el proceso de 
envejecimiento. 

Las actividades de rehabilitación se desarrollarán de acuerdo a las necesidades particulares de los usuarios, analizando si es 
requerida la participación interdisciplinaria del personal de salud tales como : un gericultista, un terapista físico – ocupacional, y entre las 
distintas unidades de atención médica como son clínicas u hospitales de salud publica. 
 
 
e) Enfermera 
 

La función que realiza como parte del personal medico es apoyar las actividades preventivas, curativas y de rehabilitación con 
calidad y calidez a las personas mayores. 
 
 
f) Psicólogo 

 
Deberá diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas de rehabilitación psicológica, ocupacional, de entrenamiento laboral, 

culturales y recreativas que favorezcan la incorporación del adulto mayor a la vida familiar, social y productiva para que pueda gozar de los 
beneficios económicos del producto de su actividad.  
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g) nutriólogo  
 
 Deberá acudir de manera frecuente para diseñar las dietas alimenticias adecuadas para la población del asilo, y también atender los 
casos especiales por enfermedades. 
 
 
h) Trabajador social 
 
 Las actividades de trabajo social en relación con el adulto mayor son: Elaborar el estudio socioeconómico de ingreso, seguimiento 
del caso en relación con el núcleo familiar para propiciar su reintegración social, apoyar la referencia a unidades de atención médica. 
Apoyar trámites legales y administrativos, apoyar las actividades recreativas y culturales, así como gestionar descuentos y concesiones. 
 
 
i) Cocinera  
 
 Su trabajo consistirá en preparar los alimentos para las comidas que se servirán a los adultos mayores en contacto con el personal 
medico para su valoración nutrimental o dieta especial para pacientes.  Dentro de sus funciones se encuentran el dirigir al ayudante de 
cocina, la compra de suministros y/o realización de pedidos. 
 
 
j) Intendencia 
 
 Esta a cargo de una o dos personas, que se dedica(n) a hacer el aseo del inmueble.  Su función es mantener el asilo en condiciones 
de higiene a través de la limpieza continua de los espacios.  Esta área esta a cargo del área administrativa. 
 
 
k) Vigilante 
 
 Esta a cargo de dos personas, que rolan turno, vigilan las 24 hrs. del día. 
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4.2 PERSONAL AJENO AL ASILO 
 
 
 
 Al asilo lo visitan personas o grupos de ellas con varios fines.  Unas para visitar alguno de los adultos mayores, ya sea por 
parentesco o amistad, otras para pedir información, comités de voluntariado de instituciones, algunos grupos realizan visitas para 
sensibilizar a sus miembros (estos pueden ser grupos de escuelas), por lo cual se requiere de un espacio adecuado para realizar esta 
actividad, así como cuando se realicen reuniones o juntas. 
 

En este marco se estudio el tipo de personas que el asilo atenderá por lo que se concluye que los espacios diseñados se ocuparán 
para las actividades tanto del personal del asilo como del ajeno a él. 
 
 
 
4.3 DEFICIENCIAS Y DEMANDAS 
 
 
 

El proyecto del asilo se ha pensado de manera integral, lo que limitará su correcto funcionamiento serán los recursos económicos y 
humanos con los que se logre contar.  Como ya se mencionó anteriormente el asilo surge de la necesidad de atención de los adultos 
mayores, ya sea por abandono o por falta de familia (pudiendo ser el caso cuando la familia no puede atenderlos) de ese modo surge la idea 
de crear las habitaciones no comunes, con la intención de recabar ingresos a partir de esas familias que por alguna razón no pueden atender 
a sus familiares de la tercera edad.  Dichas habitaciones podrán ser ocupadas por parejas de matrimonios para evitar su separación en las 
habitaciones comunes manteniendo así su vínculo.  El comité de las Vicentinas se encargará de conseguir fondos de diversas maneras para 
destinarlos a la manutención del asilo, por su parte el gobierno municipal buscará el apoyo gubernamental, y la iglesia colaborará con los 
servicios sacerdotales y de promover eventos proasilo. 

 
 

 Para realizar los diagramas de flujo, y más adelante, el programa arquitectónico y la zonificación, el inmueble se dividirá en cinco 
áreas: médica, donde se encuentra la enfermería y dormitorio de hombres y mujeres para pacientes; habitacional,  se encuentran las 
habitaciones comunes y no comunes zona de lavabos, baños y regaderas; pública, sala de televisión, capilla y salón de juegos; servicios, 
comedor, cocina, lavandería; y por último el área de oficinas, donde se llevarán a cabo las funciones administrativas del asilo. 
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4.4. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
4.4.1 General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 Por áreas 
 
a) Área médica       b) Área Habitacional 
 
 
 
 
 
 

Oficinas

Acceso

Patio

Habitaciones

Habitaciones

Público

Área
Médica

Andador

Dormitorio
Mujeres

Consultorio

Baño Baño

Dormitorio
Hombres

Pasillo

Área Lavabos
Dormitorio

Común
Recamara

1
Recamara

2

Baño

Recamara
3

Sanitarios
RegaderasBaño Baño



ASILO DE ANCIANOS               LORENA L. CORTÉS NÚÑEZ 

U.M.S.N.H.         29

c) Área pública 
 
 
            
                                                                                                                       
           d) Área de servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Área de oficinas 
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5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 
 
 

El programa arquitectónico nos da una previa declaración de lo que se piensa hacer con respecto a los espacios  diseñados, por lo 
que en este marco se analizara lo siguiente: 
 
 Descripción del local: las actividades que se realizarán en él; la relación funcional que tendrá con otros locales; el mobiliario y 
equipo a utilizar; el número de personas que podrá albergar; así como la superficie y la altura del mismo. 
En las características ambientales se analizara la privacidad que requiera el local, ya sea, visual o auditiva; la adecuada orientación de las 
ventanas; el tipo de ventilación e iluminación. 
 
 Dentro de las características técnicas todo lo referente a si se necesitan sistemas de intercomunicación, tipo de inst. eléctrica el tipo 
de acabados y materiales que se utilizaran en su construcción.  
 

El factor que se toma en cuenta para las dimensiones de cada local es que las personas que los van a habitar o que harán uso de 
ellos, además del personal que ahí trabaja tengan una superficie adecuada, correspondiente a la actividad que realizarán, contando con las 
siguientes áreas:   

 
 
LOCAL            AREA m2    

 
Administración    31.05 
Consultorio     14.71 
Observación     56.69 
Comedor     78.08 
Capilla      58.50 
Sala de T.V.     21.90 
Salón de juegos    25.40 
Cocina      40.74 

 

LOCAL            AREA m2    

 
Lavanderías      42.46 
Dormitorio hombres     66.39 
Dormitorio mujeres     77.10 
Dormitorio individual     17.56 
Sanitarios en zona de dormitorios   21.54 
Lavabos en zona dormitorios    14.33 
Baño completo     04.00 
Medio Baño      03.12 
Cuarto de maquinas     12.35 
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5.1 PATRONES DE DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      ALZADO PUERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          ALZADO ANDADERA                                    PLANTA BASTÓN         PLANTA SILLA DE RUEDAS 

1.20

0.65
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                       BAÑOS                                                                                                      DORMITORIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            DORMITORIO INDIVIDUAL                                                      CAPILLA 
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   ZONA MÉDICA                                                                  COMEDOR 
 
 
 



5.2 MATRIZ DE ACOPIO

DIRECTA INDIRECTA FIJAS FLOTANTES AUDITIVA VISUAL L. PRIVADA L. SECUNDARIA A. FRIA A. CALIENTE D. PLUVIAL D. SANITARIO PISOS MUROS PLAFONES
Administración Dirección Secretaria 1 3 17.73 2.7

Administración Director 1 2 13.32 2.7

Sanitario Aseo personal 2 3 3.12 2.7 Natural

Cocina comedor 2 3 40.74 2.6 Al sur y norte Azulejo 

Alacena Cocina Estanteria 2 3 6.82 2.6 Al norte

Lavanderia Lavar ropa 1 2 42.46 2.6

Roperia Lavanderia Estanteria 1 2 7.63 2.6 Al este

Comedor Cocina Mesas, sillas 33 40 78.08 2.7
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Recibir gente, 
trabajo en 
computadora, 
guardar 
documentos,hablar 
por telefono

1 escritorio, 
sillas, librero, 
telefono, 
computadora

El area 
incluye la 
superficie 
ocupada 
por el 
sanitario

Necesita 
intercomunica-
ción con el 
director

Guardar ropa de 
cama, toallas, 
manteleria

Se 
utilizara 

Natural por 
ventana que 
da a patio

Natural por 
ventana a 
jardin, puerta 
a jardin, puer-
tas a portales

Ventana al este, 
puertas al norte 
sur y oeste

Tomar alimentos, 
Salón de usos 
multiples

Guardar allimentos 
no perecederos y 
abarrotes

Natural por 
ventana que 
da a jardin

mortero con
pintura 
vinilica

Se 
utilizara 
ventana

Se 
utilizara 
ventana

mortero 
con pintu-
ra vinilica 

mortero con 
pintura 
vinilica

2 lavadoras, 
secadora, lava-
dero y mesa de 
doblado

Natural por 
ventana monofásica 

a dos hilos

2 estufas, fre-
gador doble 
tarja, refrigera-
dor, mesas de 
trabajo y gabi-
netes de alma-
cenamiento

W.c, 
lavamanos y 
espejo

Natural por 
ventanas que 
dan a jardin y 
ventana que 
da a patio. Y 
campana 
arriba de 
estufas

Se utili-
zaran 
venta-
nas

El area 
incluye la 
superficie 
ocupada 
por la 
alacena y 
patio

Al sur, no ubicada 
cerca del area de 
trabajo, ya que la 
luz directa moles-
ta la vista

Escritorios, 
sillas, libreros, 
archiveros, 
telefono, 
computadora y 
fax

Recibir gente, 
trabajo en compu-
tadora, guardar 
documentos

Se deben 
evitar los 
ruidos 
externos

mortero y 
pintura de 
esmalte

Para fregador 
En la 
azotea

Necesita 
interco-
municación con 
secretaria y 
medico

Para dar 
servicio a 
fregador

Uso de 
Director y 

Natural por 
medio de 
vantana que 
da a portal

Natural y 
artificial por 
medio de 
focos

monofásica 
a dos hilos

Para 
lavadoras y 
lavadero

Natural y 
artificial por 
medio de 
focos 

Necesita 
intercomunica-
ción con su 
secretaria

El area 
tiene 
acceso a 
archivo y 
libreros

mortero y 
pintura 

mortero y 
pintura 
vinilica

Para muebles

En la 
azotea

En la 
azotea

mortero y 
pintura 
vinilica

Azulejo 
en lava-
manos

OBSERVA-
CIONES

De concre-
to armado y 
terminado 
con mortero 
y pintura 
vinilica

monofásica 
a dos hilos

En la 
azotea

CARACTERISTICAS TECNICAS
INST. INTERCOMUNICACIÓN SIST. TRADICIONAL INST. 

ELECTRICA

MATERIALES Y ACABADOS FINALES

De tabi-
que aca-
bados con 
mortero y 
pintura 
vinilica

CARACTERISTICAS AMBIENTALES
ILUMINACION

Este, sur, no 
ubicadas cerca 
del area de 
trabajo, ya que la 
luz directa 
molesta la vista

Natural por 
medio de 
ventanas que 
dan a portal y 
jardin

Natural, 
artificial por 
medio de 
focos que 
iluminen el 
area de 
trabajo

PRIVACIDAD ORIENTACION DE 
VENTANAS

VENTILACION

Se deben 
evitar ruidos 
externos 
para no 
interrumpir 
la concen-
tración

DESCRIPCION
ACTIVIDADESLOCALZONA MOBILIARIO 

Y EQUIPO
RELACION FUNCIONAL No. DE PERSONAS SUPERFICIE  

M2 ALTURA M

Preparar alimentos, 

guardar utencilios, 

lavar trastes

Habitacio-
nes

Evitar 
grandes 
venta-
nas,  uti-
lizar do-
mo

Se utili-
zaran 
venta-
nas y 
puertas

Area 
secretarial

monofásica 
a dos hilos

Para dar 
servicio a 
lavadoras

piso 
antide-
rrapante

piso 
antide-
rrapante

piso 
antide-
rrapante

De con-
creto 
acabado 
con vi-
tropiso

piso 
antide-
rrapante

piso 
antide-
rrapante

piso 
antide-
rrapante

piso 
antide-
rrapante

mortero 
con pintu-
ra vinilica

mortero 
con pintu-
ra vinilica

mortero 
con pintu-
ra vinilica

mortero con 
pintura 
vinilica

El area in-
cluye la su-
perficie de 
la roperia y 
patio de 
secado

mortero con 
pintura 
vinilica

En la 
azotea

En la 
azotea

En la 
azotea

En la 
azotea

Necesita 
una linea 
privada

Natural y 
artificial

Natural y 
artificial por 
foco

Natural y 
artificial por 
foco

Para dar 
servicio 
a los 
mue-
bles
Para dar 
servicio 
a frega-
dor

servicio 

a lava-

doras y 

lavadero
Natural y 
artificial por 
foco

Natural y 
artificial por 
focos

Evitar rui-
dos exter-
nos para 
degustar la 
comida 



DIRECTA INDIRECTA FIJAS FLOTANTES AUDITIVA VISUAL L. PRIVADA L. SECUNDARIA A. FRIA A. CALIENTE D. PLUVIAL D. SANITARIO PISOS MUROS PLAFONES
Capilla Habitantes Visitantes 33 40 58.50 Al norte y sur Natural 

Sala de T.V. Habitantes 13 21.90 2.7 Natural

Habitantes Visitantes Sillas, mesas 10 25.40 2.7 Natural

Habitantes Visitantes Bancas, sillas 40 250.55 Natural En fuente

Habitacional Dormir, Descanzar Habitantes Camas, Buros 9 66.39 2.7 Al norte y al sur

Habitacional Aseo personal Habitantes 21.54 2.7

Lavamanos Aseo personal Habitantes 14.33 2.7

Habitacional Dormir, Descanzar Habitantes Camas, Buros 9 77.10 2.7 Al norte y al sur

Habitacional Aseo personal Habitantes 22.50 2.7
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mortero con 
pintura 
vinilica

mortero con 
pintura 
vinilica

El area in-
cluye pasi-
llos cubier-
tos por losa 
inclinada y 
patio  
central 

mortero con 
pintura 
vinilica

mortero con 
pintura 
vinilica

Natural  y 
artificial por 
medio de 
candiles

En la 
azotea

piso 
antide-
rrapante

Servicios religiosos, 
oración

Bancas, sillas, 
mesa 

Evitar rui-
dos exter-
nos para e-
vitar  distra-
cción

Se utili-
zaran 
venta-
nas y 
domos

monofásica 

a dos hilos

Dormitorios 
hombres

Ver t.v. peliculas, 
proyecciones

Sillones, sillas, 
mueble para 
aparatos

evitar ruidos 
externos pa-
ra poder es-
cuchar

Se utili-
zaran 
venta-
nas

Natural y 
artificial por 
medio de 
focos

En la 
azotea

Para 
lavamanos

Para  
muebles

ZONA LOCAL ACTIVIDADES

Evitar 
grandes 
ventana

Se utili-
zaran 
venta-
nas

Al norte hombres 
y al sur mujeres

Al norte hombres 
y al sur mujeres

Regaderas, 
mamparas, 
W.c.

mortero con 
pintura de 
esmalte

Regaderas, 
mamparas, 
W.c.

Natural por 
medio de 
ventanas

Evitar los 
ruidos exter-
nos para no 
perturbar el 
sueño

Natural y 
atificial por 
medio de 
focos

monofásica 
a dos hilos

piso 
antide-
rrapante

mortero 
con pintu-
ra vinilica

Se utili-
zaran 
venta-
nas

Para ali-

mentar 

la fuente

En la 
azotea y 

Natural por 
medio de 
ventanas

Conviviencia, 
talleres

Estar,Convivencia, 
Esparcimiento

OBSERVA-
CIONES

RELACION FUNCIONAL SUPERFICIE  
M2 ALTURA M

Se utili-
zaran 
venta-
nas

Natural y 
atificial por 
medio de 
focos

Natural por 
medio de 
ventana

Natural por 
medio de 
ventanas

Natural por 
medio de 
ventanas

se utiliza-
ran 
mam-
paras en 
regader
as y W.c

 mampa-
ras en 
regade-
ras y 
W.c

Al norte hombres 
y al sur mujeres

mortero 
con pintu-
ra vinilica

DESCRIPCION

Lavamanos, 

closets, espejos

Evitar los 
ruidos exter-
nos para no 
perturbar el 
sueño

MOBILIARIO 
Y EQUIPO

No. DE PERSONAS

Baños 
comunes

Baños 
comunes

Patio central

Salon de 
juegos

Dormitorio 
mujeres

monofásica 
a dos hilos

piso 
antide-
rrapante

INST. 
ELECTRICA

MATERIALES Y 

piso 
antide-
rrapante

De 
tabique 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES
PRIVACIDAD ORIENTACION DE 

VENTANAS
VENTILACION ILUMINACION

Natural y 
artificial por 
medio de 
focos

Para  
muebles

En la 
azotea

Para 
alimen-
tar los 
mue-
bles
Para ali-
mentar 
lavama-
nos

Para 
alimen-
tar los 
mue-
bles

Para 
alimentar 
regaderas

Para 
alimentar 
lavamanos

monofásica 
a dos hilos

monofásica 
a dos hilos

monofásica 
a dos hilos

piso 
antide-
rrapante

piso 
antide-
rrapante

piso 
antide-
rrapante

piso 
antide-
rrapante

piso 
antide-
rrapante

azulejo a 
2.2 m de 

azulejo en 
area de 

azulejo a 
2.2 m de 

mortero 
con pintu-
ra vinilica

mortero 
con pintu-
ra vinilica

mortero con 
pintura de 
esmalte

mortero con 
pintura de 
esmalte

mortero 
con pintu-
ra vinilica

El area in-
cluye la su-
perficie o-
cupada por 
la zona de 
lavamanos

El area in-
cluye la su-
perficie o-
cupada por 
la zona de 
lavamanos

mortero con 
pintura 
vinilica

mortero con 
pintura 
vinilica

En la 
azotea

En la 
azotea

CARACTERISTICAS TECNICAS
INST. INTERCOMUNICACIÓN SIST. TRADICIONAL

Para 
alimentar 
regaderas

En la 
azotea

En la 
azotea

En la 
azotea

Natural y arti-

ficial por me-

dio de focos

Natural y 
atificial por 
medio de 
focos

Natural y 
atificial por 
medio de 
focos

Natural y 
artificial por 
medio de 
focos



DIRECTA INDIRECTA FIJAS FLOTANTES AUDITIVA VISUAL L. PRIVADA L. SECUNDARIA A. FRIA A. CALIENTE D. PLUVIAL D. SANITARIO PISOS MUROS PLAFONES
Lavamanos Aseo personal Habitantes 14.58 2.7

Habitacional Dormir, descanzar Habitantes 1 2 17.56 2.6 Al poniente Natural

Baños Aseo personal Habitantes 1 2 4.00 2.6 Natural

Médica consultorio 1 2 14.71 2.7 Al este

Médica 1 5 28.37 2.7 Al este

Baño Aseo personal 1 2 4.00 2.7 Al este
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Enfermeria 
hombres

Atención médica, 
revisiones, 
curaciones

Habitantes y 
hab. 

Evitar 
grandes 

Natural y 
artificial por 
medio de 
focos

El area in-
cluye la su-
perficie del 
baño.  El 
area es i-
gual a la de 
enfermeria 
mujeres.

monofásica 
a dos hilos

En la 
azotea

VENTILACION ILUMINACION
INST. INTERCOMUNICACIÓN

Natural y 
artificial por 
medio de 
focos

En la 
azotea

mortero 
con pintu-
ra vinilica

Evitar rui-
dos exter-
nos para no 
molestar a 
los 
pacientes

Natural por 
medio de 
ventana

mortero 
con pintu-
ra vinilica

Se deben 

evitar ruidos 

externos 

para no mo-

lestar a los 

pacientes

monofásica 
a dos hilos

Azulejo a 
media 
altura en 
zona  w.c 
y lavabo. 

Natural por 
medio de 
ventanas

piso 
antide-
rrapante

piso 
antide-
rrapante

En la 
azotea

En la 
azotea

Natural y 

artificial por 

medio de 

focos

piso 
antide-
rrapante

mortero con 
pintura 
vinilica

piso 
antide-
rrapante

mortero 
con pintu-
ra vinilica

mortero con 
pintura 
vinilica

Azulejo a 
media al-
tura en 
zona w.c 
y lavabo

piso 

antide-

rrapante

mortero con 
pintura 
vinilica

mortero con 
pintura 
vinilica

mortero con 
pintura 
esmalte

El area es 
igual al de 
mujeres

Para dar 

servicio a 

lavamanos y 

regadera

SIST. TRADICIONAL

Para 
lavamanos

Para  

servicio 

a los 

muebles

En la 
azotea

 alimen-

tar lava-

manos

Para 

alimentar 

lavamanos

Natural y 
artificial por 
medio de 
focos

Natural y 
artificial por 
medio de 
focos

Dormitorios 

individuales

cama, buro, 
closet

se deben 
evitar los 
ruidos exter-
nos para no 
perturbar el 
sueño

Se utili-
zaran 
venta-
nas

Atención médica, 
revisiones, curacio-
nes, y pacientes en 
observación

Natural por 
medio de 
ventanas

Escritorio, si-
llas, mesa de 
exploración, 
gabinetes de 
curación y de 
medicamento

Habitantes 
enfermos

W.c, lavama-
nos, regadera y 
espejo

Evitar 
grandes 
ventana

Se utili-
zaran 
venta-
nas

Habitantes 
enfermos

3 camas, 2 
buros, closet

El area 
incluye la 
superficie 
ocupada 
por el baño

W.c, lavama-
nos, regadera, 
espejo

Evitar 
grandes 
ventana

Al norte, al 
poniente, al sur

Natural y 

artificial por 

medio de 

focos

Para  

servicio 

a los 

muebles

Para dar 

servicio a 

lavamanos y 

regadera 

En la 
azotea

Para  
muebles

piso 
antide-
rrapante

OBSERVA-
CIONES

ZONA LOCAL ACTIVIDADES RELACION FUNCIONAL MOBILIARIO 
Y EQUIPO

No. DE PERSONAS
ALTURA M

PRIVACIDAD ORIENTACION DE 
VENTANAS

DESCRIPCION CARACTERISTICAS AMBIENTALES CARACTERISTICAS TECNICAS

azulejo en 
area de 

mortero con 

pintura de 

esmalte

INST. 
ELECTRICA

MATERIALES Y 

Lavamanos, 

closets, espejos

Evitar 
grandes 
venta-
nas

Al norte hombres 
y al sur mujeres

Natural por 

medio de 

ventana

SUPERFICIE  
M2
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IMPORTE

PRIMERA ETAPA

01 CIMENTACIÓN

CI-01 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA,
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO TRAZO.

M2 1039.20 3.95 4,104.84

CI-02 LIMPIEZA Y DESPALME DE TERRENO PARA RETIRAR TIERRA VEGETAL EN
UNA ALTURA PROM. DE 20cms.

M3 177.23 9.12 1,616.34

CI-03 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, M3 259.97 98.76 25,674.64

OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE ASILO DE ANCIANOS
PROPIETARIO: ASOCIACIÓN C. LAS VICENTINAS 
UBICACIÓN: CALLE CEDRO, ZINAPECUARO, MICH.

PRESUPUESTO

CI 03 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO,
MATERIAL TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00mts.

M3 259.97 98.76 25,674.64

CI-04 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. AGR. MAX. 3/4"
F'c=100kg/cm2 DE 6 cms. DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2 301.14 80.39 24,208.64

CI-06 ZAPATA CORRIDA (Z1) DE 0.80m. DE ANCHO Y 0.18cm. DE PERALTE,
CONCRETO DE F'c=250kg/cm2, ARMADA CON VAR 3/8" @15cm. AMBOS
SENTIDOS

ML 10.00 969.22 9,692.20

CI-05 ZAPATA CORRIDA (Z2) DE 0.80m. DE ANCHO Y 0.18cm. DE PERALTE,
CONCRETO DE F'c=250kg/cm2, ARMADA CON VAR 3/8" @15cm. AMBOS
SENTIDOS, INCLUYE: CONTRATRABE DE 20x40cm. ARMADA CON 4 var 1/2" Y
EST. DE 3/8" @15cms., MATERIAL Y MANO DE OBRA.

ML 310.00 1144.27 354,723.70

CI-11 DADO (D2) DE 0.40x0.40mts. DE ANCHO Y 0.90mts. DE PERALTE, CONCRETO
DE F'c=250kg/cm2, ARMADA CON 6 var 1/2" Y EST. 1/4"@12cms., INCLUYE:
MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA 16.00 483.61 7,737.76

CI-12 MURO DE TABICÓN DE CEM. DE 26cms. DE ESP., ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 csm. CON ACABADO COMUN.

M2 12.00 270.97 3,251.64

CI-13 MURO DE TABICÓN DE CEM. DE 14cms. DE ESP., ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 csm. CON ACABADO COMUN.

M2 269.70 239.36 64,555.39

CI-14 CADENA DE DESPLANTE DE 15x25cm. DE CONCRETO DE 250kg/cm2, ARMADA
CON 4var. DE 3/8" Y EST. DE 1/4" @15cms., INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO,
COLADO Y DESCIMBRADO.

ML 320.00 206.64 66,124.80
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IMPORTE

CI-16 RELLENO COMPACTADO CON PISON METALICO A MANO EN CAPAS DE
20cms., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA, INCLUYE SELECCION Y EXTENDIDO
DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 141.03 38.56 5,438.12

CI-17 RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON A MANO EN
CAPAS DE 20cms., INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA, INCLUYE:
SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 177.23 226.31 40,108.92

CI-18 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME Y EXCAVACIONES EN
CAMIÓN VOLTEO DE 6m FUERA DE LA OBRA.

VJ 71.00 409.50 29,074.50

Total de CIMENTACIÓN 636,311.49

2 ALBAÑILERIA 

02-01 FIRME DE CONCRETO F'c=150kg/cm2 DE 10cm. DE ESP., CON CONCRETO M2 875.85 208.15 182,308.18
RESISTENCIA NORMAL AGR. MAX. 3/4" HECHO EN OBRA, REFUERZO DE
MALLA ELECTROSOLDAD 6/6 - 6/6, ACABADO PARA RECIBIR LOSETA,
INCLUYE:  MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

02-01A SOBREFIRME DE CONCRETO F'c=150kg/cm2 DE 4cms. DE ESP., CON
CONCRETO RESISTENCIA NORMAL AGR. MAX. 3/4" HECHO EN OBRA,
ACABADO PARA RECIBIR LOSETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.

M2 875.00 75.54 66,097.50

02-02 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 cms. DE ESP., ASENTADO CON
MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5cms. DE ESP., ACABADO
COMUN.

M2 685.36 190.61 130,636.47

E-04 MUROS APARENTES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESP.
ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,JUNTAS DE 1.5cm. DE
ESPESOR.

M2 260.40 220.00 57,288.00

02-03 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 26 cms. DE ESP., ASENTADO CON
MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5cms. DE ESP., ACABADO
COMUN.

M2 10.26 294.37 3,020.24

02-04 COLUMNA DE CONCRETO F'c=250kg/cm2 H. EN O. DE 35x35cms. ARM. CON 6
VAR. 5/8" Y EST. 3/8"@15cms., INCLUYE CIMBRA COMUN 4 CARAS,
DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML 36.80 537.06 19,763.81
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IMPORTE
02-05 CASTILLO DE CONCRETO F'c=250kg/cm2 H. EN O. DE 14x20cms. ARM. CON 4

VAR. No. 3 Y EST. No. 2@15cms., INCLUYE CIMBRA COMUN 2 CARAS,
DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML 105.30 147.48 15,529.64

02-06 CASTILLO DE CONCRETO F'c=250kg/cm2 H. EN O. DE 15x15cms. ARM. CON
ARMEX, INCLUYE CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML 237.60 121.10 28,773.36

02-07 TRABE INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE 15x30cms. DE CONCRETO DE
250kg/cm2, ARMADA CON 4var. DE 3/8" Y EST. DE 1/4" @15cms., INCLUYE:
CIMBRADO, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRADO.

ML 262.90 210.39 28,371.09

02-07A TRABE INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE 20x30cms. DE CONCRETO DE
250kg/cm2, ARMADA CON 4var. DE 3/8" Y EST. DE 1/4" @15cms., INCLUYE:
CIMBRADO, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRADO.

ML 208.29 210.39 43,822.13

03-09 LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10cms. DE ESP. DE 200kg/cm2, ARMADA
CON VAR. 3/8" @20cms. S.C. Y 30cms. L.L., INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO,
COLADO Y DESCIMBRADO.

M2 319.89 436.00 139,472.04

E 02 LOSA INCLINADA DE CONCRETO ARMADO DE 10 DE ESP DE 200k / 2 M2 552 54 479 60 264 998 18E-02 LOSA INCLINADA DE CONCRETO ARMADO DE 10cms. DE ESP. DE 200kg/cm2,
ARMADA CON VAR. 3/8" @20cm AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO,
ARMADO, COLADO Y DESCIMBRADO.

M2 552.54 479.60 264,998.18

02-10 APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5,
PULIDO A LLANA DE 1.5cms. DE ESP. PROM., INCLUYE MATERIAL Y MANO DE
OBRA.

M2 2198.99 119.00 261,679.81

02-10A APLANADO DE BOQUILLAS EN MUROS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5,
PULIDO A LLANA DE 1.5cms. DE ESP. PROM., INCLUYE MATERIAL Y MANO DE
OBRA.

ML 335.00 46.90 15,711.50

02-13 PLANCHAS PARA RECIBIR OVALINES A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE
8cms. DE ESP. ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20cms. AMBOS
SENTIDOS, INCLUYE: RANURA DE MURO PARA EMPOTRAR LOSA, MURO DE
TABIQUE DE 14cms. DE ESP. APLANADO PARA SENTAR PLANCHA.
0.70x1.50mts. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA

PZA 16.00 701.30 11,220.80

02-21 ALJIBE PARA RESGUARDAR AGUA POTABLE, 3.00x3.00x200mts. A BASE DE
TABIQUE ROJO DE 14cms. DE ESP., APLANADO REPELLADO PULIDO FINO,
TRABES Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10cm DE ESP., INCLUYE:
MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA 1.00 36,500.00 36,500.00

02-23 BASE PARA RECIBIR COCINA INTEGRAL DE 20cm. DE ALTURA Y 50cmS. DE
ANCHO, INCLUYE: MURO DE TABIQUE DE 14cms. DE ESP. APLANADO  Y FIRME 
DE CONCRETO DE 5cMS. DE ESP., MATERIAL Y MANO DE OBRA

ML 9.57 485.36 4,644.90
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IMPORTE
Total de ALBAÑILERIA 1,309,837.65

04 AZOTEA

04-02 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 cms. DE ESP., ASENTADO CON
MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5cms. DE ESP., ACABADO
COMUN.

M2 172.77 210.11 36,300.70

04-06 CASTILLO DE CONCRETO F'c=250kg/cm2 H. EN O. DE 15x15cms. ARM. CON 4
VAR 3/8" Y EST. No. 2 @ 15 cm., INCLUYE CIMBRA COMUN 2 CARAS,
DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML 88.40 147.00 12,994.80

04-10 APLANADO EN MUROS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5, PULIDO A LLANA
DE 1.5cms. DE ESP. PROM., INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

M2 345.54 83.77 28,945.89

04-10A APLANADO DE BOQUILLAS EN MUROS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5,
PULIDO A LLANA DE 1 5cms DE ESP PROM INCLUYE MATERIAL Y MANO DE

ML 93.55 57.11 5,342.64
PULIDO A LLANA DE 1.5cms. DE ESP. PROM., INCLUYE MATERIAL Y MANO DE
OBRA.

04-18 RELLENO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES A BASE DE TEPETATE LIGERO
Y CAL EN UNA ALTURA PROM. DE 20cms., INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE
OBRA.

M2 319.80 68.48 21,899.90

04-19 ENLADRILLADO DE AZOTEA PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5,
INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

M2 319.80 175.07 55,987.39

04-20 BASE PARA RECIBIR TINACO DE 1.20x1.20mts. Y 60cms. DE ALTURA, A BASE
DE TABIQUE ROJO, APLANADO Y LOSA DE 8cms. DE ESP., INCLUYE MATERIAL
Y MANO DE OBRA.

PZA 3.00 1,321.42 3,964.26

Total de AZOTEA 165,435.58

05 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

D-01 SALIDA DE CAPTACION DE AGUAS, CON TUBERIA DE P.V.C. DE 4"
CONECTADAS A DRENAJE, INCLUYE: CODOS, COPLES, PEGAMENTO,
MATERIAL Y MANO DE OBRA.

SAL 3.00 1,437.12 4,311.36

D-08 SUM. E INSTALACION DE TINACO MCA. ROTOPLAS DE 1,100lts. TRICAPA,
INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA 3.00 3,470.89 10,412.67

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO DE 1,000 L
INCLUYE: LINEA DE LLENADO

PZA 1.00 10,014.28 10,014.28
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IMPORTE
D-19 SUM. E INSTALACIÓN DE BOYLER, MARCA CAL-O-RIFIC MOD. 110-042 PARA 5

SERVICIOS, INCLUYE:ALIMENTACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
PZA 2.00 14,044.52 28,089.04

D-19 SUM. E INSTALACIÓN DE BOYLER, MARCA CAL-O-REX PARA 2 SERVICIOS, DE
PASO, INCLUYE:ALIMENTACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA 1.00 4,118.20 4,118.20

05-04 SALIDA MUEBLE HIDROSANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE TIPO
"M" Y SANIT. PVC ANGER LISO, INCLUYE CONEXIONES Y MATERIALES.

SAL 48.00 991.57 47,595.36

05-05 SUM. Y COLOC. DE LLAVE DE NARIZ PARA VERTEDERO. PZA 5.00 431.25 2,156.25

05-06 SUM. Y COLOC. DE COLADERA DE PISO MCA. HELVEX MOD. 24 PZA 10.00 483.37 4,833.70

05-07 SUM. Y COLOC. DE COLADERA DE PRETIL MCA. HELVEX PZA 3.00 938.72 938.72

05-08 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE Co. "M" 25mm. DIAM., INCLUYE
CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.

ML 98.65 344.24 33,959.28

05 11 SUM Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) CAMPANA 100mm DIAM ML 150 91 163 16 24 622 4805-11 SUM. Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) CAMPANA 100mm. DIAM.,
INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO,
COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ML 150.91 163.16 24,622.48

05-13 REGISTRO SANITARIO DE 40x60cms. DE TABIQUE, APLANADO PULIDO
INTERIOR, INCLUYE: TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO.

PZA 21.00 902.83 18,959.43

Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 190,010.76

06 INSTALACIÓN  ELECTRICA

06-02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 MCA.
SQUARED O SIMILAR, INCLUYE ABRIR CAJA EN MURO, RECIBIR CAJA CON
MORTERO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 2.00 1286.22 2,572.44

I.A-01 SALIDAS PARA CONTACTOS POLARIZADOS C/TRES HILOS Y ATERRIZADOS. SAL 52.00 271.70 14,128.40

I.A-03 SALIDAS PARA FOCOS O CONOS VARIOS CON APAGADOR SENCILLO
ATERRIZADO.

SAL 39.00 253.50 9,886.50

I.A-04 SALIDAS PARA FOCOS O CONOS VARIOS CON APAGADORES DE ESCALERA
ATERRIZADO.

SAL 59.00 377.00 22,243.00
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I.A-6 PREPARACIONES PARA CIRCUITOS A 125 VOLTTS, INCLUYE: INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO
CIRCUITO 8.00 561.60 4,492.80

I.A-07 SALIDAS PARA TELEFONOS CABLEADOS. SAL 4.00 253.50 1,014.00

06-04 EQUIPO DE INTERFON CON 4 TELEFONOS 1 FRENTE INT. 1, 1FUENTE Y
CABLE EXC 6 HILOS

LOTE 1.00 4518.00 4,518.00

I.A-07A SALIDAS PARA TV CABLEADAS COAXIAL RG6 SAL 6.00 253.50 1,521.00

1.A- SALIDAS PARA SONIDO EN AREA DE CAPILLA, INCLUYE POLIDUCTO Y CABLE SAL 5.00 371.49 1,857.45

I.A-14 ALIMENTACION PARA EQUIPOS HIDRONEUMATICOS Y BOMBAS. LOTE 1.00 1235.00 1,235.00

I.A.17 ACOMETIDAS DE T.V. Y TELEFONOS DE CALLE A INTERIOR CON MUFAS Y
TUBERIA p.v.c 1"

LOTE 1.00 1,040.00 1,040.00

06-05 CABLEADO EXTERIOR CON CABLE THW DEL No. 8 DESDE EL MURETE
ELECTRICO HASTA EL TABLERO DE CONTROL.

ML 47.00 18.55 871.85

06-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELD INCLUYE PZA 1 00 275 39 275 3906-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELD INCLUYE
CONECTOR MCA. BURNDY O SIMILAR.

PZA 1.00 275.39 275.39

06-07 SUM. Y COLOC. DE REGILUX DE 3/4 EN DOMOS PZA 2.00 411.25 822.50

06-08 SUM Y COLOC. DE SHOT CENTER 1X13 W CONOS BLANCOS PZA 32.00 152.00 4,864.00

06-12 INSTALACIÓN DE ARBOTANTES Y LAMPARAS VARIOS SUMINISTRADOS POR
EL CLIENTE

PZA 66.00 50.00 3,300.00

Total de RED ELECTRICA 74,642.33

07 ACABADOS

07-01 IMPERMEABILIZACIÓN ACRILICA COLOR ROJO TERRACOTA CON MEMBRANA
DE REFUERZO TIPO POLIESTER EN AZOTEAS , INCLUYE: APLICACIÓN Y
SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO Y
GARANTIA ESCRITA POR CINCO AÑOS

M2 634.67 75.00 47,600.25

07-02 PISO VITROMEX CORINTO BEIGE 33X33CM. ASENTADO CON CEMENTO
ADECON GRIS Y LECHADEADA CON BOQUILLA Y AGUA

M2 720.39 201.89 145,439.54

07-02C ZOCLO DE 8 CM DE PERALTE DE PISO VITROMEX CORINTO BEIGE.
ASENTADO CON CEMENTO ADECON Y LECHADEADO CON BOQUILLA Y AGUA

ML 439.01 90.05 39,532.85

07-03 AZULEJO VITROMEX 20X33 CM. EN BAÑOS ASENTADO CON PEGAAZULEJO
Y LECHADEADA CON BOQUILLA Y AGUA

M2 107.94 259.20 27,978.05
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07-04 PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYENDO UNA
MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX 2 MANOS DE PINTURA VINILICA
VINIMEX Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES Y REBABEOS

M2 2198.99 32.40 71,247.28

07-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCE
DE 2" CORREDIZA, DE 1.16 X 1.25 INCLUYE VIDRIO DE 6mm., MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 29.00 1,736.80 50,367.20

07-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCE
DE 2" CORREDIZA, DE 1.16 X 0.41 INCLUYE VIDRIO DE 6mm., MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 8.00 878.80 7,030.40

07-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCE
DE 2" CORREDIZA, DE 0.5 X 0.80 INCLUYE VIDRIO DE 6mm., MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 4.00 514.80 2,059.20

07-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCE
DE 2" CORREDIZA, DE 0.40 X 0.50 INCLUYE VIDRIO DE 6mm., MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 2.00 373.10 746.20

07-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCE PZA 2 00 10 325 90 20 651 8007-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCE
DE 2" CORREDIZA, DE 2.95 X 2.66 INCLUYE VIDRIO DE 6mm., MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 2.00 10,325.90 20,651.80

07-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL PARA BAÑO DE ALUMINIO DE 2"
CORREDIZA DE 1.0 X 1.90, INCLUYE ACRILICO COLOR BLANCO., INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 10.00 3,793.40 37,934.00

07-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL PARA BAÑO DE ALUMINIO DE 2"
CORREDIZA DE 1.00 X 1.70, INCLUYE ACRILICO COLOR BLANCO., INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 8.00 3,438.50 27,508.00

07-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL PARA BAÑO DE ALUMINIO DE 2"
CORREDIZA DE 1.00 X 1.50, INCLUYE ACRILICO COLOR BLANCO., INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EN AREA DE BAÑOS
INDIVIDUALES

PZA 4.00 2,730.00 10,920.00

07-07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO COMPRIMIDO DE 15X40 CM.
EN LOSA INCLINADA

M2 552.82 312.53 172,772.83

E-09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO CUADRADO 20X20X6 CM.
COLOR 

M2 41.32 210.00 8,677.20

Total de ACABADOS 670,464.80

08 MUEBLES DE BAÑO
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08-03 SUM. Y COLOC. DE OVALIN. MCA. VITROMEX, COLOR HUESO, INCLUYE:

MANGUERAS COFLEX, LLAVES ANGULARES Y CESPOL.
PZA 14.00 1,176.83 16,475.62

08-04 SUM. Y COLOC. DE W.C. MCA. ORION MOD. , COLOR HUESO, INCLUYE:
PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS

W.C. 16.00 765.00 12,240.00

08-06 SUM. Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA, MARCA HELVEX. INCLUYE:
MANGUERAS FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES.

JGO 14.00 1,639.90 22,958.60

08-09 SUM. Y COLOC. DE REGADERA Y MANERALES MCA. HELVEX JGO 18.00 1,905.06 34,291.08

08-10 SUM. Y COLOC. DE TOALLERO DE BARRA Y ARGOLLA, JABONERA DE
EMPOTRAR, GANCHO Y PORTAPAPEL PARA EMPOTRAR MARCA HELVEX

JGO 6.00 1,611.50 9,669.00

08-10 SUM. Y COLOC. DE JABONERA PARA EMPOTRAR CON AGARRADERA, MARCA
URREA

PZA 12.00 264.60 3,175.20

SUM. Y COLOC. DE PAPELERA PARA EMPOTRAR, MARCA URREA PZA 4.00 260.04 1,040.16

SUM Y COLOC DE PAPELERA DE SEMIEMPOTRAR MARCA URREA PZA 6 00 232 40 1 394 40SUM. Y COLOC. DE PAPELERA DE SEMIEMPOTRAR, MARCA URREA PZA 6.00 232.40 1,394.40

08-14 SUM. Y COLOC. DE ESPEJOS EN BAÑOS CON BISEL LOTE 1.00 5,720.00 5,720.00

TOTAL DE MUEBLES DE BAÑO 106,964.06

09 CARPINTERIA

N-02 SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE TABLERO SEGÚN DISEÑO    1.00 X 2.20 M  PZA 18.00 4,640.00 83,520.00

N-02 SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE TABLERO SEGÚN DISEÑO    0.90 X 2.20 M  PZA 3.00 4,640.00 13,920.00

N-02 SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE TABLERO SEGÚN DISEÑO    0.80 X 2.20 M  PZA 2.00 4,540.00 9,080.00

N-02 SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE TABLERO SEGÚN DISEÑO CON VIDRIO
ESMERILADO EN CAPILLA 1.8 X2.2 M  

PZA 1.00 10,400.00 10,400.00

N-02 SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE TABLERO SEGÚN DISEÑO CON VIDRIO
ESMERILADO EN CAPILLA 1.2 X2.2 M  

PZA 2.00 6,933.00 13,866.00

N-04 SUM. Y COLOC. DE CLOSET DE 2.20 M DE ALTURA EN ZONA DE LAVABOS
HOMBRES Y MUJERES

PZA 4.00 9,994.00 39,976.00

N-05 SUM. Y COLOC. DE CLOSET DE 2.20 M DE ALTURA EN RECAMARAS PZA 6.00 11,172.00 67,032.00
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N-08 SUM. Y COLOC. DE MUEBLE PARA OVALINES EN BAÑOS DE RECAMARAS

INDIVIDUALES
PZA 6.00 1,950.00 11,700.00

Total de CARPINTERIA 249,494.00

10 JARDINERIA

SUM. Y COLOC DE PASTO SN.AGUSTIN Y DISTINTAS VARIEDADES DE
PLANTAS, FLORES, ARBUSTOS. 

LOTE 1.00 18,930.00 18,930.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO PRIMER ETAPA 3,422,090.67

SEGUNDA ETAPA

01 CIMENTACIÓN

CI-01 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA,
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO TRAZO.

M2 223.59 3.95 883.18

CI-02 LIMPIEZA Y DESPALME DE TERRENO PARA RETIRAR TIERRA VEGETAL EN
UNA ALTURA PROM. DE 20cms.

M3 44.71 9.12 407.76

CI-03 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO,
MATERIAL TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00mts.

M3 67.47 98.76 6,663.34

CI-04 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. AGR. MAX. 3/4"
F'c=100kg/cm2 DE 6 cms. DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2 48.48 80.39 3,897.31

CI-06 ZAPATA CORRIDA (Z1) DE 0.80m. DE ANCHO Y 0.18cm. DE PERALTE,
CONCRETO DE F'c=250kg/cm2, ARMADA CON VAR 3/8" @15cm. AMBOS
SENTIDOS

ML 21.66 969.22 20,993.31
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CI-05 ZAPATA CORRIDA (Z2) DE 0.80m. DE ANCHO Y 0.18cm. DE PERALTE,

CONCRETO DE F'c=250kg/cm2, ARMADA CON VAR 3/8" @15cm. AMBOS
SENTIDOS, INCLUYE: CONTRATRABE DE 20x40cm. ARMADA CON 4 var 1/2" Y
EST. DE 3/8" @15cms., MATERIAL Y MANO DE OBRA.

ML 64.51 1,144.27 73,816.86

CI-12 MURO DE TABICÓN DE CEM. DE 26cms. DE ESP., ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 csm. CON ACABADO COMUN.

M2 25.99 270.97 7,042.51

CI-13 MURO DE TABICÓN DE CEM. DE 14cms. DE ESP., ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 csm. CON ACABADO COMUN.

M2 58.05 239.36 13,894.85

CI-14 CADENA DE DESPLANTE DE 15x25cm. DE CONCRETO DE 250kg/cm2, ARMADA
CON 4var. DE 3/8" Y EST. DE 1/4" @15cms., INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO,
COLADO Y DESCIMBRADO.

ML 86.17 206.64 17,806.17

CI-16 RELLENO COMPACTADO CON PISON METALICO A MANO EN CAPAS DE
20cms., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA, INCLUYE SELECCION Y EXTENDIDO
DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 40.93 38.56 1,578.26

DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CI-17 RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON A MANO EN
CAPAS DE 20cms., INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA, INCLUYE:
SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 44.71 226.31 10,118.32

CI-18 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME Y EXCAVACIONES EN
CAMIÓN VOLTEO DE 6m FUERA DE LA OBRA.

VJ 16.00 409.50 6,552.00

Total de CIMENTACIÓN 163,653.85

2 ALBAÑILERIA 

02-01 FIRME DE CONCRETO F'c=150kg/cm2 DE 10cm. DE ESP., CON CONCRETO
RESISTENCIA NORMAL AGR. MAX. 3/4" HECHO EN OBRA, REFUERZO DE
MALLA ELECTROSOLDAD 6/6 - 6/6, ACABADO PARA RECIBIR LOSETA,
INCLUYE:  MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M2 277.59 208.15 57,780.36

02-01A SOBREFIRME DE CONCRETO F'c=150kg/cm2 DE 4cms. DE ESP., CON
CONCRETO RESISTENCIA NORMAL AGR. MAX. 3/4" HECHO EN OBRA,
ACABADO PARA RECIBIR LOSETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.

M2 277.59 75.54 20,969.15

02-02 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 cms. DE ESP., ASENTADO CON
MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5cms. DE ESP., ACABADO
COMUN.

M2 143.68 190.61 27,386.84
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E-04 MURO APARENTE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 cms. DE ESP.,

ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5cms. DE ESP.,
ACABADO COMUN.

M2 107.12 220.00 23,566.40

02-03 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 26 cms. DE ESP., ASENTADO CON
MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5cms. DE ESP., ACABADO
COMUN.

M2 10.98 294.37 3,232.18

02-04 COLUMNA DE CONCRETO F'c=250kg/cm2 H. EN O. DE 35x35cms. ARM. CON 6
VAR. 5/8" Y EST. 3/8"@15cms., INCLUYE CIMBRA COMUN 4 CARAS,
DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML 4.00 537.06 2,148.24

02-05 CASTILLO DE CONCRETO F'c=250kg/cm2 H. EN O. DE 14x20cms. ARM. CON 4
VAR. No. 3 Y EST. No. 2@15cms., INCLUYE CIMBRA COMUN 2 CARAS,
DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML 102.60 147.48 15,131.45

02-06 CASTILLO DE CONCRETO F'c=250kg/cm2 H. EN O. DE 15x15cms. ARM. CON
ARMEX, INCLUYE CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML 51.30 121.10 6,212.43

02-07 TRABE INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE 15x30cms. DE CONCRETO DE ML 119.55 210.39 28,371.0902 07 TRABE INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO DE 15x30cms. DE CONCRETO DE
250kg/cm2, ARMADA CON 4var. DE 3/8" Y EST. DE 1/4" @15cms., INCLUYE:
CIMBRADO, ARMADO, COLADO Y DESCIMBRADO.

ML 119.55 210.39 28,371.09

03-09 LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10cms. DE ESP. DE 200kg/cm2, ARMADA
CON VAR. 3/8" @20cms. S.C. Y 30cms. L.L., INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO,
COLADO Y DESCIMBRADO.

M2 71.46 436.00 31,156.56

E-02 LOSA INCLINADA DE CONCRETO ARMADO DE 10cms. DE ESP. DE 200kg/cm2,
ARMADA CON VAR. 3/8" @20cm AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO,
ARMADO, COLADO Y DESCIMBRADO.

M2 114.00 479.60 54,674.40

02-10 APLANADO EN MUROS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5, PULIDO A LLANA
DE 1.5cms. DE ESP. PROM., INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

M2 329.14 119.00 39,167.66

02-10A APLANADO DE BOQUILLAS EN MUROS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5,
PULIDO A LLANA DE 1.5cms. DE ESP. PROM., INCLUYE MATERIAL Y MANO DE
OBRA.

ML 131.90 46.90 6,186.11

02-13 PLANCHAS PARA RECIBIR OVALINES A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE
8cms. DE ESP. ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20cms. AMBOS
SENTIDOS, INCLUYE: RANURA DE MURO PARA EMPOTRAR LOSA, MURO DE
TABIQUE DE 14cms. DE ESP. APLANADO PARA SENTAR PLANCHA.
0.70x1.50mts. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA

PZA 2.00 701.30 1,402.60

02-23 BASE PARA RECIBIR COCINA INTEGRAL DE 20cm. DE ALTURA Y 50cmS. DE
ANCHO, INCLUYE: MURO DE TABIQUE DE 14cms. DE ESP. APLANADO  Y FIRME 
DE CONCRETO DE 5cMS. DE ESP., MATERIAL Y MANO DE OBRA

ML 9.57 385.36 3,687.90
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Total de ALBAÑILERIA 321,073.37

04 AZOTEA

04-02 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 cms. DE ESP., ASENTADO CON
MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5cms. DE ESP., ACABADO
COMUN.

M2 13.54 210.11 2,844.89

04-06 CASTILLO DE CONCRETO F'c=250kg/cm2 H. EN O. DE 15x15cms. ARM. CON 4
VAR 3/8" Y EST. No. 2 @ 15 cm., INCLUYE CIMBRA COMUN 2 CARAS,
DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML 9.10 147.00 1,337.70

04-10 APLANADO EN MUROS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5, PULIDO A LLANA
DE 1.5cms. DE ESP. PROM., INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

M2 27.09 83.77 2,269.33

04-10A APLANADO DE BOQUILLAS EN MUROS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5,
PULIDO A LLANA DE 1.5cms. DE ESP. PROM., INCLUYE MATERIAL Y MANO DE
OBRA

ML 27.15 57.11 1,550.54

OBRA.

04-18 RELLENO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES A BASE DE TEPETATE LIGERO
Y CAL EN UNA ALTURA PROM. DE 20cms., INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE
OBRA.

M2 71.46 68.48 4,893.58

04-19 ENLADRILLADO DE AZOTEA PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5,
INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

M2 71.46 175.07 12,510.50

04-20 BASE PARA RECIBIR TINACO DE 1.20x1.20mts. Y 60cms. DE ALTURA, A BASE
DE TABIQUE ROJO, APLANADO Y LOSA DE 8cms. DE ESP., INCLUYE MATERIAL
Y MANO DE OBRA.

PZA 1.00 1,321.42 1,321.42

Total de AZOTEA 26,727.96

05 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

D-01 SALIDA SANITARIA DE CAPTACION DE AGUAS, CON TUBERIA DE P.V.C. DE 4"
CONECTADAS A DRENAJE, INCLUYE: CODOS, COPLES, PEGAMENTO,
MATERIAL Y MANO DE OBRA.

SAL 2.00 1,437.12 2,874.24

D-08 SUM. E INSTALACION DE TINACO MCA. ROTOPLAS DE 1,100lts. TRICAPA,
INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA 1.00 3,470.89 3,470.89

D-19 SUM. E INSTALACIÓN DE BOYLER, MARCA CAL-O-REX DE 62 L AUTOMATICO,
INCLUYE: ALIMENTACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA 1.00 3,472.70 3,472.70
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05-04 SALIDA MUEBLE HIDROSANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE TIPO

"M" Y SANIT. PVC ANGER LISO, INCLUYE CONEXIONES Y MATERIALES.
SAL 10.00 991.57 9,915.70

05-05 SUM. Y COLOC. DE LLAVE DE NARIZ PARA VERTEDERO. PZA 3.00 431.25 1,293.75

05-06 SUM. Y COLOC. DE COLADERA DE PISO MCA. HELVEX MOD. 24 PZA 2.00 483.37 966.74

05-07 SUM. Y COLOC. DE COLADERA DE PRETIL MCA. HELVEX PZA 2.00 938.72 938.72

05-08 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE Co. "M" 25mm. DIAM., INCLUYE
CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.

ML 28.04 344.24 9,652.49

Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 32,585.23

INSTALACIÓN DE GAS

D-19 ALIMENTACIÓN DE GAS PARA CALENTADOR, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE
OBRA.

PZA 1.00 1,909.47 1,909.47

D-19 ALIMENTACIÓN DE GAS PARA ESTUFA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE
OBRA.

PZA 1.00 1,909.47 1,909.47

Total de INSTALACION DE GAS 3,818.94

06 RED ELECTRICA

06-02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 MCA.
SQUARED O SIMILAR, INCLUYE ABRIR CAJA EN MURO, RECIBIR CAJA CON
MORTERO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00 1,286.22 1,286.22

I.A-01 SALIDAS PARA CONTACTOS POLARIZADOS C/TRES HILOS Y ATERRIZADOS. SAL 26.00 271.70 7,064.20

I.A-03 SALIDAS PARA FOCOS O CONOS VARIOS CON APAGADOR SENCILLO
ATERRIZADO.

SAL 16.00 253.50 4,056.00

I.A-04 SALIDAS PARA FOCOS O CONOS VARIOS CON APAGADORES DE ESCALERA
ATERRIZADO.

SAL 6.00 377.00 2,262.00

I.A-6 PREPARACIONES PARA CIRCUITOS A 125 VOLTTS, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO

CIRCUITO 4.00 561.60 2,246.40

I.A-07 SALIDAS PARA TELEFONOS CABLEADOS. SAL 3.00 253.50 760.50
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06-04 EQUIPO DE INTERFON CON 4 TELEFONOS 1 FRENTE INT. 1, 1FUENTE Y

CABLE EXC 6 HILOS
LOTE 1.00 4518.00 4,518.00

I.A-07A SALIDAS PARA TV CABLEADAS COAXIAL RG6 SAL 3.00 253.50 760.50

I.A-14 ALIMENTACION PARA EQUIPOS HIDRONEUMATICOS Y BOMBAS. LOTE 2.00 1,235.00 1,235.00

I.A.17 ACOMETIDAS DE T.V. Y TELEFONOS DE CALLE A INTERIOR CON MUFAS Y
TUBERIA p.v.c 1"

LOTE 1.00 1,040.00 1,040.00

06-05 CABLEADO EXTERIOR CON CABLE THW DEL No. 8 DESDE EL MURETE
ELECTRICO HASTA EL TABLERO DE CONTROL.

ML 13.00 18.55 241.15

06-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELD INCLUYE
CONECTOR MCA. BURNDY O SIMILAR.

PZA 1.00 275.39 275.39

06-07 SUM. Y COLOC. DE REGILUX DE 3/4 EN DOMOS PZA 2.00 411.25 822.50

06-08 SUM Y COLOC. DE SHOT CENTER 1X13 W CONOS BLANCOS PZA 16.00 152.00 2,432.00

06-12 INSTALACIÓN DE ARBOTANTES Y LAMPARAS VARIOS SUMINISTRADOS POR
EL CLIENTE

PZA 6.00 50.00 300.00

Total de RED ELECTRICA 29,299.86

07 ACABADOS

07-01 IMPERMEABILIZACIÓN ACRILICA COLOR ROJO TERRACOTA CON MEMBRANA
DE REFUERZO TIPO POLIESTER EN AZOTEAS , INCLUYE: APLICACIÓN Y
SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO Y
GARANTIA ESCRITA POR CINCO AÑOS

M2 206.84 75.00 15,513.00

07-02 PISO VITROMEX CORINTO BEIGE 33X33CM. ASENTADO CON CEMENTO
ADECON GRIS Y LECHADEADA CON BOQUILLA Y AGUA

M2 147.16 201.89 29,710.13

07-02C ZOCLO DE 8 CM DE PERALTE DE PISO VITROMEX CORINTO BEIGE.
ASENTADO CON CEMENTO ADECON Y LECHADEADO CON BOQUILLA Y AGUA

ML 159.96 90.05 14,404.40

07-03 AZULEJO VITROMEX 20X33 CM. EN BAÑOS ASENTADO CON PEGAAZULEJO
Y LECHADEADA CON BOQUILLA Y AGUA

M2 17.35 259.20 4,497.12
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07-03B AZULEJO CANTABRIA BEIGE 33X45 CM. MARCA VITROMEX EN COCINA

ASENTADO CON PEGAAZULEJO PERDURA Y LECHADEADA CON BOQUILLA Y
AGUA.

M2 9.51 271.20 2,579.11

07-04 PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYENDO UNA
MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX 2 MANOS DE PINTURA VINILICA
VINIMEX Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES Y REBABEOS

M2 577.40 32.40 18,707.76

07-04 PINTURA DE ESMALTE SEMIMATE EN HERRERIA, INCLUYENDO: ESMALTE
COMEX 2 MANOS DE PINTURA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES
Y REBABEOS

LOTE 1.00 5,340.00 5,340.00

07-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCE
DE 2" CORREDIZA, DE 1.16 X 1.25 INCLUYE VIDRIO DE 6mm., MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 8.00 1,736.80 13,894.40

07-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCE
DE 2" CORREDIZA, DE 0.80 X 1.25 INCLUYE VIDRIO DE 6mm., MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EN AREA DE DESCANSO

PZA 1.00 1,593.96 1,593.96

07-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCE
DE 2" ABATIBLE, DE 0.40 X 0.50 INCLUYE VIDRIO DE 6mm., MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EN AREA DE DESPENSA

PZA 1.00 373.10 373.10

07-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCE
DE 2" ABATIBLE, DE 0.5 X 0.80 INCLUYE VIDRIO DE 6mm., MATERIALES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA. EN AREA DE ROPERIA

PZA 1.00 514.80 514.80

07-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL PARA BAÑO DE ALUMINIO NATURAL
DE 2" CORREDIZA, INCLUYE ACRILICO COLOR BLANCO, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00 2,540.00 2,540.00

07-07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO COMPRIMIDO DE 15X40 CM.
EN LOSA INCLINADA

M2 114.54 312.53 35,797.19

E-09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO CUADRADO 20X20X6 CM.
COLOR 

M2 89.36 210.00 18,765.60

Total de ACABADOS 164,230.57

08 MUEBLES DE BAÑO

08-03 SUM. Y COLOC. DE OVALIN. MCA. VITROMEX, COLOR HUESO, INCLUYE:
MANGUERAS COFLEX, LLAVES ANGULARES Y CESPOL.

PZA 2.00 1,176.83 2,353.66
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08-04 SUM. Y COLOC. DE W.C. MCA. ORION MOD. , COLOR HUESO, INCLUYE:
PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS

W.C. 2.00 765.00 1,530.00

08-05 SUM. Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA MONOMANDO, PARA FREGADERO,
MARCA HELVEX. INCLUYE: MANGUERAS FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES.

JGO 1.00 1,855.12 1,855.12

08-06 SUM. Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA, MARCA HELVEX. INCLUYE:
MANGUERAS FLEXIBLES Y LLAVES ANGULARES.

JGO 2.00 1,639.90 3,279.80

08-09 SUM. Y COLOC. DE REGADERA CON BRAZO Y MANERALES MCA. HELVEX JGO 1.00 1,905.06 1,905.06

08-10 SUM. Y COLOC. DE TOALLERO DE BARRA Y ARGOLLA, JABONERA DE
EMPOTRAR, GANCHO Y PORTAPAPEL PARA EMPOTRAR MARCA HELVEX

JGO 1.00 1,611.50 1,611.50

SUM. Y COLOC. DE TOALLERO DE ARGOLLA, JABONERA, Y PORTAPAPEL DE
SEMIEMPOTRAR, LINEA CLASICA, MARCA HELVEX

JGO 1.00 755.00 755.00

08-14 SUM. Y COLOC. DE ESPEJOS EN BAÑOS CON BISEL PZA 2.00 715.00 1,430.00

TOTAL DE MUEBLES DE BAÑO 14,720.14

09 CARPINTERIA

N-02 SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE TABLERO SEGÚN DISEÑO    1.00 X 2.20 M  PZA 3.00 4,640.00 13,920.00

N-02 SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE TABLERO SEGÚN DISEÑO    0.90 X 2.20 M  PZA 5.00 4,640.00 23,200.00

N-02 SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE TABLERO SEGÚN DISEÑO    0.80 X 2.20 M  PZA 2.00 4,540.00 9,080.00

N-02 SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE TABLERO CON BISAGRAS DOBLE ACCIÓN,
SEGÚN DISEÑO CON VIDRIO ESMERILADO EN COCINA 1.00 X 2.20 M  

PZA 1.00 4,970.00 4,970.00

N-06 SUM. Y COLOC. DE CLOSET DE 2.20 M DE ALTURA PARA BLANCOS EN
LAVANDERIA

PZA 1.00 3,680.00 3,680.00

N-07 SUM. Y COLOC. DE CLOSET DE 2.20 M DE ALTURA EN ADMINISTRACIÓN PZA 1.00 2,600.00 1,600.00

N-08 SUM. Y COLOC. DE MUEBLE PARA OVALINES PZA 2.00 1,950.00 1,950.00

N-09 SUM. Y COLOC. DE COCINA INTEGRAL DE MADERA Y MELAMINA COLOR
MADERA DE HAYA, NO INCLUYE CUBIERTA Y EQUIPOS. (SEGÚN DISEÑO)

PZA 1.00 51,640.00 51,640.00
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N-10 SUM. Y COLOC. DE EQUIPO DE COCINA ESTUFA G.E. 5600C ACERO Y CAPELO

DE CRISTAL
PZA 1.00 11,410.00 11,410.00

N-11 SUM Y COLOC. DE EQUIPO DE COCINA CAMPANA G.E. PROFILE ACERO Y
CRISTAL CURVO 

PZA 1.00 6,799.55 6,799.55

N-13 SUM. Y COLOC. DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE C-212 DE SOBREPONER
CON DOS TINAS Y UN ESCURRIDOR INTEGRADO, INCLUYE: DOS
CONTRACANASTAS 

PZA 1.00 2,190.00 2,190.00

Total de CARPINTERIA 130,439.55

HERRERIA

SUM Y COLOC. DE PUERTA DE HERRERIA DE 1.00 X 2.20 M SEGÚN DISEÑO
CON VIDRIO EN PARTE SUPERIOR.

PZA 5 3,960.00 19,800.00

SUM Y COLOC. DE PORTÓN DE HERRERIA DE 3.00 X 2.20 M SEGÚN DISEÑO. PZA 1 7,415.00 7,415.00PZA 1 , ,

Total de HERRERIA 27,215.00

10 JARDINERIA

SUM. Y COLOC DE PASTO SN.AGUSTIN Y DISTINTAS VARIEDADES DE
PLANTAS, FLORES, ARBUSTOS. 

LOTE 1.00 12,310.75 12,310.75

Total de JARDINERIA 12,310.75

TOTAL DEL PRESUPUESTO SEGUNDA ETAPA 898,860.22

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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TOTAL DEL PRESUPUESTO PRIMER ETAPA 3,422,090.67

TOTAL DEL PRESUPUESTO SEGUNDA ETAPA 898,860.22

TOTAL PRESUPUESTADO 4,320,950.88$   
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