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La educación  a nivel superior en la universidad michoacana ha ido 
mejorando gracias a los avances tecnológicos  y científicos. El 
departamento de idiomas es uno de ellos, este comenzó a funcionar el 
curso académico en 1973,  ofrecía cursos en lenguas clásicas y lenguas 
extranjeras, ingles español, y francés. Ha tenido transformaciones en la 
estructura académico-administrativa.  

El Departamento de Idiomas de la UMSNH se fundó en 1973 cuando la 
Comisión de Planeación Universitaria propuso a la Rectoría de la 
Universidad la creación de la Unidad de Ciencias, Ingeniería y 
Humanidades con sus respectivas Divisiones y Departamentos.  
En sus inicios formaría parte de la División de Ingenierías y dependería 
directamente de su Coordinación.  

En 1974 el Gobierno Federal donó dos Laboratorios de Idiomas.  

Empezó a funcionar en Marzo de 1978 con dos grupos de inglés de veinte 
alumnos cada uno. El semestre siguiente se ofreció también un curso de 
francés y al subsiguiente, de alemán y de ruso. (La metodología utilizada 
para los cuatro idiomas estaba basada en el Método Audiovisual "Didier" 
para la enseñanza de lenguas extranjeras.)  

 Fue así como en el año de 1985 se traslado al edificio A-1 planta alta, 
donde se compartía el edificio con el postgrado de la facultad de 

arquitectura, pues para ese entonces el departamento tenia un mayor 
éxito ya que la cantidad de alumnos había incrementado
considerablemente.

Desde 1978, año en el que empezó a funcionar el Departamento de 
Idiomas, a la fecha se han enseñado siete lenguas extranjeras, español 
para extranjeros y una lengua indígena, el P'urhépecha, a 
aproximadamente cuarenta mil estudiantes tanto universitarios como 
público en general. La labor docente la han realizado especialistas en 
muy diversas áreas que se han formado como profesionales en el área de 
los idiomas ya sea en la práctica y/o concurriendo a diversos cursos de 
formación de profesores de lenguas.  

 I n t r o d u c c i ó n
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Se ha incrementado la cantidad de alumnos inscritos a este 
departamento, llegando al grado de tener cupos limitados debido a los 
pocos espacios que hay para impartir las clases,  los espacio 
administrativos son pequeños y no cuenta con una sala de juntas para 
profesores al igual que cubículos para los mismos. 

Foto 001: Alumnos extranjeros del departamento de idiomas, UMSNH, Morelia, Mich.1

En segundo término, no  es una escuela independiente ya que en edificio 
donde se encuentra se comparte con el área de postgrado de la facultad 

1 Departamento de idiomas 
Autor: Violeta Acosta

de arquitectura. El departamento de idiomas cuenta con un centro de 
auto acceso (CADI) el cual se  encuentra retirado del actual 
departamento de idiomas, este desplazamiento provoca  perdida de 
tiempo para los usuarios. 

El espacio no ha permitido a la Escuela contar con instalaciones 
adecuadas para la audición de videos, cintas y demás materiales de 
trabajo de los cursos ni con el número suficiente de computadoras, lo que 
impide trabajar metodologías donde éstas son herramientas esenciales 
para una enseñanza o una práctica individual que es la tendencia actual. 

Por tales motivos surge  la necesidad de actualizar el departamento de 
idiomas cuya dotación de equipos es obsoleta y completamente 
desacorde con las tendencias metodológicas para la enseñanza de los 
idiomas.  

Foto 002: Vista Este del departamento de idiomas,  
UMSNH, Morelia, Mich.2

2 Departamento de idiomas 

  J u s t i f i c a c i ó n
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El principal objetivo es diseñar una escuela de idiomas la cual responda a 
las necesidades de los usurarios, tales como espacios educativos, 
administrativos y de servicio para la sociedad estudiantil. 

Un edificio propio ya que comparte el departamento con el postgrado de 
arquitectura 

Contemplando también que este cerca del actual centro de auto-acceso 
(CADI) para evitar perdida de tiempo en trasladarse y se lleven a cabo 
conjuntamente las actividades de los usuarios. 

Brindar al usuario bienestar y comodidad contando con los espacios aptos 
y suficientes que ayuden al  usuario a realizar las diferentes actividades, 
como  tareas, investigaciones, y un lugar de intercambio cultural; de igual 
manera proponer en el departamento administrativo espacios  para 
reuniones, cubículos particulares para profesores. 

Crear espacios «habitables» que cumplan con una finalidad funcional y 
expresiva y que sean física y psicológicamente adecuados; que propicien 

Autor: Violeta Acosta

el desarrollo integral del hombre y de sus actividades. Esto puede lograrse 
a través de un diseño lógico, de sentido común, a través de conceptos 
arquitectónicos claros que consideren las variables climáticas y 
ambientales en relación al hombre. 

   O b j e t i v o s
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CAPITULO II. 
ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL 
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• ESCUELA: Establecimiento público donde se 
da cualquier género de instrucción. 3

• IDIOMA: lengua de un país; el concepto de 
un idioma surge cuando una comunidad es 
conciente de  poseer una lengua propia, 
distinta a los demás.4

• LENGUA: Los seres humanos tienen una 
característica y una capacidad universales
que sea única y las distinga del resto de las 
especies en este planeta. Esta capacidad 
es el uso y la adaptación complejos de la 
comunicación que llamamos lengua. 

La lengua es un término usado para describir el aspecto de la 
comunicación sistemática por el uso de sonidos vocales y un 
sistema de muestras y de símbolos en patrones dispuestos y 
significativos. Estos patrones se utilizan para transportar, para 
expresar y para comunicar nuestros pensamientos, ideas y 
sensaciones con otros que sean equipados y capaces de  
entenderlos.

3 http://www.wordrereference.com/definicion/escuela
4 http://www.definicion.org/idioma

La evolución y nuestra naturaleza inquisitiva nos conducen para 
explorar nuevos horizontes. Mientras que ha progresado la 
tecnología ha hecho el mundo más pequeño y las destinaciones 
nuevas están dentro del alcance de nosotros todo. Mientras que 
otros países y culturas llegan a ser más fácilmente accesibles la 
necesidad de entender nuestros primos extranjeros en sus lenguas 
maternas presionan la necesidad de aprender una segunda o a 
veces tercera lengua si está para el uso en negocio las vacaciones 
o aún para la relocalización5.

• LENGUAJE: medio de comunicación entre los seres humanos a través 
de signos orales y escritos que poseen un significado. En un sentido más 
amplio, es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. 
Algunas escuelas lingüísticas entienden el lenguaje como la 
capacidad humana que conforma al pensamiento o a la cognición.6

• Escuela De Idiomas: es una escuela donde se imparten clases y/o se 
llevan a cavo actividades que ayudan a la comprensión y aprendizaje 
de otra lengua. 

La evolución de las escuelas de idiomas se ha dado de acuerdo al lugar 
donde se construyen, su contexto y las necesidades espaciales. 

5 http://www.definicon.org/lengua
6 http://es.encarta.msm.com/encyclopedia_7615064/lenguaje.html

Definición del tema
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TIPOLOGÍA: Escuela. 
GENERO: Educación- Nivel superior. 

centro de enseñanza para extranjeros  en  la universidad nacional 
autonoma de mexico, el cual visite para tener una idea mas amplia en la 
distribucion de los espacios de la escuela. 
En el siguiente mapa se localiza  dentro de ciudad universitaria lo que es el 
centro de enseñanza para extranjeros. Su distribucion se asemeja a la de 
Ciudad Universitaria en Morelia. 
El CEPE nace para acoger en México a los extranjeros, estudiantes, 
hombres de empresa y familias que llegan a nuestro país de todas partes 
del mundo con diferentes intereses pero con un mismo objetivo: aprender 
nuestra lengua y nuestra cultura. Desde su fundación, el CEPE se ha 
convertido en la principal ventana de México hacia el mundo, miles de 
estudiantes extranjeros han acudido a nuestras aulas para adentrarse en 
lo mexicano, para aprender nuestra manera de hablar y para acceder a 
todas las Escuelas, Facultades, Centros e Institutos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, de la cual somos parte. 

Plano: desarrollo universitario UNAM, México DF

7

Foto 020: Salón de clase, Centro de enseñanza  
Para extranjeros, UNAM, México DF.8

7 http://wwwcepe.unam.mx/estructura.php?tema=certifica
8 Centro de Enseñanza para Extranjeros, UNAM, México DF.  Autor: Violeta Acosta, Permiso: Director 
general Dr. Guillermo Pulido González 

Tipología

CEPE U N A M

En esta imagen se 
muestran las aulas de 
clase y el equipamiento 

ll
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Foto 021: pasillo, Centro de enseñanza  
Para extranjeros, UNAM, México DF.9

                                                                  Foto 022: Áreas verdes, CEPE, UNAM, México 
DF10.

 f 

Foto 023: Administración, CEPE, UNAM México DF.11

9 Centro de Enseñanza para Extranjeros, UNAM, México DF.  Autor: Violeta Acosta, Permiso: Director 
general Dr. Guillermo Pulido González
10 Areas verdes, CEPE, UNAM, México DF; Autor: Violeta Acosta
11Administración,  CEPE, UNAM, México DF; Autor: Violeta Acosta

Foto 024: Biblioteca, CEPE, UNAM, México DF.12

                                                                      Foto 025: Biblioteca, CEPE, UNAM México 
DF.13

Foto 026: Biblioteca, vista interior, CEPE, UNAM México DF.14

12 Biblioteca, CEPE, UNAM, México DF; Autor: Violeta Acosta
13Biblioteca, vista exterior, CEPE, UNAM, México DF; Autor: Violeta Acosta
14 Biblioteca, vista interior, CEPE, UNAM, México DF; Autor: Violeta Acosta

Vemos también como se 
maneja dentro de esta 
escuela las circulaciones, con 
parasoles para protección de 
los usuarios ya se a de sol o de 
lluvia, que también lo toman 
como centro de reunión 
cuando salen de clases

En el lado norte se 
encuentra la zona 
administrativa  en el 
tercer nivel 

Este es el edificio 
de la biblioteca. En 
este predominan 
las líneas 

En el lado sur se 
encuentran las aulas 
de clase, rodeadas 
de vegetación, 
árboles que generan 

En la planta baja, se 
encuentra el acceso 
hacia la biblioteca 
de esta escuela, y 
zona administrativa. 

Esta el la biblioteca por el interior, nos 
muestra la organización, y distribución 
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               Foto 027: Pasillos, CEPE, UNAM México DF.15

15 Pasillos, CEPE, UNAM, México DF; Autor: Violeta Acosta

Foto 028: Auditorio, CEPE, UNAM México DF.16

16 Auditorio, CEPE, UNAM, México DF; Autor: Violeta Acosta

Vemos el pasillo, este esta orientado 
este-oeste, pero no le afecta el sol en 
el interior de las aulas, pues tiene un 
gran parasol que a la vez funciona

Del lado oeste se encuentra el 
auditorio de usos múltiples el cual tanto 
en el exterior como en el interior tiene 



                       
ACOSTA TENA VIOLETAESFR 
 

                                                   E s c u e l a d e I d i o m a s U M S N H
19

CONCLUSIÓN 
La distribución de los edificios dentro de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, se asemeja a la de Ciudad Universitaria 
en Morelia. 
El Centro de enseñanza para extranjeros (CEPE)  se encuentra al 
lado norte de CU, su orientación es este-oeste, el sol no entra a 
las aulas, ya que la longitud de los aleros no le permite pasar. 
En el caso de la escuela de idiomas en Morelia, se orientara 
norte- sur para evitar el calentamiento y evitar que entren los
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El Departamento de Idiomas de la UMSNH se fundó en 1973 cuando la 
Comisión de Planeación Universitaria propuso a la Rectoría de la 
Universidad la creación de la Unidad de Ciencias, Ingeniería y 
Humanidades con sus respectivas Divisiones y Departamentos.  

En sus inicios formaría parte de la División de Ingenierías y dependería 
directamente de su Coordinación.  

El Consejo Universitario aprobó esta propuesta el 12 de julio de 1973.  

En 1974 el Gobierno Federal donó dos Laboratorios de Idiomas.  

Se convocó a los profesores de Idiomas de las diferentes Ingenierías a 
presentar un proyecto de organización y uso del Laboratorio de Idiomas 
recién instalado. Se presentaron varias propuestas, siendo elegida la 
elaborada por la Profa. Rosa Luisa Loya y López, quien fue nombrada Jefe 
del Departamento de Idiomas.  

Empezó a funcionar en Marzo de 1978 con dos grupos de inglés de veinte 
alumnos cada uno. El semestre siguiente se ofreció también un curso de 
francés y al subsiguiente, de alemán y de ruso. (La metodología utilizada 
para los cuatro idiomas estaba basada en el Método Audiovisual "Didier" 
para la enseñanza de lenguas extranjeras.)  

Posteriormente, en 1980, se iniciaron las clases de italiano.  

En 1981 se incrementa el número de lenguas, por lo que el número de 
alumnos crece considerablemente a casi un total de 750, de tal manera 
que se hizo necesario solicitar más aulas, obteniéndose los salones 7, 8, 15, 
19 y 20 del Edificio "M“. *El 25 de enero de 1983, el Consejo Universitario 
aprobó la reforma al organigrama universitario, desvinculando al 
Departamento de Idiomas de la División de Ingenierías y ubicándolo 
dentro de los estudios especiales al igual que la Escuela Popular de Bellas 
Artes.  

Antecedentes del tema
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 Fue así como en el año de 1985 se traslado al edificio A-1 planta alta, 
donde se compartía el edificio con el postgrado de la facultad de 
arquitectura, pues para ese entonces el departamento tenia un mayor 
éxito ya que la cantidad de alumnos había incrementado 
considerablemente.  

En 1986 se iniciaron las clases de Español para extranjeros en base al 
Convenio firmado con la Universidad de California y que esta vigente 
hasta la fecha.  

En 1990 el acervo cultural de la biblioteca se incrementó a más de 2000 
volúmenes. También se logró incrementar la matrícula en más de 1500 
alumnos en el semestre 94-95.  

En agosto de 1994 la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP donó 
al Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana $150,000.00 
para la compra del equipo necesario para un Centro de Auto acceso de 
idiomas.  

Se establecieron Convenios con la Universidad de Londres y la 
Universidad de Manchester para la profesionalización de algunos 
docentes.  

También se ofrecieron tres cursos de certificación de profesores de inglés 
de la Universidad de Cambridge, Inglaterra a 25 profesores tanto de la 
Universidad Michoacana, como de las universidades particulares.  

El 31 de agosto de 1999, el Rector Lic. Marco Antonio Aguilar Cortés 
nombró a la Ing. Landy Jana Rodríguez Hernández como jefe del 
Departamento de Idiomas, cargo que ocupa hasta la fecha.  

En este periodo se terminan las adecuaciones al edificio del Centro de 
Auto acceso del Departamento de Idiomas (CADI) y se inician las 
actividades oficialmente el 1° de agosto de 2000, ofreciéndose 

únicamente 5 idiomas inglés , francés, alemán, italiano y portugués; en el 
semestre 2001-2001 se amplía la oferta a nueve idiomas, agregándose 
español para extranjeros, ruso, japonés y p'urhépecha.  

Desde 1978, año en el que empezó a funcionar el Departamento de 
Idiomas, a la fecha se han enseñado siete lenguas extranjeras, español 
para extranjeros y una lengua indígena, el P'urhépecha, a 
aproximadamente cuarenta mil estudiantes tanto universitarios como 
público en general. La labor docente la han realizado especialistas en muy 
diversas áreas que se han formado como profesionales en el área de los 
idiomas ya sea en la práctica y/o concurriendo a diversos cursos de 
formación de profesores de lenguas.

La autoridad máxima es el consejo académico conformado por tres 
profesores consejeros y el presidente que es el Jefe del Departamento.  

Jefe del Departamento de Idiomas y Presidenta del
Consejo Académico:

ING. LANDY JANA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 

Concejales:

• PROFRA. MERCEDES BRAVO GALLARDO  
• C.P. ALEJANDRO MONTÉS CORTÉS  
• ING. JOSÉ SERRATO MENDOZA 

“ 17

17 http://cadi.idiomas.unimich.mx/htm/Historia.htm
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PLAN DE ESTUDIOS:

El objetivo general del Departamento de Idiomas es la enseñanza de lenguas 
extranjeras, así como el conocimiento y la comprensión de las culturas de los 
países en donde se hablan dichas lenguas, de manera que se logre un mayor 

acercamiento y entendimiento entre los pueblos a través de la comunicación 
oral y escrita. 

Los planes de estudios toman en consideración dos grandes elementos, el 
estructural y el cultural. En el primero esta incluida la gramática que da las 
bases y forma a la lengua; en el segundo se incluyen los elementos que dan 
matiz a la vida de la lengua. 

Los planes de estudio de las diferentes lenguas están divididos en cursos 
semestrales y pueden quedar clasificados como prácticos con formación muy 
individualizada y constan de tres niveles: BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO.
Los programas de cada lengua están pensados de manera que cada 
estructura gramatical o cada función que se enseñe se practique 
inmediatamente en clase en forma exhaustiva hasta su completo dominio. 
Esto se logra utilizando técnicas grupales y utilizando la información en 
situaciones reales de comunicación, de manera que los alumnos puedan 
utilizar lo aprendido en situaciones cotidianas de la vida real. Sin embargo los 
planes de estudios de cada lengua tienen características propias. 

ACREDITACIÓN:
Diploma de nivel Básico: Acredita de primero a cuarto semestre. 
Diploma de nivel Intermedio: Acredita de primero a sexto semestre. 
Diploma de nivel avanzado: Acredita de primero a noveno semestre. 

CAMPO DE ACCIÓN: 

El campo de acción puede ser tan amplio como se desee, dependiendo del perfil 
de cada estudiante. El conocimiento de otras lenguas te pone en contacto con 
otras culturas, además de darte acceso a la información científica y tecnológica 
más reciente que generalmente es publicada en inglés. El conocimiento de una 
lengua extranjera es un requisito indispensable para poder acceder a un 

Escuela de Idiomas UMSNH 
(Situación actual)



                       
ACOSTA TENA VIOLETAESFR 
 

                                                   E s c u e l a d e I d i o m a s U M S N H
23

postgrado o para poder estudiar en el extranjero. En el mundo globalizado, el 
conocimiento de otras lenguas adquiere dimensiones importantes dentro de la 
formación de los futuros profesionistas

CADI
CENTRO DE AUTOACCESO DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS.
En este Centro de Auto acceso se ofrece una modalidad alternativa de 
educación, como la planteada por el modelo de AUTOAPRENDIZAJE. Aquí puedes 
aprender otras lenguas de manera individual y autodirigida con el apoyo de 
consultorías, asesorías y tecnología educativa. Este centro tiene como objetivo 
primordial dar servicio a esa parte de la comunidad universitaria que por diversas 
razones no puede asistir a clases formales de idiomas en horarios fijos y que 
tiene necesidades específicas. 

REQUISITOS DE INGRESO:

Original y copia de certificado de preparatoria o estudios equivalentes.  
Original y copia del acta de nacimiento.  
Dos fotografías tamaño infantil y una adicional por idioma.  
Hacer los pagos correspondientes.  
Presentar en examen de clasificación. (únicamente si se tienen 
conocimientos previos del idioma). 

INSCRIPCIONES EN FEBRERO Y AGOSTO DE CADA AÑO. 18

El Departamento de Idiomas es una dependencia de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dedicada a la enseñanza de lenguas 
extranjeras como un apoyo académico adicional a la formación universitaria. 
El Departamento de Idiomas ofrece cursos y en CADI apoyo en las siguientes 
lenguas:  

18 http://www.unimich.mx/univ/tec/Idiomas.html

ALEMÁN 
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
FRANCÉS
INGLÉS 
ITALIANO 
JAPONÉS 
PORTUGUÉS 
P'URHÉPECHA 
RUSO  
CHINO

El número total de estudiantes inscritos en el Departamento de Idiomas es de 
2793, de los cuales 996 son hombres y 1354 son mujeres, y en el CADI existen 
1106 usuarios registrados. 

Actualmente el Departamento de Idiomas cuenta con el siguiente personal 
de base: 23 profesores de asignatura, 17 profesores de tiempo completo, 3 de 
medio tiempo y 1 técnico-académico. De este personal, 6 profesores cuentan 
con maestrías terminadas y un profesor con el grado de Doctor.19

CURSOS
REGULARES
INTENSIVOS
SABATINOS
DE VERANO

19 http://cadi.idiomas.unimich.mx/QuienesSomos.htm
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LOS SALONES DE CLASES CUENTAN CON:

Televisión  
Video  
DVD 
Grabadoras  
Reproductores de CD 

LA INFRAESTRUCTURA QUE SE TIENE ACTUELMENTE  ES LA SIGUIENTE:

16 salones de clase (todos equipados con televisores de 29", 
reproductores de DVD y videocasetes, grabadoras con reproductores de 
CD's y audio cassettes). 

6 cubículos para uso de los profesores de tiempo completo. 

10 computadoras para uso exclusivo de los académicos.  

8 computadoras para el uso de los administrativos y Control Escolar 
(además del equipo instalado en el edificio C-6 que alberga al CADI).  

ÁREAS VERDES 

ESPACIOS DE ESTUDIO

ESTACIONAMIENTO

MAQUINA DE CAFÉ Y SNACK20

20 http://cadi.idiomas.unimich.mx/Cursos.htm

De acuerdo con los datos proporcionados por la directora del 
departamento de idiomas Landy Jana Rodríguez la infraestructura 
que se propone a futuro es la siguiente: 

Dirección 
Administración 
Archivo y control escolar 
30 Salones de clase (todos equipados con televisores) 
16 Cubículos para profesores de tiempo completo.  
1 auditorio-cine con capacidad para 218 asientos. 
Biblioteca (CADI) 
Cafetería
Área de circulación 
Áreas ajardinadas 
Estacionamiento 

* Actualmente  en este año 2007 hay una cantidad de 2793 
alumnos, se calcula que para el año 2030 se llegue a la cantidad
de  2830 alumnos.
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magen 001: Mapa de localización, departamento de idiomas, UMSNH21

21 http:://cadi.idiomas.unimich.mx/htm/mapa.htm

                            Foto 003: Dto. Idiomas, UMSNH22

Foto 004: Departamento de Idiomas, UMSNH, Morelia, Mich.23

22 Departamento de idiomas, edificio A-1, UMSNH,  
   Autor: Violeta Acosta
23 Departamento de idiomas, edificio A-1 UMSNH,  
   Autor: Violeta Acosta

El edificio A-1 es 
donde se 
encuentra el 
departamento
de idiomas 
actualmente. 

Este es el departamento de idiomas en 
la actualidad, mantiene el estilo de los 
demás edificios con arcos, cuadrado y 
con un patio central, estos prototipos de 
edificios fueron diseñados por el instituto 
CAPSE, el cual desapareció en el año 
1985, de ahí nace el departamento de 
proyectos quienes proponen diversos 
cambios como lo son cambios en lo que 
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Foto 005: Centro de auto acceso, del departamento de idiomas, 
UMSNH.24

24 Centro de autoacceso del departamento de idiomas (CADI) edificio C-5, UMSNH 
    Autor: Violeta Acosta.

En estas fotos, se presentan los espacios con los que cuenta 
actualmente el departamento de idiomas y actividades que se 
realizan. 

F. 006 - Clase de 
Español para 

extranjeros  

F. 007 - Áreas verdes 
del

Departamento de 
Idiomas 

F. 008 - Áreas verdes del 
Departamento de 

Idiomas 

F. 009 - Clase de inglés F. 010 - Área de Estudio F. 011 - Área de Estudio 

F. 012 - El 
Departamento F. 013 - Clase de inglés F. 00 - Estudiantes 

Mexicanos

Este es el actual centro de auto acceso del departamento de 
idiomas, edificio C-5 donde notamos un cambio en lo que es la 
fachada y distribución de espacios. Este se localiza a espaldas del 
departamento de proyectos, retirado del departamento de idiomas, 
lo que provoca perdida de tiempo en trasladarse de un lugar a otro. 
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F. 014 - Estudiantes 
extranjeros  

F. 015 - Estudiantes 
extranjeros 

F. 016 - Estudiantes 
extranjeros 

F. 017 - Áreas verdes 
del

Departamento de 
Idiomas 

F. 018 - Áreas verdes 
del

Departamento de 
Idiomas 

F. 019 - Áreas verdes del 
Departamento de 

Idiomas 

Fotos: Departamento de idiomas, UMSNH.25

25 F.  Aulas de clase del departamento de idiomas, UMSNH 
F.  Andador peatonal dentro de Ciudad Universitaria. UMSNH 
F.  Pasillos, departamento de idiomas, UMSNH 
F.  Estudiantes del departamento de idiomas, UMSNH 
    Autor: Violeta Acosta.

DATOS Y ESTADÍSTICAS DE ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE 
IDIOMAS UMSNH 

Esta grafica de alumnos de nuevo ingreso nos permite ver el déficit del 
actual año 2005motivo de problemas de la facultad de arquitectura que 
afectaron directamente a este departamento  ya que no fue posible 
otorgar fichas  y llevar a cabo actividades laborales por la falta de 
espacios.
a) Taza de crecimiento real 2001-2007 

Grafica 01: Alumnos de nuevo ingreso del departamento de idiomas. 
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La siguiente tabla nos muestra el crecimiento de alumnos de reingreso. 

      Grafica 02: Alumnos de 
reingreso al departamento de 

idiomas.

b) En esta tabla se 
muestra  el total 
de alumnos 
inscritos en el departamento de idiomas de los últimos 7 años.

Grafica 03: crecimiento de la población estudiantil.

c) Clasificando por horarios se divide en matutino y vespertino 
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Grafica 04: horario matutino, departamento de idiomas UMSNH  

e) En esta grafica 
se observa que 
prevalece mayor 
cantidad de 
mujeres en todos 
los idiomas. 

Grafica 05: Horario 
Vespertino,  
departamento de 
idiomas.
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Siguiendo el orden se ha identificado que los idiomas que más alcance y 
número de alumnos son: ingles, italiano, alemán y francés.26

                      Grafica 06: Totales de hombres y mujeres, departamento de idiomas.
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26 Estadísticas de los usuarios del departamento de idiomas,  
Datos proporcionados por la Directora Landy Jana Rodríguez. 
Autor de graficas: Violeta Acosta.

                                     Grafica 07: Total de alumnos en el  departamento de idiomas. 
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Unen la cultura mexicana e italiana a través de la lengua                 viernes 8 
de abril de 2005

Con el objetivo de difundir  y dialogar sobre la enseñanza de la lengua italiana
se inauguró el XII Encuentro Nacional en Provincia de Maestros de Italiano en 
las instalaciones del Centro Cultural Universitario (CCU), el cual culmino el 9 de 
abril.  

Landy Jana Rodríguez Hernández, jefe del Departamento de Idiomas de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), destacó que la 
importancia de dicho encuentro radica en la interacción de las culturas 
italiana y mexicana que permite un mayor desarrollo de las manifestaciones 
culturales.  

"Este evento es de gran relevancia para la vida cultural y académica de 
nuestro país. Durante varios años se ha llevado a cabo este encuentro, 
particularmente significativo, donde los profesionales en la enseñanza de la 
hermosa lengua italiana se dan cita para dialogar, discutir, actualizarse y 
presentar sus propios resultados didácticos, de investigación y de difusión.  

"Algunas de las razones para destacar la importancia de este encuentro son la 
confluencia e influencia de la cultura italiana con la nuestra, la mexicana, en 
una asociación simbiótica asombrosamente productiva de relaciones ya 
centenarias en el encuentro expresivo de manifestaciones culturales que han 
enriquecido y se enriquecen mutuamente".  

Aseveró que el incremento en la inmigración italiana en México ha traído 
consigo riqueza material y espiritual que ha constituido comunidades 

Investigación documental 
Cada aula tiene una capacidad de 20 alumnos máximo, de 
acuerdo a los datos estadísticos el idioma que mas demanda 
tiene es el ingles con una cantidad de 499 alumnos; en cada 
aula hay una capacidad para 20 alumnos, y hay  7 horarios nos 
da un total de 5 aulas por día para este idioma. 
Para el idioma italiano que esta en un segundo lugar con 387 
alumnos,  pero como hay 5 horarios diarios nos da un total de 4
aulas diarias. 
El idioma de alemán y francés que llevan un numero de 
alumnos igual con 535 y el segundo con 346, estos con 5 
horarios, cada uno ocuparan 4 aulas  por día. 
Japonés y Ruso que cuneta el primero con 289 y el segundo con 
279 alumnos  son necesarias 3 aulas diarias.
El Chino con una capacidad de 196 alumnos 3 horarios, ocupa  
3 aulas diarias. 
El portugués y español para extranjeros su numero de alumnos 
es de 161 y 159 el segundo,  con 4 horarios,  las aulas utilizadas 
diariamente son 2.  
Y por ultimo el purehpecha con 124 alumnos con 3 horarios, son
2aulas por día. 

Por lo tanto actualmente se ocupan 19 aulas, las restantes que se están 
proponiendo es para solucionar e incremento de alumnos en los 
próximos 30 años. 
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fuertemente arraigadas en el país, con lo que se ha logrado conjugar la 
integración de la cultura mexicana sin perder identidad.  

"La lengua italiana continúa siendo elección de estudiantes de lenguas, como 
lo constatamos continuamente en nuestro Departamento de Idiomas, y más 
aún significativo el que la inmensa mayoría de quienes optan por el estudio de 
esta lengua lo hagan movidos por los criterios hoy imperantes del costo-
beneficio o del puro instrumentalismo, sino por un gusto genuino y una 
atracción espontánea hacia la belleza lingüística innegable del idioma 
itálico".  

Por su parte, Jaime Magos Guerrero, presidente de la Asociación Mexicana de 
Italianistas AC, comentó que es de vital importancia el conocer que ha 
quedado atrás la idea de que las personas deciden estudiar el idioma italiano 
por estatus, sino porque tienen la intención de conocer otra cultura para, con 
base en ello, rescatar la propia. Aseguró que es necesario que los docentes 
de italiano trabajen basados en los retos para así incidir en la formación de 
personas con una visión más amplia de la cultura y las habilidades de 
pensamiento.  

Sólo 20% obtiene certificación

Un promedio de 50 por ciento de los alumnos que estudian italiano en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) concluyen de 
manera total sus estudios, sin embargo únicamente 20 por ciento logra tener 
una certificación. Eduardo González di Pierro, jefe de la Academia de Italiano 
en la UMSNH, aseguró que la calidad de los profesores de italiano en 
Michoacán y en el país en general es muy buena, debido a que en su gran 
mayoría ha tenido la oportunidad de prepararse en el extranjero.  

"La calidad de los maestros de italiano es muy buena, ya que existe una 
estructura docente de gran relevancia que se han preparado en el extranjero. 
Sin embargo nunca está demás que los docentes deban actualizarse no 
únicamente por criterios laborales, sino por motivos personales".  

Aseguró que en los últimos años la calidad de los profesores de italiano se ha 
incrementado, ya que muchos de los académicos se han concienciado en la 
necesidad de continuarse preparando una vez que han concluido sus estudios. 
Comentó que en la Universidad Michoacana en la Academia de Italiano se 
cuenta con tres profesores titulares y tres suplentes, que actualmente están en vías 
de obtener su titularidad. Además de que aseguró que la academia a la que 
representa es una de las más activas, pues se ubica únicamente por detrás del 
inglés y el francés. González di Pierro comentó que son más de 200 los alumnos 
inscritos en dicha academia, y aseguró que en cuanto a deserción el promedio es 
muy bajo. "En cuanto a deserción estamos en un promedio relativamente bajo, ya 
que nuestra eficiencia terminal es de un aproximado de 50 por ciento. Nuestra 
meta en este momento es que los alumnos al terminar busquen su certificación".27

CONFLICTO DE ARQUITECTURA AFECTA AL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS DE LA 
UMSNH

Señor Director:                                                               Martes 6 de septiembre de 2005 

Es de conocimiento de la comunidad universitaria de nuestra máxima casa de 
estudios, que desde meses atrás existe un conflicto en la Facultad de Arquitectura 
que no ha podido ser solucionado. Lo que quizá se pase por alto es que las tomas 
que se han realizado como medida de presión han afectado no sólo a los 
estudiantes de dicha escuela.  

El Departamento de Idiomas de la UMNSH comparte instalaciones con el 
postgrado de la Facultad de Arquitectura, por lo que la toma del edificio sede de 
dicho postgrado, que continuó después de la liberación de las instalaciones por el 
SUEUM, impide a los más de 2 mil estudiantes matriculados en el Departamento de 
Idiomas el inicio de las clases.  

27 Claudia Druck PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN
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Quienes estamos inscritos a uno o más de los diferentes cursos que ofrece esta 
dependencia nos hemos visto seriamente afectados. Ante tal situación, me sumo 
a quienes exigen una solución a este conflicto. No es suficiente con que las 
autoridades universitarias realicen declaraciones al respecto en los distintos 
medios de comunicación. Necesitamos que las instalaciones sean devueltas.  

La privación de nuestro derecho al aprendizaje es una falta total de respeto y, 
más que eso, una violación a nuestro derecho consagrado en el artículo tercero 
constitucional. Por ello, como muchas otras personas, apelo al buen 
entendimiento de las partes involucradas en el conflicto de la Facultad de 
Arquitectura para que se llegue a una pronta solución o, en su defecto, se permita 
a los estudiantes, docentes y personal administrativo, adscritos al Departamento 
de Idiomas, el ingreso a las instalaciones.                                Nadia Naval Contreras: 
Estudiante del quinto semestre de italiano.28

LA LICENCIATURA DE IDIOMAS        Morelia Michoacán México - Domingo 2 de 
Octubre del 2005

El rector de la máxima casa de estudios, Jaime Hernández Díaz, señaló que se 
analizará con mucho cuidado la idea de la creación de una licenciatura en 
idiomas pues dijo, se tiene la idea de que dentro de los proyectos de calidad que 
se han planteado por la cámara de diputados este año se podría generar la 
cobertura en este sentido. 

Además, explicó que se tendrá que ver la cantidad del recurso con el que se 
cuenta para dicha acción debido a que no pueden lanzar nuevos planes de 
estudio sin antes prever la infraestructura que se necesita para un proyecto de 
esta magnitud. 

28 INAVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  PERIODICO CAMBIIO DE MICHOACAN 

Finalmente, comentó que este es uno de los mejores departamentos con los que 
cuenta la universidad y aseveró que la calidad educativa que se imparte es de 
alto nivel.29

Landy Jana Rodríguez Hernández                                   Morelia, Mich., 10 de 
diciembre del 2005 

Landy Jana Rodríguez Hernández del departamento de Idiomas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presentó en el marco del Segundo Foro 
para la Reforma Universitaria un proyecto para la creación de la escuela y 
licenciatura de lenguas extranjeras de acuerdo con el Plan Institucional de 
Desarrollo 2000-2010 (PIDE) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) que tiene como uno de sus objetivos el ofrecer nuevas 
alternativas educativas y de investigación. 

A fin de que respondan a las necesidades sociales, económicas, científicas y 
culturales del país, es en este contexto, precisó que el actual Departamento de 
Idiomas de la UMSNH presenta el planteamiento, justificación y organización de la 
fundación de la Escuela de Lenguas Extranjeras. 

Ofreciendo curricularmente una licenciatura en lenguas extranjeras con dos 
alternativas de áreas terminales, una en Docencia y otra en Negociaciones 
Internacionales.  
Rodríguez Hernández, explicó que en ese esfuerzo se ha realizado una exhaustiva 
reflexión de las necesidades profesionales inherentes a las demandas actuales de 
nuestro país, particularmente en materia de lo científico, económico, político y por 
ende socio-cultural.  

Asimismo, se ha efectuado un análisis cuidadoso de los planes de estudio de las 
licenciaturas en lenguas que se ofertan en otras universidades del país y del 
extranjero. 30

29 INAVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  PERIODICO CAMBIIO DE MICHOACÁN 

30http://mimorelia.com/vernota.php?id=16099, por Adrián Félix García Hernández, Agencia de 
información y Análisis Cuadratín 
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REFLEXIÓN FINAL 

El departamento de idiomas comparte el edificio con el 
postgrado de la facultad de arquitectura, no cuanta con un 
edificio propio. 
La cantidad total de alumnos inscritos a este departamento es 
de 2,793 de los  cuales 996 son hombres y 1354 son mujeres, y en el 
CADI existen 1106 usuarios registrados. 
El 70% de la población estudiantil obtienen certificación. 
En el año 2000 únicamente se impartían 5 idiomas inglés , 
francés, alemán, italiano y portugués; en el semestre 2001-2001 se 
amplía la oferta a nueve idiomas, agregándose español para 
extranjeros, ruso, japonés y p'urhépecha. 
Actualmente  se incrementa el idioma chino.
Vemos también  en las graficas de crecimiento, como en el año 
del 2005 bajo el numero de estudiantes inscritos al departamento 
de idiomas, problema que se dio ya que en ese año fue tomado 
el postgrado de la facultad de arquitectura lo que impidió que 
se llevaran adecuadamente inscripciones y actividades de este 
departamento
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III. ASPECTOS 
CLIMATOLÓGICOS
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 LOCALIZACIÓN DE LA CIUDAD 

Foto: Mapa de localización de Morelia, Mich.31

31 http:://images/mapas/morelia.com

IMAGEN: Plano microlocalización, PDU, Morelia, Mich.32

MICROLOCALIZACIÓN: Esta es ciudad universitaria donde se ubicara  
micrológicamente el edificio de idiomas.

32Fuente: Plano de desarrollo Urbano, Morelia, Mich.
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HIDROGRAFIA

El municipio se encuentra en la region hidrografica numero 12, conocida 
como Lerma-Santiago, particularmente en el Distrito de Riego Morelia-
Queretaro. Forma parte del lago de Cuitzeo. Susu principales rios son el 
grande y el chiquito. Sus arroyos mas conocidos son la Zarza y la Pitaya. Su 
presa mas importante es la de Cointziio, aunque cuenta con otras menores 
como la de Umécuaro, Laja Caliente y La Mintzita. Tambien son 
importantes sus manantiales de aguas termales que son aprovechados 
como balnearios, figurando Cointzio, El Ejido, El Edén y Las Garzas. 

En la parte suroeste de la cudad de Morelia entre la quemada y el centro 
historico existen escurrimientos entre 0 y 5% con terreno formado con 
materiales permeables y vegetación densa. 

Hacia el norte y el oeste tenemos un escurrimiento superficial entre el 10 y 
el 20% con un terreno formado por materialeds impermeables y 
vegetación escasa. 

La ciudad de Morelia tiene importantes cuerpos de ahua como son: 

El río chiquito 

El río grande (recibe las aguas del interior de la ciudad y desemboca en la 
Laguna de Ciutzeo). 
La presa de Cointzio. 

Particularmente dentro del terreno solo existen escurrimientos en la 
temporada de la lluvia, los que se dirigen hacia el norte del terreno. La 
topografía del terreno ayuda a  que no existan estancamientos de agua. 

CARACTERÍSTICAS  GEOLÓGICAS 

Morelia fisiográficamente se ubica en el valle de Guayangareo, dentro de 
la región denominada Cuenca de los lagos Pátzcuaro-Cuitzeo-Yuriria. En 
sus inmediaciones se localizan los cerros de Atécuaro, Quinceo al noroeste 
y Cerro de Punhuato al oriente, los cuales forman parte del sistema 
volcánico transversal. 

El relieve original de la 
Provincia del Eje 
Neovolcánico, a la cual 
corresponde el área de 
estudio, está constituido 
esencialmente por rocas 
volcánicas jóvenes, del 
Cenozoico Superior. Esta 
variedad de rocas 
volcánicas fueron emitidas a 
través de un número 
importante de aparatos 
volcánicos (volcanes, sierras, etc.), alguno de altura notable como el 
Tancítaro, y como el Cerro del Quinceo. Esta es una región de reciente e 
intensa actividad volcánica; su origen geológico se relaciona con el 

ASPECTOS NATURALES



                       
ACOSTA TENA VIOLETAESFR 
 

                                                   E s c u e l a d e I d i o m a s U M S N H
37

Altiplano Mexicano, levantándose desde el Cretácico Superior y durante el 
Cenozoico Medio y Superior Volcánico (Oligoceno-Mioceno).  

Los Basaltos conforman la mayoría de los aparatos volcánicos, otras rocas 
ígneas son las andesitas y riolitas, acompañados de sus tobas y brechas. 

La región se destaca por la presencia de rocas basálticas, Tobas riolíticas y 
aluvión que representa la parte inundada en algún tiempo por grandes 
extensiones de agua. 

La geología del sitio está denominada con la fórmula Q(al) del Cenozoico, 
Periodo Cuaternario, Rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, Suelo 
aluvial (INEGI, 1985). 

CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS 

La  ciudad de Morelia está ubicada en el extremo centro-sur de la 
provincia fisiográfica denominada Cinturón Volcánico Transmexicano 
(anteriormente Eje Volcánico Transversal), las rocas que constituyen esta 
provincia son de origen volcánico extrusivo y sedimentario continental. 

El vulcanismo de tipo básico, intermedio y ácido se inició a fines del 
plioceno, tuvo su paroxismo en épocas pleistocenicas y aún se manifiesta 
en nuestros días, se caracteriza también por la gran actividad tectónica 
que ha estado sujeta a esta zona.  

El municipio de Morelia se localiza dentro de una franja volcánica del 
Cenozoico Superior que cruza transversalmente al país a la altura del 
paralelo 20º. Dentro del área se identifican rocas ígneas extrusivas que 
incluyen la andesita, materiales piroclásticos, tobas, aglomerados 
volcánicos y basálticos originados durante el Terciario (plioceno superior) y 
Cuaternario. Así mismo se localizan rocas sedimentarias como depósito 

lacustre y depósitos clásicos continentales de relleno originados durante el 
Cuaternario. 

Fisográficamente el valle de Guayangareo dentro de la región 
denominada cuenca de lagos de Pátzcuaro-Cuitzeo-Yuriria. En sus 
inmediaciones se localizan los cerros de Atécuaro, Pico de Quinceo la 
noreste y Cerro de Punhuato al oriente los cuales forman parte del sistema 
Cinsturóan Volcánico Transmexicano (anteriormente denominado Eje 
Neovolcánico Transversal). 

En la ciudad de Morelia, se localizan terrenos montañosos, planicies así 
como terrenos de pendiente moderada. El Valle de Morelia lo delimitan 
tres sistemas montañosos: al este el cerro del Punhuato que se une al 
sureste con la sierra del Otzumatlán. Los cerros de Atécuaro, el Venado y 
las Ánimas por el sur se corresponden con el lomerío de Santa María.  

Dentro de la región se asocian también los Valles de Queréndaro y Alvaro 
Obregón, que pertenecen a la cuenca del lago de Cuitzeo y siendo el 
último una zona de influencia del Río Grande de Morelia.  

OROGRAFIA.

Morelia se encuentra sobre una meseta amplia y convexa, de cuyo centro a 
1’905 m. De altura desciende en todas direcciones; este declive es menos 
pronunciado por la parte oriental, donde al salir de la ciudad y por la Loma 
del Zapote da principio el cerro del Punhuato. En el Sur de la ciudad se 
encuentran las Lomas de Santa Maria de Guido, de aproximadamente 6 Km. 
De longitud y orientada de Este a Oeste.33

33 Fuente: XII Censo de Población y Vivienda, 2000. INEGI.
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Dentro de sus elevaciones principales esta el cerro del  Quinceo con una 
altura de 2,740 m. El cerro del aguila con una altura de 3,080m. Sobre el nivel 
del mar. 

El terreno seleccionado tiene una elevación de 1929 mts/nivel del mar, las 
pendientes dentro del terreno son entre el 2 al 5 %, esto se refiere a que no son 
elevaciones  que requieran de procedimientos constructivos  o de 
instalaciones especiales para disminuir las pendientes y regular el terreno para 
facilitar la construcción dentro del mismo. 

En cuanto a las fallas geológicas, no se encuentra ninguna dentro del terreno. 
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REFLEXIÓN FINAL 

Estos factores bioclimáticos, es importante enfatizarlos dentro del 
proceso de diseño del proyecto, ya que de ello depende ubicar 
el lugar donde se situara el edificio de la escuela de idiomas, 
considerando y sus limitantes como lo es la hidrografía, orografía, 
geología, etc.  
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FACTORES
BIOCLIMATICOS

“ El hombre es y debe ser el foco central de la arquitectura, los 
arquitectos debemos diseñar para que los usuarios puedan 
desarrollar no sólo sus actividades de manera adecuada sino también 
para que ellos mismos se puedan desarrollar integralmente. Los 
arquitectos tenemos esta gran responsabilidad. ”  
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CLIMATOLOGIA EN MORELIA.  

PRESIPITACION PLUVIAL 

El origen de las lluvias es siempre un enfriamiento del aire. Dicho 
enfriamiento hace que el vapor de agua contenido en las nubes se 
convierta en gotas de agua que se precipiten en forma de lluvia. 

La lluvia total que al año, es de 729.23 mm/m2 

En la época de lluvia los meses en que la precipitación es mínima es 
de noviembre hasta abril, medianamente en mayo y octubre y muy 
abundante de junio a septiembre. 

Dado que en la ciudad de Morelia no existe un sistema de drenaje 
pluvial, en estos meses si la temporada de lluvias es muy intensa, 
ocurren inundaciones en algunas partes de la ciudad. 

La precipitación nos ayuda a conocer, los datos necesarios para el cálculo 
de las instalaciones pluviales y los fenómenos meteorológicos, en 
provecho de nuestro diseño. 

Por medio de la precipitación pluvial se puede calcular cuanta agua hay 
que drenar en estacionamientos, azoteas y jardines y a su vez propone 
con esto la cantidad de bajadas de agua pluvial, rejillas y diámetros 
de drenaje. 
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Fuente: Observatorio meteorológico de Morelia.

La cantidad de agua llueve en un año en la ciudad de Morelia es de 
729.23 mm/m2 y el terreno seleccionado tiene una superficie de 7,000 
mts2 (7 hectáreas), esto quiere decir que la cantidad máxima de agua 
que recibe el terreno al año es de 510, 461 mm/m2. 

Traduciendo un poco podemos decir que si 1 mm equivale a 1 litro/m2 de 
agua es terreno recibe la cantidad de 510, 461 lts. Por m2, teniendo un 
total aproximado de  35, 732 270 lts. En todo el terreno al año. 

*Por lo tanto por cada 100 m2 se propone una bajada de agua pluvial 
(BAP) de 4”. 

FACTORES BIOCLIMATICOS
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CLIMA

Generalidades:

Los elementos climatológicos son los reguladores del sistema natural. La 
conjucion de la temperatura, humedad, vientos dominantes y 
precipitación regulara en forma tan determinante la naturaleza que si 
varia uno de estos elementos, habrá una repercusión de entre otros 
aspectos como el suelo y la vegetación.34

El clima de la ciudad de Morelia es  templado sub-húmedo con cambio 
invernal. Se representa un promedio de  10.3 días con heladas, entre 
septiembre y abril. 2.5 días con granizadas entre octubre y agosto. 175 días 
con roció de Enero a Diciembre. 52.2 despejados,  152.3 medio nublados, y 
165.8 nublados. 

En realidad el clima de la Ciudad de Morelia adecuado desde el punto de 
vista de un uso arquitectónico, ya que no se requieren de equipos 
sofisticados de aire acondicionado y clima artificial.  

En el caso de la escuela de idiomas podemos hacer uso de los recursos 
naturales para lograr un confort de los usuarios con respecto a las 
características de cada uno de los fenómenos climatológicos que se 
representen. 

34 Principios de diseño urbano ambiental 
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TEMPERATURA

Es la cantidad de calor que existe en la atmósfera. 
La  cantidad de calor procedente  del sol esta en función de 
diversos factores, como son: 
Inclinación de los rayos solares, la cual varía según la hora del dial la 
época del año y la distancia al Ecuador. De tal manera que, más 
perpendiculares son los rayos el calor se distribuye en una superficie 
menor.35

La orientación de los espacios arquitectónicos, en conjunto con el 
clima de Morelia, juega un papel muy importante en el proyecto, ya 
que de esto depende en gran parte el confort del usuario que varia 
entre los 17 ºC  a los 27 ºC, por ejemplo: en invierno se necesita mas 
calor para mantener en el interior de un espacio mas calido y la 
orientación ideal serán hacia el sur por ser la que mas horas sol 
recibe durante el día. 

La temperatura también la determinan las alturas de los locales y los 
vanos al exterior para que en conjunto con los vientos dominantes se 
logre un excelente confort para el usuario. 

35 Principios de diseño urbano ambiental 
CNA. Registro mensual de temperatura media en grados centígrados, 2000

En la siguiente tabla se observan las temperaturas mínima, promedio 
y máxima por mes, esto nos permite saber los meses en los cuales la 
temperatura es muy alta o muy baja. 

Para fines de diseño es de gran importancia, ya que podemos utilizar 
elementos que nos ayuden a mejorar las condiciones climáticas, 
usando elementos de diseño ya sean, artificiales o naturales para 
lograr el confort de los usuarios. 
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Durante los meses de abril a julio, la temperatura rebasa los niveles del 
confort, por lo que es necesario el acondicionamiento del medio 
ambiente durante este periodo mencionado 
Este se puede lograr mediante un anàlisis de diseño de la escuela de 
idiomas, las orientaciones de la misma  y la vegetación. 
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*Por lo tanto, no requiero de aire acondicionado-calefacción, ya que la 
temperatura confort del ser humano es de 17-27 ºC  y de acuerdo a la 
grafica nos mantenemos en esa temperatura, solo los meses de abril, 
mayo y junio se eleva a un 35 ºC . 

VIENTOS DOMINANTES 

Los vientos son movimientos de masas de aire ocasionados por distintas 
presiones sobre la atmósfera. 
En estudio de los vientos es imprescindible conocer su dirección y su 
velocidad. Existen varios tipos de vientos: regulares, periódicos, irregulares. 
Los regulares son aquellos que soplan durante todo el año en la misma 
dirección. 
Los periódicos se caracterizan por cambios  de dirección cada 
determinado tiempo. 

De los vientos irregulares destacan los ciclones, los tornados, las trombas y 
los vientos locales.36

Los vientos dominantes  en la ciudad de Morelia, provienen del SSW, 
durante la mayor parte del año, con una velocidad mínima de 1.5 m/s 
generalmente en noviembre. 

Aunque los vientos dominantes provienen del NNE en agosto, septiembre. 
Y de sur en Julio. Los vientos máximos se han presentado en el mes de julio, 
con una velocidad de 24 Pts/s procedentes del NNE. 

36 Principios de diseño urbano ambiental 

Los vientos dominantes en la ciudad de Morelia durante el verano tienen 
una dirección hacia el suroeste y en el invierno hacia el  noroeste, con una 
velocidad promedio de 5.30 mts/seg37

Entre los vientos dominantes se incluyen los vientos  alisios del noroeste y 
del suroeste sobre el ecuador, los dominantes de oeste en las latitudes 
medias y los poladores del este. Los vientos se denominan según la 
dirección desde la que se soplan; por ejemplo, los vientos alisos del 
noroeste soplan en el hemisferio norte desde el este hacia el oeste. 
Esto  proporciona datos para el cálculo de la resistencia contra el viento, 
de las estructuras, y del manejo arquitectónico del viento mismo. 

Se tomarían en cuenta  para la protección de las áreas donde estén 
orientadas hacia los vientos dominantes, mediante  árboles, y elementos 
arquitectónicos que aminoren los efectos del viento en la  temporada en  
que los vientos son fuertes. Esta protección será de los vientos que vienen 
del norte. 

Durante la temporada de frió  como lo son los meses de noviembre y 
diciembre principalmente resultan un problema para el confort de los 
espacios, pata resolver este  tipo de problemas existen diferentes  tipos de 
elementos por ejemplo los naturales como los árboles o arbustos que bien 
colocados funcionan como barreras para desviar o reducir el viento. 
Durante la temporada de calor resulta agradable el viento, en ocasiones 
los vientos son demasiado calidos como en los meses de abril, mayo y 
junio, por lo cual es necesario enfriarlos, una manera natural de lograrlo es 
filtrarlo a travez de árboles. 

37 Observatorio meteorologico de Morelia (SNM,SAGAR)
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ASOLEAMIENTO

Las características del clima, descritas de los apartados anteriores, 
mencionan que la insolación total promedio durante un año, en la ciudad 
es de 2,324.98 horas. Siendo en  el mes de julio cuando por nublados de la 
época, se tiene menos horas de insolación (160.20). En cambio, en el mes 
de marzo se tiene 266.57 horas. De insolación, siendo este el mes con mas 
sol en todo el año. 

Este es un factor importante dentro d la escuela de idiomas, ya que 
condiciona a que tenga los elementos necesarios para el confort de los 
habitantes, como por ejemplo, la utilización de los elementos naturales 
(árboles, arbustos, plantas de ornato, etc.) como elementos de diseño. 
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Así mismo, al hacer el trazo de la grafica de asoleamineto para la ciudad 
de Morelia (lat. 19º 42’) podemos observar que el sol de invierno, se inclina 
notablemente durante el día hacia el sur, lo cual puede explorar 
arquitectónicamente, de tal manera que se aprovecha en la épocas mas 
frías del año, mejorando las condiciones de los espacios diseñados. Y en 
primavera, su inclinación durante el día predomina hacia el norte; por lo 
cual se considera como una orientación inadecuada es donde se recibe 
la mayor aportación de luz y calor; considerando lo anterior se da la 
posibilidad de diseñar con mas presición aquellos elementos 
arquitectónicos, necesarios para hacer frescos los espacios. 

Las graficas solares permiten diseñar con seguridad ciertos elementos 
arquitectónicos; posición y tamaños de ventanas, rompevientos, domos, 
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alerones, como la orientación, y el ancho de las calles, la colocación de la 
vegetación, dentro de la escuela de idiomas, etc. Así como determinar 
materiales de construcción. 

El estudio de las graficas solares permiten determinar la cantidad de sol 
que recibe durante el día cada orientación, en las diferentes épocas del 
año. 
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Arquitectura Bioclimática 

Es en este contexto que trabaja la ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, cuyo 
principal objetivo es el de armonizar los espacios y crear óptimas 
condiciones de confort y bienestar para sus ocupantes. Crear espacios 
«habitables» que cumplan con una finalidad funcional y expresiva y que 
sean física y psicológicamente adecuados; que propicien el desarrollo 
integral del hombre y de sus actividades. Esto puede lograrse a través de 
un diseño lógico, de sentido común, a través de conceptos 
arquitectónicos claros que consideren las variables climáticas y 
ambientales en relación al hombre. 

Aplicando el diseño bioclimático, se ayuda también a preservar el medio 
ambiente, integrando al hombre a un ecosistema mas equilibrado. En las 
construcciones es necesario hacer un uso adecuado del agua, una 
adecuada disposición de deshechos sólidos y tratamiento adecuado de 
aguas grises y negras. En otras palabras, la arquitectura debe diseñar 
espacios ecológicamente concebidos que respondan integral y 
armónicamente a la acción de los factores ambientales del lugar. 
como la «piel constructiva» ya que la construcción es, en cierta forma, una 
extensión de nosotros. La envolvente debe ser diseñada como un agente 
dinámico que interactúe favorablemente entre el exterior e interior y 
viceversa, es decir que debe actuar como un filtro selectivo biotérmico, 
acústico, lumínico, etc. capaz de modificar favorablemente la acción de 
los elementos naturales, admitiéndolos, rechazándolos y/o 
transformándolos cuando así se requiera. 

El Viento como concepto de diseño 

Otro ejemplo de Richard Rogers es proyecto que realizó para el concurso 
de la Sede del Edificio de Rentas Públicas del Interior en el Reino Unido. 
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Este edificio tiene una forma aerodinámica con el fin de acelerar los 
vientos dominantes. El edificio pretende captar los vientos de sotavento y 
extraer el aire caliente por la parte superior de la cubierta, y así ayudar al 
enfriamiento natural del edificio. 

Cavidades ventiladas 

Una tendencia para tratar de minimizar el impacto del medio ambiente 
sobre las edificaciones es la utilización de una doble envolvente del 
edificio que funcione como un elemento amortiguador o exclusa térmica. 
La cavidad ventilada es un recurso que está usándose en muchos 
proyectos. 

Recientemente el Centro de Promoción de Negocios en Disburgo, de Sir 
Norman Foster es un edificio con sistemas sofisticados que utiliza el 
concepto de doble piel y cavidad ventilada. La fachada plana exterior 
contiene finos sensores conectados a una computadora que controla una 
persianas de aluminio perforado que aún cerrados totalmente permiten la 
visibilidad hacia el exterior. Detrás de éstos hay un doble vidrio altamente 
aislado con relleno de argón. El edificio fue diseñado para conseguir las 
mejores condiciones de confort utilizando sistemas artificiales. Cada 
habitación tiene controles individuales computarizados que controlan la 
luz y la temperatura. A pesar de que el edificio funciona con sistemas de 
acondicionamiento artificial del aire. Los dispositivos de la doble fachada 
hacen que la utilización de la energía sea altamente eficiente. 

El edificio cuenta con amplias zonas jardinadas en el interior y en varios 
niveles del edificio, por lo que estas áreas incrementan la frescura del aire 
interior. 

En Verano durante el día. 

El acristalamiento de la fachada oeste se abre en la parte superior e 
inferior permitiendo una circulación constante de aire, aprovechando el 
cambio de densidad. El aire que se introduce por la parte inferior entra 
fresco y húmedo debido al lago que se encuentra colindante en el lado 
oeste del conjunto. El aire caliente del interior del edificio sale por la parte 
superior ayudando al flujo de circulación. El acristalamiento es cubierto 
con una superficie opaca que impide las ganancias solares directas. 

La fachada este cuenta con dispositivos de control solar que impiden el 
asoleamiento en el interior. Las ventanas se abren para permitir la 
ventilación natural cruzada. 
En Verano durante la noche. 
El edificio se enfría por medio de ventilación natural cruzada y por efecto 
Stack. La cubierta opaca de la fachada oeste es retirada para permitir el 
enfriamiento radiante. 

Todo el movimiento de la fachada acristalada y la activación de 
dispositivos se hace de manera electrónica. 

Conceptos de iluminación natural 

La idea de optimizar la relación entre la sombra y la luz conduce a nuevas 
formas. Los grandes reflectores de concreto prefabricados de Renzo Piano 
desarrollados para la Colección de Menil en Houston, Texas, muestra la 
belleza de las formas que pueden conseguirse. Al igual que el museo 
Kimbel, en este edificio el concepto es la luz. Se trata de un edificio con 
cubierta transparente y sistema de dispositivos de control lumínico tipo 
persiana. Que introducen la luz de manera uniforme dentro de los 
espacios. Evitando el asoleamiento directo.  

El diseño de Thomas Herzog en el Centro de Congresos y Exhibiciones en 
Linz, Austria es un ejemplo del uso de reflexión y neutralizaciones de 
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sistemas de luz difusa. En realidad se trata del concepto de persianas 
empleado por Piano, en la colección de Menil, pero llevado a una micro-
escala. Este sistema fue desarrollado en colaboración con Christian 
Bartenbach los cuales han resumido la microgeometría de cada reflector. 
Los Micro Prismas se pueden usar para reflejar o redireccionar la luz solar 
directa y sólo permitir el paso de la luz difusa. Esta tecnología de primera 
generación ha progresado suficientemente para permitir producir material 
extruido de placas microprismáticas de bajo costo, las cuales se pueden 
usar tanto horizontal como verticalmente. 
El centro de Congresos de Linz es un edificio con cubierta curva 
totalmente acristalada con la utilización de las placas microprismáticas, de 
tal forma que se cuenta con una total iluminación natural y un completo 
control solara al mismo tiempo. 

Nuevos Materiales 
Aislamiento y conservación térmica, e iluminación 

Nuevas tecnologías para un buen desempeño térmico y lumínico. 
En la actualidad se cuenta con buenos materiales aislantes como espumas 
de poliestireno expandido, fibras minerales, materiales naturales como la 
madera, el corcho, paja, etc. también muchos materiales pétreos que con 
cierto espesor son buenos en inercia térmica. Pero ninguno de estos 
materiales permiten el paso de la luz. 

Vidrios y Acristalamientos 

El vidrio laminado y en combinación con otros materiales ha 
experimentado grandes avances en su eficiencia térmica en los últimos 20 
años Los distintos tipos de acristalamientos se pueden comparar en la 
siguiente tabla: 

Marca Tipo de cristal Coeficiente de transmisión «U» (W/m2°C) 

Vitro1 Cristal flotado claro 4mm 5.93 
Vitro2 Filtrasol 6mm 5.86 
Vitro3 Filtrasol AP 6mm 4.32 
Vitro4 Doble vidrio tipo «Duovent» filtrasol-claro 3.24 
Vitro5 Doble vidrio tipo «Duovent» claro-claro: 3.12 
Vitro6 Doble vidrio tipo «Duovent» filtrasol AP-claro: 2.69 
K-Plus7 Doble vidrio con recubrimiento de baja emisividad 1.6 
Climatop8 Doble vidrio con recubrimiento de baja emisividad y cavidad 
con gas xenon: 0.7 
Iplus-3X9 Triple vidrio con recubrimiento de baja emisividad y cavidades 
con gas xenon: 0.4 

Esto significa que la capacidad aislante de los vidrios y cristales ha 
mejorado 14.75 veces en comparación con los vidrios sencillos. 

Acristalamientos y control solar 

Los microprismas o micropersianas «MicroSun»10 están formados por un 
doble acristalamiento y una retícula de persianas diminutas que impiden el 
asoleamiento directo en el rango deseado. Este dispositivo lumínico y de 
control solar, es utilizado principalmente en superficies horizontales o 
inclinadas, ya que debido a su diseño, se permite el paso de los rayos 
solares de manera directa (o difusa) en ciertos ángulos y son bloqueados 
en otros, permitiéndose únicamente el paso de la radiación reflejada. 

El diseño y construcción de todos los micro componentes se hace por 
medio de computadora dependiendo de la orientación, disposición, 
rangos de control solar y deflecciones de la luz que se desean, y de las 
características particulares del proyecto arquitectónico. Los valores de 
aislamiento y trasmitancia son variables dependiendo del diseño 
particular, sin embargo pueden obtenerse valores de conductividad k = 
1.6 W/m2°C 
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Aislamientos térmicos transparentes o translúcidos 

Los nuevos materiales translúcidos disponibles para el aislamiento térmico, 
incluyen estructuras tipo panal, estructuras capilares, basogel granular 
aerogel, y tubos vidriados. En general todos ellos están formados por un 
«sandwich» de dos capas vidriadas con materiales capilares o tubulares 
dispuestos transversal o longitudinalmente; dichos elementos forman 
pequeñas cámaras de aire, lo cual le da características aislantes. En su 
mayoría, los materiales utilizados para formar los paneles interiores, son 
vidrios o materiales plásticos que combinan buenas características 
aislantes térmicas y buena trasmitancia de la radiación solar. Debido a 
ello, estos materiales pueden utilizarse como dispositivos aislante o 
captadores de calor (tipo muro Trombe), y como dispositivos de 
iluminación natural. Algunos de estos nuevos productos son: 
HELIORAN11 es un panel formado por dos acristalamientos (tipo sandwich) 
con tubos de vidrio dispuestos transversalmente. Se puede utilizar como 
sistema de iluminación natural o como «Muro Solar». 

KAPIPANE y KAPILUX12. Kapipane es un material formado por una 
estructura capilar de finos tubos dispuestos en ángulo recto con respecto a 
la superficie del panel. el diámetro de los tubos es aproximadamente de 
3.5 mm. Las propiedades reflejantes de las paredes de los tubos provocan 
una deflección de la luz que incide en ellos de tal forma que la luz que 
pasa a través de el panes se convierte en luz difusa que entra a grandes 
profundidades de la habitación. 

Kapilux-H es un panel sellado de doble vidrio con Kapipane en el interior 
de la cavidad. El valor de conductividad del panel completo es de k = 0.8 
W/m2°C. Al igual que Kapipane, se puede colocar como sistema de 
iluminación o como Muro Solar. 

Fachada Solar SOLFAS13. SolFas es un panel con un sistema capilar interior. 

La apariencia de este material es como formado por cientos de popotes 
pegados uno junto a otro. El material de estos popotes es 
polymethylmetacrylat (PMMA), sustancia plástica con una fina estructura 
tubular que posee dos características: deja pasar la luz y la trasforma en 
calor. 

El panel esta formado por una capa de vidrio al exterior y por una capa 
de material absorbente (pelicolor) en el lado interior del local. 
Generalmente se coloca adosado a un muro que servirá como elemento 
almacenador con alta inercia térmica.. Este dispositivo se usa como Muro 
Solar únicamente. 
Los productos de Aerogel, como el basogel, son pequeñas cuentas o 
cápsulas de material aislante, hasta de 6 mm de diámetro, ellos se ubican 
entre dos hojas de vidrio. 

Sistemas de Iluminación natural 

HÜPPE FORM14 es un sistema de iluminación natural que consiste en dos 
dispositivos de persiana dispuestos uno frente al otro. El dispositivo exterior 
está formado por una banda transparente de prismas (material plástico 
perspex) que direccionan a los rayos solares dependiendo del ángulo de 
incidencia. Pueden rechazarlo totalmente o desviarlo hacia el segundo 
dispositivo de persiana. Éste segundo elemento consiste en una persiana 
de hojas de aluminio parcialmente perforado que funciona como 
elemento antideslumbrante. 

Otro importante dispositivo de iluminación natural, en este caso cenital, es 
SO-LUMINAIRE15. se trata de un lucernario o tragaluz automatizado y con 
seguimiento solar, que por medio de lentes y espejos, captan la mayor 
cantidad de luz natural posible introduciéndola de manera difusa dentro 
de los locales con una máxima eficiencia y una mínima ganancia de 
calor. A través de estos dispositivos pueden conseguirse ahorros 
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significativos en energía eléctrica mejorando al mismo tiempo la calidad 
de la luz dentro de los espacios. 

ANÁLISIS URBANO 
“lo urbano”, la condición que más profundamente distingue la vida 
moderna de aquella tradicional-rural, no es una condición espacial 
ni una delimitación demográfica o productiva, sino una conducta, 
una forma de vida. 

Louis Wirth *  

REFLEXIÓN FINAL 

Estos factores climatológicos son determinantes para el  proyecto, 
pues en base a estos, se tendrá confort mediante la buena 
orientación, la topografía no será un problema, pues no será un 
factor predominante en el diseño, se la dará énfasis a la 
construcción. 

El clima es un elemento importante en el diseño del edificio ya que 
de ello depende el confort humano en cuanto a la temperatura. 

Esta corriente bioclimática se entrelaza con la corriente llamada de 
«edificios inteligentes» o de «alta tecnología». El uso amplio de 
dispositivos y controles computarizados es uno de los caminos para 
lograr confort y eficiencia energética totalmente válida en la 
época actual. 

Las nuevas tecnologías y los nuevos materiales «selectivos» tendrán 
un fuerte despegue y amplia utilización en los años venideros. Los 
materiales y sistemas que ofrecen la tecnología y la industria ya 
están disponibles, pero quizá todavía no accesibles para nosotros. 
Sin embargo es conveniente conocerla y considerar su aplicación, 
ya sea pasiva o mixta, en los nuevos conceptos de una nueva 
arquitectura bioclimática para el próximo siglo. 

Aunque existe cierta polarización entre lo altamente tecnológico y 
lo totalmente natural o vernáculo, quizá el porvenir deba 
aprovechar lo positivo de ambas posturas. La arquitectura debe 
hacer uso de los recursos disponibles para cumplir con sus objetivos 
de pro eer bienestar confort ser eficientes energéticamente no
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INTRODUCCIÓN  
El urbanismo alberga diferentes aspectos de la ciudad que son 
complementarios de la vida cotidiana de la sociedad; en este 
capitulo se realiza un anàlisis del equipamiento urbano del lugar; el 
sector educativo es el tema principal a estudiar de la escuela de 
idiomas, pues interviene dentro de ello las instituciones educativas y 
los niveles de educación que manejan, todo esto para tener un 
criterio mas amplio en cuanto a las dimensiones de los espacios 
educativos. 

La escuela es un elemento en el que la mayoría de la población 
estudiantil puede tener acceso, los medios de transporte también 
son accesibles, se hará una evaluación de SEDUE en cuanto a 
normas y requerimientos urbanísticos de la ciudad  para la creación 
de la escuela de idiomas. 

EQUIPAMIENTO URBANO: la ciudad de Morelia cuenta con el 
equipamiento adecuado y satisfactorio para el desarrollo de sus 
habitantes; todos los servicios se encuentran funcionando 
perfectamente en cualquier punto de la ciudad, estos son los 
siguientes:

Agua potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica, red 
colectora de desagües y servicios adicionales: cable, teléfono, 
Internet. 

Dentro de ciudad universitaria 
la tipología de edificios es 
educacional,  este de igual 
manera cuenta con todos los 
servicios ya mencionados el 
edificio de idiomas  los 
mantendría en optimo 
funcionamiento 

En la ciudad se encuentran 
servicios de educación en todos los niveles: 

Salud: hospitales particulares, clínicas de especialidades, IMSS, ISSTE, 
DIF, etc. 
Recreación y deporte: unidades deportivas, IMJUDE, parques, 
centros Infantiles, complejos deportivos-culturales DIF, etc. 
Trabajo: empresas publicas y privadas, corporativas, zonas 
industriales, etc. 
Comercio: se encuentran puntos estratégicos para el 
establecimiento de mercaditos, centros comerciales, tiendas 
departamentales y de Autoservicio, walmart, bodega Aurrera, 
comercial mexicana, saldos, Chedraui, ISSTE, farmacias 
Guadalajara, etc. 
Religioso: templos, iglesias, capillas, y catedral. Etc. 
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La escuela de idiomas en su realización contemplaría el 
equipamiento 
 Urbano existente dentro de cuidad universitaria para que los 
usuarios  
Tengan un lugar para su desarrollo social-cultural. 

INFRAESTRUCTURA. 
La infraestructura en cuidad universitaria es buena, pues la red de 
agua Potable abastece a todos los edificios ubicados dentro de CU, 
donde se cuenta con un pozo de agua para servicio. 
La red de drenaje y alcantarillado se mantiene en óptimas 
condiciones y funcionamiento, pues gracias a esto se han evitado 
inundaciones o estancamientos dentro de ciudad universitaria. 

La ciudad no tiene problemas serios en cuanto a la falta de servicios 
para alimentar la zona donde se ubicara el edificio, este no será un 
problema para el diseño de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y 
Eléctricas del proyecto, las vialidades se conjugan de forma óptima 
con la ubicación de la escuela, todos los usuarios podrán acceder 
de diferentes puntos.38

38 Plan de desarrollo Urbano; H. Ayuntamiento de Morelia, Mich.
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Introducción
En este capitulo se correlacionan los componentes externos de 
ciudad universitaria al terreno donde se realizara el proyecto; 
creando una conjunción de aspectos urbanos  del entorno existente 
con el terreno propuesto. El lugar donde se ubicara la escuela debe 
ser analizado por futuros elementos problemáticos de diseño en el 
proyecto. 

Tales elementos como los servicios con los que cuenta la zona de 
influencia del terreno y la compatibilidad de los otros edificios dentro 
de cuidad universitaria.  

CARACTERISTICAS DEL SITO 

 El terreno fue propuesto por el Arq. Salvador González Jefe del 
Departamento de proyectos de Ciudad Universitaria, aprovechando 
el espacio construido de los que actualmente es el centro de auto 
acceso del departamento de idiomas. 39

Este terreno cuenta con todos los servicios como lo son: drenaje, 
alcantarillado, energía eléctrica, agua potable, teléfono, cable y 
red de Internet. Estos servicios son por norma de SEDUE son los 
necesarios para el funcionamiento optimo de la escuela de idiomas. 
Esta ubicado a un costado del centro de 
auto acceso, las vialidades principales, 
es la calzada la huerta y avenida 

39 Fuente: Arq. Salvador González, jefe del Departamento de proyectos y obras, UMSNH.

Foto 031 -
Canchas
deportivas

Foto 029 -Terreno
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universidad por donde transitan combis, peseros y taxis al igual que 
autos propios. También pueden llegar caminando ya que del otro 
lado de la avenida universidad se encuentran departamentos 
donde se hospedan estudiantes., pues el andador peatonal mide 4 
m. de ancho sobre la avenida. 

40

40 Fotos 029-033, contexto del terreno, UMSNH. 
Autor: Violeta Acosta.

Foto 032 
Coord. De 

proyectos y

Foto 030 -CADI (centro de 
auto acceso del 
departamento de 
idiomas) 

Foto 034 Edificio 
de Historia 

T e r r e n o 

En este apartado se 
presenta el terreno y 
los servicios con los 
que cuenta. 

Foto 033 
Avenida 
universidad por 
donde pasa



                       
ACOSTA TENA VIOLETAESFR 
 

                                                   E s c u e l a d e I d i o m a s U M S N H
57

 Agua potable. 

          Alcantarillado. 

         Flujo de drenaje 

              CFE. 

            Teléfono 

41

41 Plan de Desarrollo Urbano de la Cuidad de Morelia, SUMA.

S i m b o l o g í a 
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42

42 Plan de Desarrollo Urbano de la Cuidad de Morelia, SUMA.

En este plano se presenta el 
flujo de  red de agua potable 
en Ciudad universitaria, y la 
ubicación donde se 
encuentra el pozo que 
abastece a todos los edificios. 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO    “TERRENO” 
 Visualización del terreno 

FOTO 035 
Con vista al norte 
La planimetría es 
totalmente plana. 

FOTO 036
Con vista al noreste 
De este lado se ubican las
canchas deportivas de CU.  

En este plano se presenta el 
flujo de  red de drenaje  
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43

43 Foto 035-038 Contexto del terreno UMSNH., Autor: Violeta Acosta.

44

44 Foto 039 Contexto del terreno, departamento de proyectos. UMSNH. 
  Autor: Violeta Acosta.

FOTO 037 
CON VISTA AL SUR-ESTE 
Donde se ubican las canchas 
de básquet- bool. 

FOTO 038 
Con vista al noreste 
De este lado seria el 
acceso principal peatonal 
hacia el edificio.

FOTO 039 y 040 
Con vista al norte  
De este lado se ubica el 
departamento de proyectos de 
la universidad y el 
estacionamiento que se 
propondrá para profesores de la 
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45

                  LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO “CONTEXTO” 

45 Foto 040 y 041 estacionamiento de la escuela de idiomas UMSNH.  Autor: Violeta Acosta. 
Foto 042  Edificio de Historia, contexto inmediato del proyecto de la escuela de idiomas. UMSNH. 
 Autor: Violeta Acosta.

FOTO 042 
Con vista al noroeste. 
Donde se ubica el edificio de 
historia, donde se tomara 
como ejemplo de soleamiento 
para las aulas.  

Este es el edific
orientación tambié
concluimos que e
totalmente educac

También 
ubicamos el 
alumbrado 
público por medio

FOTO 043
Con vista al norte 
Y llegamos al CADI (centro de auto acceso) el 
cual tiene su orientación norte-sur, dejando las 
entradas de iluminación y ventilación hacia lo 
que es el norte, de manera que no entre 
mucho sol por las tardes; en este edificio me 
basare en cuanto a la orientación

FOTO 041
Otro espacio que tomaremos 
para estacionamiento que se 
encuentra en frente del instituto 
de Inv. Históricas, el cual queda 
a unos cuantos pasos del CADI, 
este servirá para uso de los 
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46

46 Fotos 043-048, contexto inmediato del proyecto de la escuela de idiomas, UMSNH. 
Autor: Violeta Acosta.

FOTO 044
Los pasillos dentro de 
CU son comidos para 
circular  de un edificio 
a otro
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REFLEXIÓN FINAL 

Realizando en anàlisis del terreno y zona de influencia a el  
se define que el terreno  propuesto brinda una  serie de 
posibilidades  para acceder a el, en el diseño del proyecto 
la topografía no intervendrá de manera predominante en 
el. Los servicios que se desarrollan en la zona de estudio del  
terreno complementan la compatibilidad tipológica del 
edificio. 
El terreno cuenta con todos los servicios para el diseño  
optimo de las instalaciones, el acceso a el  es variable 
dependiendo sus necesidades. Un punto de gran 
importancia dentro del proyecto y como objetivo 
propuesto es la cercanía que tendrá con el centro de auto 
acceso  el cual complementara sus funciones y actividades 
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CAPITULO IV.
ANÁLISIS

TECNOLÓGICO

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PROPUESTOS 

Se proponen los siguientes sistemas constructivos respecto a cimentación, 
muros, losas, techumbres, recubrimientos en muros, pisos, plafones, herrería 
carpintería, etc. Todos estos serán propuestos respecto  a los  más 
existentes y tradicionales en esta región,  ya que esto nos trae un gran 
ahorro económico, claro sin que esto nos condicione a no utilizar lo que la 
actualidad nos puede ofrecer y cubrirá de mejor manera las necesidades 
constructivas y arquitectónicas: 
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Se cuenta con un tipo de suelo tipo B y se presenta roca mezclada con 
algo de tepetate y en otras partes arcilla, para efectos de reglamento 
cabe mencionar por lo anterior que se encuentra dentro de la zona II47,
por lo cual se propone lo siguiente: 

Excavaciones: se harán excavaciones según dimensiones propuestas en la 
cimentación y se dejarán 20 cm. más de cada lado para facilitar las 
maniobras requeridas. 

Se tienen juntas constructivas dentro del mismo edificio de 15 cm. 
de distancia entre cada cuerpo de la edificación, las cuales se calcularon  
multiplicando la 16.05m que es la altura máxima del edificio, por el factor 
0.009, que corresponde a la zona II dando como resultado 14.5 cm. como 
mínimo. Por lo que se considera finalmente una distancia de 15cm. entre 
ambos cuerpos.48

La cimentación  se propone de la siguiente manera: la plantilla de 
cimentación será de concreto simple. Enseguida se llevar a cabo la  
cimentación de concreto armado: se proponen zapatas aisladas. 

Las  cadenas y castillos de concreto armado ya que es la técnica 
constructiva  más utilizada y conocida en la región por lo que hace más 
viable su construcción tanto en economía como en su facilidad de 
realización en la mano de obra. 

Los albañales y registros serán de concreto   

Los muros de tabique rojo recocido son los más utilizados en este lugar esto 
facilita conseguir el material y su realización. 

47 ver 5.1 Reglamento de construcción art. 219 
48 ver 5.1 Reglamento de construcción art. 211

Las columnas serán de concreto armado. 

Losa reticular de entrepiso es lo más recomendable para alcanzar a cubrir 
las dimensiones de  los claros propuestos. 

Para  la cimbra se tendrán las siguientes especificaciones: en losas se 
usarán tarimas de 1.00 x 0.50 m. Las cimbras en zapatas, dados, castillos, 
trabes con duelas.  

Los acabados propuestos son los siguientes: acabados en muros: se 
propone acabado fino terminado con pintura vinílica de agua. Acabados  
en  baños: terminado con losetas o azulejos sobre repellado en muros. 
Zoclos en losetas. 

Se utilizara bisel de aluminio en lo siguiente: Marcos de puertas y ventanas 
de la fachada principal serán de cantera. Huellas en concreto para 
escaleras.  

Acabados en pisos: para exteriores se utilizara piso de concreto; y en 
interiores losetas antiderrapantes. 

Herrería toda la herrería del hotel se propone de fierro galvanizado. 

Vidrios: se utilizaran vidrios de 3mm y con dimensiones según requeridas por 
las características de las puertas y ventanas. 

Para las instalaciones se propone lo siguiente: para la instalación hidráulica 
se proponen tubos de cobre. Para la instalación  sanitaria se utilizaran 
tubos de p.v.c. 

De acuerdo al artículo 31 sección tercera, se requieren 25 litros por  usuario 
al día, será una cantidad de 960 alumnos por día contando turno 
matutino; se tiene lo siguiente:
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25 litros x 960 usuarios =   24,000      litros 
 24,000  / 1000 = 24 m3 

Se requieren   24  m3 de agua al día. Por lo que cada edificio tendrá su 
propio tinaco para su uso.  

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
MORELIA
Artículo 23.- Dosificación de tipos de cajones.  

 I.-Capacidad para estacionamiento. 

 De acuerdo con el uso a que estará destinado cada predio, la 
determinación para las capacidades de estacionamiento será regida por 
los siguientes índices mínimos: 

USO DEL PREDIO CONCEPTO CANTIDAD 
Profesionales, oficiales o particulares. Área aulas 1 por cada 60 m2 

De acuerdo al artículo 23 se tendrán 1 estacionamiento por cada 60 m2  y 
tenemos  una cantidad total de 1790.508 m2, por lo tanto re requiere un  
espacio de 30 cajones para cubrir esta necesidad, este estacionamiento 

para alumnos se ubicara en frente del instituto de Inv. Históricas. 
Los profesores ocuparan  el área de estacionamiento del 

departamento de proyectos.

SECCIÓN PRIMERA 
DIMENSIONES MÍNIMAS ACEPTABLES 

Artículo 24.- Los espacios habitables y no habitables en las 
edificaciones según su tipología y funcionamiento, deberán observar las 
dimensiones mínimas enunciadas en la tabla siguiente, además de las 
señaladas en cualquier otro ordenamiento y lo que determine la Secretaría 
de Desarrollo Urbano Obras Públicas, Centro Histórico y Ecología y Servicios 
Municipales. 

Tipología Local Dimensiones 
Área de 
índice
(M2) 

Libres
Lado

(Metros) 

Mínimas Obs. Altura 
(Metros) 

Educación y Cultura 
 Educación elemental, 
media     
 y  superior: 
  Aulas 
  Superficie total predio 

      
   0.9/alumno  
   2.5/alumno 

            --- 
            --- 

       2.70 

Será un total de 16 alumnos por aula, de acuerdo a sus diemnciones 
mínimas que ocupara serán de 2.5 m2 por alumno, esto nos da un total de 
40m2 lo que ocupara cada una de estas aulas. 

IV.- El ancho mínimo de las butacas correspondientes a las salas de 
espectáculos será de 45 centímetros;  la distancia mínima entre sus 
respaldos será de 85 centímetros.    Entre el frente de un asiento y el 
respaldo del próximo quedará un espacio libre como mínimo de 45 
centímetros; la colocación de las butacas será de forma tal que  cumpla 
con las disposiciones de este Reglamento. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL ACONDICIONAMIENTO PARA EL CONFORT 
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Artículo 26.-  En las edificaciones, los locales o áreas específicas 
deberán contar con los medios que aseguren tanto la iluminación diurna 
como nocturna mínima necesaria para bienestar de sus habitantes y 
cumplirán con los siguientes requisitos: 

Artículo 27.- Los niveles de iluminación en luxes a que deberán ajustarse 
como mínimo los medios artificiales serán los siguientes: 

Servicios Oficinas Áreas locales de 
trabajo 

            250 

Educación y 
cultura 

Aulas             250 
             

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS 

Artículo 31.- Normas para dotación de agua potable.  

 I.-Todas y cada una de las viviendas o departamento de un edificio 
deberá contar con servicio de agua potable propio y no compartido, 
teniendo por separado su toma de agua potable domiciliaria que deberá 
estar conectada directamente a la red de servicios públicos: con 
diámetros de 1/2’’ y queda sujeta a las disposiciones que indique el 
organismo operador de tal servicio. 
Dentro de Ciudad universitaria, existe un pozo de agua que suministra a 
todos los edificios, estos tienen su toma propia, lo que hace que se lleve a 
cabo este artículo 31. 

Servicios oficinas Cualquier tipo   20 1/m2/día         A,B 
Educación y 
cultura 

2.Educación 
media  
    y superior 

25
1/alumno/turno 

          
A,B,C 

Artículo 32.- De los requisitos mínimos para dotación de muebles sanitarios. 
Las edificaciones estarán provistas de servicios sanitarios con el mínimo de 
muebles y las características que se indican a continuación. 

Tipología Parámetro No.  
Excusados 

No. 
Lavabos 

No. 
Regaderas

Servicio oficinas Hasta 100 personas 
De 101 a 200 
Cada 100 adicionales 
o fracción 

       
      3 
      2 

         
        2 
        1   

        - 
        - 
        - 

Educación 
elemental
media superior 

Hasta 75 alumnos 
De 76 a 150  
Cada 75 adicionales  

             
           
        2 
        4 
        

    
         
         2 
         4 

           
       
         - 
         - 

VI.- En el caso de locales para sanitarios de hombres, será obligatorio un 
mingitorio con un máximo de dos excusados.   A partir de locales con tres 
excusados, podrá substituirse uno de ellos por un mingitorio, sin recalcular 
el número de excusados, pero la proporción que guarden entre éstos y los 
mingitorios no excederá de uno a tres. 

De acuerdo a este articulo tendremos una cantidad de 40 personas 
máximo que ocuparan el edificio de oficinas, para esto tendremos una 
cantidad de 1 sanitario para mujeres y uno para hombres en la planta 
baja, igual uno para mujeres y uno para hombres en la planta alta. 
Considerando el sanitario privado para el director. 
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En cuanto a los alumnos será una cantidad de 960 alumnos, para esto 
tendremos una cantidad de 12 W.C en total considerando una cantidad 
de 5 mingitorios. 

SECCIÓN CUARTA 
NORMAS PARA LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. 

Artículo 35.- Normas mínimas de diseño de redes para agua potable.- Las
tuberías, uniones, niples y en general todas las piezas que se utilizan para 
las redes de distribución en el interior de los edificios, serán de fierro 
galvanizado, de cobre, de PVC  o de otros materiales autorizados por la 
SECOFI (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), el diseño 
correspondiente deberá ser de acuerdo con los cálculos hidráulicos que 
marque como norma el Comité de Agua Potable y Alcantarillado 
(Coapas), el Organismo Operador del Sistema y será revisado por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas, Centro Histórico y Ecología 
y Servicios Municipales.

CAPITULO III 

 Artículo 54.-  Normas para circulaciones, puertas de acceso y salida. 

I.- Todas las edificaciones de concentración masiva deberán tener 
vestíbulos que comunique las salas respectivas a la vía pública o bien con 
los pasillos que tengan acceso a ésta.   Los vestíbulos deberán calcularse 
con una superficie mínima de 15 centímetros cuadrados por concurrente.  
(Cada clase de localidad deberá tener un espacio destinado para el 
descanso de los espectadores o vestíbulo en los intermedios para 
espectáculos, que se calcularán a razón de 15 centímetros cuadrados por 
concurrente). 

a) Los pasillos desembocarán al vestíbulo y deberán estar a nivel 
con el piso a éste. 

b) Las puertas que den a la vía pública deberán estar protegidas 
con marquesinas respetando los lineamientos correspondientes o 
relacionados a este elemento arquitectónico. 

c) Todas las salas de espectáculos tendrán accesos y salidas 
directas a la vía pública o bien comunicarse con ella, mediante pasillos 
que tendrán un ancho mínimo igual a la suma de los anchos de las 
circulaciones que desalojen las salas por estos pasillos. 

d) Toda sala de espectáculos contendrá por lo menos tres salidas 
calculando los anchos correspondientes según lo indica el presente 
Reglamento. 

e) Los accesos y salidas de las salas se ubicarán de preferencia a 
calles diferentes. 
II.- Las puertas que den a la calle tendrán un ancho mínimo de 120 
centímetros; en los caos en los cuales las circulaciones desemboquen 
provenientes de escalera, el ancho será igual o mayor que la suma de los 
anchos de la circulación vertical. 

a) La anchura de las puertas de los centros de reunión, deberá 
permitir la salida de los asistentes en 3 minutos, considerando que una 
persona puede salir por una anchura de 60 centímetros, y en el tiempo 
máximo  de 1 segundo.  En todos los casos el ancho siempre será múltiplo 
de 60 centímetros y el mínimo de 120 centímetros. 

b) Las hojas de las puertas deberán abrir hacia el exterior y estarán 
construidas de manera tal, que al abrirse no obstaculicen ningún pasillo, 
escalera o descanso y tenga lo dispositivos necesarios que permitan la 
apertura con el simple empuje de las personas al querer salir. 

a) Todas las puertas de acceso, intercomunicación y salida tendrán 
una altura mínima de 210 centímetros y un ancho que cumpla 
con la medida de 60 centímetros por cada 100 usuarios o 
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fracción y estarán regidas por las normas mínimas contenidas en 
la tabla siguiente: 

Servicios 
       Oficinas Acceso principal 

(A) 
   0.90 metros

Educación y Cultura 
Educación Elemental 
Media y Superior Acceso principal 

(A) 
   1.20 metros

II.- Para el cálculo de isópticas en las edificaciones destinadas a 
teatros, espectáculos deportivos o bien en cualquier local en el cual el 
espectáculo se desarrolle sobre un plano horizontal, deberá preverse 
siempre que el nivel de los ojos de los espectadores no podrá ser menor, 
en ninguna fila, al del plano en el cual se desarrolle el espectáculo y el 
trazo de la isóptica deberá realizarse a partir del punto extremo del 
proscenio, cancha, límite más cercano a los espectadores o del punto 
cuya observación sea más desfavorable. 

III.- Del cálculo de la isóptica. 

 La visibilidad se calculará mediante el trazo de isópticas a partir de 
una constante “K” equivalente a la diferencia de niveles comprendida 
entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del 
espectador que se encuentre en la fila inmediata inferior.  Esta constante 
tendrá un valor de doce centímetros. 

  Para calcular el nivel del piso en cada fila de espectadores, 
se considerará que la distancia entre los ojos y el piso es de un metro diez 
centímetros en los espectadores sentados y de un metro cincuenta 
centímetros en los espectadores de pie. 

IV.- Del trazo de la isóptica mediante procedimiento matemático. 

 Para la obtención del trazo de la isóptica por medios matemáticos 
deberá aplicarse la siguiente fórmula: 

d’ (h + k) 
h’= --------------------- 

d

 h’= A la altura de los ojos de los espectadores en cada fila sucesiva.
  d’= A la distancia de los mismo espectadores al punto base 
para el trazo. 
 h =A la altura de los ojos de los espectadores de la fila anterior a la 
que se           calcula. 
 d =A la distancia al punto base para el trazo. 

V.- De los datos que deberán señalarse en el proyecto. 

SECCIÓN PRIMERA 
NORMAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS 

Artículo 60.- Disposiciones generales contra riesgos.- Todas las 
edificaciones deberán contar con las instalaciones y equipos para prevenir 
y combatir los posibles incendios y observar las medidas de seguridad que 
a continuación se indican: 

I.- Los equipos y sistemas contra incendios deberán ser mantenidos en 
condiciones de funcionamiento para ser usados en cualquier momento, 
para esto, será obligatorio revisarlo y ser probados periódicamente.  El 
propietario del inmueble deberá llevar un libro o bitácora en donde 
registrará los resultados de las pruebas correspondientes y lo exhibirá al 
Cuerpo de Bomberos, a solicitud expresa de éste. 
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II.- El Cuerpo de Bomberos tiene la facultad de exigir,  en cualquier tipo de 
edificaciones, las instalaciones o equipos especiales que juzgue 
necesarios, además de los señalados en este Reglamento. 

IV.- Las edificaciones con altura hasta de 15 metros o más a excepción de 
los edificios unifamiliares, deberán contar en cada piso con extinguidores 
contra incendios, calculados según la norma específica adecuada, y 
deberán estar colocados en lugares de fácil acceso y contar con 
señalamientos que indiquen su ubicación de tal forma que su acceso 
desde cualquier punto del edificio, en cada planta, no se encuentre a una 
distancia mayor de 30 metros lineales. 

V.- Como norma general de este Reglamento y las técnicas 
complementarias se considerarán como material de prueba de fuego, 
todo aquel que tenga una resistencia por lo menos de una hora a fuego 
directo sin producir flama, gases tóxicos o explosiones.49

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO III 
REQUERIMIENTOS DE HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO 

AMBIENTAL 

Art. 100.  Las edificaciones tendrán siempre escaleras o rampas 
peatonales que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan 
elevadores, escaleras eléctricas o montacargas, con un ancho mínimo de 
0.75 m  y las condiciones de diseño que establezcan las Normas Técnicas 
Complementarías para cada tipo de edificación. 

49 Reglamento de Construcciones para la Ciudad de Morelia.

Art. 102. Salida de emergencia es el sistema de puertas, 
circulaciones horizontales, escaleras y rampas que conducen a la vía 
pública o áreas exteriores comunicadas directamente con ésta, adicional 
a los accesos de uso normal, que se requerirá cuando la edificación sea 
de riesgo mayor según la clasificación del articulo 117 de este reglamento 
de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

Art. 123. Los materiales utilizados en recubrimientos de muros, 
cortinas, lambrones y falsos plafones deberán cumplir con los índices de 
velocidad de propagación del fuego que establezcan las normas técnicas 
complementarias. 

Art. 133. En los pavimentos de las áreas de circulaciones generales de 
edificios, se emplearan únicamente materiales a prueba de fuego, y se 
deberán instalar letreros prohibiendo la acumulación de elementos 
combustibles y cuerpos extraños en estas.

Art. 142. Los vidrios, ventanas cristales y espejos de piso a  techo en 
cualquier edificación deberán contar con barandales y manguetes a una 
altura de 0.90 m. Del nivel de piso, diseñados de manera que impidan el 
paso de niños a través de ellos, o estar protegidos con elementos que 
impidan el choque del publico contra ellos.

Art. 151. Los tinacos deberán colocarse a una altura de, por lo 
menos dos metros arriba del  mueble sanitario  más alto. Deberán ser 
materiales impermeables e inocuos y tener registros con cierre hermético y 
sanitario. 

Art. 152. Las tuberías, conexiones y válvulas para agua potable 
deberán de ser de cobre rígido, cloruro de polivinilo, fierro galvanizado o 
de otros materiales que aprueben las autoridades competentes. 
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Art. 154. Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios deberán 
tener llaves de cierre automático o  aditamentos 
 economizadores de agua; los excusados tendrán una      
descarga máxima de seis litros en cada  servicio; las regaderas y los 
 mingitorios, tendrán una descarga máxima de diez litros por minuto, 
y  dispositivos de apertura y cierre de  agua que evite  su 
desperdicio; y los lavabos, las tinas,  lavaderos de ropa y fregaderos 
 tendrán llaves que no consuman más  de diez litros por minuto. 

Art. 157. Las tuberías de desagüe de los muebles sanitarios deberán 
ser de fierro fundido, fierro galvanizado,  cobre,  cloruro de 
polivinilo o de otros materiales que  aprueben las autoridades 
competentes. Las tuberías de desagüe tendrán un diámetro no menor de 
32mm, ni inferior al de la  boca de desagüe tendrán de  cada mueble 
sanitario. Se colocarán con una pendiente mínima de 2%. 

Art. 159. Las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales 
de una edificación hacia fuera de los límites de su  predio, deberán ser 
de 15cms de diámetro como mínimo, contar con una pendiente mínima 
de  2% y cumplir con las  normas de calidad que expida la 
autoridad competente. 
Los albañales deberán estar provistos en su origen de un tubo ventilador 
de 5cms de  diámetro mínimo que se  prolongará cuando menos 1.5cms 
arriba del nivel de la  azotea de la construcción. La conexión de 
tuberías de desagüe con albañales deberá hacerse por medio de 
obturadores hidráulicos fijos, provistos de ventilación directa. 

Art. 160. Los albañales deberán tener registros colocados a 
distancias no mayores de diez m entre cada uno y en cada cambio de 
dirección del albañal. Los registros deberán ser de 40 x 60cms, cuando 
menos,  para profundidades de hasta un metro; de 50 x 70cm cuando 
menos para profundidades de más de dos metros  de 60 x 80cms, 
cuando menos para profundidades de más de dos metros. Los registros 
deberán tener tapas de cierre hermético; a prueba de entrada de 

roedores. Cuando un registro deba colocarse bajo locales habitables o 
 complementarios, o locales de trabajo y reunión deberán tener 
doble tapa con cierre hermético.  

Art. 168. Los circuitos eléctricos de iluminación de la edificaciones 
consideradas en el artículo 5 de este reglamento, deberán de tener u 
interruptor por cada 50m2 o fracción de superficie iluminada, excepto la 
de comercio, recreación e industria, que deberán observar lo dispuesto e 
las Normas Técnicas Complementarías. 

Topología Dimensiones Libres Mínimas Observaciones 
Local Área o 

índice 
Lado
(metros)

Altura 
(metros) 

II. SERVICIOS 
II. 
Oficinas 

    

Suma de 
áreas
locales
de
Trabajo: 
Hasta 
100m2 

5.00m2/ 
persona 

------- 2.30  

De mas 
de 100 
hasta
1,000 m2 

6.00m2 /  
persona 

----- 2.30  

VII. las medidas de los cajones de estacionamiento para coches serán de 
5.00 x 2.40 m. Se podrá permitir hasta el cincuenta por ciento de los 
cajones para coches chicos de 2.40 x 2.20 m. 
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IX. Los estacionamientos públicos y privados señalados en la fracción I, 
deberán destinar por lo menos un cajón de cada veinticinco o fracción a 
partir de doce, para uso exclusivo de personas impedidas, ubicado lo mas 
cerca posible de la entrada  a la edificación. En estos casos, las medidas 
del cajón serán de 5.00 x 3.80 m.

B.- REQUERIMIENTOS MINIMOS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO 

TIPOLOGIA NUMERO MINIMO DE CAJONES 
II. SERVICIOS 
II.I Oficinas  1 por 30 m2 

construidos.

OBSERVACIONES 

A) Las necesidades de riego se consideran por separado a 
razón de 5 Lts./m2/día. 

B) Las necesidades generadas por empleados o 
trabajadores se consideran por separado la razón de 1000 
Lts./trabajador/día. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SERVICIOS SANITARIOS 

Topología Magnitud Excusados Lavabos Regaderas 
II. SERVICIOS
II.I Oficinas 
 Hasta 100 

personas 

De 101 a 
200 

Cada 100 

2

3

2

2

2

1

adicionales 
o fracción 

V. Los excusados, lavabos y regaderas a que se refiere la tabla de la 
fracción anterior, se distribuirán por partes iguales en locales separados 
para hombres y mujeres. En los casos que se demuestre el predominio de 
un sexo sobre otro entre los usuarios, podrá hacerse la proporción 
equivalente señalándolo así en el proyecto. 

VI. En el caso de locales sanitarios para hombres será obligatorio agregar 
un mingitorio para locales con un mínimo de dos excusados.50

50 Reglamento de Construcciones para el D.F 1998., editorial  Porrua, 21ª edición, México 1998
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Reflexión

Es muy importante conocer  y aplicar todas las 
reglamentaciones, ya que con esto se llegara a mejores 
resultados tanto espaciales como de funcionamiento.  
Dentro de ciudad universitaria no existe un reglamento de 
construcción, pero me basare en el reglamento de 
Morelia, y al Reglamento del D.F; mediante estos 
reglamentos llevare un control de el proyecto 
arquitectónico al igual que en materiales de construcción
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ANÁLISIS FUNCIONAL 

ANÁLISIS FUNCIONALL 
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INTRODUCIÓN 
En este capitulo se analiza el funcionamiento interno de la escuela de idiomas; el numero de integrantes, actividades y necesidades que nos regirán para 
determinar espacios que son requerimiento de la escuela para su optimo funcionamiento. Se hará un estudio tanto del mobiliario y espacios  que el proyecto 
necesita para cumplir su función de la mejor forma. 

ORGANIGRAMA  

            JERARQUIA 1 

            JERARQUIA 2 

            JERARQUIA 3 

            JERARQUIA 4 

            JERARQUIA 5 

DIRECTOR 

ADMINISTRADO
R

COORDINADOR 
DE CONTROL 

PROFESORE
S 

SECRETARIADO 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

LLEGA POR ACCESO ADMINISTRATIVO. SU ACTIVIDAD PRINCIPAL ES: SUPERVISAR Y COORDINAR LO 
REFERENTE  ALAS ACTIVIDADES, Y EVENTOS  Y  LLEVENDO UN CONTROL DE LOS ESTUDIANTES DE 
ACUERDO A SUS NECESIDADES QUE SE LEVAN DENTRO DE LA ESCUELA. 

ADMINISTRADOR:      LLEGA POR ACCESO ADMINISTRATIVO, SUSU ACTIVIDADES PRINCIPALES SON: 
SUPERVISAR EL ESTADO FINANCIERO DE LA ESCUELA Y MOVIMIENTOS ECONOMICOS QUE SE EFECTUEN. 

COORDINADOR DE CONTROL ESCOLAR: TIENE UN ACCESO DIRECTO AL  DEPARTAMENTO DE CONTROL 
ESCOLAR, SU FUNCION PRINCIPAL ES LA DE LLEVAR UN CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y 
CALIFICACIONES  DE TODOS LOS ESTUDIATES. 

PROFESORES:             LLEGAN A SUS CUBICULOS O A LAS AULAS DE CLASE DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD 
PROGRAMADA EN EL DIA. 

DIRECTOR 

ADMINISTR
ADOR

COORDINADO
R DE 

CONTROL 
ESCOLAR

PROFESOR
ES
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SECRETARIADO: LLEGA POR ACCESO ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL ESCOLAR: SU FUNCION PRINCIPAL 
ES AUXILAR EN ACTIVIDADES O DOCUMENTACION AL DIRECTOR Y TAMBIEN EN CONTROL ESCOLAR. 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO: AREAS 

ZONA ADMINISTRATIVA 

SECRETARI
ADO

SALA DE 
ESPERA 

ACCES
O

ACCESO A 
AULAS DE 

CLASE
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO: AREAS 

ZONA ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA 

RECEPCI
Ó

SANITARIO
S

ESTACIONAMIEN
TO

 
ADMINISTRACI

ÓN

DIRECTO
R

ACCES
O 

VESTIBULO 
PRINCIPAL 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO: AREAS 

AUDITORIO+ CINE 

RECEPCIÓN 

AREA  DE 
SECRETAR

SALA DE 
JUNTAS 

SANITAR

SALA DE 
 

AUDITORIO + CINE 
ACCES
O

VESTIBULO 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO: AREAS 

SALONES DE CLASE 

ESTACIONAMIENTO 

CAFETER
IAACCES

O 

VESTIBULO 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO: AREAS 

CENTRO DE AUTOACCESO 

SANITAR
SALONES 
DE CLASE 

ESTACIONAMIEN
TO 

RECEPCIÓ
N 

REGISTRO 

VESTIBULO 
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CENTRO DE  

AUTO-ACCESO  

ACCES
O 

ESTACIONAMIEN
TO 
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REFLEXIÓN FINAL 

El estudio de actividades  y necesidades del proyecto se 
convierte en áreas y espacios de la escuela de idiomas; 
este estudio arroja al diseño del proyecto el que se difieran 
algunas áreas, con otras, ligar todas las áreas ya que tanto 
los salones de clase como dirección, administración y 
control escolar juegan un papel importante pues en 
conjunto conforman lo que es la escuela de idiomas.
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

1.- VESTIBULO GENERAL 
Área de estar
Circulaciones 

2.- ADMINISTRACION 

Secretaria  
Área de recepción 
Archivo y control escolar 
Sala de espera 
Área secretarial. 
Sanitarios  
W.c. Hombres 
w.c. mujeres 
Dirección
Privado del director 
Coordinación general 
Recepción 
Cubículo maestro ingles 
Cubículo maestro francés 
Cubículo maestro alemán 
Cubículo maestro italiano 
Cubículo maestro español. 

AULAS 

Aulas teóricas 
Aulas audiovisuales 
Cubículos de control
Cubículo de grabación 
Sanitarios 
W.c. Hombres 
W.c. Mujeres. 
W.c. Empleados 
W.c. Aseo. 

AUDITORIO-CINE 

Cabina de proyección 
Área de sillas (butacas= 250 espectadores) 
Foro
Pantalla
Vestidores y sanitarios 
W.c. Hombres 
W.c. Mujeres 
W.C. Sala de estar. 
Sanitarios para espectadores 
W.c. Hombres 
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W.c. Mujeres 
Bodega

BIBLIOTECA

Catalogo y clasificación 
Fotocopiadora
Control
Librería (libros especiales) 
Caja 
Acervo 
Sala de lectura 
Especialización (50 lectores) 
Informal (30 lectores) 

CAFETERIA 

Teléfono publico 
Área de mesas 
Sanitarios 
W.c. Hombres 
W.c. Mujeres 
Cocineta 
Preparado 
Barra (autoservicio) 
Caja 

Sanitario del personal 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Área de circulación 
Espacios informales 
Áreas ajardinadas 
Estacionamiento
Alumnos
Maestros 
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ANTROPOMETRIA Y ESPACIOS 

MEDIDAS MINIMAS PARA LIBRE CIRCULACION PARA PERSONAS 
DISCAPACITADAS. 

MEDIDAS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS NECESARIOS 

Para poder dar satisfacción a los usuarios es necesario saber el espacio 
mínimo necesario para realizar todas actividades tanto cotidianas como las 
no tanto. Se deben analizar y estudiar meticulosamente cada acción de los 
usuarios, los movimientos requeridos y el espacio mínimo indispensable para 
realizar cada uno de estos. 

Se hace referencia a los movimientos y distancias del usuario: 

Se muestra cada una de las alturas requeridas para que las 
actividades se puedan realizar confortablemente, y dependiendo de cada 
uno de los muebles que se utilizarán. 
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En estos módulos humanos se puede estudiar tanto las proporciones humanas 
como las medidas promedio y las  diferentes alturas encada miembro del 
cuerpo femenino y masculino. 

Muebles para realizar las actividades fundamentales de cualquier 
persona que no cuenta con ninguna discapacidad, sus dimensiones y las 
dimensiones necesarias para las circulaciones junto a ellos. 

Espacio con una combinación de diferentes tipos de muebles 
para realizar la actividad de comer, así como también las medidas 
mínimas necesarias y requeridas tanto de los muebles necesarios 
realizar esta actividad como de los espacios para una buena 
circulación de las personas. 
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V ANÁLISIS 
CONCEPTUAL
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ZONIFICACIÓN
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En el acceso principal  
totalmente abierto sobre el 
espacio publico, se parece 
a una gran ala que puede 
recibir muchedumbre.
La fluidez del interior 
asegura la transparencia 
para facilitar a partir de las 
puertas la comprensión de 
la organización del edificio. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

.

Localizado al lado del centro 
de auto acceso, la escuela de 
idiomas es un edifico 
levantado por columnas de 
concreto armado, el edificio 
cuenta con tres niveles de 
aulas adjuntando a ello los En la planta baja los elementos 

emblemáticos del programa: el centro 
de auto acceso  y el gran auditorio-
cine de 218 asientos

En el edificio cercano al centro de auto acceso se encuentra control 
escolar  y la dirección administrativa. 
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En los tres niveles: salas de clases y cubículos para 

Gracias a un 
juego de 
reversibilidad de 
los espacios 
interiores y 
exteriores, el 
edificio se recorre 
como un 
campus. Unas 
grandes
escaleras unen 
estos espacios, 
por ellas pasa un 

Circulaciones interiores nos 
conducen a los diferentes 
espacios, pues estas son 
paseos a lo largo del edificio, 
al final de ellas se encuentra 
un área interior donde el 
estudiante puede pasar el 
rato, practicar algún idioma, 
o tomar su lectura del día. En 
este recorrido final nos 
encontramos con un jardín  
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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ESTRUCTURA
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 INSTALACIONES 
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ANEXO: ILUMINACIÓN 
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ILUMINACIÓN

ILUMINACION DE INTERIORES 

La determinación de los niveles de iluminación para cada área es dada de  
acuerdo  estudios sobre valoraciones subjetivas de los usuarios (comodidad 
visual, agradabilidad, rendimiento visual...). El usuario estándar no existe y por 
tanto, una misma instalación puede producir diferentes impresiones a distintas 
personas. En estas sensaciones influirán muchos factores como los estéticos, los 
psicológicos, el nivel de iluminación. 

Los aspectos a considerar son los siguientes: 

El deslumbramiento  
Lámparas y luminarias  
El color
Sistemas de alumbrado  

Métodos de alumbrado  
Niveles de iluminación  
Depreciación de la eficiencia luminosa y mantenimiento  

Estas situaciones son muy molestas para los usuarios y deben evitarse. Las 
medidas de prevención utilizadas para ocultar las fuentes de luz son: utilizar 
recubrimientos o acabados mates en paredes, techos, suelos y muebles para 
evitar los reflejos, evitar fuertes contrastes de luminancias entre la  

Lámparas y luminarias 

Las lámparas a utilizar en iluminación de interiores serán las que mejor se 
adapten a las necesidades y características de cada instalación (fotométricas, 
cromáticas, consumo energético, economía de instalación y mantenimiento, 

etc.) (Nivel de iluminación,  dimensiones del local, ámbito de uso, potencia de la 
instalación...) 

Ámbito de 
uso

Tipos de lámparas más utilizados 

Oficinas Alumbrado general: fluorescentes  
Alumbrado localizado: incandescentes y 
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halógenas de baja tensión  

El color

La apariencia en color de las lámparas viene determinada por su temperatura de 
color correlacionada. Se definen tres grados de apariencia según la tonalidad 
de la luz: luz fría para las que tienen un tono blanco azulado, luz neutra para las 
que dan luz blanca y luz cálida para las que tienen un tono blanco rojizo. 

Temperatura de color 
correlacionada 

Apariencia de 
color

Tc> 5.000 K Fría 

3.300  Tc  5.000 K Intermedia 

Tc< 3.300 K Cálida 

El valor de la iluminancia determinará conjuntamente con la apariencia en color 
de las lámparas el aspecto final. 

Iluminancia (lux) 
Apariencia del color de la luz 

Cálida Intermedia Fría 
E  500 

   500 < E < 1.000 
1.000 < E < 2.000 
2.000 < E < 3.000 

E   3.000 

agradable 

estimulante

no natural 

neutra 

agradable 

estimulante 

fría

neutra 

agradable 

En espacios de aulas y oficinas Se hará  la utilización de Lámparas fluorescentes 
por su economía y eficiencia luminosa, el modelo será de rejillas cuadradas 

En el espacio de auditorio-cine serán las luminarias para lámparas  de descarga 
a alta presión debido al espacio amplio y techo alto  el modelo será luminarias 
intensivas y proyectores.  

Esto de acuerdo a la medición con el índice de rendimiento de color (IRC o Ra) 
que compara la reproducción de una muestra normalizada de colores iluminada 
con una lámpara con la misma muestra iluminada con una fuente de luz de 
referencia. Mientras más alto sea este valor mejor será la reproducción del color, 
aunque a costa de sacrificar la eficiencia y consumo energéticos. La CIE 
(apariencia de color y rendimiento de color) ha propuesto un sistema de 
clasificación de las lámparas en cuatro grupos según el valor del IRC. 

2 70  IRC 
< 85 

Fría Oficinas, escuela. 

Intermedia Oficinas, escuelas, grandes almacenes, industrias de 
precisión (en climas templados) 

Cálida Oficinas, escuelas, grandes almacenes, ambientes 
industriales críticos (en climas fríos) 

Métodos de alumbrado
Los métodos de alumbrado nos indican cómo se reparte la luz en las zonas 
iluminadas. Según el grado de uniformidad deseado. 
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Alumbrado general Alumbrado localizado 

El alumbrado general proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área 
iluminada. Se consigue distribuyendo las luminarias de forma regular por todo el 
techo del local 

Empleamos el alumbrado localizado cuando necesitamos una iluminación 
suplementaria cerca de la tarea visual para realizar un trabajo concreto. El 
ejemplo típico serían las lámparas de escritorio. Un aspecto que hay que cuidar 
cuando se emplean este método es que la relación entre las luminancias de la 
tarea visual y el fondo no sea muy elevada pues en caso contrario se podría 
producir deslumbramiento molesto. 

Relación entre el alumbrado general y el localizado 

Niveles de iluminación recomendados

En el primer caso estarían las zonas de paso (pasillos, vestíbulos, etc.) o los locales 
poco utilizados (bodega, cuartos de maquinaria...) con iluminancias entre 50 y 
200 lx. En el segundo caso tenemos las zonas de trabajo y otros locales de uso 
frecuente con iluminancias entre 200 y 1000 lx. Por último están los lugares donde 
son necesarios niveles de iluminación muy elevados (más de 1000 lx) porque se 
realizan tareas visuales con un grado elevado de detalle que se puede conseguir 
con iluminación local. 

Tareas y clases de local 
Iluminancia media en servicio (lux)

Mínimo Recomendado Óptimo 

Zonas generales de edificios 

Zonas de circulación, pasillos 50 100 150 

Escaleras, almacenes y archivos 100 150 200 

Centros docentes 

Aulas 300 400 500 

Bibliotecas, salas de estudio 300 500 750 

Oficinas 

Oficinas normales,
salas de conferencias 450 500 750 

oficinas, CAD/CAM/CAE 500 750 1000 
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P  R  O  G  R  A  M  A    D  E    O  B  R  A 
ACTIVIDAD 

SEMANAS DE DURACIÓN 
IMPORTE $ 10 20 30 40 50 60 

ESTRUCTURA              20, 255 000 
ACABADOS 
HUMEDOS             6, 500 050 

ACABADOS 
SECOS             4, 870 600 

INSTALACIO
NES             8, 870 000 

COMPLEMEN
TOS              9, 570 000 

TERMINACIÓ
N L.P              1, 789 000

COSTO $ 10, 255 000 $14, 205 000 $14, 205 000 $ 5, 100 000 $ 5, 100 000 $ 2, 990 452 51, 855 452 

P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O 
ETAPA DEL PROCESO COSTO DEL PROCESO 
1.- CONSTRUCCIÓN 7051 M2  X 4552  = $ 32096152 
2.- ANDADORES   545 M2  X  2330 = $   1062750 
3.- JARDINES 1950 M2  X  1700 = $   3315000 
PRESUPUESTO     $    51, 855 452 
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CONCLUSIÓN FINAL 
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